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Bezprzewodowy system do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym poprzez internet
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Inteligentny system sterowania - Sinum

Uniwersalny system do ogrzewania podtogowego z internetem - seria 4

Przewodowy system do ogrzewania podtogowego - seria 5

Bezprzewodowy system do ogrzewania podtogowego i grzejnikowego z internetem - seria 8
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Przewodowo-bezprzewodowy system do ogrzewania podtogowego z internetem - seria 9 18
Przewodowy system do ogrzewania podtogowego - seria 10 21
Przewodowo-bezprzewodowy system do ogrzewania podtogowego z internetem - seria X 23
Przewodowo-bezprzewodowy system do ogrzewania podtogowego z internetem - seria 12 26
Przewodowe regulatory pokojowe dwustanowe (wtacz/wytacz) 30
Bezprzewodowe regulatory pokojowe dwustanowe (wiacz/wytacz) 31
Przewodowe regulatory pokojowe z komunikacjg RS 32
Bezprzewodowe regulatory pokojowe z komunikacjg RS 32
Regulatory pokojowe dwustanowe do systemow ramkowych 55mm 32
Regulatory pokojowe dedykowane do kottdw gazowych z OpenTherm 33

Oczyszczanie i sterylizacja
Sterowniki do instalacji
Sterowniki do instalacji solarnych
Sterowniki do pompy

Sterowniki do kotta zasypowego
Sterowniki do kotta z podajnikiem
Sterowniki do kotta pelletowego
Sterowniki do kominka

Moduty dodatkowe i akcesoria
Czujniki i akcesoria dodatkowe
Wentylatory

Tabela kompatybilnosci regulatoréw

T

Dziat Handlowy

Wszystkie podane ceny to warto$¢ netto (nalezy doliczyc 23% VAT)

UWAGA: Wszystkie sterowniki w standardzie posiadajg tylko polska wersje jezykows.

Zamieszczone w cenniku zdjecia produktow sg przyktadowe i mogg adbiegaC od ich rzeczywistego wygladu.
Legenda:

B MODEL+ OPIS STEROWNIKA
_ KOMUNIKACJA / DODATKOWA INFORMACJA NUMER KATALOGOWY “m CENA NETTO

Rodzaje komunikacji miedzy urzgdzeniami a sterownikiem gtownym:
WTP - bezprzewodowa komunikacja 868MHz
TECH RS - przewodowa szyfrowana komunikacija RS 232 , b 2yty ( 2 linie komunikacyjne, 2 linie zasilania), do 30m, bx 0,25mm? lub UTP cat. 6

TECH SBUS - przewodowa szyfrowana komunikacja RS-L85, & zuty ( 2 linie komunikacyjne, 2 linie zasilania), do 100m, bx 0,25mm? lub UTP cat. 6, komunikacja TECH SBUS w Sinum
nie jest kompatybilna z komunikacjg TECH SBUS w sterownikach dedykowanych do L-X WIFi, L-12 oraz ML-12

przewodowa 2 zyty - 2x 0,5mm?
przewodowa 3 zyty - 3x 0,5mm?
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BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO STEROWANIA OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM POPRZEZ INTERNET (8 lub 16 sekcji)

WiFi 8s Moput WiFI Do STEROWANIA OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM
% Funkeje : + sterowanie max 8 rgznymi strefami grzewczymi,
ﬁ « mozliwos¢ podtgczenia dodatkowych bezprzewodowych czujnikdw lub regulatordw systemowych (rozbudowa max. do 8 stref dla catego systemu)
-—-- - wyjScie przekaznikowe NO/NC (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym, ktdry zatgczany jest wedtug potrzeby dogrzania pomieszczenia)
- do kazdej strefy istnieje mozliwost podtaczenia do 6 szt. bezprzewodowych sitownikdw elektrycznych G-X lub STT-869
« W zestawie znajduje sig jeden czujnik przewodowy C-7p
+ Nadzér przez aplikacje webowg www.emodul.eu

WTP WG.20.0118 5902179660998

WiFi 8s p MoDUL WIFI DO STEROWANIA OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM CMONTAZ PODTYNKOWY)
Funkeje: - sterowanie max 8 roznymi strefami grzewczymi,
« mozliwo$¢ podtgczenia dodatkowych bezprzewodowych czujnikaw lub regulatordw systemowych (rozbudowa max. do 8 stref dla catego systemu)
- wyjécie przekaznikowe NO/NC (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym, ktdry zatgczany jest wedtug potrzeby dogrzania pomieszczenia)
- do kazdej strefy istnieje mozliwost podtaczenia do 6 szt. bezprzewodowych sitownikdw elektrycznych G-X lub STT-869
- W zestawie znajduje sie bezprzewodowy czujnik temperatury C-mini
- montaz podtynkowy w puszcze elektrycznej fi 60mm
« Nadzér przez aplikacje webowg www.emodul.eu
WTP WG.20.0121 5902L7966L19L
ST-16s WiFi pANEL KONTROLNY DO STEROWANIA OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM
Funkeje: sterowanie max 16 roznymi strefami przy pomocy: wbudowanego czujnika temperatury; mazliwosg podtgczenia dodatkowych 15 bezprzewodowych czujnikéw lub regulatordw
systemowych; do kazdej strefy istnieje mozliwos¢ podtaczenia do 6 szt. bezprzewodowych sitownikdw elektrycznych G-X lub STT-869; wyswietlanie ustawien: temperatura, data, godzi-
na, budzik; kolorowy dotykowy ekran 43" dostosowujacy swojg jasnoSc w zaleznosci od aktualnej pary dnia; mozliwost aktualizacji oprogramowania przez port USB; kazda ze strefa moze

mie¢ przypisany swdj indywidualny; tryb pracy (stata temperatura, ograniczenie czasu lub 6 réznych harmonograméaw pracy), kgcznosé WiFi, nadzér przez aplikacje Emodul.
tatwy montaz podtynkowy w puszce elektrycznej (s60mm). Zasilanie 230V 50Hz,

WG.20.0082 5902479661742
WG.20.0085 5902L796622LL

SYSTEMOWE REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BezprzEwoDOWY CZUJNIK POKDJOWY
zasilanie: baterie 2xABMA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WTP WG.03.0020 5902479661056
WG.03.0023 5902479662081

C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

WTP 1610 2t

WTP WG.03.0031 5902479661636
CL-mini BEZPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z norm3 IP6L
— Wymiary: kL,3mm x Lk,3mm x 17mm
WTP WG.03.0027 5902L79662817

C-8zr BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
WTP WG.03.0024 5902479661063 1L0 z4
r‘ R-8b BezPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podSwietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0293 5902179661070
WG.11.0295 5902179662091

R-8x BEzZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

WTP

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
tlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacia - zasilanie 2xAA 1,5V
&F WG6.11.0731 590217966592
NOWOSC! WTP
WG.11.0750 5902479666099

R-8b PLUS BezpRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podSwietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
WP WG.11.0297 5902179663617
WG.11.0298 5902479663654

R-8s PLUS BezprzewoDowY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrzs, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
. E| ]‘5 podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacja, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,
o oe

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WP WG.11.062L 5902L7966L385
WG.11.0625 590247966378
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R-8pb PLUS BEzpRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
podswietlenie wyswietlacza, bezprzewadowa komunikacia, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

Wip WG.11.0621 5902479665009 n
WG.11.0622 5902479665016

SYSTEMOWE REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BezpRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkeie: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

. WG.11.0303 5902479661087 m
WG.11.030% 5902479662107

F-8z BezpRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DO SYSTEMGW RAMKOWYCH 55 mm
m ! Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowsa, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika

podtogowego NTC).
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez padswietleni, zasilanie: 230V, mantaz do puszki elektrycznej,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamawienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

WP WG.11.0219 590247966LL08
WG.11.0641 5902479661415

R-8pz PLUS BezprzEwoDowY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

* Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
; EI ]‘5 chwilowe podiwietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacja, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,
v o oa

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

TP WG.11.0620 5902479665023 m
IWG.11.0619 5902479665030

MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

C-2N czuJniK OTWARCIA OKNA

Funkeje: bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesytanego sygnatu, dyskretne
wzarnictwo, dtuga zywotnosc baterii

RAL 9010- biaty WG.03.0008 5902479661339
RAL 7016 - antracyt WP WG.03.0007 5902L7966L2L8
RAL 8017 - braz WG.03.0010 5902479661255
RAL 8003 - ztoty dab WG.03.0011 5902479661262

MW-1 mobut wykonawczy

Funkeje: styk beznapigciowy (MW-1) lub napieciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie rgcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), automatyczne
wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacii,  diody LED,

MW-1 WG.05.0121 5902479661316

MW-1-230V WG.05.0123 5902179662371 m

WTP
MWN-1 moput wykanawezy naTYNKOWY

Funkeje: styk beznapigciowy (MWN-1) lub napigciowy (MWN-1-230V), bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym ( tryb slave), automatyczne wytaczenie styku w przypadku braku
komunikacji,

MWN-1 WP WG.05.012L 5902479664507
MWN-1-230V WG.05.0126 590217966392

RP-Ls REPEATER SYGNALU

Funkeje: zwigksza zasigg komunikacji bezprzewodowej migdzy urzgdzeniami radiowymi bez koniecznosci podtaczania dodatkowych kabli. Dzigki urzgdzeniu, oddalone od sterownika gtownego
sprzety bedg w stanie nawigzat stabilne potgczenie

WTP WG.05.0135 590247966282L [ w7

G-X BEZPRZEWODOWY SILOWNIK ELEKTRYCZNY

} Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p, ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych
" Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwosé 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5
NowosSC! WTP WG.12.0036 5902479665051 388 zt

v STT-869 BezprzEWODOWY SIOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-168 oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych

Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwose 868MHz;
_l zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, wydtuzona praca na bateriach, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0021 5902179662381 388 z¢
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INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM - Sihum

| EH-01 centraca simum

Funkeje: centrala Sinum EH-01 to urzgdzenie, ktore zbiera i przetwarza informacie z urzadzen zewngtrznych, modutéw wykonawczych, dajac mozliwost podgladu i zmiany ich stanu dziatania z
\H“‘"-\,}/ poziomu sieci domowe; jak i poprzez dostep cloud. Centrala umozliwia rowniez stworzenie automatyzacji w oparciu o podtgczone urzgdzania jak rowniez o dane zebrane od nich. Mazliwe
Jest takze stworzenie scen oraz harmonogramow pracy.

WG.23.0005 5902173665047
WG.23.002L 5902479665115

MODULY PRZEKAZNIKOWE SINUM

PS-10 230 / PS-10m 230 SteRownIK ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH

Funkje: - mozliwos¢ obstugi max. 50 sitownikdw termostatycznych
+ obcigzalnost kazdego z wyjsc max. 0,3A
+ jedno wyjScie 230V na pompe
« styk beznapieciowy (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym)
« 2 wejcia dwustanowe

WTP / TECH SBUS 1967 zt

PS-10 230 WTP WG.23.00LL 5902479665801 659 24
PS-10m 230 TECH SBUS WG.23.005L 5902479665702
. PS-02 pRZEKAZNIK NA SZYNE DIN
Funkeje: - 2x wejscie sygnatowe napigciowe
« 2X wyjscie beznapieciowe
WP WG.23.0003 590247966781 [ 154 |
. PS-06m PRZEKAZNIK NA SZYNE DIN
Funkeje: - 6x wyjScie beznapigciowe
TECH SBUS WG.23.00L7 5902479666006 [ 3034 |
. PS-08 przexazNiK NA SZYNE DIN
Funkeje: - 8x wyjScie beznapigciowe
WP WG.23.000k 5902479664798 B
- PS-08 230 / PS-08m 230 pzekaZNIK NA SZYNE DIN
Funkeje: - 8x wyjScie napieciowe 230V
PS-08 230 WTP WG6.23.0020 590247966L93L 309 zt
PS-08m 230 TECH SBUS WG.23.00L6 5902179666013 327 zt

REGULATORY PRZEWODOWE SINUM - DEDYKOWANE TECH SBUS

R-S1 DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

i | Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. Wyswietlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, mechaniczne przyciski, komunikacja przewodowa TECH SBUS -
| zasilanie 24V DC
- WG.23.0055 5902479665931
NOwOSC! TECH SBUS
WG.23.0058 5902479665962
R-S2 peEoyKowany, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA (MONTAZ NATYNKOWY)
£ . . Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania. Wyswietlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, dotykowe przyciski, komunikacja
cch przewodowa TECH SBUS - zasilanie 2LV DC
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
- WG.23.0056 5902479665948
NOwOSC! TECH SBUS
WG.23.0059 5902479665979
e R-S3 DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA (MONTAZ NATYNKOWY)
é 5 = Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
' =% 15 podtogowega NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD z padswietleniem, dotykowe przyciski, kemunikacja przewodowa TECH SBUS - zasilanie 2LV DC
: * Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
o WG.23.0057 5902479665955
NowosC! TECH SBUS
WG.23.0060 5902479665986
r FR-S2 pEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA CMONTAZ PODTYNKOWY) DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm
_ Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykarzystania czujnika
podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, dotykowe przyciski, komunikacja przewodowa TECH SBUS - zasilanie 2LV DC, montaz do puszki elektrycznej,
montaz do ramki 55mm
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie
. WG.23.0052 5902479665894
NowosC! TECH SBUS
WG.23.006L 5902479666014
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CP-0Lm pRzEWODOWY PANEL KONTROLNY Z WBUDOWANYM REGULATOR POKOJOWYM (MONTAZ PODTYNKOWY) DO SYSTEMU SINUM

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wuswietlacz kolorowy 4", dotykowy,
mozlowo$¢ wyswietlania prognozy pogody, sterowanie scenami, urzgdzeniami systemu Sinum, komunikacja przewodowa TECH SBUS - zasilanie 2LV DC, montaz do puszki
elektrycznej

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo

TECH SBUS WG.23.0063 5902479666037 1225 zt
SYSTEMOWE REGULATORY POKOJOWE BATERYJNE - BEZPRZEWODOWE

C-8r BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
zasilanie: baterie 2xAA 1,5V

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

NowoS¢ !

WP WG.03.0020 5902479661056
WG.03.0023 5902479662081
\ C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
= Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

WTP WG.03.0031 5902479661636 1.0 24

CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY

Zgodny z norm3 IP6L
— Wymiary: kb,3mm x Lk,3mm x 17mm
WP W6.03.0027 5902179862817 | 156z |
C-8zr BEzPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAAM 1,5V
Wrp W6.03.002L 5902479661063 [ w0z |
- R-8b BezPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
Funkeie: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wy3wietlacz dedykowany LCD, bez pod$wietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
WP W6.11.0293 5902479661070
WG.11.0295 5902479662091
raey R-8X BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). WySwie-
tlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacia - zasilanie 2xAA 1,5V

an WG.11.0731 5902479665921
LI L WG.11.0750 5902179665099 m
R-8b PLUS BezprzewoDOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

— Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
& podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WP WG.11.0297 5902479663647
WG.11.0298 5902479663651
R-8s PLUS BezprzEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
I podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacjs, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WP WG.11.062L 5902479661385

WG.11.0625 5902479664378 m

R-8pb PLUS BEzPRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wukorzystania czujnika podtagowego NTC), chwilowe
I podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowsa komunikacia, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WP WG.11.0621 5902479665009
WG.11.0622 5902479665016

SYSTEMOWE REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BezPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkeie: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0303 5902479661087
WG.11.030L 5902479662107
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podtogowego NTC).

WG.11.0219

WP WG.11.06L1

WG.11.0620

il WE.11.0619

F-82 BezPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika

R-8pz PLUS Bezprzewopowy REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
chwilowe podswietlenie wyswietlacza, bezprzewadowa komunikacja, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: whudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez podswietlenis, zasilanie: 230V, montaz do puszki elektrycznej,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

590247966108

5902479661415

590279665023
5902479665030

C-2N czuJNIK OTWARCIA OKNA

wzarnictwo, dtuga Zywotnosc baterii

RAL 9010- biaty WG.03.0008
RAL 7016 - antracyt WP W6.03.0007
RAL 8017 - bryz WG.03.0010
RAL 8003 - ztoty dgb WG.03.0011

W CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC

(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z+ netto

150cm WG.01.0031
250cm WG.01.0032

MW-1 moout wykonawczy

MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

5902179661339
5902L7966L2L8
5902L7966L255
5902479661262

5902479661209
5902L7966L279

Funkeje: bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje atwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesytanego sygnatu, dyskretne

78zt
83zt

Funkeje: styk beznapigciowy (MW-1) lub napieciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie rgcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), automatyczne

wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacii,  diody LED,

MW-1 WP WG.05.0121
MW-1-230V WG.05.0123

MWN-1 moput wykanawczy naTYNKOWY

5902479661316
990247966237

Funkeje: styk beznapigciowy (MWN-1) lub napigciowy (MWN-1-230V), bezprzewadowa komunikacja ze sterownikiem gtownym ( tryb slave), automatyczne wytaczenie styku w przypadku braku

komunikacji,
MWN-1 WP WG.05.012L
MWN-1-230V WG.05.0126
= ol EX-01 exenper svenatu

centrali EH-01. Montowany jest do puszki 60mm i zasilany 230V.

WTP WG6.23.0006

5902473664507
5902179664392

9902L7966L699

Funkeje: Dzigki Extenderowi EX-01 rozszerzysz zasigg dzistania systemu bezprzewodowego. Extender tgczy sig z urzadzeniami systemu SINUM i za posrednictwem sieci WiFi przesyta dane do

H EHI-2 mobut STERUJACY PRACA DWOCH ZAWORGW
Funkeje: Sterowanie zaworem trdj lub czterodrogowym, sterowanie pracg pompy, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe i tygodniowe, wspdtpraca z regulatorem

- M pokajowym z komunikacjg RS lub dwustanowg, sterowanie pracq styku beznapieciowego
TECH RS WG.23.0035 5902479665611 [ 99274 |
1 G-X BEZPRZEWODOWY SHOWNIK ELEKTRYCZNY
} Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 88, WiFi 8S p, ST-168 oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych
» Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwose 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria A 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5
NowoSC! WTP WG.12.0036 590247966505 388 zt
v STT-869 BezprzEWODOWY SIEOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych
Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30xL,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwosc 868MHz;
» zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, wydtuzona praca na bateriach, mozliwoSt zastosowania adaptera na gwint M28x1,5
WTP WG.12.0021 5902479662381 388 zt
" STT-230/2 sitownik TERMOELEKTRYCZNY
— Sitowniki s3 bezpradowo zamkniete (NC).
t: Dane techniczne: Przytgcze - nakrgtka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. .5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 2W
M30x 15 WG.01.0050 590279660691
M28 x 1.5 WG.01.0051 5902479661430
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STT-230/2 T SIOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s3 bezpradowo zamknigte (NC).
Dane techniczne: Przytgcze - nakrgtka z gwintem M30x15, Klasa - IPLS. Czas otwarcia - ak 3,5 min. Skak - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W

M30x 15 WG.01.0053 5902479663630

M28x 1,5 WG.01.005k 5902479665597
STT-230/2 M SiOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki s3 bezpradowo zamknigte (NC).

b=1
—_ Dane techniczne: Przytacze - nakregtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok & min. do 3mm, Skok - 5mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 1W

M30x 15 WG.01.0052 5902179665108 | 83z |
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UNIWERSALNY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODEOGOWEGO - SERIA 4

L-L WiFi uniweRSALNY STEROWNIK ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF)

Funkeje: - styk beznapieciowy (do sterowania dodatkowym urzadzeniem grzewczym lub pompg)
« mozliwoSC sterowania instalacja poprzez Internet przez aplikacje eModul
- mozliwosc sterowania 8 strefami: o
- L strefy sterowane przez bezprzewodowe systemowe czujniki lub regulatory temperatury . ) )
- L strefy z WH]. napieciowym sterowane przez 4 czujniki %rzewodowe C-7p lub przez bezprzewodowe systemowe czujniki lub regulatory temperatury, do kazdej strefy mozliwose
podpigcia 6 bezprzewodowych sitownikow 6-X, lub STT-869

- - mozliwo$¢ podtaczenia b przewodowych cugnikﬁw odtogi NTC Iub 8 bez rzewuduwh czujnikdw podtogi - C-8f, ]
e lald AR5 - mozliwo$¢ podtaczenia moduttw bezprzewodowych MW-1, MWN-1, MW-1-230V lub MWN-230 - 8 sterowanych strefowo wg. temperatury lub sterowanych tygodniowa,
- mozliwos¢ aktualizacji aprogramowania przez port USB

WTP WG.20.0068 5902479662367

CZUJNIKI TEMPERATURY - PRZEWODOWE

I C-7p PRzEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.03.0013 5902179661032
WG.03.0016 5902173662060

SYSTEMOWE REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BezpRzEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.03.0020 5902479661056
WG6.03.0023 5902479662081

C-8f BezprzEwoDOWY CZUJNIK PODEOGOWY

Czujnik temperatury padtagi NTC, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V

—r * Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.03.0018 5902479661643
WG.03.0019 5902479662220

C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

przewodowa 2 zyty

WTPp

WTp

WTP WG.03.0031 5902479661636 140 z¢
| CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z norm3 IP6L
Wymiary: kb, 3mm x Lk,3mm x 17mm
WTP WG.03.0027 5902479662817 156 z¢

C-8zr BEzPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAAA 15V

WTP WG.03.002L 5902479661063

R-8b BezPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podSwietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0293 9902479661070

Wi WE6.11.0295 5902479862091

R-8x BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKDJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
tlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacja - zasilanie 2xAA 1,5V

WG.11.0731 5902479665921
WG.11.0750 5902479666039

R-8b PLUS BezpRzewoDOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, Czasowy program ogrzewania, pomiar wilgatnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykarzystania czujnika
podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podiwietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0297 5902179663647
WG.11.0238 5902179663651

R-8s PLUS BezprzewoDOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacja, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WP WG.11.062L 5902479661385
WG.11.0625 5902479664378

NowoSE ! WTP

o2 s
"
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R-8pb PLUS BEzpRzEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkgje: sterowanie temperaturg pokojows, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacja, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0621 5902179665009
WG.11.0622 5902479665016

REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BezpRzEWODOWY REGULATOR POKDJOWY
Funkcje: sterowanie temperaturg pokojow3, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG6.11.0303 5902179661087
Wik W6.11.0304 5902479862107 2hazt

F-8z BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC).
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez padswietlenia, zasilanie: 230V, montaz do puszki elektrycznej,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamdwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie
W6.11.0219 5902179664408
L WG.11.06k1 590247966115 340zt
R-8pz PLUS Bezprzewopowy REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
. El rs podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacjs, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,
oo

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0620 5902479665023
WG.11.0619 5902473665030

MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

R

C-2N czuJnik oTwARCIA OKNA

Funkcje: bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesytanego sygnatu, dyskretne
wzornictwo, dtuga zywatnosé baterii

RAL 3010 - biaty WG.03.0008 5902479661333
RAL 7016 - antracyt WP WG.03.0007 5902479664248
RAL 8017 - brgz WG.03.0010 590247966L255
RAL 8003 - ztoty dab WG.03.0011 5902173661262

}-‘ﬁ CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC

(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 zt netto

150cm WG.01.0031 5902479661209 8zt
250cm WG.01.0032 5902179661279 83zt

MW-1 mobut wykonawczy

Funkeje: styk beznapigciowy (MW-1) lub napigciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie recznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), automatyczne
wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacji, & diody LED,

MW-1 WG.05.0121 5902479661346

MW-1-230V WiP WG.05.0123 5902479662374 ukdzt
MWN-1 mobut wykonawczy nATYNKOWY

Funkcje: Etuk bginapieciowu (MWN-1) Iub napigciowy (MWN-1-230V), bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtéwnym ( tryb slave), automatyczne wytaczenie styku w przypadku braku

omunikacji,

MWN-L WE.05.0124 5902179864507
MWN-1-230V Wi WE.05.0126 5902479661392 e

RP-Ls RePEATER SYGNALU
Funkeje: zwigksza zasigg komunikacji bezprzewodowej migdzy urzgdzeniami radiowymi bez koniecznoSci podtgczania dodatkowych kabli. Dzigki urzgdzeniu, oddalone od sterownika gtownego
sprzety bedg w stanie nawigzac stabilne potgczenie

WTPp WG.05.0135 5902479662821 LL7 zt

G-X BEZPRZEWODOWY SHOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych

Dane techniczne: Przytgcze — nakretka z gwintem M30xL,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwost 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, mozliwosS¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

NOwoSE ! WTP WG.12.0036 9902479665051

y STT-869 BezPRZEWODOWY SILOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzadzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 88, WiFi 8S p ST-168 oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworéw termostatycznych

Dane techniczne: Przytgcze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwosc 868MHz; zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V,
- wydtuzona praca na bateriach, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0021 5902479662381
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STT-230/2 sitownIK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki s3 bezpradowo zamkniete (NC).
Dane techniczne: Przytgcze - nakrgtka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. .5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 2W
M30x 15 WG.01.0050 5902479660691
M28x 15 WG.01.0051 5902479661430

STT-230/2 T SIOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki s3 bezpradowo zamkniete (NC).
Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, lub M28x1,5, Klasa - IPL. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W
M30x 15 WG.01.0053 5902179663630
M28x 15 WG.01.005k 5902179665597

STT-230/2 M SILOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s3 bezpradowo zamkniete (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok 4 min. do 3mm, Skok - Smm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 1W

M30x15 WG.01.0052 5902179665108

PROGRAM PARTNERSKI

Dotacz do programu
TECH Sterowniki,
zbieraj punkty
i zarabiaj z Nami!

e e ™1
STEROWNIKI

Zapisz sie
juz dzis!

Dbamy o rozwoj i sukces
najlepszych specjalistow
branzy instalacyjne;j.

club.techsterowniki.pl

Wiecej informacji o programie u kierownika regionu. Regulamin dostepny na stronie programu.




PRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODtOGOWEGO -SERIA 5

L-55 PRZEWODOWY STEROWNIK ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF)
Funkeje: - mozliwos¢ abstugi max. 50 sitownikéw termoelektrycznych przy pomocy 8 regulatordw pokojowych
- obcigzalnost kazdego z wyjse max. 0,3A
e + mozliwosc¢ zasilania regulatoréw ze sterownika ( w przypadku regulatordw zasilanych 230V)
« jedno wyjScie 230V na pompe
+ styk beznapieciowy (do sterowania dodatkowym urzgdzeniem grzewczym)
« nowy wyglad - wersja slim

przewodowa 2 2yty W6.20.0070 5902479663781

DWUSTANOWE REGULATORY TEMPERATURY - PRZEWODOWE
ST-29L v1 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY CMONTAZ NATYNKOWY)
L] Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, funkcja grzanie/chtodzenie
Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, bez podSwietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

ra L WG.11.0L5L 5902479661018
’ o WG.11.0158 5902179662053

T-2.1 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA CMONTAZ NATYNKOWY)
== Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja,
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz czujnik wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, panel przedni z Imm szkis, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V

przewodowa 2 zyty WG.11.0656 5902179665085 2L6 zt

—— ST-295 v3 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY CMONTAZ NATYNKOWY)
235' Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, program dzief/noc, przewodowa komunikacjs, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtagowego NTC)

chwilowe podswietlenie wySwietlacza,
= Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, baterie 2xAM 1,5V

przewodowa 2 2yty W_295V3.01.PLOL.1 59021796615k 226z |
ST-297 v3 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY CMONTAZ PODTYNKOWY)
. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, program dziefi/noc przewodowa komunikacjs, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykarzystania czujnika podtogowego NTC)
\ E'SB chwilowe pod3wietlenie wyswietlacza, funkcja grzanie/chtadzenie,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, montaz do puszki podtynkowej fi 60
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

oz VB0 SRS -
. v WG.11.0487 590217966295

ST-297z v3 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V (MONTAZ PODTYNKOWY)
. mw s Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, program dzie/noc przewodowa komunikacja, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC) ,
- EI'S 18 funkcja grzanie/chtodzenie, chwilowe podswietlenie wyswietlacza, mozliwosc zasilania regulatora z listwy L-5s
LI Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, zasilanie 230V, montaz do puszki podtynkowej fi 60

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

I WG.11.0492 5902479663746 m
p yry WW.11.0494 5902479663753
F T'31 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

. wm . Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowa, program dziefi/noc przewodowa komunikacja, funkcja grzanie/chtodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania
czujnika podtogowego NTC) chwilowe podswietlenie wyswietlacza,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, montaz natynkowy
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

czewndowa 2 1t WG.11.0498 5902479663906 m
p 4!y WG.11.0590 5902479661217
T'l-l-.]. PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

_ Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dzief/noc, komunikacja przewodowa, chwilowe podswietlenie wyswietlacza, funkcja
Optimum Start, funkcja grzanie / chtodzenie, przewodowa komunikacia

Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V

przewodowa 2 2yty WG.11.0630 59024:7966L:590 [ 23924 |

T-5z WiFi przewonowy REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY Z WIFI CMONTAZ PODTYNKOWY)

— Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg przy pomocy czujnika temperatury C-mini (w zestawie), mozliwo$¢ podtgczenia do strefy do 6 szt. bezprzewadowych sitownikéw elektrycznych
H._J STT-869 lub G-X oraz do b szt. bezprzewodowych czujnikéw okien C-2n, 6 harmonograméw pracy, obstuga bezprzewodowego czujnika zewngtrznego C-8zr, przewadowa komunikacja z
- urzadzeniem grzewczym, obstuga bezprzewodowego wzmacniacza sygnatu RP-L, mozliwoSE podtgczenia modutu wykonawczego MW-1, chwilowe podswietlenie wyswietlacza, mozliwosc
sterowania przez internet przez aplikacje eMadul,

Wyposazenie: wbudowany modut WiFi, wyswietlacz LCD, zasilanie 230V, montaz do puszki podtynkowej fi 60
NOWOSC ! przewodowa 2 2yty WWG.20.0165 5902179665665 [ 599z |

ST-292 v3 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (3MM SZKLO, MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dzief/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podswietlenie wyswietlacza,
sterowanie wedtug temperatury padtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja
Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V, panel przedni z 3mm szkfa,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

rzewodows 2 2ut WG.11.0631 5902479660257 m
P 4 WG.11.036 5902179660261 e
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ST-293 v3 przEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (IMM SZKEO, MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dzied/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podswietlenie wySwietlacza, ste-
rowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacjs
Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AM 1,5V, panel przedni z Imm szkta, montaz do puszki podtynkowej fi 60

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
orzewodowa 2 auhy WG.11.0LL8 5902479662886
WG.11.0L51 5902479662893
ST-293z v3 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V (IMM SZKEO, MONTAZ PODTYNKOWY)
r Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podswietlenie wyswietlacza,
i

a0

= sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja,
mozliwosE zasilania regulatora z listwy L-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, zasilanie 230V, panel przedni z Imm szkta, montaz do puszki podtynkowe fi 60
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
przewodowa 2 zyhy WG.11.0585 5902479663791
WG.11.0650 5902479663807

F-2z v1 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANDWY ZASILANY 230V DO SYSTEMOW RAMKOWYCH

- Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, funkcja grzanie/chtodzenie, autoblokada ekranu,mozliwos¢ zasilania regulatora z listwy L-5s
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wyswietlacz LCD, bez pod3wietlenia, zasilanie: 230V,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WG.11.0218 5902179661095
WG.11.0607 5902479664132

F-Lz v1 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY TYGODNIOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V DO SYSTEMOW RAMKOWYCH

Funkeje: sterowanie temperaturg pakajows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, kamunikacja przewodowa chwilowe pod3wietlenie wyswietlacza, sterowanie
wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja, mozliwos¢ zasilania
requlatora z listwy L-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wyswietlacz LCD z podéwietleniem, zasilanie: 230V,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

_w
i

przewodowa 2 2yty

——— WG.11.0577 5902479661118
p yry WE.11.0627 5902479661156
AKCESORIA | SILOWNIKI

W CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC
! w-"""".... (polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z+ netto
78 zt
83zt

E

[ vl

-

=

150cm WG.01.0031 5902479661209
250cm WG.01.0032 5902L7966L279
STT-230/2 siLowniK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki sg bezpradowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytgcze - nakrgtka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. .5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 2W

M30x15 WG.01.0050 5902173660691

M28x 15 W6.01.0051 5902479661430
STT-230/2 T SIOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki s3 bezprgdowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL5. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W

M30x15 WG.01.0053 5902479663630 83zt
M28 x 1,5 WG.01.005L 5902479665597 97zt

STT-230/2 M SILOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki sg bezpradowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok 4 min. do 3mm, Skok - Smm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 1W

M30x15 WG.01.0052 5902479665108 83zt

118 z¢

1L
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BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODEOGOWEGO | GRZEJNIKOWEGO Z INTERNETEM - SERIA 8

L-8e BezPrzEWODOWY STEROWNIK ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF)

Funkeje: - mozliwos¢ abstugi max. 50 sitownikw termostatycznych przy pomocy 8 bezprzewodowych systemowych czujnikdw lub regulatorgw temperatury
+ obcigzalnost kazdego z wyjseé max. 0,3A

« jedno wyjscie 230V na pompe
T =‘[ « styk beznapieciowy (np. do sterowania urzgdzeniem grzewczym)

- mozliwos¢ sterowania bezprzewodowymi sitownikami STT-868 lub STT-869 (6 szt. na sekcje)
—_— - mozliwos¢ sterowania przy wspdtpracy z bezprzewodowymi czujnikami podtogi C-8

- mozliwo3¢ podtgczenia bezprzewodowego panelu sterujgcego M-8e

+ mozliwos¢ podtaczenia ST-505 Ethernet lub WiFi RS do sterowania instalacjg poprzez Internet
- mozliwos¢ podtgczenia modutu zaworu i-1 lub i-Im

+ mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

- funkcja chtodzenia/grzanie

WTP WG.20.0078 5902479662640 [ 119824 |

SYSTEMOWE REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
zasilanie: baterie 2xAM 1,5V
e —

WG.03.0020 5902173661056

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WTP

WG.03.0023 5902479662081

C-8f BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PODLOGOWY
Czujnik temperatury podtogi NTC, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WG.03.0018 590217966163

L WG.03.001 590279862220

\ C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
N/ Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

WTP WG.03.0031 5902479661636 [ w0z |
[ 156z |
[ 10z |

| CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z norm3 IP6L
— Wymiary: kb,3mm x kk,3mm x 17mm

WIP WG.03.0027 5902179662817

C-8zr BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAM 1,5V

WIp WG.03.002 9902473661063
I - R-8b BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez pod$wietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

Wip WG6.11.0293 9902473661070
WG.11.0235 9902479662091
AR R-8X BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
| tlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacia - zasilanie 2xAA 1,5V

P WG.11.0731 5902L7966592L
LILTEE i WG.11.0750 5902179666099 m
R-8b PLUS BezpRzEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtagowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WTP WG.11.0297 5902479663617
WG.11.0298 990247966365

R-8s PLUS BezpRzewoDOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtagowego NTC), chwilowe
. El ,‘5 podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacja, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,
. mroe Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0624 5902479661385 m
IWG.11.0625 5902479664378
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R-8pb PLUS BEzPRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wukorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacja, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgatnoSci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WP WG.11.0621 5902479665009
WG.11.0622 5902479665016

REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z sEzpRzEW0DOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V S0Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0303 5902479661087
WG.11.030L 5902479662107

F-8z BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA DO SYSTEMGW RAMKOWYCH 55 mm

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC).

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wySwietlacz LCD, bez podswietlenia, zasilanie: 230V, mantaz do puszki elektrycznej,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamawienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie
WP W6.11.0219 990279661408

WG.11.0641 5902479664415

R-8pz PLUS sezPrzEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika padtogowego NTC), chwilowe
podswietlenie wySwietlacza, bezprzewodowa komunikacis, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgatnasci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WP WG.11.0620 9902479665023
WG.11.0619 5902479665030

MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

M-8n BezPRZEWODOWY PANEL KONTROLNY DO LISTWY L-8E (MONTAZ PODTYNKOWY)
Lasada dziatania: Sterownik odpowiada za kontrolg i podglad parametrow catego zestawu do sterowania ogrzewaniem podtogowym, panel dostosowuje ekran do ilosci aktywnych stref,

Gtowne funkeje: Rejestracja, wykorzystanie wbudowanego czujnika do pomiaru temperatury dla strefy w ktdrej zostat zarejestrowany, zmiana parametrdw dla kazdej strefy (ustawienia
Harmonogramaw, temperatury zadanej), mozliwoS¢ wt/wuyt strefy, ustawienie Daty i Godziny w catym zestawie, dobdr jasnosci wyswietlacza, wygaszacz ekranu, budzik, blokada
ekranu tatwy montaz podtynkowy w puszce elektrycznej (860mm). Zasilanie 230V 50Hz.

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0246 5902173663883
WG.20.0138 590217966LL53

WTP

C-2N czuanik oTwARCIA OKNA

Funkeje: bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesytanego sygnatu, dyskretne
wzornictwo, dtuga zywotnose baterii

RAL 3010 - biaty WG.03.0008 5902479661333
RAL 7016 - antracyt WP WG.03.0007 5902479664248 1672+
RAL 8017 - braz WG.03.0010 5902L7966L255
RAL 8003 - ztoty dab WG.03.0011 9902479661262

W CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC

: ..a-""".- (polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z4 netto
150cm W6.01.0031 5902479661209
250cm WG.01.0032 5902L7966L279

ST-505 moput INTERNETOWY

Funkeje sterownika: zdalna kontrola pracy, edycja zadanych temperatur w kazdej strefie, mozliwos¢ definiowania harmonagramdw tygodniowych, padglad historii temperatur kazdej ze stref,
personalizacja widoku panelu gtownego, powiadomienia mailowe o alarmach

Wyposazenie sterownika: zasilacz 5V OC, trdjnik RS, kabel komunikacyjny RS do sterownika gtownego

TECHRS WG.05.0065 5902479660578 898 zt
Bl WiFi RS MoDUL WIFI - INTERNET

— Funkeie : takie same jak ST-505,t3cznos¢ z internetem poprzez sygnat WiFi

78 zt
83 zt

TECH RS WG.05.00L3 5902L7966097L 959 zt

MW-1 mobut wykonawczy

Funkeje: styk beznapigciowy (MW-1) lub napieciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie rgcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), automatyczne
wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacii, L diody LED,

MW-1 WP WG.05.0121 5902479661346
MW-1-230V WG.05.0123 5902479662371
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MWN-1
MWN-1-230V

NOWOSC !

A
!

MWN-1 mobut wykonawczy naTYNKOWY

Funkeje: styk beznapigciowy (MWN-1) lub napieciowy (MWN-1-230V), bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym ( tryb slave), automatyczne wytgczenie styku w przypadku braku
komunikacji,

WG.05.012L 5902479661507
WTP LL7? z¢
WG.05.0126 5902479661392
RP-L RePEATER SYGNALU
Funkeje: zwigksza zasigg kamunikacji bezprzewodowej migdzy urzgdzeniami radiowymi bez koniecznosci podtgczania dodatkowych kabli. Dzigki urzgdzeniu, oddalone od sterownika gtownego
sprzety bedg w stanie nawigzac stabilne potgczenie

WTP WG.05.0135 5902479662821

G-X BEZPRZEWODOWY SHOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zawordw termostatycznych
Dane techniczne: Przytgcze — nakrgtka z gwintem M30xL,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwost 868MHz;

zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0036 5902479665054

STT-869 BezPRZEWODOWY SILOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kampatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zawordw termostatycznych

Dane techniczne: Przytacze — nakretka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewadows, czestotliwosc 868MHz; zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V,
wydtuzona praca na bateriach, mozliwost zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0021 5902479662381

STT-230/2 sitownix TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s bezpradowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. L,5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 2W

M30x 15 WG6.01.0050 5902479660691

M28 x 1,5 WG.01.0051 5902479661490
STT-230/2 T SItOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki s bezpragdowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakretka z gwintem M30x1,5, lub M28x1,5, Klasa - IPL5. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W

M30x 15 WG.01.0053 5902479663630 83zt
M28x 1,5 WG.01.005L 5902479665597 97 z¢

STT-230/2 M SItOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s bezpradowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakretka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok b min. do 3mm, Skok - 5mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta IW

M30x 15 WG.01.0052 5902479665108

BEZPRZEWODOWY
REGULATOR
DORAMKOWY
F-8z
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PRZEWODOWO - BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO Z INTERNETEM - SERIA 9

L-9r pRzEwoDOWO-BEZPRZEWODOWY STEROWNIK ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF)

Funkije: - mozliwo3¢ obstugi max. 50 sitownikdw termostatycznych za pomocg 19 wyjsc,
+ obcigzalnose kaid_ego 7 wyjs¢ max. 0,3A 7
- mozliwos¢ obstugi dedykowanych araz systemowych czujnikow i regulatorgw temperatury
. « mozliwos¢ sterowania bezprzewodowymi sitownikami G-X lub STT-869 (6 szt. na sekcje)
- jedno wyjscie 230V na pompe,

« styk beznapieciowy (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym),

- mozliwo$¢ podtaczenia modutu zaworu i-1(ub i-1m, I )

- mozliwosE podpiecia szeregowo do L listew (do 32 pomieszczed) i zarzadzania za pomoca 1 panelu kontrolnego,
- mozliwoSE sterowania instalacja poprzez Internet przez aplikacje eModul przy rozbudowie o panel M-9R lub M-8t,
- tryb grzanie [ub chtodzenie,

« komunikacja hi[][{uwa z peryferiami (lx 0,25mm2) ,

+ mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB.

WTP /TECHRS WG.20.0080 5902479662831 1579 z¢

REGULATORY ORAZ CZUJNIKI PRZEWODOWE ZASILANE ZE STEROWNIKA GLOWNEGO - DEDYKOWANE

R-9b peoykowaNY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY
- Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-

tlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacja k-zytowa - zasilanie ze sterownika gtdwnego
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

TECH RS WG.11.0305 5902479662275 m
WG.11.0306 5902479662329
FM = R-9s PLUS oeovkowany, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

E 5 = Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
N .8 chwilowe pod3wietlenie wyswietlacza, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacja b-zytowa / - zasilanie ze sterownika gtdwnego

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wydwietlacz LCD,

TECH RS WG.11.0309 5902479663852
WG.11.0310 5902479664170

SYSTEMOWE CZUJNIKI TEMPERATURY - PRZEWODOWE

0 &

C-?p PRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Przewodowa komunikacja 2-zytowa
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

oty o0 SRS -
. v WE.03.0016 5902179662060

SYSTEMOWE REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BezPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
zasilanie: baterie 2xARA 1,5V
I | * Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
e —

WP WG.03.0020 5902479661056
WG.03.0023 5902179662081

C-8f sezpazewonowy czuJNIK PODEOGOWY

Czujnik podtogowy NTC, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

l\-._.« _" Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

WTP WG.03.0031 5902479661636
i CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z normg IP6L
Wymiary: kb, 3mm x Lk,3mm x 17mm
WTP WG.03.0027 5902179662817

C-8zr BezPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAM 1,5V

WP WG.03.0018 5902479661643
WG.03.0019 5902479662220
C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
[ 156z |
[ 10z |

WTp WG.03.002L 5902479661063
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R-8b BezPRZEWDDOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WP WG6.11.0293 9902479661070
WG.11.0235 9902479662091
e R-8X BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
| tlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacia - zasilanie 2xAA 1,5V

» WE.11.0731 5902479665924
HOWOSC! Wi WE.11,0750 5902479666099 m

R-8b PLUS BezprzEw0DOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgatnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0297 5902173663647
WG.11.0298 5902479663654

R-8s PLUS BezpRzEw0DOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
r . Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
=

‘5 chwilowe podswietlenie wyswietlacza, bezprzewadowa komunikacjs, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,
i & Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.062L 5902179664385
WG.11.0625 5902L7966L378
r R-8pb PLUS BezpRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)
i

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
chwilowe podswietlenie wyswietlacza, bezprzewadowa komunikacjs, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0621 5902%79665009
WG.11.0622 5902479665016

SYSTEMOWE REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BezprzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkeie: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WP WG.11.0303 5902479661087 m
WG.11.030% 5902479662107

j F-82 BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm

|
———
Im‘,

-

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC).

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, zasilanie: 230V, montaz do puszki elektrycznej,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

WIp WG.11.0219 5902479664408 m
WG.11.0641 5902479661415

R-8pz PLUS BezpPrzEW0DOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)
r Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
i

chwilowe podswietlenie wywietlacza, bezprzewadowa komunikacja, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wydwietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

- WG.11.0620 5902479665023 m
WWG.11.0619 5902479665030

MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

al
—_—
o

S
.

M-9r PRzEWODOWY PANEL KONTROLNY + MODUE WIFI (MONTAZ PODTYNKOWY)

TR T TR Funkeje: Rejestracja stref, zmiana parametrdw dla kazdej strefy (ustawienia Harmonogramdw, temperatury zadanej), mozliwos¢ wi/wyt strefy, ustawienie daty i godziny w catym zestawie,
TR wygaszacz ekranu, blokada ekranu. UWAGA: Brak wbudowanego czujnika temperatury, komunikacja WiFi (mozliwo$¢ zarzadzania systemem przez platforme eModul), tatwy
montaz podtynkowy w puszce elektrycznej (s60mm). zasilanie 230V 50Hz, przewodowa komunikacja k-zytowa, Wspatpracuje tylko z listw3 L-9R (obstuga do max & listew)

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
NI aEERE =

TECH RS WG.11.02L3 5902479662818
WG.11.0250 5902479662855
1 b ™1
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M-9t PpRzEWODOWY PANEL KONTROLNY + MODUE WIFI CMONTAZ NATYNKOWY)

neomr om wa Funkeje: Rejestracja stref, zmiana parametrdw dla kazdej strefy (ustawienia Harmonogramaw, temperatury zadanej), mozliwosc wh/wyt strefy, ustawienie daty i godziny w catym zestawie,
wygaszacz ekranu, blokada ekranu. UWAGA: Brak wbudowanego czujnika temperatury, kemunikacja WiFi (mozliwos¢ zarzadzania systemem przez platforme eModul), tatwy
montaz natynkowy, w zestawie zasilacz RS, przewodowa komunikacjs L-zytowa, Wspétpracuje tylko z listwg L-9R (obstuga do max L listew)

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WG.11.0251 5902479661013

UIB1H WG.11.058k 5902179664439

C-2N czuJniK OTWARCIA OKNA

Funkeje: bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesytanego sygnatu, dyskretne
wzarnictwo, dtuga zywotnosc baterii

RAL 9010- biaty WG.03.0008 5902L793661339
RAL 7016 - antracyt WP WG.03.0007 5902L7966L2L8
RAL 8017 - braz WG.03.0010 5902L7966L255
RAL 8003 - ztoty d3b WG.03.0011 5902479661262

MW-1 mobut wykonawczy

Funkeje: styk beznapieciowy (MW-1) lub napigciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie recznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), automatyczne
wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacji, L diody LED,

MW-1 WP WG.05.0121 5902479661346
MW-1-230V WG.05.0123 590217966237
MWN-1 moout wykonawczy NATYNKOWY
Funkeje: Etgk be_inagigciuwg (MWN-1) lub napigciowy (MWN-1-230V), bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym ( tryb slave), automatyczne wytgczenie styku w przypadku braku
omunikacji,

MWN-1 WP WG.05.012% 5902L7966L507
MWN-1-230V WG.05.0126 5902179661392

RP-Ls RepEATER SYGNARU
Funkeje: zwigksza zasigg komunikacji bezprzewodowej migdzy urzgdzeniami radiowymi bez koniecznosci podtgczania dodatkowych kabli. Dzigki urzgdzeniu, oddalone od sterownika gtownego
sprzety bedg w stanie nawigzat stabilne potgczenie

WTP WG.05.0135 5902479662821

o G'X BEZPRZEWODOWY SIEOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zawordw termostatycznych

- Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwosé 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

NOwoSE ! WTP WG.12.0036 5902479665051 388 z¢

5 STT-869 BezprzEwoDOWY SOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych

Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwo$é 868MHz;
o zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, wydtuzona praca na bateriach, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0021 5902179662381 388 zt

. i-1m sTEROWNIK ZAWORU MIESZAJACEGO -OBSEUGA 1 SIEOWNIKA (MODUL ROZSZERZAJACY DO STEROWNIKA GLOWNEGO)

Funkeje: ptynne sterowanie zaworem trgj lub czterodrogowym, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pagodowe, Sterowanie tygodniowe, wspatpraca z regulatorem pokojowym
7 komunikacjg RS (podglad i edycja temperatur sterownika gtownego) lub tradycyjng (dwustanowy — wigcz/wytacz).

TECHRS WG.05.0036 5902179661612
ﬁ CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC

(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z4 netto

150cm WG.01.0031 5902479661209 78zt
250cm WG.01.0032 590247966L279 83 zt

ST-291P NTC czuJnik TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ POGODOWY - PRZEWODOWY
Czujnik dedykowany do listwy L-9

przewodowa 2 2yty WG.03.0112 59024:79662732 [ 782 |
= STT-230/2 siLownIK TERMOELEKTRYCZNY
- Sitowniki 3 bezpradowo zamknigte (NC).
t:- Dane techniczne: Prz_glﬁapzeéara:elkg%tl_ll(a IzVI gwinteT hg%]xl,s lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. L5 min. Skak -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura atoczenia 60 st. C.
2aslianie: Z, Moc CI3Qra
M30x 15 WG.01.0050 5902479660691 m
M28x 15 W6.01.0051 5902479661430
= STT-230/2 T SIOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s3 bezprgdowo zamknigte (NC).
Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPLS. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.

e zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W
M30x 15 W6.01.0053 5902479663630 m
M28x 15 WG.01.0054 5902479665597
STT-230/2 M SILOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
= Sitowniki sg bezpragdowo zamknigte (NC).
— Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok 4 min. do 3mm, Skok - Smm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta W
M30x15 W6.01.0052 5902479665108 [ 83z |
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przewodowa 3 2yty / 2 zyty WG.20.0066 5902179662197
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PRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODt0GOWEGO - SERIA 10

L-10 przewoDowy STEROWNIK ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH (10 SEKCJD)

Funkeje: - mozliwos¢ obstugi max. 50 sitownikow termostatycznych za pomocg 18 wyjsc,
« obcigzalnost kazdego z wyjsE max. 0,3A
- mozliwo$¢ obstugi dedykowanych oraz dwustanowych regulatordw temperatury
+ jedno wyjscie 230V na pompe,
« styk beznapieciowy (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym),
« styk napigciowy do sterowania pracg pompy podtogowej
« 2 minutowe opdZnienie zatgczenia stykdw: beznapigciowego i pompy.

REGULATORY ORAZ CZUJNIKI ZASILANE ZE STEROWNIKA GLOWNEGO - DEDYKOWANE

R-10b pepykowaNY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, przewodowa komunikacja 3-zytowa /zasilane ze sterownika gtdwnego
Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, dotykowe przyciski

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

I WG.11.0280 5902479662503 m
p yry W6.11.0281 5902479662343
R-10s PLUS peovkowany, PRZENODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, program dzief/noc, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC) chwilowe podswietlenie
wyswietlacza, przewodowa komunikacja 3-zytowa / zasilane ze sterownika gtéwnego, dotykowe przyciski

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wydwietlacz LCD, dotykowe przyciski
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

— s T
' o WG.11.0285 5902179664167

STEROWNIKI www.techsterowniki.pl

DWUSTANOWE REGULATORY TEMPERATURY - BATERYJNE, PRZEWODOWE

ST-29L v1 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, funkcja grzanie/chtodzenie,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, bez podSwietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0L5k 5902479661018

WG.11.0458 5902479662053 m

T-2.1 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA CMONTAZ NATYNKOWY)
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, pomiar wilgotnosci powietrza, funkcja grzanie/chtodzenie, przewadowa komunikacia,
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz czujnik wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez pod$wietlenia, panel przedni z Imm szkfa, zasilanie: baterie 2xAA 15V

przewodowa 2 2yty WG.11.0656 5902479665085 246 zt

ST-295 v3 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, program dziefi/noc przewodowa komunikacja, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowega NTC)
chwilowe podswietlenie wyswietlacza,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V

przewodowa 2 zyty WG.11.0L72 59024796615L4 226 zt
ST-297 v3 przEWoDOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, program dzief/noc przewodowa komunikacja, funkcja grzanie/chtodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania
czujnika podtogowega NTC) chwilowe podswietlenie wyswietlacza,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wydwietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, montaz do puszki podtynkowej fi 60
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

czewodowa 2 2ut WG.11.085 5902479662947 n
P iy WG.11.0487 530247966295L
ST-2972 v3 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, program dzief/noc przewodowa komunikacjs, funkcja grzanie/chiodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania
czujnika podtogowego NTC) chwilowe podSwietlenie wySwietlacza, mozliwos¢ zasilania regulatora z listwy L-5s

Wyposazenie: whudowany czujnik, wyswietlacz LCD, zasilanie 230V, montaz do puszki podtynkowej fi 60
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

ezewodowa 2.0t WG.11.0492 5902479663746 m
p yry WE.11.049L 5902479663753
T'31 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, program dzief/noc przewodowa komunikacja, funkcja grzanie/chtodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania
czujnika podtogowega NTC) chwilowe podswietlenie wyswietlacza,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, montaz natynkowy
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
rzewodowa 2 2ut WG.11.0L98 5902479663906
P v WG.11.0590 5902179664217

T-s.1 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/nac, komunikacja przewodowa, chwilowe podiwietlenie wyswietlacza, funkcja
Optimum Start, funkcja grzanie / chtodzenie, przewodowa komunikacja

Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V

przewodowa 2 2yty

przewodowa 2 2yty WG.11.0630 5902479664590 [ 239zt |



T-5z WiFi przEwonowy REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY Z WIFI CMONTAZ PODTYNKOWY)

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowa przy pomocy czujnika temperatury C-mini (w zestawie), mozliwo$¢ podtaczenia do strefy do 6 szt. bezprzewodowych sitownikdw elektrycznych
STT-869 lub G-X oraz do 6 szt. bezprzewodowych czujnikdw okien C-2n, 6 harmanogramdw pracy, obstuga bezprzewodowego czujnika zewnetrznego C-8zr, przewodowa komunikacja z
urzadzeniem grzewczym, obstuga bezprzewodowego wzmacniacza sygnatu RP-li, mozliwos¢ podtaczenia modutu wykonawczego MW-1, chwilowe podSwietlenie wySwietlacza, mozliwost
sterowania przez internet przez aplikacje eModul,

Wyposazenie: wbudowany modut WiFi, wy3wietlacz LCD, zasilanie 230V, montaz do puszki podtynkowej fi 60

przewodowa 2 2yty WG.20.0165 5902479665665

ST-292 v3 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (3MM SZKEO, MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dzief/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podSwietlenie wyswietlacza,
sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja
Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V, panel przedni z 3mm szkia,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WG.11.0631 5902479660257
WG.11.0L36 5902479660261

ST-293 v3 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (IMM SZKEO, MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, kemunikacja przewodowa chwilowe podswietlenie wyswietlacza, ste-
rowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodows komunikacia
Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AM 1,5V, panel przedni z 1Imm szkta, montaz do puszki podtynkowe fi 60

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WG.11.0LL8 5902479662886
WG.11.0451 5902179662893

ST-293z v3 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V CIMM SZKEO, MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, komunikacja przewodowa chwilowe pod$wietlenie wyswietlacza, sterowanie
wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja, mozliwosé zasilania
regulatora z listwy L-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, zasilanie 230V, panel przedni z Imm szkta, montaz do puszki podtynkowej fi 60

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0585 5902479663791
WG.11.0650 5902179663807

F-2z v1 przEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V DO SYSTEMOW RAMKOWYCH

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, funkcja grzanie/chtadzenie, autoblokada ekranu, mozliwos¢ zasilania regulatora z listwy L-5s
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, zasilanie: 230V,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0218 5902479664095
WG.11.0607 5902179661132

F-Lz v1 przEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY TYGODNIOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V DO SYSTEMOW RAMKOWYCH

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podiwietlenie wyswietlacza, sterowanie
wedtug temperatury podtagi (w przypadku wykarzystania czujnika padtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja, mozliwos¢ zasilania
regulatora z listwy L-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wyswietlacz LCD z padswietleniem, zasilanie: 230V,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0577 5902L7966L118
WG.11.0627 5902L7966L156

AKCESORIA | SILOWNIKI
,;“.-r""""""“ CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC

(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z+ netto

przewodowa 2 2yty

przewodowa 2 2yty

przewodowa 2 zyty

przewodowa 2 2yty

przewodowa 2 2yty

150cm W6.01.0031 5902479661209
250cm WG.01.0032 5902179664279 83 zt
E STT-230/2 sitownik TERMOELEKTRYCZNY
- Sitowniki sg bezprgdowo zamknigte (NC).
t:- Dane techniczne: Prz;lj+apzez-3nuz€lkg%ﬁa i/l gwinteT I\S3WUX1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. L5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 7, Moc ciggta
M30x15 W6.01.0050 5902479660691 m
M28x 15 WG.01.0051 5902479661490
- STT-230/2 T SitoWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s3 bezpradowo zamkniete (NC).
Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL5. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.

- zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W
M30x 15 W6.01.0053 5902479663630
M28 x 1.5 WG.01.005L 5902479665597
STT-230/2 M SILOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
= Sitowniki s3 bezpradowo zamkniete (NC).
— Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP42. Czas otwarcia - ok 4 min. do 3mm, Skok - Smm - Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 1W
M30x 15 WG.01.0052 59024:79665108 [ 83z |
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PRZEWODOWO - BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA POD£OGOWEGO Z INTERNETEM - SERIA X

L-X WiFi przewobowo-BEZPRZEWODOWY STEROWNIK ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF) Z WBUDOWANYM MODULEM WIFI

Funkeije: - mozliwos¢ obstugi max. 50 sitownikdw termostatycznych za pomocg 19 wyjsc,
+ obcigzalnose kaid_ego 7 wyjsc max. 0,3A S
- mozliwo$¢ obstugi dedykowanych araz systemowych czujnikow i regulatordw temperatury
- mozliwos¢ sterowania bezprzewodowymi sitownikami 6-X lub STT-869 (6 szt. na sekcje)
= + jedno wyjScie 230V na pompe, ' )
« styk beznapieciowy (np. do sterowania prz?dzgmem grzewczym),
- mozliwo$¢ podtaczenia modutu zaworu i-1ub i-1m, o
- mozliwo$¢ sterowania instalacjg poprzez Internet przez aplikacjg eModul,
« tryb grzanie lub chtodzenie, L
- TECH SBUS - L zytowa komunikacja z peryferiami (Lx 0,25mm2] ,
- mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB.

NOWOSE ! WTP / TECH SBUS W5.20.0156 59021:79664:330 | 168524
REGULATORY PRZEWODOWE ZASILANE ZE STEROWNIKA GEOWNEGO - DEDYKOWANE RS485

I
== R-X pEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC).
| Wyswietlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, mechaniczne przyciski, przewodowa kamunikacja TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtownego

» WG.11.0730 5902179665627
HOWOSC ! TECH SBUS WG.11.0749 590247988563 m

R-12b DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA (MONTAZ NATYNKOWY)

£ . ; Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
== podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacja TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtownego

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

P WG.11.0670 5902479664569
1
HOWOSE TECH SBUS WG.11.0715 5902179664576 m

m——— R-12s peoykowANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA (MONTAZ NATYNKOWY)
E 5 = Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
N i _ﬂ podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD z pod3wietleniem, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacjs TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtdwnego

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

- WG.11.0669 5902L7966L5L5
1
HoWosE! TECH SBUS WG.11.0725 5902479564552 m

j F-12b DEDYKOWANY, PRZENODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA (MONTAZ PODTYNKOWY) DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnoSci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnikg
podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podwietlenia, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacjs TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtdwnego, montaz do
puszki elektrycznej, montaz do ramki 55mm

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

» 511,069 5902479665573
LI DAL WE 11,0732 5902179665917 m

SYSTEMOWE CZUJNIKI TEMPERATURY - PRZEWODOWE

C-7p PRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Przewadowa komunikacja 2-zytowa
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

e s SRS e
: uH WE.03.0016 5902479662060

SYSTEMOWE REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BEzPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
zasilanie: baterie 2xARA 1,5V
_ * Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
e —

WP WG.03.0020 5902173661056
WG.03.0023 5302179662081

C-8f BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PODLOGOWY
Czujnik podtogowy NTC, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

\ C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
l\-._.« 4 Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

Wi WG.03.0018 5902479661643
WG.03.0019 5902479662220
0zt

WTP WG.03.0031 5902173661636
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CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z norm3 IP6L
e— Wymiary: kk,3mm x b&,3mm x 17mm

WTP WG6.03.0027 5902173662817

C-8zr BezPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAM 1,5V

WTp WG.03.0024 5302479661063 10z |
S R-8b BezPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WP WG.11.0293 5902479661070
WG.11.0295 5902179662091
|
23y R-8X BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
| tlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacjs - zasilanie 2xAA 1,5V
ah WG.11.0731 5902479665921
NOWOSC! WTP
WG.11.0750 5902479666099 m

R-8b PLUS BezpRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

TP W6.11.0297 5902479663647 m
WG.11.0298 5902479663654
R-8s PLUS BezprzewoDowY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
: E' rE chwilowe podswietlenie wyswietlacza, bezprzewadowa komunikacjs, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,
. m Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
- WG.11.0624 5902479661385 m
WG.11.0625 5902179664378

R-8pb PLUS BEzPRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
chwilowe podswietlenie wyswietlacza, bezprzewadowa komunikacjs, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wuswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0621 9902479665009
WG.11.0622 5902173665016

SYSTEMOWE REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

WTP

R-8z BezprzEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WG6.11.0303 5902479661087
WG.11.030L 5902479662107

j F-82z BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm

WTP

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnoci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC).

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez podswietlenis, zasilanie: 230V, montaz do puszki elektrycznej,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

WIp WG.11.0219 5902L7966LL08
WG.11.0611 59027966LL15
R-8pz PLUS BezpRzEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)
. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
. E' I‘E chwilowe podswietlenie wywietlacza, bezprzewadowa komunikacja, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,
T Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WP WG.11.0620 5902479665023
WG.11.0619 5902473665030
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MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

C-2N czuJdniK OTWARCIA OKNA

Funkeje: bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesytanego sygnatu, dyskretne
wzarnictwo, dtuga zywotnosc baterii

RAL 9010- biaty WG.03.0008 5902L73661339
RAL 7016 - antracyt WP WG.03.0007 590247966428 1672+
RAL 8017 - braz WG.03.0010 5902179661255
RAL 8003 - ztoty dab WG.03.0011 5902479661:262

MW -1 moout wykonawczy
Funkeje: styk beznapieciowy (MW-1) lub napigciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie recznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), automatyczne
wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacji, L diody LED,

MWL W6.05.0121 5902479661346
MW-1-230V bl WE.05.0123 5002479662374 S

MWN-1 moout wykonawczy naTYNKowY

Funkeje: styk beznapigciowy (MWN-1) lub napigciowy (MWN-1-230V), bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym ( tryb slave), automatyczne wytaczenie styku w przypadku braku
komunikacji,

MWN-1 WTp WG.05.0124 5902479664507 m
MWN-1-230V WG.05.0126 590247966L392
RP-Ls RePEATER SYGNALU

Funkeije: zwigksza zasigg komunikacji bezprzewodowej migdzy urzgdzeniami radiowymi bez koniecznosci podtgczania dodatkowych kabli. Dzigki urzgdzeniu, oddalone od sterownika gtownego
sprzety bedg w stanie nawigzat stabilne potgczenie

WTP WG.05.0135 5902479662821
a G-X BEZPRZEWODOWY SILOWNIK ELEKTRYCZNY

Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8, WiFi 88 p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zawordw termostatycznych

- Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwosc 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

NOwoSE ! WTP WG.12.0036 5902479665051 388 z¢

N STT-869 BezprzEwoDOWY SHOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych

Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwo$é 868MHz;
ol zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, wydtuzona praca na bateriach, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0021 5902179662381 388 z¢

. i-1m STEROWNIK ZAWORU MIESZAJACEGO -OBSEUGA 1 SIEOWNIKA (MODUL ROZSZERZAJACY DO STEROWNIKA GLOWNEGO)
Funkeje: ptynne sterowanie zaworem trgj lub czterodrogowym, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe, Sterowanie tygodniowe, wspatpraca z regulatorem pokojowym
7 komunikacjg RS (podglad i edycja temperatur sterownika gtownego) lub tradycyjng (dwustanowy — wgcz/wytacz).

TECHRS WG.05.0036 5902179661612
ﬁ CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC

(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z4 netto

150cm WG.01.0031 5902479661209
250cm WG.01.0032 590247966L279

ST-291P NTC czuJnik TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ POGODOWY - PRZEWODOWY
Czujnik dedykowany do listwy L-9

przewodowa 2 2yty WG.03.0112 5902479662732
- STT-230/2 sitownik TERMOELEKTRYCZNY
- Sitowniki 3 bezpradowo zamknigte (NC).
t:- Dane techniczne: Przytgcze - nakrgtka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. .5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.

zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 2W

M30x 15 WG.01.0050 5902479660691 m
M28x 15 WG.01.0051 5902479661490

- STT-230/2 T SIOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki s3 bezpradowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPLS. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.

e zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W

M30x 15 G.01.0053 5902479663630 m
M28x 15 WG.01.005L 5902479665597

STT-230/2 M SILOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki 3 bezpradowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok 4 min. do 3mm, Skok - Smm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 1W

M30x 15 G.01.0052 5902479665108 [ 834

Qi
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PRZEWODOWO - BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODtOGOWEGO Z INTERNETEM - SERIA 12

L-12 pRzEwoDOWO-BEZPRZEWODOWY STEROWNIK ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF) Z INTERNETEM

Funkeje: - mozliwos¢ obstugi max. 50 sitownikdw termostatycznych za pomocg 19 wyjst, )
- mozliwo$¢ podpiecia do b dodatkowych modutow ML-12 (do LO pomieszczen) i zarzgdzania za pomacg 1 panelu kontrolnego M-12,
« komunikacja OpenTherm z urzgdzeniem grzewczym ( kotty gazowe)
- 0bcigzalnost kazdego z wyjsc max. 0,3A o
- mozliwos¢ abstugi dedykowanych araz systemowych czujnikw i regulatorgw temperatury
= - mozliwosE sterowania bezprzewodowymi sitownikami 6-X lub STT-869 (6 szt. na sekcje)
+ jedno wyjscie 230V na pompe, . }
- styk beznapieciowy (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym),
- mozliwo$¢ podtaczenia modutu zaworu i-1(ub i-1m, — . =
- mozliwos¢ sterowania instalacja poprzez Internet przez aplikacje eModul - w zestawie modut WiFi L,
. tr&t:] Ifrzame lub chtodzenie, -
TECH SBUS - L zytowa komunikacja z peryferiami (Lx 0,25mm2) ,
- mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB.

NOWOSE ! WTP / TECH SBUS W5.20.0152 59021:79666136 | 17994 |

ML-12 PRZEWODOWO-BEZPRZEWODOWY STEROWNIK ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF) - MODUL ROZSZERZAJACY DO LISTWY L-12

Funkeje: - mozliwo$¢ obstugi max. 50 sitownikow termostatycznych za pomocg 19 wyjse,
- obcigzalnose kazdgga 7 wyjsc max. 0,3A o

prares mozliwose obstugi dedykowanych oraz systemowych czujnikdw i regulatorgw temperatury
- mozliwos¢ sterowania bezprzewodowymi sitownikami 6-X lub STT-869 (6 szt. na sekcje)

+ jedno wyjscie 230V na pompe, ) )
- st kbeznaglecmwu (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym),
- TECH SBUS - L zytowa komunikacja z peryferiami (Lx 0,25mm2) ,
+ mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB,
- modut nie dziata samodzielnie

NOWOSC ! WTP / TECH SBUS WG.20.0153 5902L47966LL77 1599 zt
REGULATORY PRZEWODOWE ZASILANE ZE STEROWNIKA GLOWNEGO - DEDYKOWANE RS485

== R-X DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykerzystania czujnika podtogowego NTC).
| Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podSwietlenia, mechaniczne przyciski, przewodowa komunikacjs TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtdwnego

WG.11.0730 5902L79665627
LS WG 11,0749 5902179665634 m
R-12b peoykowaNY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)
. . Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewsania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
s podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacja TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtownego
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
&h WG.11.0670 5902479664569
|
HOWOSE TECH $BUS WG.11.0715 5902479664576 m

me— R-12s DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

E 5 = Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
N .8 podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD z pod$wietleniem, datykowe przyciski, przewodowa komunikacjs TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtdwnego

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0669 590217966L5L5
WG.11.0725 5902L7966L552

j F-12b DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY) DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm

0 &

NowoSE ! TECH SBUS

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podéwietlenia, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacja TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtownego, montaz do
puszki elektrycznej, montaz do ramki S5mm

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

WG.11.0692 5902179665573 o127t

WG.11.0732 5902479665917
SYSTEMOWE CZUJNIKI TEMPERATURY - PRZEWODOWE

NOWoSE ! TECH SBUS

C'?[l PRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Przewodowa komunikacja 2-zytowa
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

rzewodows 2 2ut WG.03.0013 5902479661032
P ik W6.03.0016 5302173662060

SYSTEMOWE REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
R

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WP WG.03.0020 5902479661056
W6.03.0023 5902479662084

C-8f BEzPRZEWODOWY CZUJNIK PODLOGOWY

Czujnik podtogowy NTC, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WG.03.0018 5902179661643

i WE.03.0019 5902479862220
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C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
l\-._.« 4 Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

WTP WG.03.0031 5902479661636

CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY

Zgodny z normg IP6L
"‘"‘"'il Wymiary: kb, 3mm x Lk,3mm x 17mm
WTP WG.03.0027 5902479662817

C-8zr BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V

WTP WG.03.002L 5902479661063 1.0 24

R-8b BezPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG6.11.0293 9902479661070
WG.11.0235 9902473662091
e R-8X BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
| tlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacia - zasilanie 2xAA 1,5V

an WG.11.0731 5902479665921
1
LIL TR P WE.11.0750 590279666099 m
R-8b PLUS BezpRzEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

£ . . Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
== podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0297 5902479663617
W6.11.0298 5902179663651

R-8s PLUS BezprzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)
E' A Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
i

I.E podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia
i * Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WIP WG.11.062L 5902L7966L385
WG.11.0625 5902479664378
R-8pb PLUS BezpRzEWoDOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ PODTYNKOWY)
. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
. E' r chwilowe podswietlenie wywietlacza, bezprzewadowa komunikacja, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0621 5902479665009
WG.11.0622 5902479665016

SYSTEMOWE REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BezpRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

TP WG.11.0303 5902479661087 m
WG.11.030% 5902479662107

F-82z BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm
- ! Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika

podtogowego NTC).
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, zasilanie: 230V, montaz do puszki elektrycznej,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

WTp WG.11.0219 5902479664408 m
WG.11.06L1 5902479661415
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R-8pz PLUS Bezprzewonowy REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),

chwilowe pod3wietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa kamunikacia, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0620 590279665023
WG.11.0619 5902479665030

MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

WTP

PE EE TE WE

T TR TR

NOwosSE !

RAL 9010- biaty
RAL 7016 - antracyt
RAL 8017 - bryz
RAL 8003 - ztoty dab

M-12 PRzEWODOWO- BEZPRZEWODOWY PANEL KONTROLNYCMONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: Rejestracja stref, zmiana parametrdw dla kazdej strefy (ustawienia Harmonogramaw, temperatury zadanej), mozliwoSc wh/wyt strefy, ustawienie daty i godziny w catym zestawie,
wygaszacz ekranu, blokada ekranu. UWAGA: Brak wbudowanego czujnika temperatury, przewodowa komunikacja TECH SBUS lub bezprzewodowa ze sterownikiem gtownym -
L-12. tatwy montaz podtynkowy w puszce elektrycznej (s60mm). zasilanie 230V 50Hz, Wspatpracuje tylko z listw3 L-12 (obstuga do max L0 stref)

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WTP WG.11.0673 590247966LL8L
WG.20.0172 5902479661431

C-2N czuJdniK OTWARCIA OKNA

Funkeje: bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na padstawie przesytanego sygnatu, dyskretne

wzornictwo, dtuga zywotnoSc baterii

WG.03.0008 5902479661339
WP WG.03.0007 5902179661218
WG.03.0010 5902L7966L255
WG.03.0011 5902479661262

MW-1 mobut wykonawczy

Funkeje: styk beznapigciowy (MW-1) lub napigciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie rgcznym, bezprzewodowa kamunikacia ze sterownikiem gtéwnym( tryb master/slave), automatyczne

wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacii,  diody LED,

MW-1 WP WG.05.0121 5902179661346
MW-1-230V WG.05.0123 590247966237
MWN-1 moout wykonawczy NATYNKOWY
Funkeje: styk beznapigciowy (MWN-1) lub napigciowy (MWN-1-230V), bezprzewadowa komunikacja ze sterownikiem gtownym ( tryb slave), automatyczne wytaczenie styku w przypadku braku
komunikacji,
MWN-1 WP WG.05.012L 5902L7966L507
MWN-1-230V WG.05.0126 5902479664392
RP-Ls RepeATER SYGNARU
Funkeije: zwigksza zasigg komunikacji bezprzewodowej migdzy urzgdzeniami radiowymi bez kaniecznoSci podtgczania dodatkowych kabli. Dzigki urzgdzeniu, oddalone od sterownika gtownego
sprzety bedg w stanie nawigzac stabilne potgczenie
wrp WG.05.0135 5902479662824 [ Lk7zt |
- 9 G-X BEZPRZEWODOWY SILOWNIK ELEKTRYCZNY
/ Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-168 oraz bezprzewodowymi sterownikami zawordw termostatycznych
- Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwose 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5
NowoSC! WTP WG.12.0036 590247966505 388 zt
3 STT-869 ezprzewonowy SIOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-168 oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych
Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwose 868MHz;
o zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, wydtuzona praca na bateriach, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5
WTP WG.12.0021 5902479662381 388 zt
. i-1m sTEROWNIK ZAWORU MIESZAJACEGO -0BSLUGA 1 SILOWNIKA (MODUE ROZSZERZAJACY DO STEROWNIKA GEOWNEGO)
Funkeje: ptynne sterowanie zaworem trdj lub czterodrogowym, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pagodowe, sterowanie tygodniowe, wspdtpraca z regulatorem pokojowym
) 7 komunikacjg RS (podglad i edycja temperatur sterownika gtownego) lub tradycyjng (dwustanowy — wgcz/wytacz).
TECHRS WG.05.0036 5902479661612 [ 553zt |
ﬁ CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC
—— (polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z+ netto
150cm WG.01.0031 5902479661209 78 zt
250cm WG.01.0032 5902479661279 83zt

ST-291P NTC czuJnix TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ POGODOWY - PRZEWODOWY
Czujnik dedykowany do listwy L-9

przewodowa 2 2yty WG.03.0112 5902179662732
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STT-230/2 sitowniK TERMOELEKTRYCZNY

| = Sitowniki sg bezprgdowo zamknigte (NC).

El Dane techniczne: Przytacze - nakretka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. .5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 2W

M30x15 WG.01.0050 5902479660691 118 24
M28 x 1,5 WG.01.0051 590247966130

- STT-230/2 T SItOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki sg bezprgdowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPLS. Czas otwarcia - ak 3,5 min. Skak - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.

- zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W

M30x15 WG.01.0053 5902479663630 83zt
M28x 1,5 WG.01.005L 5902479665597 97 z¢

STT-230/2 M SILOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki sg bezprgdowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok & min. do 3mm, Skok - Smm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 1W

M30x 15 WG.01.0052 5902479665108
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PRZEWODOWE REGULATORY

25 Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, funkcja grzanie/chtodzenie,
Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, bez pod3wietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

rzewodows 2 iut WG.11.0L5L 5902479661018
P v WG.11.0458 5902179662053
‘ees Funkeie: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja,
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz czujnik wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, panel przedni z Imm szkta, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
przewodowa 2 2yty WG.11.0656 5902479665085 [ bz |
] I ﬂ.';?\.
235 Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, program dziefi/noc przewodowa komunikacjs, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykarzystania czujnika podtogowego NTC)

chwilowe podswietlenie wySwietlacza,
- Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, baterie 2xAM 1,5V

przewodowa 2 Zyty WG.11.0L72 59024796615k 4

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, program dziefi/noc przewodowa komunikacjs, funkcja grzanie/chtodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania
czujnika podtogowego NTC) chwilowe podSwietlenie wySwietlacza,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, panel przedni z Imm szkta, montaz do puszki padtynkowej fi 60
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0L85 5902473662917
WG.11.0L87 5902473662951

przewodowa 2 2yty

. ww o Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, program dzien/noc przewodowa komunikacja, funkcja grzanie/chtodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania
; EI'S & czujnika podtogowego NTC) chwilowe pod$wietlenie wyswietlacza, mozliwos¢ zasilania regulatora z listwy L-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wywietlacz LCD, zasilanie 230V, montaz do puszki podtynkowej fi 60

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0492 5902479663716
WG.11.0L34 9902479663753

przewodowa 2 Zyty

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, program dziefi/noc przewodowa komunikacja, funkcja grzanie/chtodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania
czujnika podtogowego NTC) chwilowe pod$wietlenie wyswietlacza,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, montaz natynkowy
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

czewodowa 2 ut WG.11.098 5902479663906 m
P b WG.11.0530 5902479664217
'-",'l];‘ir_._. Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, komunikacja przewodows, chwilowe podSwietlenie wyswietlacza, funkcja

Optimum Start, funkcja grzanie / chtodzenie, przewodowa komunikacja
Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 15V

przewodows 2 2yty WG.11.0630 5902179664590 [ 239z |
e Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg przy pomocy czujnika temperatury C-mini (w zestawie), mozliwosé podtgczenia do strefy do 6 szt. bezprzewodowych sitownikéw elektrycznych
—L_- STT-869 Iub G-X oraz do 6 szt. bezprzewodowych czujnikéw okien C-2n, 6 harmonogramdw pracy, obstuga bezprzewodowego czujnika zewngtrznego C-8zr, przewadowa komunikacja z
urzadzeniem grzewczym, obstuga bezprzewodowego wzmacniacza sygnatu RP-L, mozliwosE podtgczenia modutu wykonawczego MW-1, chwilowe pod$wietlenie wySwietlacza, mozliwosg
sterowania przez internet przez aplikacjg eMadul,
Wyposazenie: wbudowany madut WiFi, wySwietlacz LCD, zasilanie 230V, montaz do puszki podtynkowej fi 60
NOwoSE ! przewodows 2 2yty WWG.20.0165 5902179665665 [ 599z |

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dzied/noc, komunikacjs przewodowa chwilowe podswietlenie wySwietlacza,
sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacia
Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V, panel przedni z 3mm szkis,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WG6.11.0431 5902179660257
WG.11.036 590247966026L [

przewodowa 2 zyty

o0 e Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowg, tugodniowy program ogrzewania, program reczny, program dzied/noc, komunikacja przewodowa, chwilowe podswietlenie wyswietlacza,
H e sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie,
' Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AAA 1,5V, panel przedni z Imm szkta, montaz do puszki podtynkowej fi 60

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WG.11.06L8 5902479662886
WG.11.0L51 5902479662893

przewodowa 2 2yty
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Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dzief/noc, komunikacja przewodowa chwilowe pod$wietlenie wySwietlacza, sterowanie
okan wedtug temperatury podtagi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa kamunikacja, mozliwos¢ zasilania
1 onnE requlatora z listwy L-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, zasilanie 230V, panel przedni z Imm szkta, montaz do puszki podtynkowej fi 60

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacii.

WG.11.0585 5902179663791
WG.11.0650 590279663807

BEZPRZEWODOWE REGULATORY

"

przewodowa 2 2yty

15 Funkeie: sterowanie temperaturg pokojowg, funkcja grzanie/chtodzenie, bezprzewodowa komunikacja,
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V, zasilacz z adbiornikiem sygnatu,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

rzewodowa 2 2ut WG.11.0L63 5902179661117
P v WG.11.066 5902479662138
I- Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, funkcja grzanie/chtodzenie, bezprzewodowa komunikacia,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz czujnik wilgotnosci, wySwietlacz LCD, bez podSwietlenia, panel przedni z Imm szkts, zasilanie: baterie 2xAAA 15V,
zasilacz z odbiornikiem sygnatu,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
WG.11.0582 5902L7366L057
WG.11.0583 5902479664040

-
¥

przewodowa 2 2yty

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dzief/noc, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania

JE e czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie / chiodzenie
T Wyposazenie: panel przedni z 3mm szkta, chwilowe pod$wietlenie wySwietlacza, zasilacz z odbiornikiem sygnatu, podstawka pod sterownik, wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
dowa 2 3ut WG.11.0421 5902479660233
'Zewodowa £ Z
; at WG.11.0426 5902479660240

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podiwietlenie wySwietlacza, ste-
20 e rowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcjs Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodows komunikacia

I el Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V, panel przedni z Imm szkts, zasilacz z odbiornikiem sygnatu, montaz do puszki padtynkowej fi 60
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0LL1 5902179662862

WG.11.0L45 5902179662879

przewodowa 2 zyty

wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja, mozliwos¢ zasilania
regulatora z listwy L-5s

Wuyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, zasilanie 230V, panel przedni z Imm szkta, zasilacz z odbiornikiem sygnatu, montaz do puszki podtynkowej fi 60
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

F Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, tygodniowy pragram ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, komunikacja przewodowa chwilowe pod3wietlenie wyswietlacza, sterowanie
L G

P i WG.11.0672 5902479663821
:‘:‘13_13 ! Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, program dzief/noc bezprzewodowa komunikacia, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego

NTC - strona 30) chwilowe pod$wietlenie wyswietlacza,
Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, baterie 2xAA 1,5V, zasilacz z odbiarnikiem sygnatu,

przewodowa 2 2yty WG.11.0469 5902479661537

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowa, program dzie/noc, bezprzewodowa komunikacja, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego
NTC) chwilowe pod3wietlenie wyswietlacza,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, panel przedni z Imm szkta, zasilacz z odbiornikiem sygnatu, montaz do puszki padtynkowej fi 60
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0681 5902479662923
WG.11.0L83 5902479662930

przewodowa 2 2yty

" | Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, program dziefi/noc, bezprzewodowa komunikacja, funkcja grzanie/chtodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi
L EE& (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC) chwilowe podswietlenie wySwietlacza, mozliwosS¢ zasilania regulatora z listwy L-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, zasilanie 230V, panel przedni z Imm szkts, zasilacz z odbiornikiem sygnatu, montaz do puszki podtynkowej fi 60
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WG.11.0L89 5902479663760

przewodowa 2 2yty WE.11.0490 5902179663777
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Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, program dzief/noc przewodowa komunikacia, funkcja grzanie/chtodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykarzystania
czujnika podtogowego NTC) chwilowe podwietlenie wyswietlacza,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, montaz natynkowy, zasilacz z odbiornikiem sygnatu,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacii.

rzewodows 2 iut WG.11.0L96 5902479663890
P uH WG.11.0623 5902179664200
wm.m Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowa, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, komunikacja bezprzewodowa, chwilowe podéwietlenie wyswietlacza, funkcja

Optimum Start, funkcja grzanie / chtodzenie,
Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V, zasilacz z odbiornikiem sygnatu,

przewodowa 2 2yty WG.11.0631 5902479664613 [ w3d |
PRZEWODOWE REGULATORY RS
= Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, sterowanie temperaturg kotta CO, sterowanie temperaturg CWU, sterowanie temperaturg zaworéw mieszajacych, padglad temperatury zewngtrz-
nej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyswietlanie aktualnych przebiegow temperatury kotta i pokojowej, historia alarmaw, mozliwos¢ aktualizacji
3 oprogramowania przez port USB. Wspdtpracuje tylko ze sterownikami z komunikacjg RS: ST-37RS, ST-L8, ST-L80, ST-880zPID, i-3, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU,

el

Wyposazenie: kolorowy datykowy wyswietlacz 43", wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz 12V DC oraz kabel komunikacyjny RS do sterownika kotta, port USB

TECH RS WG.11.0333 5902479660325 998 z¢

Funkeie: sterowanie temperaturg pokojows, sterowanie temperaturg kotta CO, sterowanie temperaturg CWU, sterowanie temperaturg zaworgw mieszajgcych, podglad temperatury
zewngtrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wywietlanie aktualnych przebiegdw temperatury katta i pokojowej, histaria alarmow, mozliwosé
aktualizacji oprogramowania przez port USB. Wspétpracuje tylko ze sterownikami z komunikacijg RS: ST-37RS, ST-L8, ST-L80, ST-880zPID, i-3, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU,

Wyposazenie: kolorowy dotykowy wyswietlacz 43", panel przedni z 2mm szkta, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz 12V DC oraz kabel komunikacyjny RS do sterownika katta, port USB.
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

TECHES WG.11.0356 5902479660332 m
WG.11.0371 5902479662039 [
BEZPRZEWODOWE REGULATORY RS

Funkeie : sterowanie temperaturg pokojowsg, sterowanie temperaturg kotta CO0, sterowanie temperaturg~CWU, sterowanie temperaturg zawordw mieszajacych, podglad temperatury
zewngtrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wyswietlanie aktualnych przebiegow temperatury kotta i pokojowe, historia alarmaw, mozliwos¢ aktuali-
zacji oprogramowania przez port USB. Wspdtpracuje tylko ze sterownikami z komunikacja RS: ST-37RS, ST-L8, ST-480, ST-880zPID, i-3, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU,

Wyposazenie: kolorowy dotykowy wyswietlacz 43", wbudowany czujnik pokojowy, kabel komunikacyjny RS do sterownika kotta, port USB.

TECH RS WG.11.0336 5902479660875 | 17574 |

Funkeje: sterowanie  temperaturg pokojowg, sterowanie temperaturg kotta CO, sterowanie temperaturg CWU, sterowanie temperatury zawordw mieszajacych, pod-
glgd temperatury zewngtrznej, tygodniowy program ogrzewania, budzik, blokada rodzicielska, wySwietlanie aktualnych przebiegow temperatury kotta i pokojo-
wej, historia alarmdw, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB, mozliwesé instalacji podtynkowej. Wspdtpracuje tylko ze sterownikami
z komunikacja RS: ST-37RS, ST-L8, ST-L80, ST-880zPID, i-3, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU,

Wyposazenie: kolorowy dotykowy wuswietlacz 43", panel przedni z 2mm szkta, wbudowany czujnik pokojowy, port USB. tatwy montaz podtynkowy w puszce elektrycznej (60mm).
zasilanie 230V 50Hz.

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0363 5902179661162
TECH RS WG.11.0367 9902479662145
REGULATORY DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, funkcja grzanie/chtodzenie, autablokada ekranu, mozliwose zasilania regulatora z listwy L-5s
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wyswietlacz LCD, bez podswietlenia, zasilanie: 230V,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

rzewodowa 2 iut WG.11.0218 5902479661095
P iy WG.11.0607 5902179661132

! 4 Funkeie: sterowanie temperaturg pokojowg, funkcja grzanie/chtodzenie, autoblokada ekranu, mozliwos¢ zasilania regulatora z listwy L-5s
_i ees Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wySwietlacz LCD, bez pod$wietlenia, zasilanie: 230V, w zestawie modut do komunikacji bezprzewodowej
___i * Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

owodowa 2 20t WG.11.0606 5902479664101
P Hl WE.11,0851 590247966413

— Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy pragram ogrzewsania, program reczny, program dziefi/nac, komunikacja przewadowa chwilowe podéwietlenie wyswietlacza, sterowanie
: "Eﬂn; wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykarzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja, mozliwos¢ zasilania
_ requlatora z listwy [-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wySwietlacz LCD z pod3wietleniem, zasilanie: 230V,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
rzewodows 2 7ut WG.11.0577 5902479664118
P b WG.11.0627 5902179661156

TECH STEROWNIKI 11 Spétks z ograniczong odpowiedzialnoscia | ul. Bista Droga 31 3:-122 Wieprz | Tel. +48 33330 0007 | pocztaBtechsterownikigl



F-Lz v2 BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY TYGODNIOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V DO SYSTEMGW RAMKOWYCH

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dzief/noc, komunikacja przewodowa chwilowe pod$wietlenie wyswietlacza, sterowanie
wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja, mozliwosc zasilania
regulatora z listwy L-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wyswietlacz LCD z podSwietleniem, zasilanie: 230V, w zestawie modut do komunikacji bezprzewodowej
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

czewndowa 2k WG.11.0579 5902479664125 m
p 4ty W6.11.0639 5902479664163
POKOJOWE DEDYKOWANE OpenTherm

ST-2801 WiFi recuLaToR POKOJOWY Z KOMUNIKACJA OPENTHERM + KOMUNIKACJA WIFI

= FUnkcje: inteligentne utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej, inteligentne sterowanie zadang temperaturg kotta C0, zmiana zadanej pomieszczenia na podstawie temperatury zewnetrznej
e (sterowanie pogodowe w przypadku wykorzystania czujnika temp. zewngtrznej dotgczonego do katta), podglad temperatury zewngtrznej, tygodniowy program ogrzewania pokojowego
oraz bajlers, wywietlanie informacii o alarmach urzgdzenia grzewczego, dostep do wykresdw temperatury urzgdzenia grzewczego, budzik, blokada rodzicielska, kamunikacja WiFi,

' nadzér przez aplikacje mobilng Emodul

k'_) Wyposazenie sterownika: duzy, czytelny, kolorowy, dotykowy wyswietlacz L,3", wbudowany czujnik pakejowy, montaz podtynkowy, w zestawie bezprzewodowy czujnik C-mini,

...... * Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

OoenTherm - 2 iut WG.11.03L6 5902479661377
p 4y WE.11.0349 5902479662183
WiFi OT ReGULATOR POKOJOWY Z KOMUNIKACJA OPENTHERM + KOMUNIKACJA WIFI

'['—_:1‘5 Funkeje: inteligentne utrzymywanie zadanej temperatury pokojowe), inteligentne sterowanie zadang temperaturg kotta CO, sterowanie temperaturg CWU, zmiana zadanej temperatury kotta
- na podstawie temperatury zewnetrznej (czujnik w zestawie), sterowanie pogodowe - mozliwo$t modyfikacji krzywej grzewczej poprzez zmiane nachylenia i przesuniecie, podglad
= temperatury zewngtrznej, tygodniowy pragram ogrzewania pokojowego oraz bojlera, wySwietlanie informaci o alarmach urzgdzenia grzewczego, mozliwoSE sterowania dwustanoweg,
" wbudowany modut WIFI - mozliwos¢ zdalnej obstugi przez aplikacje eModul

Wyposazenie sterownika: duzy, czytelny wyswietlacz, w zestawie bezprzewodowy regulator pokojowy R-8b oraz przewodowy czujnik temperatury zewngtrznej ST-291p NTC

OpenTherm - 2 zyt WG.11.0563 5902479663623 1564 z¢
OCZYSZCZANIE | STERYLIZACJA POWIETRZA

OTS-15 eeneraror ozonu 15¢/h - 0TS-30 GENERATOR 0Z0NU 30g/h- PROGRAMOWALNY

Funkeje: Generator ozonu przeznaczony jest do ozonowania wszelkiego rodzaju pomieszczed, mieszkan, samochoddw oraz przestrzeni tadunkowych, uktadow klimatyzacji. Jest to urzgdzenia
takze do zastosowaii domowych, w pomieszczeniach biurowych, roznego rodzaju gabinetw (kosmetycznych, dentystycznych) tam gdzie wymagana jest dezynfekcja pomieszczen.
Generator 0zonu moze byt stosowany takze do dezynfekcji i usuwania nieprzyjemnych zapachéw. Programowalny czas pracy urzadzenia- czas pracy mozna dostosowac do

/—-15_—.3\ wielkosci pomieszczenia( podajac wymiary pomieszczenia), lub ustawié manualnie.
l‘! | Dane techniczne: maksymalna wydajnos¢: do 15 000 mg/h (0TS-15), do 30 000 mg/h (0TS-30) metada produkcji ozonu: wytadowania koronowe, wydajnosc wentylatora: 165 (£10%)
ma/h, pobdr macy urzgdzenia: 110W (0TS-30), wydajnost wentylatora: 230 (£10%) m3/h, pobor mocy urzgdzenia: 220W (0TS-30), wktadka bezpiecznikowa: 1,6A, temperatura
T— otoczenia pracy: 5+50°C, dopuszczalng wilgotnost wzgledna otoczenia: <80% RELH, waga urzadzenia: 2,7 kg, dtugosE przewodu zasilajgcego: 1,5

UWAGA! CENA STALA | NIE PODLEGA RABATOWANIU!
0TS-15 WG.13.0037 5902479663708 ©
STANOW MAGAZYNOWYCH 0TS-30 WG.13.0038 5902479663715 ©

SPT-31 INOX steryLiZATOR POWIETRZA - PROGRAMOWALNY

Funkeje: Gtownym zadaniem SPT-31 INOX jest likwidowanie bakterii, wirusow, plesni, grzybdw oraz innych substancji szkodliwych dla organizmu. Zastosowanie promieni ultrafioletowych
skutecznie odkaza powietrze w pomieszczeniu. Dzigki zastosowaniu odpowiedniej technologii oraz dtugosci fali, mozliwa jest sterylizacja powietrza na biezaco bez konieczno-
§ci opuszczania pomieszczenia, dlatego sterylizator zostat wyposazony w specjalistyczne lampy pozbawione pasma od 100-230 nm, dzigki temu nie emitujg ozonu. Sterylizator
powietrza mozemy z powodzeniem wykarzystywat w biurze, gabinecie kasmetycznym, sklepie czy domu. Programowalny czas pracy i moc urzadzenia. Mozliwos¢ ustawienia
harmonogramu pracy.

Dane techniczne: moc maksymalna: 75W, moc w trybie czuwania: 1,7W, moc promiennika: 15W (w lampie 2x15W), Typ lampy: Philips TUV T8 15W 615, zywatnos¢: 9000 godzin,
promieniowanie: 253,7 nm dtugosci fali UV-C, maksymalna wydajnosé przeptywu powietrza: do 260 m3/h, max gtosnosc: LLdB, wymiary urzadzenia: 145x295x625mm,
razmiary filtra: 255x135x10mm, obudowa ze stali nierdzewnej, do wyboru 2 kolory bokdw: czarny i biaty

WG.13.0089 5902479661620 2L61 zt

AUV PpRZEPEYWOWA LAMPA UV DO WODYY

Funkeje: Przeptywowa lampa UV wykarzystuje promieniowanie ultrafioletowe o dtugosci fali UV-C, ktdre niszczy DNA mikroorganizmw, takich jak bakterie, wirusy i pierwotniaki. To prawis, ze
woda staje sig bezpieczna do picia i uzytku domowego, eliminujc ryzyko chordb przenoszonych drogg wodng

é Dane techniczne:
Ie sterownikiem: Bez sterownika:

AUV-2.71 5 : przeptyw 2.71m3/h, moc L1 W AUV-2.71: przeptyw 2.7Im3/h, moc L1 W AUV-0.2 przeptyw 0.2m3/h, moc 8 W
AUV-1.81S: przeptyw 1.81m3/h, moc 28 W AUV-1.81: przeptyw 1.81m3/h, moc 28 W
AUV-1.36 S: przeptyw 1.36m3/h, moc 21 W AUV-1.36: przeptyw 1.36m3/h, moc 21 W
AUV-2718 WG.13.0102 5902479666331 1900 zt
AUV-1.81S WG.13.0110 5902479666341 1750zt
AUV-1.36 S W6.13.0111 5902479666358 16L5 zt
NOWOSC ! AUV-2.71 WG.13.0112 9902479666365 1391zt
AUV-1.81 WG.13.0113 5902479666372 1098 zt
AUV-1.36 WG.13.0114 5902479666389 9L2 zt
AUV-0.2 W6.13.0115 5902479666396 470 z¢
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STEROWNIKI DO INSTALACJI

Funkeje: sterowanie pompg CO, sterowanie dodatkowg pompg CWU lub podtogows, funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie
Wyposazenie: wyswietlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury pompy dodatkowej, gatka impulsatora.

WG.1L.012L 5901445470313

Funkeje: sterowanie trzema pompami na podstawie pomiaru temperatur lub czasowo funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie,~mozliwoS¢ dowolnego ustawienia priorytetdw pomp, mozliwosc
podtaczenia regulatora pakajowego z kamunikacjg tradycyjng (dwustanowy — wigcz/wytgcz)

Wyposazenie: wyswietlacz LCD, trzy czujniki temperatury, gatka impulsatora

WG.1%.0131 5901LL5L7036L L87 zt

Funkeje: Integracja pieciu wejst napigciowych, sterowanie jednym wyjsciem 230V

WG.05.007L 5902479661411

WG.05.0163 9902479661230

E Funkeje: sterowanie dwoma pompami, wspdtpraca z dwoma regulatorami pokojowymi

Funkeje: ptynne sterowanie zaworem trdj lub czterodrogowym, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe, sterowanie tygodniowe, wspdtpraca z regulatorem pokojowym
z komunikacjg RS (podglad i edycja temperatur sterownika gtéwnego) lub tradycyjng (dwustanowy — wigcz/wytacz).

TECH RS WWG.05.0036 5902479661612 | 553z |
ﬁ Funkeje: ptynne sterowanie zaworem trdj lub czteradragowym, sterowanie pracg pompy zaworu, mozliwos¢ sterowania dwoma zaworami za pomocg dodatkowych modutdw i-1, i-1m, zabezpie-
czenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe, sterowanie tygodniowe, wspdtpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg RS (podglad i edycja temperatur sterownika gtdwnego)
— lub tradycyjng (dwustanowy — wgcz/wutacz). Mozliwos¢ podtaczenia ST-505 Ethernet lub WiFi RS. Port USB do aktualizacji oprogramowania.
-

Wyposazenie: wyswietlacz LCD, czujnik temperatury zawaru, czujnik temperatury powratu, czujnik zasobnika, czujnik pogodowy.

TECH RS WG.14.0087 5902479661698 [ 7874 |

H Funkcje: ptynne sterowanie zaworem trdj lub czterodrogowym, sterowanie praca pompy zaworu, sterowanie pracg pompy CWU, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe,
T sterowanie tygodniowe, wspdtpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg RS (podglad i edycja temperatur sterownika gtdwnego) lub tradycyjng (dwustanowy — wigcz/wytacz).
Mozliwos¢ podtgczenia ST-505 Ethernet lub WiFi RS. Port USB do aktualizacji oprogramowania, wyjscie beznapieciowe
-

—_— Wyposazenie: wyswietlacz LCD, czujnik temperatury zaworu, czujnik temperatury powratu, czujnik pagodowy, czujnik CWU
TECH RS WG.14.0088 5902479661674 788 zt

m Funkcje: Mozliwos¢ sterowania parametrami urzgdzenia grzewczego dzigki komunikaciji OpenTherm, ptynne sterowanie dwoma zawarami mieszajgcymi, sterowanie pompg CWU, zabezpieczenie
temperatury powrotu, sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe, dwa wyjscia beznapigciowe konfigurowane, dwa wyjscia napieciowe konfigurowane, wspatpraca z dwoma regula-

torami pokojowymi dwustanowymi, wspdtpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg RS, mozliwos¢ podtaczenia modutu ST-505 ETHERNET lub WIFI RS, mozliwos¢ sterowania dwoma
- dodatkowymi zaworami za pomocg dodatkowych modutdw i-1, i-1m, dwa wyjscia 0-10 V, mozliwos¢ sktualizacii oprogramowania przez part USB.

Wyposazenie: wyswietlacz dotykowy, 5 czujnikdw temperatury do dowalnej konfiguracii, czujnik zewnetrzny.

TECH RS WG.14.0163 5902479665061 [ 1500z |

m Funkeje: Mozliwos¢ sterowania parametrami urzadzenia grzewczego dzieki komunikacji OpenTherm, ptynne sterowanie trzema zaworami mieszajacymi, sterowanie pompa CWU, obstuga syste-
mu solarnego, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe, dwa wyjScia beznapigciowe konfigurowane, dwa wyjscia napigciowe konfigurowane,
wspdtpraca z trzema regulatorami pokojowymi dwustanowymi, wspdtpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg RS, mozliwos¢ podtaczenia modutu ST-505 ETHERNET lub WIFI RS,
- mozliwos¢ sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocg dodatkowych modutow i-1, i-1m, dwa wyjécia 0-10 V, sygnat PWM, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port
USB.

Wyposazenie: wyswietlacz dotykowy, 6 czujnikéw temperatury do dowolnej konfiguracii, czujnik zewngtrzny, czujnik kolektora (PT-1000).

TECHRS WG.14.0093 5902479661803 [ 189Lzt |

'E.El'.!i! Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, program dziefi/noc, przewadowa komunikacia RS, chwilowe podswietlenie wyswietlacza, wspdtpracuje ze sterownikiem do instalacji I-2, I-3 ( najnowsza
wersja oprogramowania) oraz |-3 PLUS

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD

WG.11.0320 5902479663678 [ 293z |

. Funkeje: sterowanie pracg pompy cyrkulacyjnej, kontrola temperatury zadanej w gatezi cyrkulacji, inteligentne sterowanie pracg uktadu cyrkulacji, zabezpieczenie przed przegrzaniem
: (uruchamianie pompy cyrkulacyjnej), funkcja antystop, regulowany czas pracy pompy
i Zasada dziatania: Urzgdzenie - regulator cyrkulacji CWU jest przeznaczony do sterowania uktadem cyrkulacji CWU w taki sposb, zeby dopasowac sig do indywidualnych potrzeb kazdego

uzytkownika. Skraca czas aczekiwania na cieptg wadg w punkcie paboru w najbardziej oszczedny sposab, zachowujgc komfort uzytkowania.

WG.1L.0103 590247966170k 932 zt
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STEROWNIKI DO INSTALACJI SOLARNYCH

mozliwos¢ podtaczenia modutu ST-505 ETHERNET lub WiFi RS
Wyposazenie: duzy przejrzysty wyswietlacz LCD, czujnik temperatury kolektora, czujnik temperatury zasobnika ciepta, obudowa wykonana z wysokiej jakosci materiatow.

WG.19.0024 5902479662411 | 667z |

Funkeje: ptynne sterowanie pracg pompy solarnej sygnatem PWM, sterowanie praca pompy lub zaworu, mozliwoSE podtaczenia~dodatkowego urzadzenia: pompy cyrkulacyjnej, grzatki elektrycznej lub
g podania sygnatu do katta CO w celu jego rozpalenia, nadzér i obstuga pracy systemu solarnego dla pigtnastu konfiguracji uktadu, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zamarzaniem kolektora.
Mozliwos¢ podtgczenia modutu ST-505 ETHERNET lub WiFi RS

Wyposazenie: duzy przejrzysty wyswietlacz LCD, dwa czujniki temperatury kolektora, dwa czujniki temperatury zasobnika ciepta, obudowa wykonana z wysokiej jakosci materiatow.

WG.19.0032 5901LL5L70562

I T
STEROWNIKI DO POMPY

ST-19 srerownik no PoMPY
Funkeje: sterowanie pompg CO, funkcja antystap.
Wyposazenie: czujnik temperatury CO, patencjometr do ustawienia temperatury zadanej

WG.14.010% 5901445470005 T

. Funkeje: ptynne sterowanie pracg pompy solarnej sygnatem PWM, nadzor i obstuga pracy systemu solarnego, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zamarzaniem kolektora, wyjScie beznapigciowe,

L]

ST-20 sterownix o Pompy
Funkcje: sterowanie pompg CO
Wyposazenie: czujnik temperatury CO, patencjometr do ustawienia temperatury zadanej

WG.14.0106 5901445470012 T T

ST-21 sterownik o pompy
Funkcje: sterowanie pompg CO, mozliwos¢ pracy jako termostat, funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie.
Wyposazenie: czujnik temperatury CO, wySwietlacz LED

WG6.14.0110 5901445470142 e 200 z4

- ST-21 CWU sterownik oo Pompy

Funkeje: sterowanie pompg, funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie, sterowanie wyjsciem beznapigciowym, mozliwosE ustawienia delty zatgczenia pompy, zabezpieczenie przed wychtodzeniem
b zbiornika CWU

Wyposazenie: 2x czujnik temperatury, wyswietlacz LED

WG.14.0115 590144547065k 331zt

- ST-21 BUFOR sterownik bo pompy

- Funkeje: sterowanie pompg, funkcja antystop, funkcja antyzamarzanie, sterowanie wyjsciem beznapigciowym, zabezpieczenie przed wychtodzeniem bufora,
- Wyposazenie: 2x czujnik temperatury, wySwietlacz LED

W6.14.0112 5901445470661 BT

STEROWNIKI DO KOTEA ZASYPOWEGO

: ST-22 SIGMA STEROWNIK DO KOTEA ZASYPOWEGD
m Funkeje: sterowanie pracg wentylatora i pompy CO, automatyczna regulacja abrotdw wentylatora przy zblizaniu sig do temperatury zadanej. Zapobiega przed przebijaniem temperatury zadanej
co.

Wyposazenie: czujnik temperatury CO, wyswietlacz LED, zabezpieczenie termiczne, dodatkowa podstawka umazliwiajgca tatwy mantaz na katle.

IWG.21.0109 5901445470920 [ L0z |

ST-2L SIGMA STEROWNIK DO KOTEA ZASYPOWEGO

Funkeje: sterowanie pracg wentylatora i pompy CO, automatyczna regulacja obrotow wentylatora przy zblizaniu sig do temperatury zadanej. Zapobiega przed przebijaniem
temperatury zadanej CO .

Wyposazenie: czujnik temperatury CO, wyswietlacz LED, zabezpieczenie termiczne.

WG.21.0125 5901445470937 | L38z |

ST-28n STEROWNIK DO KOTEA ZASYPOWEGD

Funkeje: sterowanie pracg wentylatora, pompy C0, pompy CWU, mozliwos¢ podtaczenia regulatora pokojowego z komunikacjg tradycyjng (dwustanowy — wgcz/wytacz),
automatyczna regulacja obrotow wentylatora przy zblizaniu sig do temperatury zadanej. Zapabiega przed przebijaniem temperatury zadanej CO.

Wyposazenie: czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU wyswietlacz LCD, zabezpieczenie termiczne.

WG.21.0131 590144547010k - 53974 |

ST-28n zPID sterownik D0 KoTEA ZASYPOWEGD
Funkcje: automatyczne sterowanie pracg wentylatora, sterowanie pracg pompy C0 i CWU, oprogramowanie zPID (inteligentny dobor parametrow pracy wentylatora)
Wyposazenie: wyswietlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, czujnik temperatury wylotu spalin, zabezpieczenie temperaturowe (termik).

WG.21.0148 5901445470283 801zt

ST-81 sterownIK Do KoTeA ZASYPOWEGD

Funkeje: sterowanie pracg wentylatora, pompy C0, pompy CWU, mozliwos¢ podtaczenia regulatora pokojowego z komunikacja tradycyjng (dwustanowy — wiacz/wytacz)
Wyposazenie: czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, wyswietlacz LCD, sterownik montowany w metalowej obudowie nakottowej

NI aEERE =

WG.21.0192 5901%L5L70265 638 zt
1 b ™1
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ST-81 zPID sTerownIK D0 KOTEA ZASYPOWEGD
Funkeje: automatyczne sterowanie pracg wentylatora, sterowanie pracg pompy C0 i CWU, aprogramowanie zPID (inteligentny dobdr parametrdw pracy wentylatora)
Wyposazenie: wyswietlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, czujnik temperatury wylotu spalin,zabezpieczenie temperaturowe (termik).

WG.21.0213 5901445470302 898 z¢

ST-880 zPID sterowniK DO KOTEA ZASYPOWEGO

Funkeje: automatyczne sterowanie pracg wentylatora, sterowanie pracg pompy C0, CWU i pompy dodatkowej, sterowanie pracg zaworu mieszajacego, mozliwos¢ podtaczenia regulatora
pokojowego z komunikacja RS (podglad i edycja temperatur sterownika gtownego) lub z komunikacjg tradycyjng (dwustanowy — wigcz/wytacz), modutu ST-505 ETHERNET lub WiFi RS;
mozliwos¢ sterowania dwoma zaworami dodatkowymi za pomocg modutow i-1, i-Im, oprogramowanie zPID (inteligentny dobar parametraw pracy wentylatora)

Wyposazenie: duzy wyswietlacz graficzny utatwiajacy obstuge sterownika, gatka impulsators, czujnik temperatury CO, CWU, zaworu i pawratu, wylotu spalin, czujnik zewngtrzny (bez przewodu),
kabel zasilajgcy, kable zasilajacy pompuy, posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik), jednomodutowa obudowa panelowa pod zabudowe kotta, sterownik montowany w metalowej

obudowie nakottowej
WG.21.0250 5902479660001 1596z |
STEROWNIKI DO KOTLA Z PODAJNIKIEM

ST-37n RS STEROWNIK DO KOTEGW Z PODAJNIKIEM

Funkeje: sterowanie pracg wentylatora i podajnika limakowego lub ttokowego (ST-37n RS H) sterowanie pompg CO i CWU, mozliwos¢ podtaczenia modutu ST-505 Ethernet (*opcja RS), mozliwase
sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocg modutdw i-1, i-1m, mozliwos$é podtaczenia regulatora pokojowego z komunikacjg RS (podglad i edycja temperatur sterownika
gtéwnego) lub tradycyjng (dwustanowy — wigcz/wytgcz), sterowanie tygodniowe (opcjonalnie).

Wyposazenie: wyswietlacz LCD, czujnik temperatury CO, CWU, podajnika (zabezpieczenie), posiada zabezpieczenie termiczne (termik), obudowa panelowa pod zabudowe kotta, mozliwo$é montazu
na kotle w obudowie metalowej

WG.17.0145 5902479661831 1016 24
wersja ST-37n RS H WG.17.0173 5902L796618L1
ST-L80 N sterownik 0o KoTLGW Z PODAJNIKIEM

Funkeje: sterowanie pracg wentylatora i podajnika Slimakowego lub ttokawego (wersja ST-L80 H), sterowanie pompg CO, CWU, podtogowg i cyrkulacyjng, sterownie sitownikiem zaworu miesza-
jacego, mozliwos¢ podtaczenia regulatora pokojowego-z komunikacjg RS (podglad i edycja temperatur sterownika gtownego) lub tradycyjng (dwustanowy — wiacz/wytgcz), mozliwose
podtgczenia modutu ST-505 ETHERNET lub WiFi RS, mozliwos¢ sterowania dwoma zaworami dodatkowymi za pomacg modutow i-1, i-1m,

Wyposazenie: duzy wySwietlacz graficzny utatwiajgcy obstuge sterownika, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, podtogowej, czujnik temperatury zaworu i powrotu, czujnik
zewngtrzny (bez przewodu), czujnik temperatury podajnika (zabezpieczenie), posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik), kabel zasilajacy, kable zasilajgce pompy, jednomodutowa
obudowa panelowa pod zabudowe kotta, mozliwo$E mantazu na kotle w obudowie metalowej

WG.17.0253 5902179662565 1995 zt
wersja ST-L80 H WG.17.02L6 5902479661173 1997 z¢
STEROWNIKI DO KOTEA PELLETOWEGO

ST-9700 sterownIK DO KOTLOW PELLETOWYCH

Funkeje: sterowanie zapalarkg, sterowanie podajnikiem, sterowanie rusztem czyszczacum palnik, sterowanie wentylatorem nadmuchowym, sterowanie wentylatorem wyciggowym (po padtgczeniu
dodatkowego modutu ST-63), sterowanie pompa centralnego ogrzewania- C.0., sterowanie pompg cieptej wody uzytkowej- C.W.U., ptynne sterawanie zaworem mieszajgcym, sterowanie
pompami dodatkowymi (maksymalnie dwiema) z mozliwoscig wyboru rodzaju urzgdzenia (pompa C.0., pompa C.W.U., pompa cyrkulacyjna, pompa podtogows, czyszczenie wymiennika),
wbudowany modut sterujgcy zaworem, sterowanie pogodowe zaworu, sterowanie tygodniowe, wspdtpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg tradycyjng (dwustanowg) lub wyposa-
zonym w komunikacje RS, apcja palenia recznego z automatycznym przejsciem, podglad ilosci paliwa w zasobniku, aktualizacjg oprogramowania przez USB, mozliwos¢ podtgczenia modutu
ST-505 Ethernet, mozliwos¢ podtaczenia dwdch dodatkowych modutdw sterujgcych zaworami (np.: i-1 lub i-Im), mozliwos¢ podpicia dodatkowego modutu ST-66 i rozbudoweg o 2 kolejne
styki napigciowe ( styk 3 i L), obstuga bufora.

WG.16.0113 5902179663661

= ST-66 RS mobut Do STEROWNIKA DO KOTEGW PELLETOWYCH
E Funkeje: rozszerza sterownik ST-3700 o 2 styki dodatkowe (3i L)

WG.05.0087 590247966L22%
STEROWNIKI DO KOMINKA

ST-391 zPID STEROWNIK DO KOMINKA KOLDROWY, WYSWIETLACZ, DOTYKOWE PRZYCISKI

Funkeje: obstuga pompy obiegowej, sterowanie pracg pompy dodatkowej CWU lub podtogowe;, sterowanie pracg pompy bufora lub laddomatem, obstuga przepustnicy, stycznik wytgczajacy
lub wigczajacy pracg pieca gazowego zaleznie od wymaganej temperatury wady w obiegu z uwzglednieniem histerezy, oprogramowanie zPID, obstuga bufora (dwa czujniki), mozli-
wost podtaczenia modutu ST-505 Internet lub WiFi RS. Obstuga przez now3 aplikacje mobilng emodul

Wyposazenie: czujnik spalin, czujnik podtogi / CWU, czujnik CO, czujnik bufora gdra i dét, przepustnica 100mm (za dodatkows optatg 120 lub 150mm), kolorowy wyswietlacz

100 WG.10.0037 5902479660646 1,99 zt
0120 WG.10.0038 5902479662589 15L9 zt
0150 W6.10.0039 5902479662596 1599 zt

ST-392 zPID sterownNIK DO KOMINKA KOLOROWY DOTYKOWY

Funkeje: obstuga pompy obiegowej, sterowanie pracg pompy dodatkowej CWU lub padtogowe;, sterowanie pracg pompy bufora lub laddomatem, abstuga przepustnicy, stycznik wytgczajacy
lub whgczajacy pracg pieca gazowego zaleznie od wymaganej temperatury wody w obiegu z uwzglgdnieniem histerezy, oprogramowanie zPID, obstuga bufora (dwa czujniki), mozli-
wost podtaczenia modutu ST-505 Internet lub Wii RS. Obstuga przez now3 aplikacje mobilng emodul

Wyposazenie: czujnik spalin, czujnik podtagi / CWU, czujnik CO, czujnik bufora géra i ddt, przepustnica 100mm (za dodatkowg optatq 120 lub 150mm) kolorowy dotykowy wyswietlacz

¢100 WG.10.0060 5902479660639 1599 zt

0120 WG.10.0061 5902479662602 16L9 zt

0150 WG.10.0062 5902479662619 1699 zt

ﬂ PRZEPUSTNICA

Przepustnica jest normalnie zamknieta [NC]. Dostepna rednica: 100mm, 120mm, 150mm

p100 WG.10.0002 5902479661247
p120 WG.10.0006 5902179662473
8150 WG.10.0009 9902479662180
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MODULY DODATKOWE | AKCESORIA

MW-1 moout wykonawezy

Funkeje: styk beznapigciowy (MW-1) lub napigciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie recznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), sutomatyczne
wuytaczenie styku, w przypadku braku komunikacii, L diody LED,

MW-1 WG.05.0121 5902479661316

MW-1-230V Wip WG.05.0123 5902479662374 wkdzt
MWN-1 moout wykonawczy natynkowy

Funkeje: styk beznapigciowy (MWN-1) lub napieciowy (MWN-1-230V), bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym ( tryb slave), automatyczne wytgczenie styku w przypadku braku

komunikacji,
MWN-1 WG.05.012L 5902179664507
MWN-1-230V wip WG05.0126 5902479664392 whdzt
| RP-L RepEATER SYGNALU
J Funkeje: zwigksza zasigg kamunikacji bezprzewodowej migdzy urzadzeniami radiowymi bez koniecznosci podtgczania dodatkowych kabli. Dzigki urzgdzeniu, oddalone od sterownika gtownego
sprzety bedg w stanie nawigzac stabilne potgczenie
WTP WG.05.0135 5902479662824 LL7 z¢

Q‘ ST-67 czusnik poziomu PELLETU

Funkeje: kontrola poziomu biopaliw statych (pellet, owies, kukurydza itp.) zardwno w zasobnikach kottow opatowych jak i we wszelkiego rodzaju silosach zbozowych, gdzie maksymalny rozstaw

g ¢ czujnikdw pomiarowych nie przekracza 3,5m. Aby kontrola przebiegata poprawnie konieczne jest dostarczenie do zbiornika wytgcznie suchego paliwa. Z3sada dziatania urzgdzenia
oparta jest na ustaleniu poziomu biopaliwa statego za pomocy odpowiednio rozstawionych czujnikdw pojemnosciowych.
WG.03.0103 5901445470125 1308 zt

ST-505 moout INTERNETOWY

Funkeje sterownika: zdalna kontrola pracy, edycja zadanych temperatur w kazdej strefie, mozliwo$¢ definiowania harmonagramdw tygadniowych, podglad historii temperatur kazdej ze stref,
personalizacja widoku panelu gtwnego, powiadomienia mailowe o alarmach

Wyposazenie sterownika: zasilacz 5V OC, trdjnik RS, kabel komunikacyjny RS do sterownika gtownego

TECH RS WG.05.0065 5902479660578 898 zt
. WiFi RS Mobut WiFi - INTERNET

"" Funkeje : takie same jak ST-505,t3cznos¢ z internetem poprzez sygnat WiFi

TECH RS WG.05.00L3 5902L7966097L 959 zt

STZ-120 T siLowNIK ZAWORU MIESZAJACEGO

Funkeje: Sitownik STZ-120 T stuzy do sterowania trdjdrogowymi oraz czterodrogowymi zaworami mieszajgcymi. Sterowany jest 3-punktowym sygnstem. S Czas obrotu 120s.
Sitownik posiada mozliwo$¢ sterowania rgcznego za pamacg wycigganego pokretta. Do sitownika jest zamontowany przewdd przytaczeniowy o dt. 1.5 m. Sitownik w zestawie posiada
e adaptery i Sruby mocujgce do zawordw takich firm jak: ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

WG6.12.0031 5902179663739 518 z¢

STZ-180n RS siownik ZAwoRU MIESZAJACEGO

Funkeje: Sitownik STZ-180 stuzy do sterowania trgjdrogowymi oraz czterodrogowymi zaworami mieszajagcymi. Sterowany jest 3-punktowym sygnatem. Czas obrotu 180s.
Sitownik posiada mozliwos¢ sterowania recznego za pomocg wycigganego pokretta. Czujnik temperatury w zestawie. Styk beznapieciowy do sterowania pracg pompy. Wyswietlacz wska-
2ujqcy temperature aktualng, zadang oraz procent otwarcia. Zasilacz RS w kamplecie. Sitownik w zestawie posiada adaptery i $ruby mocujgce do zawordw takich firm jak: ESBE, Afriso,
Herz, Womix, Honeywell, Wita. Sitownik moze dziata samodzielnie.

638 zt

NOWOSE ! TECH RS WG.12.00L1 9902L73665696

G-X BEZPRZEWODOWY SILOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kampatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S araz bezprzewodowymi sterownikami zawordw termostatycznych

ol Dane techniczne: Przytacze — nakretka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwost 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

NowosSc ! WTP WG.12.0036 5902479665051

B STT-869 BezprzEWoDOWY SHOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zawordw termostatycznych

) Dane techniczne: Przytacze — nakretka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czgstotliwosc 868MHz;
= zasilanie — 2 x bateria A 1,5V, wydtuzona praca na bateriach, mozliwoS¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0021 5902479662381 388 zt
STI-L0O mwerTer

Inwerter to sterownik pozwalajacy na prace urzgdzen (domysinie kattow) po zaniku napiecia sieciowego. Dziata analogicznie jak typowe UPSy, z tg réznicg ze zamiast w ogniwach, energia ma-

i' m gazynowana jest w akumulatorze. Padczas gdy urzgdzenie docelowe podtgczone jest do inwertera i mamy zasilanie sieciowe, to urzgdzenie jest zasilane bezposrednio z siec, z kolei skumulator
—-— jest utrzymywaniu w padtrzymaniu. Przy zaniku napigcia sieciowego, sterownik przechodzi w tryb inwertera, czyli energia zmagazynowana w akumulatorze jest przetwarzana na 230V i urzg-
dzenie moze pracowat dalej. Sterownik wspdtpracuje z dwoma typami akumulatordw, zelowymi i kwasowymi. s dla nich napisane oddzielne (chociaz bardo podobne) algorytmy podtrzymania

Input: - 230V AC x1 - 12VDC x1, Qutput: - AC230V AC x1, Moc:LOOW
NOWOSE! W6.13.0002 5902479665993 8 7}

.~ ADAPTER DO G£OWICY BEZPRZEWODOWEJ G-X LUB STT-869
P = DANFOSS RAN -> M30xL5

P .
L I

WG.01.00L8 5902473661872
= ADAPTER DO G£OWICY BEZPRZEWODOWEJ G-X LUB STT-869
' DANFOSS RTD-N -> M30xL,5
WG.01.00L3 9902479661889
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ADAPTER DO G£OWICY BEZPRZEWODOWEJ G-X LUB STT-869
VALVEX -> M30XL,5

L3 zt

WG.12.0003 9902L79662756

ADAPTER DO GtOWICY BEZPRZEWODOWEJ G-X LUB STT-869
PINTOSSI -> M30xL,5

WG.12.0002 5902479662763

ADAPTER DO GtOWICY BEZPRZEWODOWEJ G-X LUB STT-869
COMAP/HERZ -> M30x1,5

WG.12.0001 9902479662770 L3zt

ST-260 zestaw DO BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI RS

Funkeje: zestaw sktada sig z dwach modutdw (do komunikaci z regulatorem pokojowym): Modut V1 przeznaczony jest do sterownikaw z komunikacjg RS posiadajgcych wiasne zasilanie. Modut
V2 przeznaczony jest do urzgdzen z komunikacig RS bez wtasnego zasilania (np. w regulatorze ST-280 zastgpujemy zasilacz).

TECH RS WG.05.0059 5902479660158 325z
ST-262 zesTaw DO BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI DWUSTANOWEJ
Uniwersalny zestaw do komunikacji wszystkich modeli regulatorgw dwustanowych
WG.05.0061 5902479660165 - 3%5#4 |
Rozdzielacz RS-2
WG.05.0147 5902479661506 [ 55z |
Rozdzielacz RS-8
Rozdzielacz RS 1x wyjscie do sterownika gtownego Lix wyjscie komunikacii RS tgczki, x wyjscie komunikacii gniazdo RS
TECH RS WG.05.0202 5902179665078 T

MODUL STYCZNIKA 2-BIEGUNOWEGO Z ZABEZPIECZENIEM

Zastosowanie: Stuzy do sterowania jedno lub wielobiegunowymi urzgdzeniami elektrycznymi. Gtowne zastosowanie to sterowanie systemami grzewczymi, silnikami lub pompami.

Dane techniczne: Prad znamionowy: 20 A, Napiecie zasilania cewki: 230 V AC (50 Hz), Max. pobdr pradu przez cewke: 8 VA, Max. obcigzenie do LkW (w zaleznosci od zastosowanego zabezpie-
czenia) W sktad zestawu wchodzg: stycznik, bezpiecznik, okablowanie (zasilanie, wtyk meski i zenski)

WG.05.0036 5902479661513
CZUJNIKI 1 AKCESORIA DODATKOWE

ST-291P KTY czuJnik TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ POGODOWY - PRZEWODOWY
Czujnik dedykowany do sterownikow wyposazonych w obstugg zaworu mieszajgcego

np. ST-430, -1, i-Im, $T-880 zPID, ST-L80
WG.03.0109 9902473660839

ST-291P NTC czuJnik TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ POGODOWY - PRZEWODOWY
Czujnik dedykowany do listwy L-Sr, L-X WIFI

WG.03.0112 5902179662732 78 zt
ya.--"""" CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC
W (polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z+ netto
150cm WG.01.0031 5902179661209 78 zt
250cm WG.01.0032 5902179664279 83 zt
= CZUJNIK TEMPERATURY TYPU KTY
"""".'”" (polwinitowa izolacja przewodu) Doptata za kazdy mb. 5 z4 netto
'-"'""M Rezystancja przy 25°C: 2k, Doktadnosc: 1%, Zakres pracy: -25+90°C,0pcje: 150em, z wtyczk3al50em, 250cm, z wiyczka 250 cm
150cm WG.01.0025 5902179660905
150cm z wtyczka WG.01.0026 5902479664286
250cm WG.01.0027 5902179664293
250cm z wiyczkg WG.01.0028 5902479664309

o

150cm WG.01.0029 5902479663685
250cm WG.01.0030 5902479664316

CZUJNIK TEMPERATURY TYPU KTY PRZYLGOWY

(polwinitowa izolacja przewodu, zaczep umozliwiajgcy przymocowanie do rury za pomoca zapinki - trytytki) Doptata za kazdy mb. 5 zt netto
Rezystancja przy 25°C: 2k0, Doktadnose: 1%, Zakres pracy: -25+90°C

Opcje: 150cm, z wtyczkg150cm, 250cm, z wtyczkg 250 cm
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CZUJNIK BIMETALICZNY - (TERMIK)

(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z+ netto
Temperatura zadziatania 85°C|,Doktadnosc: +/- 3°C, Zastosowanie: zabezpieczenie temperaturowe

WG.01.0040 5902479660912
CZUJNIK TEMPERATURY SOLARA TYPU PT1000

(silikonowa izolacja przewodu) 1,5m
Rezystancja przy 0°C: 1k, Doktadnosc: +/- 0,3°C, Zakres pracy: -25+180°C (chwilowo)

WG.01.003L 5902479661391
CZUJNIK TEMPERATURY ZASOBNIKA TYPU PT1000 (STOSOWANY W INSTALACJACH SOLARNYCH)

0tugose przewodu 2m
Rezystancja przy 0°C: 1k, DoktadnosE: +/- 0,3°C, Zakres pracy: -25+95°C

WG.01.0033 5902479660929
CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN TYPU PT1000

(izolacja przewodu z wttkna szklanego) 0,3m, do wyboru wersja z wtyczkg
Rezystancja przy 0°C: 1k, Doktadnosc: +/- 0,3°C, Zakres pracy: -25+480°C

30cm WG.01.0035 5902479660936
30cm z whyczkg WG.01.0036 5902479661323 255 z¢

Z

7

\

/

WENTYLATORY

Q0009

STEROWNIKI www.techsterowniki.pl

FOTOKOMORKA - CZUJNIK OGNIA

(polwinitows izolacja przewodu) 0,5m
Zastosowanie: kotty na pellet

250cm WG.01.0038 5902179660950

WG.01.0037 590247966093 T
HALLOTRON (CZUJNIK HALL’A)

(polwinitowa izolacja przewodu) 2,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z4 netto
Zastosowanie: kotty z podajnikiem ttokowym

KONTAKTRON

(polwinitowa izolacja przewodu) 2,5m - Doptata za kazdy mb. 5 zt netto
Zastosowanie: kotty z podajnikiem ttokowym

WG.01.0033 5902173660967
TERMOSTAT BEZPIECZENSTWA - (STB)

Temperatura zadzistania: 90+110°C
Doktadnos¢: +/- 3+5°C, Prad maksymalny: 16A

Zastosowanie: zabezpieczenie temperaturowe
WG.01.00L1 5902179661216
PRZEDLUZKA ANTENY - SMA

Dhugosé przewodu 5m. Typ kabla - kancentryczny, Impedancja falowa 500, budowa kabla/przejscia: SMA gniazdo, SMA wtyk
Zastosowanie: Kabel antenowy SMA do przedtuzenia anteny stosowanej w listwie L -8

WG.01.0047 9902179661520

STW-70 HMSK weNTYLATOR NADMUCHOWY DO KOTEGW O MOCY 25-50 KW
(maoc pabierana — 70W) dawniej RV-12

WG.01.00L:2 5902179660752
STW-60 EMSK weNTYLATOR NADMUCHOWY DO KOTEGW DO 35 KW
(moc pobierana — 60W) dawniej RV-14

WG.01.0013 5902479660769
WPA-117 WENTYLATOR NADMUCHOWY DO KOTLGW CO
(moc pobierana - 34 W)

WG.01.00LL 590144547083k
WPA-120 WENTYLATOR NADMUCHOWY DO KOTLOW CO
(moc pobierana - 83W / 75W )

WG.01.0045 5902479661605
WPA-1L0 WENTYLATOR NADMUCHOWY DO KOTEGW CO
(moc pobierana - 100W)

WG.01.00L5 5901445470500
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* - funkcja realizowana przez sterownik gtdwny do ktdrego jest padtaczony regulator lub czujnik

*

*

- dotyczy tylko podtaczenia zasilania regulatora do listwy L-5s
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Dziar HANDLOWY

IwoNA Durka

WOoJEWODZTWO: CZESC MAZOWIECKIEGO
TEL. +48 665 651587

E-MAIL: IWONA.DURKA(@TECHSTEROWNIKI.PL

MicHat LasoN

WOoJEWODZTWO: LODZKIE

TEL. +48 667 555 062

E-MAIL: MICHAL.LASON(QTECHSTEROWNIKI.PL

StAwoMIR KaNski

WOJEWODZTWA: LUBELSKIE, POLUDNIOWA CZESC
MAZOWIECKIEGO

TEL. +48 665 650 753

E-MAIL. SLAWOMIR.KANSKI@TECHSTEROWNIKI.PL

PioTR CIESIELSKI

WOJEWODZTWA: KUJAWSKO POMORSKIE

TEL. +48 887 021204

E-MAIL: PIOTR.CIESIELSKI(@TECHSTEROWNIKI.PL

MaRek LiTwiNski

WOJEWODZTWA: DOLNOSLASKIE, OPOLSKIE,
TEL. +48 665 191 635

E-MAIL: MAREK.LITWINSKI@TECHSTEROWNIKI.PL

MicHAt ANIOLEK

WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE

TEL. +48 601 846 962

E-MAIL: MICHAL.ANIOLEK(@TECHSTEROWNIKI.PL

JaN WieTek

WOJEWODZTWO: MALOPOLSKIE

TEL. +48 665 654 011

E-MAIL JAN.WIETEK(@TECHSTEROWNIKI.PL

ROBERT GRABOWSKI

WOJEWODZTWO: POMORSKIE

TEL. +48 665 663 526

E-MAIL: ROBERT.GRABOWSKI@TECHSTEROWNIKI.PL

AvLaN DutkiEwicz

WOJEWODZTWA: ZACHODNIO-POMORSKIE, LUBUSKIE
TEL. +48 665 652 838

E-MAIL: ALAN.DUTKIEWICZ(@TECHSTEROWNIKLPL

SEBASTIAN ZAJDEL

WOJEWODZTWO: WIELKOPOLSKIE

TEL. +48 667 555 615

E-MAIL: SEBASTIAN.ZAJDEL(@TECHSTEROWNIKI.PL

ZBIGNIEW GLEBOCKI

WOJEWODZTWA. WARMINSKO-MAZURSKI, PODLASIE, WSCHODNIA CZESC MAZOWIECKIE
(PRZASNYSZ, MAKOW, PUETUSK, OSTROLEKA)

TEL. +48 607 650 355

E-MAIL: ZBIGNIEW.GLEBOCKI(@TECHSTEROWNIKI.PL

SeBAsTIAN KowALczyk

WOJEWODZTWO: SLASKIE

TEL. +48 609 312 865

E-MAIL: SEBASTIAN.KOWALCZYK(@TECHSTEROWNIKI.PL

ARTUR PozNnAR

WOJEWODZTWO: PODKARPACKIE

TEL. +48 667 002 281

E-MAIL: ARTUR.POZNAR(@TECHSTEROWNIKI.PL

ToMasz JARGIELO

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

WOJEWODZTWO: MALOPOLSKIE

TEL. +48 665 771 337

E-MAIL: TOMASZ.JARGIELO(@TECHSTEROWNIKI.PL

Dziat HANDLOWY SINUM

PRrzeMYstaw SoBczyk

SZEF SPRZEDAZY

TEL. +48 665 650 249

E-MAIL. PRZEMYSLAW.SOBCZYK(@TECHSTEROWNIKI.PL

tukasz TosNowIEC

WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE, MAZOWIECKIE
TEL. +48 665 664 649

E-MAIL LUKASZ.TOSNOWIEC(@TECHSTEROWNIKI.PL

Fiuip DuTkiEWICZ

WOJEWODZTWO: WIELKOPOLSKIE

TEL. +48 601826 692

E-MAIL: FILIP.DUTKIEWICZ(@TECHSTEROWNIKI.PL

PioTrR KRESKA

WOJEWODZTWO: MALOPOLSKIE, PODKARPACKIE
TEL. +48 667 555 069

E-MAIL: PIOTR.KRESKA@TECHSTEROWNIKI.PL

PrzeMYstaw PAwtowski

WOJEWODZTWO: SLASKIE

TEL. +48 665 669 8831

E-MAIL: PRZEMYSLAW.PAWLOWSKI@TECHSTEROWNIKIPL



Notatki
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TECH STEROWNIKI Il Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametréow technicznych,
wyposazenia i specyfikacji oferowanych towardw. Zawarte w niniejszym cenniku wszelkie informacje,
w szczegodlnosci zaprezentowane fotografie, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne
nie stanowig zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku
0 szczegdlnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej ,,Ustawa”),
a takze nie stanowia opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy.
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