
ZDALNA
KONTROLA

KOMFORT
TEMPERATUR

25%
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BEZPRZEWODOWY 
SIŁOWNIK GRZEJNIKOWY

CZUJNIK 
OTWARCIA OKNA

BEZPRZEWODOWY
REGULATOR

Główne zalety system SINUM
• zarządzanie systemem lokalnie (bez dostępu do sieci Internetowej) 
• pomiar temperatury poza elementem wykonawczym (siłownikiem grzejnikowym) 
• bezprzewodowa komunikacja - brak konieczności przeróbek instalacji elektrycznej 
• kontrola otwartych okien - wyłączenie ogrzewania kiedy okno jest otwarte 
• blokada antykradzieżowa głowic grzejnikowych 
• integracje z zewnętrznymi systemami za pomocą local API, np. BMS lub systemami 
  rezerwacyjnymi w hotelach (np. Previo) 
• �dostęp zdalny przez usługę CLOUD - wymagane podłączenie do internetu

5 
LAT GWARANCJI

N

A URZĄDZENIA

CENTRALA EH-01

CENTRALA EH-02 PRO

lub

do 1000 urządzeń

do 200 urządzeń
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	 System Sinum umożliwia sterowanie, dystrybucję ciepła w budynkach. Umożliwia niezależne 
sterowanie poszczególnymi pomieszczeniami, zapewniając komfort cieplny oraz zmniejszając zużycie 
energii cieplnej. Działanie systemu oparte jest na pomiarze temperatury w miejscu reprezentatywnym 
pomieszczenia (pomiar jest oddalony od emitera ciepła, jakim jest grzejnik) oraz sterowaniu pracą 
siłownika elektrycznego umieszczonego na zaworze grzejnikowym. Całość systemu uzupełnia czujnik 
otwarcia okna, dzięki któremu system rozpoznaje otwarcie okna i automatycznie zamyka zawór 
grzejnikowy w danym pomieszczeniu, aby nie dochodziło do jednoczesnego grzania i wietrzenia 
pomieszczenia. 
	 System umożliwia definiowanie harmonogramów ogrzewania dostosowanych do potrzeb 
użytkownika danego obiektu, jak również daje możliwość integracji z systemami rezerwacyjnymi 
w obiektach hotelowych, dzięki czemu system dostosowuje temperatury w zależności od zajęcia 
pokoju hotelowego. W obiektach hotelowych system może również współpracować z czytnikami kart 
w pokojach (przy odpowiednim okablowaniu obiektu), temperatura zadana pomieszczenia może być 
uzależniona od obecności karty w czytniku.  
	 Centrala Sinum zabezpiecza komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników w  trybie 24/7. 
Komunikacja między urządzeniami odbywa się zarówno w sposób bezprzewodowy, jak i przewodowy. 
Urządzenia oferują 4 gniazda RS do komunikacji z  urządzeniami firmy TECH Sterowniki, w  tym 
sterownikami instalacji, rekuperatorami oraz pompami ciepła. Dodatkowo każda centrala posiada 
1 wejście MODBUS RTU do kontroli urządzeń zewnętrznych, 1 wejście TECH SBUS do sterowania 
urządzeniami przewodowymi Sinum, 2 porty USB (EH-02 PRO posiada 1 port USB) oraz slot na kartę 
mikro SD, które umożliwiają zapisywanie ustawień oraz pobieranie dzienników pracy urządzenia. 
Wyposażone są w 1 wejście ethernet RJ-45 oraz wbudowany moduł WiFi, co umożliwia połączenie 
z lokalną siecią LAN lub z Internetem. Na jej górnej części znajdują się diody sygnalizacyjne, informujące 
o aktualnym stanie pracy oraz statusie połączenia z siecią. Centrala EH-01 pozwala na podłączenie 
do 200 urządzeń, a centrala EH-02 PRO do 1000 urządzeń, którymi można efektywnie zarządzać. 
Zarządzanie pomieszczeniami możliwe jest zarówno poprzez aplikację mobilną, jak i interfejs webowy. 
Współpraca z bezprzewodowymi urządzeniami pomiarowymi oraz wykonawczymi, takimi jak czujniki 
temperatury, głowice grzejnikowe czy czujniki otwarcia okna, pozwala na elastyczne zarządzanie 
systemami grzewczymi w różnych pomieszczeniach.

CENTRALA

EH-01 , EH-02 PRO

Dane techniczne: 
Komunikacja z urządzeniami:  
- bezprzewodowa WTP (868MHz) 
- przewodowa TECH SBUS; 
Komunikacja z siecią lokalną:
- bezprzewodowa WiFi 2,4 GHz b/g/n 
- przewodowa LAN
Zasilanie: 230V AC 
Wymiary EH-01: �140x90x90 mm (z anteną WiFi) 

140x90x65 mm (bez anteny WiFi)
Wymiary EH-02 PRO: �190x120x55 mm (z anteną WiFi) 

140x103x28 mm (bez anteny WiFi)
EH-02 PRO

EH-01
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	 Centrala Sinum daje możliwość sterowania wszystkimi parametrami za pomocą aplikacji 
mobilnej lub webowej. Wystarczy podłączyć centralę Sinum do sieci lokalnej za pomocą przewodu 
ethernetowego lub przez WiFi, a w prosty sposób będzie można dokonać zmian wszystkich parametrów. 
W jasny i przejrzysty sposób można utworzyć pomieszczenia, do których możemy przypisać urządzenia, 
a także wyświetlać i analizować statystyki. Dodatkowo możemy ograniczyć dostęp do funkcjonalności 
aplikacji dla innych osób, tak by dodatkowo zabezpieczyć się przed niepowołanymi zmianami. Dzięki 
kokpitowi najważniejsze dane mogą być dostępne na wyciągnięcie ręki, a sterowanie urządzeniami 
będzie jeszcze szybsze i łatwiejsze. Uruchamiaj sceny za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki scenom 
można np. zmienić temperatury w każdym z pomieszczeń na określony poziom np. w przypadku 
opuszczenia pokoju przez gościa. Automatyzacje pozwalają na np. wyłączenie oświetlenia po wykryciu 
braku obecności w pokoju w przypadku gdyby zapomniał tego zrobić gość. Umożliwiają również np. 
zmianę wszystkich parametrów ogrzewania o konkretnej porze dnia. Statystyki to mekka dla wszystkich 
tych, którzy lubią mieć wszystko pod kontrolą. Dzięki indywidualnym możliwością zapytań można 
tworzyć własne statystyki, po analizie których możemy jeszcze bardziej optymalnie zarządzać np. 
pensjonatem, a w rezultacie powiększyć oszczędności np. na ogrzewaniu.
Centrala Sinum po podłączeniu do internetu umożliwia połączenie z usługą Cloud, dzięki której możliwe 
jest zarządzanie wszystkimi parametrami całego systemu z dowolnego miejsca na świecie. Serwery 
umożliwiające działanie usługi z dowolnego miejsca na świecie znajdują się w Polsce i Europie, co 
dodatkowo stanowi ochronę przed niepowołanym dostępem. 

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

APLIKACJA MOBILNA

Aplikacja na urządzenia mobilne  
jest dostępna na urządzenia  

z systemem iOS i Android
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Obudowa: Biała 
Dane techniczne: 
Przyłącze: �nakrętka z gwintem M30x1,5 z zabezpieczeniem 

antykradzieżowym; 
Komunikacja: bezprzewodowa (868MHz);
Zasilanie: bateria 4xAA 1,5V 
Wymiar: 47 x 59 x 83 mm

BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK GRZEJNIKOWY

NAKRĘTKA Z 
ZABEZPIECZENIEM

ANTYKRADZIEŻOWYM

CICHA 
PRACA

G4

Dostępne adaptery do zaworów:

DANFOSS
RAN

VALVEX PINTOSSI COMAP/HERZ

DANFOSS
RTD-N
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Obudowa: Biała 
Dane techniczne: 
Przyłącze: �nakrętka z gwintem M30x1,5 z zabezpieczeniem 

antykradzieżowym; 
Komunikacja: bezprzewodowa(868MHz);
Zasilanie: bateria ER26500 
Wymiar: 46 x 79 x 85 mm

BEZPRZEWODOWY SIŁOWNIK GRZEJNIKOWY

NAKRĘTKA Z 
ZABEZPIECZENIEM

ANTYKRADZIEŻOWYM

CICHA 
PRACA

G1

Dostępne adaptery do zaworów:

DANFOSS
RAN

VALVEX PINTOSSI COMAP/HERZ

DANFOSS
RTD-N
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Funkcje sterownika: 
• sterowanie temperaturą pokojową +/- z dokładnością 0,1°C 
• histereza 0,2 - 4°C 
• blokada przycisków 
• możliwość ustawienia ograniczenia zakresu zmian temperatury 
• kalibracja czujnika 
• funkcja grzanie/chłodzenie

Obudowa: Biała 
Dane techniczne:
• Wyświetlacz LCD bez podświetlenia 
• Mechaniczne przyciski 
Komunikacja: bezprzewodowa (868MHz);
Zasilanie: bateria 4xAA 1,5V 
Wymiary: 115x81x22 mm

REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOŚCI

RB-4
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DOSTĘPNE KOLORY

OTWARCIE OKNA 
POWODUJE WYŁĄCZENIE 

OGRZEWANIA

RAL 
7016

RAL 
8017

RAL 
8003

RAL 
9010

Funkcje: �sygnalizacja otwarcia okna, sterowanie ogrzewaniem
Dane techniczne:
Komunikacja: bezprzewodowa (868MHz);
Zasilanie: bateria 2xAA 1,5V 
Wymiar: 134x22x23 mm (czujnik), 37x10x10 mm (magnes)

Funkcje: �Zbiera sygnały z urządzeń bezprzewodowych 
i przesyła je do centrali Sinum za pomocą WiFi 

Dane techniczne: 
Komunikacja z urządzeniami: bezprzewodowa (868MHz);
Komunikacja z centralą Sinum: WiFi 2,4 GHz b/g/n
Zasilanie: 230V 50Hz

Funkcje: �Zbiera sygnały z urządzeń bezprzewodowych i 
przesyła je do centrali Sinum za pomocą sieci WiFi lub 
LAN 

Dane techniczne:
Komunikacja z urządzeniami: bezprzewodowa (868MHz);
Komunikacja z centralą Sinum: �WiFi 2,4 GHz b/g/n lub LAN
Zasilanie: 230V 50Hz

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK OTWARCIA OKNA

EXTENDER, GNIAZDKO PRZELOTOWE

EXTENDER NA SZYNĘ DIN

KO+

EX-G1

EX-S2
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Funkcje: �sterowanie 2 obwodami, możliwość użycia włącznika 
dzwonkowego do wyzwalania, może działać jako 
moduł wykonawczy

Dane techniczne:
Komunikacja: bezprzewodowa (868MHz);
Wyjścia: 2x wyjścia beznapięciowe, 
Wejścia: 2x wejścia napięciowe sygnałowe,
Zasilanie: 230V 50Hz

Funkcje: �sterowanie 8 obwodami, może działać jako moduł 
wykonawczy

Dane techniczne:
Komunikacja: bezprzewodowa (868MHz);
Wyjścia: 8x wyjścia beznapięciowe, 
Zasilanie: 230V 50Hz

Funkcje: �sterowanie 8 obwodami, może działać jako moduł 
wykonawczy

Dane techniczne:
Komunikacja: bezprzewodowa (868MHz);
Wyjścia: 2x wyjścia napięciowe, 
Zasilanie: 230V 50Hz

Funkcje: �sterowanie 8 obwodami,  może działać jako moduł 
wykonawczy

Dane techniczne:
Komunikacja: bezprzewodowa (868MHz);
Wyjścia: 8x wyjścia napięciowe, 1x wyjście napięciowe na pompę
                 1x styk beznapięciowy,
Zasilanie: 230V 50Hz

PRZEKAŹNIK NA SZYNĘ DIN

PRZEKAŹNIK NA SZYNĘ DIN

PRZEKAŹNIK NA SZYNĘ DIN

STEROWNIK ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH

PS-02

PS-08

PS-08 230

PS-10 230
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EXTENDER

WiFi LAN

KO+

KO+

RB-4
G4

G4

RB-4 G1

CENTRALA 
SINUM

lub
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Wdrożenie inteligentnego systemu sterowania 
ogrzewaniem w dużej placówce medycznej 
było kluczowe dla zwiększenia efektywności 
energetycznej i obniżenia kosztów ogrzewania.

W obiekcie o łącznej powierzchni ponad 6 tysięcy 
metrów kwadratowych, na 5 kondygnacjach 
mieszczą się różne rodzaje pomieszczeń, takie 
jak oddziały lecznicze, gabinety, sale zabiegowe, 
sale pacjentów, pomieszczenia magazynowe, 
administracyjne i inne pomieszczenia 
specjalistyczne.

Inteligentny system sterowania pozwala na 
automatyczną regulację temperatury i zużycia 
energii cieplnej w budynku. Dzięki temu, można 
oszczędzić energię i koszty ogrzewania. System 
składa się z elementów: głowice termostatyczne, 
czujniki temperatury, czujniki otwarcia okien, 
centrale sterujące oraz oprogramowanie, które 
spina wszystkie informacje w spójny system.

OSZCZĘDNOŚCI NA PRZYKŁADZIE 
SŁUPSKIEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Żółtym kolorem zaznaczone są cykle 
ograniczonego ogrzewania - OSZCZĘDNOŚCI

Koszty zużycia energii na ogrzewanie 
zmniejszyły się średnio o 18,81% w I kwartale 
2023 roku co przełożyło się na 27 442 zł brutto 
oszczędności.
Oszczędność w kwietniu wyniosła ponad 40%.
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	 System grzewczy, wyposażony w głowice TECH Sterowniki, w analizowanym okresie zużyto 880,27 
kWh mniej ciepła, w stosunku do pionu porównawczego, co przekłada się na oszczędność energii rzędu 
55,8 %.
	 Największe zużycie energii w  pionie ze sterowaniem ogrzewaniem, następowało w  okresie 
trwania najniższych temperatur zewnętrznych (tydzień 4 i 5) i było zbliżone do zużycia energii w pionie 
porównawczym, co wynika z największego obciążenia cieplnego pomieszczeń w tym okresie.
	 Na przestrzeni tygodni, w  trakcie których następowało ocieplenie na zewnątrz, zużycie energii 
w pionie ze sterowaniem ogrzewaniem było najniższe. Wynika to z przerw w dostawie ciepła do pokoi, 
w  których pozostają otwarte okna, gdzie w  przypadku pionu porównawczego, zużycie energii jest 
zbliżone do tygodni chłodnych, pomimo zdecydowanie wyższego współczynnika otwarcia okien. W tym 
okresie odnotowano najwyższe oszczędności energii w pionie z systemem sterowania ogrzewaniem.
	 Mieszkańcy pionu z systemem sterowanie ogrzewaniem, w tygodniach o wyższej temperaturze 
powietrza, otwierali okna zdecydowanie rzadziej niż mieszkańcy pionu porównawczego, co wynika 
najprawdopodobniej z nieprzegrzewania pomieszczeń w okresach cieplejszych. W przypadku tygodni 
o niskich temperaturach powietrza, współczynnik otwarcia okien w pionie ze sterowaniem ogrzewania 
był wyższy niż w porównawczym.
	 Na przestrzeni całego okresu trwania analizy, średnia temperatura wewnętrzna w pokojach pionu 
porównawczego była o ok. 1,5 stopnia wyższa niż w pokojach pionu ze sterowaniem. W obrębie pionu 
sterowanego ogrzewaniem, temperatura w pomieszczeniach oscylowała najczęściej w granicach 22-
23°C, co jest temperaturą odpowiednią (a nawet dość wysoką) w kontekście zachowania komfortu 
cieplnego mieszkańców.

REDUKCJA KOSZTÓW OGRZEWANIA O 55% NA PRZYKŁADZIE
DOMU STUDENCKIEGO „STRUMYK” MS AGH

Okres 
analizy

Energia dostarczona  
do pionu  

porównawczego 
[kWh]

Energia dostarczona 
do pionu 

ze sterowaniem 
ogrzewaniem [kWh]

Średnia  
temperatura  

powietrza [°C]

18.01-24.01
(tydzień 1) 178,35 69,17 1,4

25.01-31.01
(tydzień 2) 148,84 77,20 -0,67

01.02-07.02
(tydzień 3) 187,19 83,87 -0,66

08.02-14.02
(tydzień 4) 173,25 136,55 -6,24

15.02-21.02
(tydzień 5) 121,82 110,36 0,6

22.02-28.02
(tydzień 6) 102,46 47,29 6,56

01.03-07.03
(tydzień 7)* 82,94 5,25 4,16

08.03-14.03
(tydzień 8)* 95,48 12,91 3,23

15.03-21.03
(tydzień 9)* 80,45 24,98 1,34

22.03-28.03
(tydzień 10) 107,16 31,81 6,13

29.03-04.04
(tydzień 11) 101,92 16,35 9,36

05.04-11.04
(tydzień 12) 108,11 52,66 6,01

12.04-18.04
(tydzień 14) 89,54 28,85 4,69

SUMA 1577,52 697,25

SUMA [GJ] 5,68 2,51

ENERGIA ZUŻYTA
W CELU OGRZEWANIA [KWH]

OKRES 18.01-18.04

Zużycie mniejsze 
o 880,27 kWh  

tj. 55,8%
* analizowany tydzień nie zawiera danych ze wszystkich dni

Energia porównawcza [kWh]

Energia - System sterowania ogrzewaniem [kWh]

0

500

1000

1500

2000

1577,52

597,25

Energia [kWh]
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BEZPIECZEŃSTWO

Funkcje: �urządzenie wykrywa zalanie na powierzchni w 
pomieszczeniu, w którym się znajduje, wyposażone 
jest również w sygnał alarmowy, możliwe jest 
dołożenie przewodowej sondy

Dane techniczne:
Komunikacja: bezprzewodowa (868MHz);
Wymiary: 64x21x64 mm
Zasilanie: 2xAAA 1,5V

Funkcje: �urządzenie wykrywa zadymienie w pomieszczeniu, 
w którym się znajduje, wyposażone jest również w 
sygnał alarmowy.

Dane techniczne:
Komunikacja: bezprzewodowa (868MHz);
Wymiary: 100x100x95 mm
Zasilanie: 4x AA 1,5V

Funkcje: �urządzenie wyposażone w czujnik ruchu, czujnik 
natężenia światła, czujnik temperatury, czujnik 
wilgotności powietrza..

Dane techniczne:
Komunikacja: bezprzewodowa (868MHz);
Wymiary: 58x58x30 mm
Zasilanie: CR123A

CZUJNIK ZALANIA / SONDA CZUJNIKA ZALANIA

CZUJNIK DYMU

CZUJNIK RUCHU

CD-01

CR-01

CZ-01 / CZS-01



15

Dzięki zastosowaniu otwartych protokołów komunikacji oraz współpracy z wiodącymi 
firmami w branży  ciepłowniczej i instalacyjnej, system Sinum umożliwia komunikację 
i sterowanie z takimi urządzeniami jak pompy ciepła (Modbus RTU/TCP), rekuperatory (Modbus 
RTU/TCP), klimatyzatory (Modbus RTU/TCP).

System recepcyjny Previo

Dzięki systemowi Sinum jesteśmy w stanie zintegrować się 
z systemem recepcyjnym Previo. Teraz możesz zarządzać 
pokojami w sposób automatyczny. Ogrzewanie w pokoju 
włączy się na czas rezerwacji i automatycznie przejdzie w tryb 
oszczędzania energii po jego opuszczeniu. Zarządzanie hotelem, 
pensjonatem nigdy nie było tak łatwe.

Integracja z falownikami i miernikami energii

Dzięki integracji z falownikami oraz miernikami energii system Sinum umożliwia 
efektywne monitorowanie i wyświetlanie danych dotyczących produkcji prądu. Integracja 
systemów pozwala użytkownikom na bieżąco śledzić i optymalizować wydajność 
swojego systemu fotowoltaicznego. Integrujemy się m.in. z: SolaxX1, SolaxX3, Sofar Solar,  
SolarEdgeMultiple, GoodWeMtSmt, GoodWeSdtMsDnsXs, HuaweiSUN200, Soli, 
EastronSDM630. 

Dzięki systemowi Sinum wszystkimi tymi urządzeniami oraz wieloma innymi można 
zarządzać w jednym miejscu z poziomu jednej aplikacji.

WYBRANE REALIZACJE

PRZYKŁADOWE INTEGRACJE

TRZY KORONY
SCHRONISKO

BUKOWINA TATRZAŃSKA
CWiR Rysy

MORSKIE OKO
SCHRONISKO

ORLICA
SCHRONISKO

BUKOWINA TATRZAŃSKA
Pensjonat SEKUŁA

BUKOWINA TATRZAŃSKA
Pensjonat ZBÓJECKI DWÓR



TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia 
zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszym katalogu 

wszelkie informacje, w szczególności zaprezentowane fotografie, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne 
nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach 

sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru 
w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

TECH STEROWNIKI II
ul. Biała Droga 31

34-122 Wieprz koło Andrychowa
tel. +48 33 330 00 07

e-mail: poczta@techsterowniki.pl


