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KARTA GWARANCYJINA

Firma Tech Sterowniki II Sp. z 0.0. zapewnia Nabywcy prawidtowe dziatanie urzadzenia przez okres 24 miesiecy od daty sprzedazy. Niniejsza
gwarancja obejmuje wylacznie urzadzenie wyprodukowane przez firme Tech Sterowniki II Sp. z 0.0. i nie dotyczy urzadzen z nig wspotpracujacych.
Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnej naprawy urzadzenia, jezeli wady wystapity z winy producenta. Urzadzenie nalezy dostarczy¢ do producenta
urzadzenia. Zasady postepowania w wypadku reklamacji okresla ustawa o szczegdlnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. Z dnia 5 wrzesnia 2002r.).

Firma Tech Sterowniki II Sp. z 0.0. moze odmdwi¢ wykonania naprawy gwarancyjnej w wypadku stwierdzenia zerwania plomby
gwarancyjnej. Naprawami nie sa objete czynnosci zwigzane z podtaczeniem, ustawieniem i regulacja parametréw urzadzenia opisane
w Instrukcji Obstugi oraz elementy i podzespoty podlegajace naturalnemu zuzyciu podczas normalnej eksploatacji urzadzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego uzytkowania, badz z winy uzytkownika, uszkodzen mechanicznych,
skutkéw dziatania czynnikdéw zewnetrznych takich jak: zbyt wysoka temperatura pracy, zalanie, uderzenie pioruna, przepiecie, zwarcie, pozar,
nieprawidtowe napiecie i czestotliwo$¢ zasilania, btedne podtaczenie urzadzenia. Ingerencja nieautoryzowanego serwisu, samowolne naprawy, przerobki
i zmiany konstrukcyjne powodujg utrate Gwarancji.

Urzadzenie nie jest elementem bezpieczenstwa catego systemu do ktérego jest podtaczone. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

URZADZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO OBStUGI PRZEZ DZIECI.

Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu do usterki ponosi kupujacy. Za nieuzasadnione wezwanie serwisu rozumie sie wezwanie w celu
usuniecia uszkodzenia nie wynikajacego z winy Gwaranta, jak i wezwanie uznane za nieuzasadnione przez serwis po zdiagnozowaniu urzadzenia (np.
uszkodzenie sprzetu z winy klienta lub nie podlegajacego gwarancji), lub jezeli awaria urzadzenia nastapita z przyczyny lezacej poza urzadzeniem.

W celu realizacji uprawnien wynikajacych z niniejszej gwarancji, uzytkownik zobowigzany jest na wtasny koszt i ryzyko dostarczy¢ Gwarantowi
urzadzenie wraz z prawidtowo wypetniong kartga gwarancyjng (zawierajaca w szczegdlnosci date sprzedazy, podpis sprzedawcy, a takze opis wady)
i dowodem sprzedazy (paragonem, fakturg VAT, itp.) Karta Gwarancyjna stanowi jedyng podstawe bezptatnego wykonania naprawy. Czas realizacji
naprawy reklamacyjnej wynosi 14 dni.

W razie zagubienia lub zniszczenia Karty Gwarancyjnej producent duplikatu nie wydaje.

pieczec¢ sprzedawcy data sprzedazy

Bezpieczenstwo

A OSTRZEZENIE

. Regulator nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci.
Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego
przeznaczeniem.

. Montazu powinna dokona¢ osoba wykwalifikowana.

Po zakonczeniu redakcji instrukcji w dniu 06.09.2021 roku mogty nastgpic
zmiany w wyszczegolnionych w niej produktach. Producent zastrzega
sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji. Ilustracje mogq zawieraé
wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze mie¢ wptyw na réznice
w przedstawionych kolorach.

Dbato$¢ o érodowisko naturalne jest dla

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczytac = nas sprawa nadrzedng. Swiadomos¢, ze
uwaznie ponizsze przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze by¢ PrOdUKu]emy urzqdzenlg 'elektromczne

L - . - L : . zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury
przyczyng obrazen ciata i uszkodzen urzadzenia. Niniejsza instrukcje utylizacji zuzytych elementéw i urzadzen
nalezy starannie przechowywac. elektronicznych. W zwiazku z tym firma
Aby unikna¢ niepotrzebnych btedéw i wypadkow, nalezy upewnié sig, otrzymata numer rejestrowy nadany przez

Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
Symbol przekre$lonego kosza na $mieci na
produkcie oznacza, ze produktu nie wolno

ze wszystkie osoby korzystajace z urzadzenia doktadnie zapoznaty sie z
jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowac instrukcje i

upewnic sie, ze pozostanie z urzadzeniem w przypadku jego przeniesienia wyrzucaé¢ do zwyktych pojemnikéw na odpady.
lub sprzedazy tak, aby kazdy korzystajacy z niego przez jego okres _ Segregujac odpady'grzelznaczo.ne do recyklingu
uzytkowania mégt mie¢ odpowiednie informacje o uzytkowaniu urzadzenia pomagamy  chroni¢  $rodowisko  naturalne.

Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie
zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu recyklingu
odpaddw powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

i bezpieczenstwie.

Deklaracja zgodnosci UE

Firma TECH STEROWNIKI II Sp. z o.0. z siedzibg w Wieprzu (34-122),

przy ulicy Biata Droga 31, deklaruje na wylaczna odpowiedzialno$c,

- ze produkowany przez nas regulator pokojowy R-8b Plus spetnia

Dane tEChr“Czne wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw

Zakres nastaw temp. pokojowej 5+35%C cztonkowskich dotyczacych udostepniania na rynku urzadzen radiowych,
Napiecie zasilania baterie 2xAAA 1,5V dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogéw dotyczacych ekoprojektu

dla produktéw zwigzanych z energig oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA
Biad pomiaru +/-0,5°C PRZEDSIEBIORCZOSCI I TECHNOLOGII z dnia 24 czerwca 2019 r.
Zakres pomiaru wilgotnogci 10-95%RH zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych

ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie
Czestotliwos¢ pracy 868MHz elektrycznym i elektronicznym wdrazajace dyrektywe Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r.
zmieniajacaq dyrektywe 2011/65/UE w sprawie ograniczania stosowania
niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. Urz. UE L 305z 21.11.2017, str. 8).

Do oceny zgodnoséci zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a bezpieczenstwo uzytkowania,
PN-EN 62479:2011 art. 3.1 a bezpieczenstwo uzytkowania,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b kompatybilnos¢
elektromagnetyczna,

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) art.3.1 b kompatybilnos¢
elektromagnetyczna,

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 skuteczne i efektywne
wykorzystanie widma radiowego,

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 skuteczne i efektywne
wykorzystanie widma radiowego, PR

/ [ —
EN IEC 63000:2018 RoHS. cor T B ey
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Opis

RegBator pokojowy R-8b Plus przeznaczony jest do wspotpracy z listwami
firmy Tech.

Regulator ten montuje sie w poszczegdélnych strefach grzewczych.
Przesyta on informacje o aktualnej temperaturze oraz
wilgotnosci do listwy, ktéra na tej podstawie steruje zaworami
termostatycznymi (otwierajac je, gdy pomieszczenie jest niedogrzane
i zamykajac po osiagnigciu temperatury zadanej w pomieszczeniu).

Aktualna temperatura jest na biezaco wyswietlana na wyswietlaczu.
Nacisnieciem $rodkowego przycisku e mozna zmieni¢ wyswietlanie
temperatury na aktualng wilgotnosc.

Z poziomu czujnika mozna zmieni¢ temperature zadang w strefie zmieni¢
na state lub z ograniczeniem czasowym.

Wyposazenie sterownika:

. wbudowany czujnik temperatury
. czujnik wilgotnosci powietrza
. obudowa przystosowana do montazu na scianie

Staba bateria

Jesli bateria w regulatorze jest staba, na ekranie bedzie migat komunikat
~Lo"

Aby regulator dziatat poprawnie nalezy wymieni¢ baterie (2xAAA 1,5V).

W celu wymiany baterii lub podpiecia czujnika podtogi nalezy zdemontowac
tylng pokrywe zgodnie z przedstawionymi ponizej rysunkami.

Rejestracja regulatora pokojowego
w wybranej strefie

Nalezy zarejestrowac kazdy regulator pokojowy w okreslonej strefie.
W tym celu w menu listwy korzystamy z parametru Czujnik
w podmenu okreslonej strefy (Strefa / Rejestracja / Czujnik) - po
nacisnieciu ikony Rejestracja trzeba wcisng¢ przycisk umieszczony w
tylnej czesci regulatora pokojowego.

Po prawidtowo przeprowadzonym procesie rejestracji na
wyswietlaczu listwy pojawi sie odpowiedni komunikat, natomiast
na wyswietlaczu czujnika pokojowego pojawi sie napis: Scs.

Komunikat Err na wys$wietlaczu czujnika pokojowego oznacza btad
W procesie rejestracji.

AUWAGA

. Do jednej strefy moze by¢ przypisany maksymalnie jeden regulator
pokojowy.
. W sterownikach strefowych regulator moze petni¢ funkcje czujnika

podiogowego. W celu zarejestrowania urzadzenia jako czujnik,
nalezy przycisna¢ dwukrotnie przycisk komunikacji na regulatorze.

. Przytrzymanie przycisku rejestracji pozwoli na wysSwietlenie
aktualnej wersji programu.
. W przypadku pojawienia sie komunikatu Una (mimo poprawnej

rejestracji urzadzenia), nalezy odczeka¢ ok. 4 min. lub ponownie
wymusi¢ komunikacje przez przytrzymanie przycisku rejestracji ok.
2 sek. do momentu wyswietlenia wersji programu.

Zmiana temperatury zadanej

Temperature zadang w strefie mozna zmieni¢ bezposrednio z regulatora
pokojowego R-8b Plus za pomocg przyciskéw < oraz >.

W czasie bezczynnosci na ekranie sterownika wys$wietlana jest aktualna
temperatura w strefie. Za pomocg przyciskéw < lub > mozemy zmienic¢
wartos¢ zadanej. Po ustawieniu temperatury zadanej (po kilku sekundach
lub po nacisnieciu przycisku e) pojawig sie opcje nastaw.

Nastawy czasu zmieniamy za pomocq, przyciskéw < lub >:

- na state - przytrzymujemy przycisk > az do wyswietlenia napisu Con
(ustawiona przez nas temperatura zadana bedzie obowigzywaé przez
nieokreslony czas niezaleznie od nastaw harmonogramoéw). Wybor
zatwierdzamy naciskajac srodkowy przycisk e.

- na okreélona liczbe godzin - klikamy przycisk < lub > az do
wys$wietlenia pozadanej liczby godzin obowigzywania ustawionej przez nas
temperatury zadanej np.: 01h (ustawiona przez nas temperatura zadana
bedzie obowigzywaé przez okreslony czas, a potem bedzie obowigzywaé
harmonogram tygodniowy). Wybdr zatwierdzamy naciskajac $rodkowy
przycisk e.

- jesli chcemy, aby obowigzywata temperatura zadana wynikajaca
z ustawien harmonogramu tygodniowego klikamy przycisk < az do
momentu wyswietlenia napisu OFF. Wybor zatwierdzamy naciskajac
Srodkowy przycisk e.

Obstuga sterownika

STEROWNIKI
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1. Wyswietlacz - aktualna temperatura w strefie

2. Przycisk <

3. Przycisk e

- naci$niecie - zmiana podgladu z temperatury pomieszczenia na
poziom wilgotnosci/zatwierdzanie nastaw

- przytrzymanie - wejsécie do Menu

4. Przycisk >

Nalezy pamietac o ponizszych zasadach:

- Zarejestrowanego regulatora nie mozna wyrejestrowa¢ a jedynie
wytaczy¢ jego dziatanie za posrednictwem listwy poprzez zaznaczenie
opcji Wytaczony w podmenu danej strefy.

- Proba zarejestrowania regulatora w strefie, w ktorej jest juz
zarejestrowany inny czujnik spowoduje wyrejestrowanie pierwszego,
zarejestrowanie drugiego.

- Proba zarejestrowania regulatora, ktéry jest juz zarejestrowany w innej
strefie spowoduje wyrejestrowanie go z pierwszej strefy i zarejestrowanie
w nowej strefie.

Dla kazdego regulatora pokojowego przypisanego do okreslonej
strefy mozna ustawi¢ osobng temperature zadang oraz harmonogram
tygodniowy. Zmiany tych ustawien mozna dokonaé zaréwno w menu
listwy (Menu gtéwne / Czujniki) jak poprzez strone emodul.eu (przy
pomocy modutu ST-505 lub WiFi RS). Za pomoca przyciskow < i > mozna
zmieni¢ temperature zadang bezposrednio z pozycji czujnika pokojowego.

Opis funkcji dostepnych w menu

Aby wejs¢ do menu nalezy przytrzymac sSrodkowy przycisk e. Za
pomocq przyciskow < i > mozna przechodzi¢ pomiedzy poszczegdlnymi
funkcjami menu.

1. HEA/COO - Funkcja pozwala na wybor trybu grzania HEA
lub chtodzenia COO*. Wyboru dokonujemy przyciskiem < lub >.
Zatwierdzamy naciskajac srodkowy przycisk e.

*Do zataczenia funkcji potrzebny jest nadrzedny sterownik strefowy z funkcjg
grzanie/chtodzenie i odpowiednig wersja oprogramowania.

2. BAT - funkcja umozliwia podejrzenie stanu baterii (%). Po przejsciu na
funkcje Bat nalezy nacisna¢ srodkowy przycisk e.

3. CAL - funkcja umozliwia podejrzenie kalibracji czujnika. Po przejsciu
na funkcje Can nalezy nacisnaé srodkowy przycisk e.

4. LOC - funkcja umozliwia wigczenie autoblokady klawiszy. Po przejsciu
na funkcje Loc nalezy nacisnaé¢ srodkowy przycisk e, nastepnie wyswietla
sie zapytanie, czy wiaczy¢é blokade (yes, no). Wyboru dokonujemy
przyciskiem < lub >. Zatwierdzamy naciskajac srodkowy przycisk e.
Aby odblokowac klawisze, nalezy przytrzymac jednoczesnie przycisk < i
>. Gdy wyswietli sie komunikat ,Loc” klawisze sg odblokowane.

Aby wylaczy¢ blokade, nalezy wejs¢ ponownie w funkcje ,Loc” i wybrac
opcje ,no”. Zatwierdzamy naciskajac srodkowy przycisk e.

5. DEF - funkcja umozliwia przywrdcenie ustawien fabrycznych. Po
przejsciu na funkcje Def nalezy nacisna¢ Srodkowy przycisk e, nastepnie
wyswietla sie zapytanie, czy przywroci¢ ustawienia fabryczne (yes,no).
Wyboru dokonujemy przyciskiem < lub >. Zatwierdzamy naciskajac
$rodkowy przycisk e.

6. RET - wyjscie z menu. Po przejsciu na funkcje Ret naciskamy srodkowy
przycisk e aby wyjs¢ z menu.



