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I. BEZPIECZENSTWO

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzgdzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze przepisy. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzadzenia. Niniejszg instrukcje nalezy starannie przechowywac. Aby
uniknga¢ niepotrzebnych btedéw i wypadkow, nalezy upewnié sie, ze wszystkie osoby korzystajgce z urzgdzenia doktadnie
zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowac instrukcje i upewnié sie, ze pozostanie z
urzadzeniem w przypadku jego przeniesienia. Dla bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac srodki ostroznosci zgodne z
wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez
zaniedbanie.

A OSTRZEZENIE
[ ]

Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem
(podtgczanie przewoddw, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie nie jest podtgczone do
sieci.

e Montazu powinna dokonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

e  Przed uruchomieniem sterownika nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikéw elektrycznych, oraz
pomiaru rezystancji izolacji przewodow elektrycznych.

e Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci.

A UWAGA

e Wyladowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytgczy¢ go z sieci
poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

e Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

o  Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewoddéw. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Po zakonczeniu redakcji instrukcji w dniu 10.08.2021 roku mogty nastgpic¢ zmiany w wyszczegolnionych w niej produktach.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji, czy odstepstw od ustalonej kolorystyki. llustracje moga
zawiera¢ wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze mie¢ wptyw na rdznice w przedstawionych kolorach.

Dbato$¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawg nadrzedna. Swiadomo$é, ze produkujemy
urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych
elementdw i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy
nadany przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol przekreélonego kosza na
Smieci na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na
odpady. Segregujac odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ srodowisko
naturalne. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego

punktu zbidorki w celu recyklingu odpaddéw powstatych ze sprzetu elektrycznego i

clktronicznego. —




II. OPIS URZADZENIA

Sterownik ST-540 jest urzadzeniem przeznaczonym do obstugi gruntowej pompy ciepta. Dzieki rozbudowanemu
oprogramowaniu regulator moze realizowac szereg funkcji:

e Sterowanie pracg pompy CWU

e  Sterowanie pracg pompy cyrkulacyjnej

e Sterowanie pracg pompy dolnego zrédta

e  Sterowanie pracg sprezarki

e Sterowanie pracg pompy podtogowej

e Sterowanie tygodniowe

e  Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

Dodatkowo sterownik wyposazony jest w:

e Duzy, kolorowy, dotykowy wyswietlacz
e Obudowe odporng na wysokie i niskie temperatury

I1l. ZASADA DZIALANIA

W sytuacji, gdy wystepuje zapotrzebowanie na ciepto sterownik zatgcza w nastepujacej kolejnosci:
1. Pompe dolnego oraz gérnego zrodta.
2. Po 30 sekundach (parametr ustawiany w menu) od zatgczenia pompy dolnego i gérnego zrédta zatgczana jest sprezarka.

3. Po dogrzaniu wszystkich obiegéw wytgczane s3: sprezarka a po 30 sekundach pompa dolnego oraz gérnego zrddta
(parametr ustawiany w menu).

Pompy podtogowa i C.W.U. sterowane sg w zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych obiegow.
Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia, ktéry obieg jest priorytetowy.

IV. MONTAZ STEROWNIKA

Sterownik ST-540 powinien by¢ montowany przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

ﬂ OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo dla zycia w wyniku porazenia prgdem elektrycznym na przytgczach pod napieciem.
Przed pracami przy regulatorze nalezy odtaczy¢ doptyw pradu i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wtgczeniem.




Schemat instalacji:

Opis oraz sposob podtqczenia elementdw instalacji znajduje sie na nastepnej stronie.
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V. OPIS EKRANU GLOWNEGO

Sterowanie odbywa sie za pomocg ekranu dotykowego. Widok ekranu gtéwnego moze sie zmieni¢ w zaleznosci od tego,

czy pompa podtogowa jest aktywna.

Nieaktywna pompa podtogowa:

Temp. o
aktualna 5.6

WX NOU R WNR

=
o

11.
12.
13.

Temp.
zadana 50°C

Temperatura aktualna i zadana pompy CWU
Pompa dolnego zrédta

Pompa CWU

Pompa cyrkulacyjna

Sprezarka

Temperatura wewnetrzna

Temperatura zewnetrzna

Wejscie do menu gtdwnego

Aktualna godzina i data

. Tygodniéwka CWU

e  Brak ikony — tygodniéwka wytgczona

07:02 07.02.2071

e |kona swieci $wiattem ciggtym — tygodnidwka jest aktywna, ale znajduje sie poza zakresem

e |kona miga — tygodnidéwka jest aktywna i znajduje sie w zakresie

Antyzamarzanie CWU
Antylegionella aktywna
Blokada ekranu




Aktywna pompa podtogowa:

¥ @ @F [E* [21¥ 00:38

Temp. Aktualna -8 2°
Temp. Zadana 30°C

Temp. o
aktualna 15

TE"'II']. SOQC

zadana

Temperatura aktualna i zadana pompy podtogowe;j
Temperatura aktualna i zadana pompy CWU
Pompa dolnego zrddta

Pompa CWU

Pompa podfogowa

Pompa cyrkulacyjna

Sprezarka

Temperatura wewnetrzna

W e NOU R WDNR

Temperatura zewnetrzna

=
o

. Wejscie do menu gtéwnego

=
=

. Tygodniéwka podtogowki
e Brakikony —tygodniéwka wytaczona
e |kona swieci $wiattem ciggtym — tygodnidwka jest aktywna, ale znajduje sie poza zakresem
o |kona miga — tygodnidéwka jest aktywna i znajduje sie w zakresie
12. Tygodniéwka CWU
e Brak ikony — tygodniéwka wytgczona
e |kona swieci Swiattem ciggtym — tygodnidwka jest aktywna, ale znajduje sie poza zakresem
o |kona miga — tygodnidéwka jest aktywna i znajduje sie w zakresie
13. Antyzamarzanie podtogdwki
14. Antyzamarzanie CWU
15. Antylegionella aktywna
16. Blokada ekranu




Vi. MENU STEROWNIKA

1.

SCHEMAT BLOKOWY MENU GLtOWNEGO

Menu gtéwne

Praca wt/wyt

Ustawienia C.W.U.

Ustawienia podtogowki

Ekran szczegotowy

Ustawienia ekranu

Zabezpieczenia
Ustawienia zegara
Ustawienia daty

Jezyk

Informacja o programie

Menu instalatora

Priorytet C.W.U.

Temp. zadana

Histereza

Harmonogram aktywny

Harmonogram tygodniowy

Temp. zadana

Histereza

Krzywa grzewcza

Harmonogram aktywny

Harmonogram tygodniowy

Jasnosc¢ ekranu

Jasnos¢ wygaszacza

Zabezpieczenia aktywne

Zmiana kodu PIN

Opdznienie zabezpieczenia
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2. PRACA Wt/WYL

Funkcja stuzy do blokady pracy pompy. Gdy funkcje ustawimy jako praca wytgczona, to pompa przestanie grzac i dziatac
beda tylko zabezpieczenia.

3. USTAWIENIA C.W.U.

e  Priorytet CWU - W trybie tym w pierwszej kolejnosci zatacza sie pompa bojlera, ktéra odpowiada za nagrzanie
cieptej wody uzytkowej (C.W.U.).

e Temperatura zadana — Opcja ta stuzy do ustawiania zadanej temperatury cieptej wody. Po osiggnieciu
temperatury zadanej pompa wytgczy sie.

e Histereza — Jest to réznica pomiedzy temperaturg zataczenia urzadzenia a jego ponownego wytgczenia (na
przyktad: gdy temperatura zadana ma wartos¢ 60°C, a histereza wynosi 3°C, wytgczenie urzgdzenia nastgpi po
osiggnieciu temperatury 60°C, natomiast zatgczenie urzadzenia nastgpi po obnizeniu sie temperatury do 57°C).

e Harmonogram aktywny — Po zaznaczeniu tej opcji zostaje aktywowany ustawiony harmonogram tygodniowy.

e Harmonogram tygodniowy — Funkcja ta umozliwia ustawienie indywidualnych parametréw sterowania
tygodniowego.

4. USTAWIENIA PODtOGOWKI

e Temperatura zadana — Funkcja ta pozwala na okreslenie temperatury zadanej obiegu podtogowego. W
momencie, gdy na czujniku podtogowym zostanie osiggnieta ta warto$¢ oznacza to, ze obieg podtogowy jest
dogrzany — wytaczana jest pompa podtogowa.

e Histereza — Opcja ta stuzy do ustawienia histerezy temperatury zadanej obiegu podtogowego. Jest to réznica
pomiedzy temperaturg zadang a temperaturg powrotu do pracy (na przyktad: gdy temperatura zadana ma
wartos¢ 30°C a histereza wynosi 3°C. Po osiggnieciu temperatury zadanej, czyli 30°C pompa podtogowa wytgcza
sie. Ponowne zatgczenie pompy podtogowej nastgpi po obnizeniu sie temperatury do 27°C.).

e Krzywa grzewcza — jest to krzywa, wedtug ktorej l

wyznacza sie temperature zadang sterownika na
podstawie temperatury zewnetrznej. Temperatura
zadana obiegu podtogowego w sterowniku ST-540 moze
by¢ zalezna od temperatury zewnetrznej lub od ustawien
uzytkownika. Aby temperatura byta zalezna od odczytow
z czujnika zewnetrznego nalezy zaznaczy¢ opcje Krzywa R TreiA N TRE P

grzewcza aktywna.
| WSTECZ ‘ | |

Uzytkownik ma mozliwosé korekty niektérych ustawien
funkcji  krzywa grzania. Za pomocg parametrow l
Temperatura maksymalna oraz Temperatura minimalna
okresli¢ mozna graniczne wartoSci temperatury
wyznaczane] przez krzywag grzania. Uzytkownik ma
mozliwos¢ korekty krzywej za pomocg parametru
Przesuniecie oraz Nachylenie — zmiany tych parametréw

. . . TEMP. TEMP. CZAS POMIARU
spowoduja korekte krzywej w catym zakresie. MINIMALNA MAKSYMALNA TEMP.
ZEWNETRINEJ
WSTECZ

11



e Harmonogram aktywny — Po zaznaczeniu tej opcji zostaje aktywowany ustawiony harmonogram tygodniowy.

e Harmonogram tygodniowy — Funkcja ta umozliwia ustawienie indywidualnych parametréw sterowania
tygodniowego.

5. EKRAN SZCZEGOLOWY

Ekran parametréw zapewnia podglad na wszystkie czujniki podtgczone do sterownika.

6. USTAWIENIA EKRANU

Klikniecie ikony Ustawienia ekranu spowoduje wyswietlenie opcji stuzacych do dopasowania wyglagdu ekranu do
indywidualnych potrzeb.

7. ZABEZPIECZENIA

W tej opcji uzytkownik ma mozliwos$é wtaczenia/wytgczenia blokady ekranu, ustawienia indywidualnego kodu PIN oraz
ustawienia czasu (opdznienie zabezpieczenia), po ktérym ekran gtéwny zostanie zablokowany.

8. USTAWIENIA ZEGARA
Opcja ta stuzy do ustawienia godziny, ktéra wyswietlana jest na ekranie gtéwnym.

Do ustawienia preferowanych parametréw nalezy uzy¢ ikon: oraz a nastepnie, aby
zatwierdzi¢ wybrane ustawienia nacisng¢ OK.

9. USTAWIENIA DATY
Opcja ta stuzy do ustawienia daty.

Do ustawienia preferowanych parametréw nalezy uzy¢ ikon: oraz a nastepnie, aby
zatwierdzi¢ wybrane ustawienia nacisng¢ OK.

10. JEZYK

Opcja ta stuzy do wyboru preferowanego przez uzytkownika jezyka oprogramowania.

11. INFORMACJA O PROGRAMIE

Po uruchomieniu tej opcji, na wyswietlaczu pojawi sie logo producenta, wraz z wersjg oprogramowania sterownika.

]
ﬁ UWAGA

W przypadku kontaktu z Dziatem Serwisowym firmy
TECH nalezy poda¢ numer wersji oprogramowania —/ Controllers ,

sterownika.

Sterownik pompy ciepta
Ver. 1.0.1
Tel. serwis:000000000

12



Vil. MENU INSTALATORA

Menu instalatora jest przeznaczone do obstugi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i stuzy gtéwnie do ustawien
dodatkowych funkcji sterownika. Ponizej przedstawiono uproszczony schemat blokowy funkcji w menu instalatora.

1. SCHEMAT BLOKOWY MENU INSTALATORA

g  Anty-legionella aktywna
m Temp. anty-zamarzania CWU

& Temperatura funkcji legionella
Temp. anty-zamarzania

podtogowki
& Czas trwania funkcji legionella

m Ustawienia anty-legionelli &

g Maks. czas funkcji legionella

Dzien

Godzina rozpoczecia

Pompa aktywna

Czas pracy

©
| .
(@)
o+
i
©
o+
(%)
=
>
C
()

Pompa cyrkulacyjna . Czas przerwy

Alarm cisnienie skraplacza za

wysokie g Harmonogram aktywny

— Ustawienia fabryczne g Harmonogram tygodniowy

— Menu serwisowe

2. TEMP. ANTY-ZAMARZANIA CWU

Parametr ten okresla minimalng bezpieczng temperature, przy ktorej nie dojdzie do zamarzania zbiornika. W momencie,
gdy pompa CWU nie pracuje (ustawiony jest priorytet podtogéwki, lub nie jest aktywna funkcja tygodnidéwki) sprawdzana
jest temperatura CWU. Po spadku temperatury ponizej okreslonego progu zostanie zatgczone dogrzewanie zbiornika.

3. TEMP. ANTY-ZAMARZANIA PODtOGOWKI

Za pomocag tej funkcji uzytkownik okresla temperature anty-zamarzania, ktéra stuzy ochronie instalacji przed nadmiernym
ochtodzeniem. W momencie, gdy temperatura podtogi spadnie ponizej okreSlonego progu, zostanie zatgczone
dogrzewanie instalacji podtogowe;j.

4. USTAWIENIA ANTY-LEGIONELLI

Funkcja Anty-legionelli zatgcza sie automatycznie w Dzien anty-legionelli (parametr Dzier) o okreslonej przez uzytkownika
godzinie (parametr Godzina rozpoczecia). Sterownik dogrzewa pompg ciepta zbiornik do temperatury anty-legionelli.

13



5. POMPA CYRKULACYJNA

Uzytkownik po zataczeniu tej funkcji ustawia dobowy cykl aktywacji, lub postoju pompy z doktadnoscig 60 minut. Aby
utatwi¢ ustawianie dobowego cyklu pracy i postoju pompy istnieje mozliwos¢ kopiowania wybranego przedziatu
czasowego do kolejnych. Po ustawieniu planu pracy nalezy ustawic czas pracy i czas przerwy pompy, podczas gdy wybrany
wczesniej przedziat czasowy jest aktywny. W razie potrzeby mozna rowniez w szybki sposdb usungc wczesniejsze
ustawienia, by utatwi¢ nastawe nowych przedziatéw.

6. ALARM CISNIENIE SKRAPLACZA ZA WYSOKIE

Zatgczenie lub wytaczenie alarmu o zbyt wysokim cisnieniu skraplacza.

7. USTAWIENIA FABRYCZNE

Sterownik jest wstepnie skonfigurowany do pracy. Nalezy go jednak dostosowac do wtasnych potrzeb. W kazdej chwili
mozliwy jest powrdt do ustawien fabrycznych. Zatgczajac opcje ustawienia fabryczne w menu serwisowym pierwszego
poziomu traci sie wszystkie wtasne nastawienia pompy ciepta (zapisane w menu gtéwnym oraz menu serwisowym
pierwszego poziomu) na rzecz ustawien zapisanych przez producenta sterownika. Od tego momentu mozna na nowo
ustawia¢ wtasne parametry serwisowe pompy ciepta.

Vill. MENU SERWISOWE

1. SCHEMAT BLOKOWY MENU SERWISOWEGO

Pompa dolnego zradta

Sprezarka

Praca reczna Pompa CWU

Blokada pracy Pompa podtogowa

mmm Ogrzewanie podtogowe aktywne — Pompa cyrkulacyjna

== Maks. temp. gazu sprezonego
Kalibracja czujnika CWU

Opodznienie sprezarki
= Kalibracja czujnika podtogowego

Min. czas postoju sprezarki
=l Kalibracja czujnika zewnetrznego
Kalibracja czujnikow

Kalibracja czujnika pokojowego

Studzenie skraplacza

)
=
)

L
=
S
)
(%]
S
c
)

=

Kalibracja czujnika skraplacza

Edycja kodu serwisowego

Kalibracja czujnika parownika

Edycja numeru telefonu

Ustawienia fabryczne

Menu producenta
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2. PRACA RECZNA

Poprzez dotkniecie odpowiedniej ikony praca reczna pozwala na reczne zatgczenie poszczegdlnych urzadzen, takich jak:

e Pompa dolnego zrddta
e Sprezarka

e Pompa CWU

e Pompa podtogowa

e  Pompa cyrkulacyjna

3. BLOKADA PRACY

Funkcja stuzy do skasowania blokady po wystgpieniu trzech bteddéw presostatu.

4. OGRZEWANIE PODtOGOWE AKTYWNE

Po uruchomieniu tej funkcji zostaje aktywowane ogrzewanie podtogowe.

5. MAKS. TEMP. GAZU SPREZONEGO

Uzytkownik okresla maksymalng temperature gazu sprezonego. W momencie, gdy na czujniku skraplacza (gazu
sprezonego) zostanie osiggnieta wartos$¢ maksymalnej temperatury gazu sprezonego, uruchamia sie procedura awaryjna:
pompa ciepta zostaje wytgczona, a na wyswietlaczu pojawia sie odpowiedni komunikat. Alarm kasuje sie samoistnie po
spadku temperatury.

6. OPOZNIENIE SPREZARKI

Po uruchomieniu pompy ciepta, najpierw zatgcza sie pompa dolnego zrédta i pompa CWU (w zaleznosci od tego, ktéra
pompa ma priorytet), lub pompa podtogowa (w zaleznosci od tego, czy ogrzewanie podtogowe jest zatgczone). Ustawienie
to reguluje czas opdznienia zatgczenia sprezarki po wentylatorze.

7. MIN. CZAS POSTOJU SPREZARKI

Parametr pozwala na okreslenie minimalnego czasu trwania przestoju w pracy sprezarki po dogrzaniu obiegow. W
sytuacji, gdy obiegi instalacji zostang dogrzane sprezarka wytacza sie i nie zostanie wtaczona co najmniej przez czas
okreslony w tym parametrze — nawet jesli temperatura w ktérymkolwiek z obiegéw spadnie ponizej zadane;j.

8. KALIBRACJA CZUJNIKOW

Funkcja umozliwia kalibracje poszczegdlnych czujnikéw. Jesli rzeczywista temperatura odbiega od wartosci wyswietlanej
na ekranie sterownika mozna w prosty sposdb skalibrowaé czujnik. Kalibracji mozna dokonaé w zakresie +/- 10°C dla
kazdego czujnika.

9. STUDZENIE SKRAPLACZA

Funkcja umozliwia utrzymanie pracy pompy GZ lub CWU po przekroczeniu zadanej temperatury gazu w celu
wychtodzenia skraplacza. Po przekroczeniu zadanej temperatury gazu, sterownik uruchamia sygnat dzwiekowy alarmu i
wytacza pompe ciepta do momentu az temperatura skraplacza spadnie do temperatury zadanej pomniejszonej o
histereze ustawiong w nastawach serwisowych.

10. EDYCJA KODU SERWISOWEGO

Za pomoca tej funkcji mozna zmieni¢ kod dostepu do menu serwisowego.
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11. EDYCJA NUMERU TELEFONU

Za pomocay tego ustawienia mozna edytowac numer serwisowy, ktory jest wyswietlany w menu uzytkownika (Informacje
o programie).

12. USTAWIENIA FABRYCZNE

Sterownik jest wstepnie skonfigurowany do pracy. Nalezy go jednak dostosowac do wiasnych potrzeb. W kazdej chwili
mozliwy jest powrdt do ustawien fabrycznych. Zatgczajgc opcje ustawienia fabryczne w menu serwisowym pierwszego
poziomu traci sie wszystkie wtasne nastawienia pompy ciepta (zapisane w menu gtéwnym oraz menu serwisowym
pierwszego poziomu) na rzecz ustawien zapisanych przez producenta sterownika. Od tego momentu mozna na nowo
ustawia¢ wtasne parametry serwisowe pompy ciepta.

IX. USTAWIENIA HARMONOGRAMU TYGODNIOWEGO

WYJSCIE PONIEDZIALEK

PRACA PRZEDZIAL CZASU
11:00 - 12:00
;74“-! | QEAHULUJ ‘ (. ZATWIERDZ
1 2 3 4 5

1. Zaznaczenie pracy w okreslonym przedziale czasowym
2. Kopiowanie poprzedniego kroku

3. Odznaczenie pracy w okreslonym przedziale czasowym
4. Zmiana przedziatu czasowego w tyt

5. Zmiana przedziatu czasowego w przdd

6. Pasek przedziatu czasowego (24 godziny)

Przykiad:
Aby ustawi¢ prace pompy CWU w godzinach 09:00 - 13:00 nalezy:

1. Wybierajac ikone “ ustawi¢ przedziat czasowy na 09:00 - 10:00




2. Zaznaczy¢ ikone n

4. Za pomocg ikony

skopiowac nastawe (zmieni kolor na niebieski)

5. Wybierajac ikone “ ustawié przedziat czasowy na 12:00 - 13:00

6. Zatwierdzi¢ przyciskiem <OK>

X. ZABEZPIECZENIA | ALARMY

W przypadku wystgpienia alarmu zatacza sie sygnat dZzwiekowy, a na wyswietlaczu pojawia sie odpowiedni komunikat.

Alarm

Mozliwa przyczyna

Sposdb naprawy

Btad presostatu

- Zbyt niskie ci$nienie odparowania

- Zbyt wysokie cisnienie skraplania

- Awaria presostatu

- Sprawdzi¢ poprawnosc¢ podtaczenia
presostatu

- Poczekaé na ustabilizowanie
cisnienia w ukfadzie

- Wezwac serwis

Anty-legionella nieudana

- Temperatura anty-legionelli nie
zostata osiggnieta w wyznaczonym
czasie

- Ponowic probe

- Wezwac serwis

Temperatura gazu sprezonego za
wysoka

- Awaria sprezarki

- Awaria czujnika

- Sprawdzi¢ poprawnosc¢ podtaczenia
sprezarki

Czujnik C.W.U.

Czujnik podtogowy uszkodzony

Czujnik pokojowy uszkodzony

Czujnik skraplacza uszkodzony

Czujnik parownika uszkodzony

Czujnik zewnetrzny uszkodzony

- Zwarcie, lub przerwa czujnika

- Sprawdzi¢ poprawnos¢ podtaczenia
czujnika

- Wezwac serwis
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Xl. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aby wgra¢ nowe oprogramowanie nalezy wytgczy¢ sterownik z sieci. Do gniazda USB nalezy wtozy¢ PenDrive z nowym
oprogramowaniem. Nastepnie wigczamy sterownik do sieci. Pojedynczy sygnat diwiekowy oznacza rozpoczecie
wgrywania nowego oprogramowania.

g UWAGA

Proces wgrywania nowego oprogramowania do sterownika moze by¢ przeprowadzany jedynie przez
wykwalifikowanego instalatora. Po zmianie oprogramowania nie ma mozliwosci przywrocenia
wczesniejszych ustawien.

XIl. DANE TECHNICZNE

Wyszczegolnienie Wartosc
Zasilanie 230V +10% /50Hz
Pobdr mocy sterownika IW
Temperatura otoczenia od 5°Cdo 50°C
Obciazenie wyjscia sprezarki L1A
Obciazenie wyjscia pomp 05A
Wytrzymatoé¢ temperaturowa czujnika od -30°Cdo 99°C
Wktadka bezpiecznikowa 6,3A
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Deklaracja zgodnosci UE

Firma TECH STEROWNIKI, z siedzibg w Wieprzu (34-122), przy ulicy Biata
Droga 31, deklaruje na wytaczng odpowiedzialnosé, ze produkowany przez nas
sterownik ST- 540 spetnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/35/UE 2z dnia 26 Iutego 2014r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na
rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych granicach napiecia (Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 357) i
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego
2014r. W sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych
sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej ( Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014,
str. 79), dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogow dotyczacych
ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energiaq oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. ,w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych
ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym” wdrazajacego postanowienia dyrektywy ROHS
2011/65/WE.

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane PN-EN 60730-2-
9:2011, PN-EN 60730-1:2016-10.
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Wieprz, 10.08.2021 AWVEY JURA ANUSZ MIASTER
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Siedziba gtéwna:
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

Serwis:
ul. Skotnica 120, 32-652 Bulowice

infolinia: +48 33875 93 80
e-mail: serwis@techsterowniki.pl



