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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Firma TECH STEROWNIKI, z siedzibg w Wieprzu 34-122, przy ulicy Biata Droga 31,
deklaruje na wytagczng odpowiedzialnos¢, ze produkowany przez nas ST-81 zPID spetnia
wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych granicach napiecia (Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 357) i dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej ( Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 79), dyrektywy 2009/125/WE w
sprawie wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig oraz
ROZPORZADZENIA MINISTRA PRZEDSIEBIORCZOSCI | TECHNOLOGI! z dnia 24 czerwca 2019 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie zasadniczych wymagan dotyczgcych ograniczenia
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym
wdrazajgce dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada
2017 r. zmieniajgcy dyrektywe 2011/65/UE w sprawie ograniczania stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 305 z
21.11.2017, str. 8)

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane

PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1:2016-10.
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ST-81zPID

Bezpieczenstwo
Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze przepisy.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzadzenia. Niniejszg
instrukcje nalezy starannie przechowywac.
Aby uniknac¢ niepotrzebnych btedéw i wypadkdw, nalezy upewnié sie, ze wszystkie osoby korzystajace z
urzadzenia dokfadnie zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowacd
instrukcje i upewnic sie, ze pozostanie z urzgdzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedazy tak,
aby kazdy korzystajacy z niego przez jego okres uzytkowania maégt mie¢ odpowiednie informacje o
uzytkowaniu urzadzenia i bezpieczenstwie. Dla bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac Srodki
ostroznosci zgodne =z wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez zaniedbanie.

A OSTRZEZENIE

e Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z zasilaniem (podtaczanie przewodow, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnic sie,
ze regulator nie jest poditaczony do sieci.

e Montazu powinna dokonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

e Przed uruchomieniem sterownika nalezy dokonaé¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikdéw
elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewodow elektrycznych.

e Regulator nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci.

A UWAGA

¢ Wytadowania atmosferyczne mogg uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytgczy¢
go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

e Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

e Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewoddéw. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Po zakonczeniu redakcji instrukcji w dniu  09.11.2020 roku mogty nastgpi¢ zmiany
w wyszczegdlnionych w niej produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian
konstrukcji. Ilustracje mogg zawiera¢ wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze mie¢ wptyw na
réznice w przedstawionych kolorach.

Wyglad zrzutéw ekranowych umieszczonych w instrukcji moze sie nieco rézni¢ od ich wygladu
rzeczywistego. Roznice mogg dotyczy¢ wielkosci i rodzaju czcionki.




Instrukcja obstugi

. Opis
Regulator temperatury ST-81 zPID przeznaczony jest do zasypowych kottéw C.O. Steruje pompg obiegu
wody CO, pompa cieptej wody uzytkowej C.W.U. oraz wentylatorem. Do wyboru cztery tryby pracy pomp:
ogrzewanie domu, priorytet bojlera, pompy rownolegte, tryb letni. Obudowa sterownika dostosowana
jest do montazu pod zabudowe kotta.

Funkcje realizowane przez sterownik:
e automatyczne sterowanie wentylatorem
e sterowanie pompg C.O.
e sterowanie pompg C.W.U.

Wyposazenie sterownika:
e wyswietlacz LCD
czujnik temperatury C.O.
czujnik temperatury C.W.U., wylotu spalin
zabezpieczenie temperaturowe (termik)
obudowa panelowa pod zabudowe kotta lub w obudowie metalowej

. Montaz sterownika

Sterownik powinien by¢ montowany przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

OSTRZEZENIE

A Niebezpieczenstwo dla zycia w wyniku porazenia pradem elektrycznym na przytaczach pod
napieciem. Przed pracami przy regulatorze nalezy odtaczy¢ doptyw pradu i zabezpieczy¢
przed przypadkowym witaczeniem.

A UWAGA
Btedne podigczenie przewoddéw moze spowodowaé uszkodzenie regulatora!
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W tylnej czesci sterownika znajdujg sie ztaczki, do ktoérych nalezy wpia¢ czujniki oraz urzadzenia
obstugiwane przez sterownik.

Zasilanie| Nadmuch| Pompa CWU| Pompa CO | Termik| Gouin | Sawo® | Soi™
1 2 3 4 3 6 7
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Schemat pogladowy - schemat nie zastepuje projektu instalacji C.O. Ma na celu pokazanie mozliwosci
rozbudowy sterownika. Na przedstawionym schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementow
odcinajacych i zabezpieczajacych dla wykonania jej fachowego montazu.
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Umiejscowienie czujnikow:

1. Sterownik
2. Czujnik C.0O.
3. TERMIK

4. Czujnik spalin

1. Sterownik
2. Czujnik C.O.
3. TERMIK

4. Czujnik spalin

Montaz na zasilaniu obiegu kotta
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Ill. Obstuga sterownika

IV.a) Zasada dziatania

Regulator temperatury ST-81zPID przeznaczony jest do kottdéw C.0. Steruje pompg obiegu wody C.O.,
pompg cieptej wody uzytkowej C.W.U. oraz nadmuchem (wentylatorem).

Sterownik ST-81zPID jest regulatorem z sygnatem wyjsciowym ciagtym wykorzystujgcym
algorytm regulacji zPID. W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru
temperatury kotta i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotta. Praca wentylatora odbywa sie w
sposdb ciggty w czasie, a moc nadmuchu zalezy bezposrednio od mierzonej temperatury kotta,
temperatury spalin i rdéznicy tych parametrow od ich wartosci zadanych. Stabilne utrzymywanie
temperatury zadanej bez zbednych przeregulowan i oscylacji to zalety regulatora zPID.

Stosujac ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin oszczednosci w spalaniu paliwa mogg
siegac od kilku do kilkunastu procent; temperatura wody wyjsciowej jest bardzo stabilna, co wptywa na
dtuzszg zywotnos¢ wymiennika (kotta). Kontrola temperatury spalin na wylocie kotta powoduje niskg
emisje pytow i gazéw szkodliwych dla srodowiska.

Ponizej przedstawiamy wyniki badan przeprowadzonych z zastosowaniem sterownika TECH ze
sterowaniem PID:

{ TEMPERATURA ZASILANIA
. TEMPERATURA POWROTU
TEMPERATURA SPALIN (x10 °C) — |
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oraz tego samego sterownika bez sterowania PID:
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Aby sprawdzi¢ temp. wylotu spalin nalezy nacisnaé i przytrzymacé na kilka sekund przycisk WYJSCIE, na
wyswietlaczu pojawi sie:

Ekran CO
Ekran bofora — Eﬁﬁiﬂ Eﬁ

230 BeC 18E — Ekran CWL_
CO SPALINMY WEHT Ekiran sralin

Po lewej stronie wyswietlana jest temperatura kotta, na srodku temperatura wylotu spalin, natomiast po
prawej stronie wyswietlana jest aktualna moc wentylatora (wyrazona w procentach). Aby powroci¢ do
gtdbwnego menu nalezy wcisng¢ przycisk WYJSCIE.

IV.b) Pojecia podstawowe

Rozpalanie - cykl ten rozpoczyna sie w momencie zatgczenia w menu sterownika funkcji rozpalanie i
trwa do czasu, gdy temperatura kotta osiggnie warto$¢ progu wentylatora (fabryczne ustawienie 40°C).
Jezeli jednak temperatura SPALIN nie osiagnie wartosci co najmniej 100°C przez 30 minut cykl rozpalania
zostaje przerwany a na ekranie pojawia sie komunikat: ,Rozpalanie nieudane”. W takim przypadku nalezy
rozpocza¢ cykl rozpalania od poczatku. Jesli temperatura spalin osiggnie warto$¢ 100°C proces
rozpalania jest kontynuowany az do momentu osiggniecia wartosci progu wentylatora. Jezeli warunki te
zostang spetnione, regulator przejdzie do trybu pracy a symbol pracy recznej na obudowie wytaczy sie.

Praca - po zakonczeniu rozpalania regulator przechodzi w tryb pracy. Jest to podstawowy stan
funkcjonowania regulatora, w ktérym nadmuch pracuje automatycznie oscylujgc wokét zadanej przez
uzytkownika temperatury. W menu uzytkownika zamiast funkcji rozpalanie pojawi sie pozycja wentylator.
Wentylator mozna w razie potrzeby witaczy¢ na petng moc. Jezeli temperatura nieoczekiwanie wzrosnie
powyzej temperatury zadanej o 5 °C, uruchamia sie tzw. tryb nadzoru.

Wygaszanie - jezeli temperatura spalin spadnie o 2°C ponizej progu wygaszania i nie wzrosnie powyzej
tej wartosci przez 10 minut (fabrycznie ustawiony czas wygaszania), to regulator przejdzie w stan
wygaszania. Po tym czasie nadmuch przestanie pracowa¢ a na wyswietlaczu pojawi sie komunikat
~Wygaszanie”.

W przypadku zaniku napiecia termoregulator przestaje pracowac. Po ponownym pojawieniu sie zasilania
sterownik powraca do pracy przy wczesniej ustawionych parametrach dzieki wbudowanej pamieci. Brak
napiecia nie kasuje zapisanych parametrow termoregulatora.
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IV.c) Obstuga

Podczas normalnej pracy regulatora (w trybie tylko CO) na wyswietlaczu LCD widoczna jest strona
gtdwna, na ktorej wyswietlane sg nastepujace informacije:

e Temperatura kotta (po lewej stronie wyswietlacza)
e Temperatura zadana (po prawej stronie wyswietlacza)

Ekran ten umozliwia szybkga zmiane Temperatury zadanej za pomocg klawiszy PLUS oraz MINUS.
Nacisniecie przycisku OPCJE przenosi uzytkownika do menu pierwszego poziomu. Na wyswietlaczu
wysSwietlane sg pierwsze dwie linijki menu. Po kazdym menu mozna przemieszczaé sie przy uzyciu
przyciskédw PLUS oraz MINUS. Nacisniecie przycisku OPCJE przenosi do kolejnego podmenu badz
uruchamia opcje. WYJISCIE przenosi z powrotem do menu macierzystego.

ST 3

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY

10 9 8 7

Wyswietlacz

Plus - zwiekszanie temperatury zadanej / po wejsciu do menu sterownika stuzy do przegladania
kolejnych funkcji menu, zwiekszania wartosci zadanych

3. Minus - zmniejszanie temperatury zadanej / po wejsciu do menu sterownika stuzy do przegladania
kolejnych funkcji menu, obnizania wartosci zadanych

Wejscie do menu, zatwierdzenie ustawien

Wytacznik sieciowy

Wyjscie, anulowanie ustawien

Dioda - praca reczna

Dioda - praca pompy C.W.U.

. Dioda - praca pompy C.O

0. Dioda - praca wentylatora

N =

HOONO U
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V. Funkcje regulatora

Rozdziat ten opisuje funkcje regulatora, sposob zmiany ustawien, i poruszania sie po menu.

V.a) Rozpalanie

Przy pomocy tej funkcji mozna w tatwy sposéb rozpali¢ w kotle. Uzytkownik po wstepnym zainicjowaniu
ogniska zapalnego zatgcza automatyczny cykl rozpalania. Dzieki dobraniu optymalnych parametrow
kociot za pomoca funkcji zPID przejdzie w ptynny sposéb do trybu pracy. Jezeli kociot osiggnie
temperature progu wentylatora (fabryczne ustawienie to 40°C), wtedy zamiast funkcji rozpalanie pojawi
sie pozycja wentylator. Od tej pory opcja ta bedzie spetniac funkcje wigcz/wytacz wentylator. Za pomoca
tego ustawienia mozna w dowolnym momencie chwilowo wytgczy¢ obroty wentylatora na przyktad na
przyktad podczas zasypywania opatu.

Jezeli podczas cyklu rozpalania, temperatura spalin w przeciggu 30 minut nie osiggnie temperatury
100°C (parametry fabryczne), na wyswietlaczu pokazuje sie alarmowy komunikat:

250 S9C
FozFral nieudans

W takim przypadku nalezy ponownie uruchomi¢ funkcje rozpalanie, regulator powtdrnie rozpocznie
proces rozpalania.

V.b) Praca reczna

Dla wygody uzytkownika, regulator zostat zaopatrzony w funkcje .
Pracy recznej, gdzie kazdy element wykonawczy jest zataczany Sila nadmocho
i wylaczany niezaleznie od pozostatych. O |.l.|E'I"|'|'_.‘:I].-a'|'_.I:II'"
Nacisniecie przycisku OPCJE uruchamia silnik wybranego
urzadzenia (lub alarm), ktére pozostaje uruchomione do
ponownego nacisniecia OPCJE. O

Dodatkowo dostepna jest opcja sita nadmuchu, gdzie uzytkownik n| EEHEE EHU
ma mozliwo$¢ ustawienia dowolnej predkosci obrotowej
wentylatora w pracy recznej.

V.c) Rodzaj paliwa

Opcja ta stuzy do wyboru rodzaju paliwa: miat, wegiel lub drewno.

V.d) Zataczenie pompy C.O.
Opcja ta stuzy do ustawiania temperatury zataczenia pompy C.O.
(jest to temperatura mierzona na kotle). Powyzej nastawionej | Praca rFreczha

temperatury pompa zatgcza sie. Wytaczenie pompy nastapi po EE].-EC-Z FOMPFY I:D
spadku temperatury na kotle ponizej temperatury zataczenia

(minus histereza 2°C), w tym przypadku pompa wytaczy sie przy
38°C na kotle. dEoC

salacz FomFa CO
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IV.e) Zataczenie pompy CWU

Opcja ta stuzy do ustawiania temperatury zataczenia pompy
CWU. Powyzej nastawionej temperatury pompa zatacza sie.
Wytaczenie pompy nastapi po spadku temperatury na kotle
ponizej temperatury zatgczenia (minus histereza).

IV.f) Histereza CWU

Opcja ta stuzy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na
bojlerze. Jest to maksymalna rdéznica pomiedzy temperaturg
zadang (czyli zadang na bojlerze - gdy pompa wylacza sie) a
temperaturg powrotu do pracy.

Przyktad: gdy temperatura zadana ma wartos¢ 55°C a histereza
wynosi 5°C. Po osiggnieciu temperatury zadanej, czyli 55°C
pompa C.W.U. wytacza sie i powoduje zataczenie sie pompy C.O.
Ponowne zataczenie pompy C.W.U. nastgpi po obnizeniu sie
temperatury do 50°C.

IV.g) Tryb pracy pomp
W funkcji tej w zaleznosci od potrzeb uzytkownik zatgcza jeden
z czterech trybdw pracy kotfa.

e Ogrzewanie domu
Wybierajac tq opcje regulator przechodzi w stan ogrzewania tylko
domu. Pompa C.O. zaczyna pracowa¢ powyzej temperatury
zatgczania sie pomp (fabrycznie ustawiony na 40°C). Ponizej tej
temperatury (i ustawionej histerezy C.0.) pompa przestaje
pracowac.

salacz FomFa CO
Zalacz FomPa ChiU

] 5 L
Zalacz Fomp<a Chil

Zalacz Fome< Chil
Histereza ClWU

e
Histereza CLUU

Histereza Chil
Trab Fracyd FOMF

® Oarzew. domu
Frriorgtet Chil

W trybie tym, na ekranie gtdwnym obok temperatur, z prawej strony wyswietlacza pojawi sie

symbol -'- .

e Priorytet CWU

W trybie tym =zatacza sie pompa bojlera (C.W.U.), az do
osiggniecia zadanej temperatury, po jej osiggnieciu pompa
zostaje wytaczona i aktywuje sie pompa obiegowa C.O.

Praca pompy C.O. trwa caty czas do momentu gdy temperatura
bojlera spadnie ponizej zadanej o wartos¢ histerezy C.W.U. Wtedy

O Ngrzew. domnu
® Frioratet ClIL

wytacza sie pompa C.O. i zatqcza pompa C.W.U. (pompy pracujg na przemian).
W tym trybie, gdy zbiornik bojlera nie jest jeszcze dogrzany, praca wentylatora ograniczona jest do
temperatury 62°C na kotle, poniewaz zapobiega to przegrzewaniu sie kotta. Jest to tzw. temperatura

priorytetu, ktéra w tym czasie jest chwilowg zadang C.O.

W trybie tym, na ekranie gtdwnym obok temperatur, z prawej strony wyswietlacza pojawi sie symbol

Fy
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UWAGA:
A Kociot powinien mie¢ zamontowane zawory zwrotne na obiegach pomp C.O. i C.W.U. Zawo6r
zamontowany na pompie C.W.U. zapobiega wycigganiu goracej wody z bojlera.

e Pompy rownolegte
W tym trybie praca pomp zaczyna sie réwnolegle powyzej progu
zataczenia pomp (fabrycznie 40°C). Powyzej tej temperatury |@ Formea Fownol.

pompa C.O. pracuje caty czas a pompa C.W.U. wytacza sie po |Q TI"":ll'.'l ].E"l'.-l"li
osiggnieciu temperatury zadanej na bojlerze.

W trybie tym, na ekranie gtdwnym obok temperatur, z prawej

strony wyswietlacza pojawi sie symbol " .

e Tryb letni
Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wytgqczona a pompa
C.W.U. zalacza sie powyzej progu zataczana pomp. Po | O Formeg rownol

przekroczeniu temperatury progowej pompa C.W.U. pracuje caty | @ TI‘"':||'_'I ].E't-l"li
czas, az do momentu gdy temperatura kotta spadnie ponizej progu

zatagczania sie pomp (o wartos¢ histerezy C.W.U.). W funkcji
letniej ustawia sie tylko temperature zadang bojlera ktéra jest jednoczesnie zadang kotta. Po zatgczeniu
funkcji letniej, na ekranie gtdwnym pojawi sie symbol *,

IV.h) Jezyk*

W funkcji tej uzytkownik moze zmieni¢ wersje jezykowaq
sterownika. Trab Fracd FoMF
Jezdgk

*opcja moze by¢ niedostepna w niektorych wersjach
programowych.

IV.i) Ustawienia fabryczne

Regulator jest wstepnie skonfigurowany do pracy. Nalezy go
jednak dostosowac do wtasnych potrzeb. W kazdej chwili mozliwy Jeazdk ) )

jest powrét do ustawien fabrycznych. Zataczajac opcje UE."'_..EI,-,I],EIH],.E 'F-Ebl‘"-
ustawienia fabryczne tracimy wszystkie wtasne nastawienia
kotta na rzecz ustawien zapisanych przez producenta kotta (nie
dotyczy ustawien serwisowych). Od tego momentu mozemy na T-Ek
nowo ustawia¢ wtasne parametry kotfa. HlE'

V. Zabezpieczenia
W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg
zabezpieczen. W przypadku alarmu zatacza sie sygnat dzwiekowy i na wyswietlaczu pojawia sie
odpowiedni komunikat.

Aby sterownik powrocit do pracy nalezy wcisna¢ przycisk OPCJE. W przypadku alarmu
Temperatura C.0. za wysoka trzeba chwile odczekaé, aby ta temperatura obnizyla sie ponizej
alarmowej.

VI1.a) Zabezpieczenie termiczne

Jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku temperatury kotta),

12
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odtaczajacy wentylator w razie przekroczenia temperatury alarmowej - 85°C. Jego zadziatanie zapobiega
zagotowaniu sie wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotta badz uszkodzenia sterownika. Po
zadziataniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bezpiecznej wartosci, czujnik odblokuje sie
samoczynnie i alarm wytaczy sie. W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, wentylator
zostanie odtaczony.

VI.b) Automatyczna kontrola czujnika

W przypadku braku lub uszkodzenia czujnika temperatury C.O. uaktywnia sie alarm, sygnalizujqc
dodatkowo na wyswietlaczu usterke np: ,Czujnik CO uszkodzony”.

Wytaczany jest, nadmuch, natomiast pompy C.O. i C.W.U. dziataja niezaleznie od aktualnej
temperatury, kazda wedtug wiasnych ustawien. W przypadku uszkodzenia czujnika C.O., alarm bedzie
aktywny do momentu wymiany czujnika na nowy. Jezeli uszkodzeniu ulegt czujnik bufora sterownik nie
zgtosi uszkodzenia jesli wspotpraca z buforem w menu gtéwnym jest wytaczona.

VI.c) Zabezpieczenie temperaturowe
Regulator posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia czujnika bimetalicznego.
Po przekroczeniu temperatury 85°C zataczany jest alarm.

Temperatura aktualna odczytywana jest z czujnika elektronicznego i przetwarzana przez
termoregulator. W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej roziqczany jest wentylator
i jednoczesnie zaczynajg pracowac obie pompy, w celu rozprowadzenia gorgcej wody po instalacji domu.

VI.d) Bezpiecznik

Regulator posiada dwa bezpieczniki o wartosci 3,15 A zabezpieczajace siec.

UWAGA
Nie nalezy stosowal bezpiecznika o wyzszej wartosci, gdyz moze to spowodowacl
uszkodzenie sterownika.

VI. Konserwacja

W Sterowniku ST-81 nalezy przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny
przewodow, sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Nalezy rowniez
dokonac¢ pomiaru skutecznosci uziemienia silnikow (pompy C.0., C.W.U. i nadmuchu).

L.p. | Wyszczegolnienie Jedn.

1 Zasilanie \ 230V +/-10% /50Hz
2 Maks. Pobdr mocy W 5w

3 Temperatura otoczenia oC 5+50

4 Maks. Obcigzenie wyjscia pomp obiegowych A 0,5

5 Maks. Obcigzenie wyjscia wentylatora A 0,6

6 Doktadnos¢ pomiaru oC 1

7 Wytrzymatos¢ temperatury czujnika oC -30+99

8 Wytrzymatos$¢ temperatury czujnika spalin oC -30+480

9 Wktadka bezpiecznikowa A 3,15
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ST-81zPID

Dbatos¢ o Srodowisko naturalne jest dla nas sprawg nadrzedna.

Swiadomo$é¢, ze produkujemy urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas

do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych elementéw i urzadzen

elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy

nadany przez Giéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol

przekreslonego kosza na smieci na produkcie oznacza, ze produktu nie
I Wolno wyrzucac do zwyktych pojemnikéw na odpady. Segregujac odpady
przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ Srodowisko naturalne. Obowigzkiem
uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu
recyklingu odpaddéw powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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Siedziba gtowna:
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

Serwis:
ul. Skotnica 120, 32-652 Bulowice

infolinia: +48 33 875 93 80
e-mail: serwis@techsterowniki.pl



