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Zdjecia oraz schematy zawarte w dokumencie majqg charakter poglgdowy.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian.




I. BEZPIECZENSTWO

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze przepisy. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzadzenia. Niniejszg instrukcje nalezy starannie przechowywac. Aby
unikng¢ niepotrzebnych bteddéw i wypadkdéw, nalezy upewnié sie, ze wszystkie osoby korzystajgce z urzadzenia doktadnie
zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowac instrukcje i upewnic¢ sie, ze pozostanie z
urzadzeniem w przypadku jego przeniesienia. Dla bezpieczeristwa zycia i mienia zachowac¢ srodki ostroznosci zgodne z
wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez
zaniedbanie.

A OSTRZEZENIE
[ ]

Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem
(podtaczanie przewodow, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnié sie, ze urzadzenie nie jest podtaczone do sieci.

e Montazu powinna dokonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

e Przed uruchomieniem sterownika nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikdw elektrycznych, oraz
pomiaru rezysatncji izolacji przewoddéw elektrycznych.

e Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci.

0 UWAGA

e Wytadowania atmosferyczne mogg uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytgczy¢ go z sieci poprzez
wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

e Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

e Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewoddw. Nalezy rowniez sprawdzic¢
mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Po zakonczeniu redakcji instrukcji w dniu 15.12.2021 roku mogty nastgpi¢ zmiany w wyszczegdlnionych w niej produktach.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji, czy odstepstw od ustalonej kolorystyki. llustracje moga
zawiera¢ wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze mie¢ wptyw na réznice w przedstawionych kolorach.

Dbato$¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedna. Swiadomoéé, ze produkujemy
urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych
elementdéw i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy
nadany przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol przekreslonego kosza na $émieci
na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikdéw na odpady.
Segregujgc odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ srodowisko naturalne.
Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiorki w

celu recyklingu odpadéw powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.




Il. OPIS URZADZENIA

Listwa montazowa L-8e jest przeznaczona do obstugi zaworéw zaréwno przewodowo jak i bezprzewodowo za posrednictwem

sygnatu radiowego (patrz rozdziat Komunikacja radiowa). Listwa pozwala na znaczng oszczednos$¢ zuzycia energii dzieki

precyzyjnej gospodarce temperaturowej poszczegdlnych pomieszczerh budynku. Dzieki rozbudowanemu oprogramowaniu

regulator moze realizowac szereg funkcji:

mozliwosc¢ obstugi sitownikdw termostatycznych przy pomocy 8 czujnikéw pokojowych C-8r, C- mini, lub regulatoréw
pokojowych R-8b oraz R-8z

jedno wyjscie 230V na pompe

styk beznapieciowy (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym)

mozliwos¢ podtgczenia ST-505 Internet lub WiFi RS do sterowania instalacjg poprzez Internet

mozliwos¢ podtgczenia bezprzewodowego panelu sterujacego M-8

mozliwos¢ obstugi zaworu mieszajgcego - po podtgczeniu modutu zaworu ST-431N, lub i-1m

mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

mozliwosc¢ sterowania bezprzewodowymi sitownikami STT-868 lub STT-869 (6 szt. na sekcje)

MONTAZ STEROWNIKA

Sterownik L-8e powinien by¢ montowany przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

n OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo dla zycia w wyniku porazenia pragdem elektrycznym na przytaczach pod napieciem.
Przed pracami przy regulatorze nalezy odtgczy¢ doptyw pradu i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wtaczeniem.

n UWAGA

Btedne podtaczenie przewoddéw moze spowodowac uszkodzenie sterownika.

UWAGA

Do wyjs¢ sterujgcych pompami nie podtgcza¢ bezposrednio pomp, w ktérych producent wymaga zastosowania
zewnetrznego wytgcznika gtéwnego, bezpiecznika na zasilaniu lub dodatkowego wytacznika réznicowo-pragdowego
selektywnego na prady odksztatcone.

Aby unikng¢ uszkodzenia urzadzenia, pomiedzy regulatorem a pompg nalezy zastosowa¢ dodatkowy uktad
zabezpieczajgcy. Producent zaleca Adapter do pomp ZP-01, ktory nalezy zakupic¢ osobno.




Pokrywa sterownika ( w celu podpiecia obstugiwanych przez listwe urzadzen nalezy j3 zdemontowac)

Wyswietlacz sterownika
Antena stuzgca do komunikacji bezprzewodowej

el A

Przycisk nawigacji

n UWAGA

Urzadzenie jest przystosowane do montazu na listwie DIN.

IV. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Aby sterownik dziatat poprawnie nalezy przy pierwszym uruchomieniu postepowac zgodnie z ponizszymi krokami:

Krok 1. Potgczenie listwy montazowej L-8e z wszystkimi urzgdzeniami, ktérymi ma sterowac

Aby podtfaczyé przewody nalezy zdemontowac pokrywe sterownika, a nastepnie podtgczy¢ okablowanie — nalezy wykonac to
zgodnie z opisem na tgczkach oraz schematami umieszczonymi ponizej.




Poglagdowy schemat, przedstawiajacy sposéb podpiecia i komunikacji z innymi urzadzeniami instalacji:
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Krok 2. Wtgczenie zasilania, sprawdzenie sprawnosci podtgczonych urzadzen

Po podpieciu wszystkich urzadzen nalezy wtgczy¢ zasilanie sterownika.

Korzystajgc z funkcji Praca reczna sprawdzi¢ dziatanie poszczegdlnych urzadzen — za pomocy przyciskow A oraz V¥
podswietli¢ urzadzenie i nacisng¢ przycisk MENU — sprawdzane urzgdzenie powinno sie zatgczy¢. Nalezy w ten sposdb
sprawdzi¢ wszystkie podpiete urzadzenia.

Krok 3. Aktywowanie modutu internetowego

Listwa L-8e jest przystosowana do obstugi modutu internetowego ST-505 oraz WiFi RS. Modut internetowy WiFi RS korzysta
z tacznosci bezprzewodowej WiFi, natomiast ST-505 wymaga podtgczenia do routera internetowego za pomoca kabla
sieciowego RJ45.

ETHERNET

. ST-505

ROUTER

Schemat podpiecia modutu internetowego ST-505

WiFi RS

(G

ROUTER
~ ST
e

Schemat podpiecia modutu internetowego WiFi RS




Modut internetowy ST-505 lub WiFi RS nalezy podpig¢ zgodnie z powyzszymi schematami a nastepnie zataczyé go w menu
sterownika: Menu gtéwne / Menu instalatora / Modut internetowy / Zatgczony. Dalsze postepowanie opisane jest
szczegbtowo w instrukcji obstugi modutu internetowego.

g UWAGA
Nalezy umozliwi¢ modutowi internetowemu komunikacje z ustugg serwera danych nastuchujgcg na porcie
TCP/2000. Wigkszos¢ sieci komputerowych posiada réznego rodzaju zabezpieczenia i systemy ochrony (zapory
sieciowe, programy antywirusowe), ktore mogga blokowac przesytanie pakietow sieciowych na ww porcie. W razie
problemdw nalezy skonsultowac sie z pomoca techniczng /administratorem wtasnej sieci komputerowe;.

Krok 4. Aktywowanie czujnika zewnetrznego

Czujnik zewnetrzny nalezy zarejestrowac: klikamy ikone
Rejestracja (Menu -> Czujnik zewnetrzny -> Rejestracja),
a nastepnie przycisk komunikacji na czujniku
zewnetrznym. Rejestracja automatycznie uruchomi
czujnik zewnetrzny. Po zarejestrowaniu mozna go w
dowolnej chwili wyfaczy¢ przez odznaczenie opcji
Zatgczony.

A UWAGA

Wytaczenie czujnika w menu listwy spowoduje tylko przerwanie komunikacji (temperatura zewnetrzna nie bedzie
widoczna na ekranie listwy), ale nie wylaczy zewnetrznego czujnika temperatury - czujnik dziatat bedzie nadal, az do
wyczerpania baterii.

Przycisk
komunikacji

Krok 5. Ustawienie aktualnej godziny oraz daty

Ustawic aktualng date oraz godzine — stuzg do tego parametry w menu instalatora.

Krok 6. Konfiguracja bezprzewodowych sitownikéw termostatycznych STT-868/STT-869

Jesli w instalacji bedziemy stosowacd réwniez bezprzewodowe gtowice STT-868 lub STT-869 - konieczne jest przeprowadzenie
procesu rejestracji danego sitownika w strefie.

A UWAGA

W kazdej ze stref mozna zarejestrowaé maksymalnie 6 sitownikow.

Proces rejestracji sitownika:

1. Montujemy sitownik termostatyczny na grzejniku, czekamy az sie skalibruje.
W menu listwy wybieramy numer strefy, w ktdrej chcemy zarejestrowac dany sitownik, a nastepnie opcje
Rejestracja / Rejestruj zawor.

3. Naciskamy przycisk rejestracji na sitowniku. Trzeba to zrobi¢ w ciggu 120 sekund od nacisniecia opcji Rejestru;j
zawor — po tym czasie sterownik L-8e uzna proces rejestracji za nieudany.
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4. Jesli rejestracja jest przeprowadzona poprawnie na wyswietlaczu pojawi sie komunikat informujgcy o powodzeniu
rejestracji, oraz informacja o liczbie zarejestrowanych zaworéw. W przypadku btedu w procesie rejestracji na
wyswietlaczu pojawi sie komunikat informujacy o tym. Mozliwe s3 trzy przyczyny btedu:

- Préba rejestracji wigcej niz szesciu sitownikow.
- Proba rejestracji juz zarejestrowanego sitownika.
- W ciggu 120 sekund nie ma sygnatu z sitownika zaworu

Krok 7. Konfiguracja czujnikéw temperatury, regulatoréw pokojowych

Aby listwa L-8e mogta obstugiwac¢ dang strefe musi otrzymywaé z niej informacje o aktualnej temperaturze. Najprostszym
sposobem jest wykorzystanie czujnika temperatury C-8r, lub C-mini. Jesli jednak chcemy mie¢ mozliwos¢ zmiany wartosci
temperatury zadanej bezposrednio ze strefy mozemy skorzystac z regulatora pokojowego R-8b lub R-8z.

Istnieje rdwniez mozliwos¢ wykorzystania regulatora pokojowego M-8, ktdry oprdcz przesytania informacji o aktualnej
temperaturze obstugiwanej strefy posiada réwniez inne mozliwosci. Taki regulator petni funkcje nadrzedng - za jego
posrednictwem mozna zmieni¢ temperatury zadane w innych strefach, lokalne i globalne harmonogramy tygodniowe itd.
W instalacji moze by¢ zamontowany tylko jeden regulator pokojowy tego typu.

Niezaleznie od tego jaki czujnik temperatury / regulator pokojowy zastosujemy nalezy go zarejestrowa¢ w okreslonej
strefie w menu listwy L-8e.

Przycisk
Aby zarejestrowac czujnik temperatury C-8r/C-mini/M-8 komunikacji w
korzystamy z parametru Rejestracja w podmenu okreslonej pokojowym
strefy (Strefy -> Strefa 1-8 -> Czujnik pokojowy -> Rejestracja) czujniku

- przyciskiem komunikacyjnym na czujniku rejestrujemy
czujnik w sterowniku.

temperatury C-8r

Po prawidtowo przeprowadzonym procesie rejestracji
zarowno na wyswietlaczu listwy L-8 jak i na ekranie gtéwnym

regulatora pokojowego pojawi sie odpowiedni komunikat.
Jesli proces rejestracji nie powiddt sie nalezy powtdrzyé
procedure.

A UWAGA

W niektdrych wersjach regulatoréw pokojowych nie ma przycisku z tytu urzadzenia - nalezy wtedy do procesu
rejestracji uzy¢ przycisku PLUS. Do jednej strefy mozna przypisac tylko jeden regulator.

Nalezy pamietaé o ponizszych zasadach:

- W kazdej strefie mozna zarejestrowaé¢ maksymalnie jeden czujnik temperatury.

- Zarejestrowanego czujnika nie mozna wyrejestrowac a jedynie wytgczy¢ jego dziatania poprzez zaznaczenie opcji
Wytaczony w podmenu danej strefy.

- Préba zarejestrowania czujnika w strefie, w ktorej jest juz zarejestrowany inny czujnik spowoduje wyrejestrowanie
pierwszego, zarejestrowanie drugiego.

- Préba zarejestrowania czujnika, ktéry jest juz zarejestrowany w innej strefie spowoduje wyrejestrowanie go z pierwszej
strefy i zarejestrowanie w nowe;j strefie.

Dla kazdego czujnika pokojowego przypisanego do okreslonej strefy mozna ustawi¢ osobng temperature zadang oraz
harmonogram tygodniowy. Zmiany tych ustawien mozna dokonaé zaréwno w menu sterownika jak poprzez strone emodul.eu
(przy pomocy modutu ST-505 oraz WiFi RS).
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V. KOMUNIKACJA RADIOWA

Listwa L-8e moze komunikowac sie za pomocg komunikacji radiowej z niektdrymi urzgdzeniami:

Urzadzenie

Funkcja

Konfiguracja

C-8-r - pokojowy czujnik
temperatury

Umozliwia przesyfanie
informacji o aktualnej
temperaturze w pomieszczeniu

Nalezy czujnik zarejestrowac
w konkretnej strefie

C- mini - pokojowy czujnik
temperatury

- Umozliwia przesytanie
informacji o aktualne;j
temperaturze w pomieszczeniu.

- Umozliwia pomiar wilgotnosci

(dostepne tylko w przypadku
trybu chtodzenia)

Nalezy czujnik zarejestrowaé
w konkretnej strefie

R-8b - dwustanowy regulator
pokojowy
zasilanie: 2xAAA

1,5V

- Umozliwia przesytanie
informacji o aktualnej
temperaturze w strefie

- Umozliwia zmiane temperatury
zadanej bezposrednio ze strefy

- Umozliwia pomiar wilgotnosci

(dostepne tylko w przypadku
trybu chtodzenia)

Nalezy regulator pokojowy

zarejestrowac w strefie

R-8z - dwustanowy regulator
pokojowy
zasilanie: 230V
50Hz

- Umozliwia przesytanie
informacji o aktualnej
temperaturze w strefie

- Umozliwia zmiane temperatury
zadanej bezposrednio ze strefy

Nalezy regulator pokojowy

zarejestrowac w strefie

M-8 - nadrzedny regulator

pokojowy (panel kontrolny)

- Umozliwia przesytanie
informacji o aktualnej
temperaturze w strefie

- Umozliwia zmiane temperatury
zadanej oraz ustawien
harmonogramu bezposrednio ze
strefy

- Umozliwia zmiane nastaw w
innych strefach

Nalezy regulator pokojowy

zarejestrowac w listwie

C-8zr - zewnetrzny czujnik
temperatury

- Umozliwia podglad
temperatury zewnetrznej

Nalezy czujnik

zarejestrowac w listwie

{

STT-868 - bezprzewodowy

sitownik termostatyczny

- Zamykanie / Otwieranie
zaworu w celu utrzymania
zadanej temperatury

Nalezy sitownik

zarejestrowac w strefie
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STT-869 — bezprzewodowy
sitownik termostatyczny

- Zamykanie / Otwieranie
zaworu w celu utrzymania
z3danej temperatury

Nalezy sitownik

zarejestrowac w strefie

C-2 - czujnik okna

- Umotzliwia przesytanie
informacji do sterownika
gtéwnego o otwarciu /
zamknieciu okna

Nalezy czujnik zamontowacé w
oknie w konkretne;j strefie
oraz zarejestrowac czujnik do
danej strefy.

C-8f — czujnik podtogowy

- Umotzliwia przesytanie
informacji o aktualnej
temperaturze podtogi

Nalezy czujnik zarejestrowaé
w konkretne;j strefie

MW-1 — modut wykonawczy

- Umozliwia zdalne
(bezprzewodowe) uruchomienie
dowolnego wyjscia
wbudowanego w listwie. W
zaleznosci od wybranego trybu
dziatania MW-1 moze np.
uruchamiaé grzanie na kotle,
pompe, sitowniki zaworow.

Modut nalezy zarejestrowac
w menu instalatora
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VI. OPIS EKRANU GLOWNEGO

Sterowanie odbywa sie za pomoca przyciskéw zlokalizowanych obok wyswietlacza.

1. Wyswietlacz sterownika.

2. Przycisk A - ,w goére” ,plus” - stuzy do przegladania funkcji menu, zwiekszania wartosci w trakcie edycji
parametrow. W czasie normalnej pracy sterownika przyciskiem tym przetagczamy podglady parametrow pracy
kolejnych stref.

3. Przycisk ¥ - ,w dot” ,minus” - stuzy do przegladania funkcji menu, zmniejszania wartosci w trakcie edycji
parametréow. W czasie normalnej pracy sterownika przyciskiem tym przetgczamy podglady parametréw pracy
kolejnych stref.

4. Przycisk MENU - wejscie do menu sterownika, zatwierdzanie ustawien.

5. Przycisk EXIT - wyjscie z menu sterownika, anulowanie ustawien, mozliwos¢ podgladu zarejestrowanych gtowic i
czujnikdw w danej strefie.
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EKRAN STREFY

s L Ll

No Uk wbne

10.

11.

12.

Aktualny dzien tygodnia

Temperatura zewnetrzna

Uruchomiona pompa

Zataczony styk beznapieciowy

Aktualna godzina

Informacja o rodzaju obowigzujgcego harmonogramu tygodniowego

Poziom baterii w czujniku C-8-r w okreslonej strefie (pod$wietlony numer na pasku informacji o strefach - opis nr
12)

Sita sygnatu czujnika C-8-r temperatury w okreslonej strefie (podswietlony numer na pasku informacji o strefach
- opis nr 12)

Temperatura zadana w okreslonej strefie (podswietlony numer na pasku informacji o strefach - opis nr 12)
Aktualna temperatura czujnika podtogowego C-8f z okreslonej strefy (podswietlony numer na pasku informacji o
strefach — opis nr 12)

Aktualna temperatura czujnika pokojowego C-8-r z okreslonej strefy (podswietlony numer na pasku informacji o
strefach - opis nr 12)

Informacja o strefach:

Widoczna cyfra oznacza podtaczony czujnik pokojowy przekazujacy informacje o aktualnej temperaturze w
okreslonej strefie. Jesli strefa jest niedogrzana cyfra pulsuje. W przypadku wystgpienia alarmu w danej strefie
zamiast cyfry wyswietlany jest wykrzyknik.

Aby podejrzeé aktualne parametry pracy okreslonej strefy nalezy podswietli¢ jej numer - za pomocg przyciskdw

Alub VvV
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EKRAN STREFA

100 [kl

Strera 1A et —

14

13 12 11 10

Sita sygnatu czujnika C-8-r temperatury w okreslonej strefie
Uruchomiona pompa
Zataczony styk beznapieciowy
Temperatura zadana w okreslonej strefie
Poziom baterii w czujniku C-8-r w okreslonej strefie
Aktualna godzina
Informacja o rodzaju obowigzujgcego harmonogramu tygodniowego
Aktualna temperatura pokojowa w okreslonej strefie
Aktualna temperatura podtogowa w okreslonej strefie
. Temperatura podtogi maksymalna i minimalna
. Informacja o ilosci zarejestrowanych czujnikow okna C-2 w okreslonej strefie
. Informacja o ilosci zarejestrowanych sitownikdw termostatycznych STT-868 lub STT-869 w okreslonej strefie
. Temperatura zewnetrzna
. Nazwa strefy

WoONOUAEWNRE

[ S )
»WN RO
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EKRAN CZUIJNIKI

L O N UE WNPRE

| =™,

51 <30,

e e =

Aktualny dzien tygodnia

Temperatura zewnetrzna

Uruchomiona pompa

Zataczony styk beznapieciowy

Aktualna godzina

Temperatura aktualna w strefie 3

Temperatura zadana w strefie 3

Temperatura podtogi w strefie 4

Informacja o obowigzujgcym harmonogramie:

G1 —harmonogram globalny 1

L —harmonogram lokalny

T — naktadka czasowa

C — stata temperatura

QA — na listwie wtgczony inny tryb niz normalny
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VIl. FUNKCJE STEROWNIKA

1. SCHEMAT BLOKOWY MENU STEROWNIKA

Tryb normalny

Tryb urlopowy
— Tryb pracy —

Tryb ekonomiczny
— Strefy

Tryb komfortowy

Rejestracja
= Czujnik zewnetrzny [z

Typ czujnika

Zawor 1-8

— Praca reczna Styk beznapieciowy

Pompa

Automatyczny

m Ustawienia czasu [g Ustawienia zegara

Menu
|

Ustawienia daty

Wygaszacz ekranu

Dzwiek przyciskow

Widok ekranu

= Ustawienia ekranu [g Kontrast wyswietlacza

Jasnosc¢ ekranu

— Wybor jezyka

= Menu instalatora Wygaszenie ekranu

— Menu serwis Czas wygaszania

= Informacja o programie
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2. TRYB PRACY

Funkcja umozliwia aktywowanie wybranego trybu:

e Tryb normalny — temperatura zadana jest zalezna od ustalonego harmonogramu.

e  Tryb urlopowy — temperatura zadana jest zalezna od ustawienia w funkcji ,,Ustawienia temperatur” (Menu > Strefy
> Ustawienia uzytkownika > Ustawienia temperatur > Urlopowa)

e Tryb ekonomiczny — temperatura zadana jest zalezna od ustawienia w funkcji ,,Ustawienia temperatur” (Menu >
Strefy > Ustawienia uzytkownika > Ustawienia temperatur > Ekonomiczna)

e Tryb komfortowy — temperatura zadana jest zalezna od ustawienia w funkcji ,,Ustawienia temperatur” (Menu >
Strefy > Ustawienia uzytkownika > Ustawienia temperatur > Temp. komfortowa).

UWAGA: Zmiana trybu na urlopowy, ekonomiczny oraz komfortowy dotyczy wszystkich stref. Mozliwa jest edycja
temperatury zadanej wybranego trybu dla poszczegdlnej strefy. W trybie pracy innym niz normalny, nie jest
mozliwa zmiana temperatury zadanej z poziomu regulatora.

3. STREFY

Menu Strefy zostato opisane w rozdziale VIII.

4. CZUJNIK ZEWNETRZNY

Do sterownika mozna podtaczy¢ zewnetrzny czujnik temperatury, ktéry umozliwia podglad aktualnej temperatury na ekranie
gtéwnym. Czujnik wykorzystywany jest réwniez do sterowania pogodowego.

Rozrézniamy dwa rodzaje czujnika pogodowego — przewodowy i bezprzewodowy. Po zamontowaniu czujnika zewnetrznego
nalezy zarejestrowac go w listwie - Proces rejestracji opisany zostat szczegétowo w rozdziale Montaz.

Po zainstalowaniu i podtgczeniu czujnika do modutu zaworu nalezy zatgczy¢ funkcje <Pogodéwka> w menu sterownika. Po
zataczeniu czujnika zewnetrznego na ekranie gtéwnym bedzie wyswietlana temperatura zewnetrzna, natomiast w menu
sterownika usredniona temperatura zewnetrzna.

e (Czas usredniania — uzytkownik ustawia czas, na podstawie ktdorego bedzie wyliczana Srednia temperatura
zewnetrzna. Zakres nastaw od 6 do 24 godzin.

e Prog temperatury — jest to funkcja chronigca przed nadmiernym dogrzewaniem danej strefy. Strefa, w ktérej jest
wigczone sterowanie pogodowe bedzie blokowana przed dogrzewaniem jedli srednia dobowa temperatura
zewnetrzna przekroczy ustalong temperature progowa. Przyktad: Gdy na wiosne temperatury wzrastajg sterownik
bedzie blokowat niepotrzebne dogrzewanie pomieszczen.

5. PRACA RECZNA

Funkcja ta umozliwia kontrole dziatania poszczegdlnych urzadzen. Uzytkownik ma mozliwo$é recznego zatgczenia kazdego z
urzadzen: pompa, styk beznapieciowy oraz poszczegdlne sitowniki zawordw. Zaleca sie, aby korzystajac z pracy recznej,
przeprowadzi¢ kontrole poprawnosci dziatania podtgczonych urzadzen przy pierwszym uruchomieniu.

6. USTAWIENIA CZASU

Funkcja pozwala ustawic¢ aktualng date i godzine, ktére bedg wyswietlane na ekranie gtdéwnym.

7. USTAWIENIA EKRANU

Parametry tego podmenu pozwalajg na dostosowanie wyglagdu ekranu gtéwnego sterownika do indywidualnych potrzeb.
Wybierajgc opcje <Widok ekranu> uzytkownik ma mozliwo$é zmiany wyswietlanych danych na ekranie sterownika.
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Zmieni¢ mozna réwniez kontrast oraz jasno$¢ wyswietlacza. Dzieki funkcji <Wygaszenie ekranu> mozliwe jest ustawienie
jasnosci ekranu w czasie wygaszenia. Opcja <Czas wygaszania> umozliwia nastawe czasu bezczynnosci, po ktérym sterownik
przejdzie w stan wygaszenia ekranu.

8. WYBOR JEZYKA

Funkcja pozwala na zmiane wersji jezykowej sterownika.

9. MENU INSTALATORA

Menu instalatora zostato opisane w rozdziale IX.

10. MENU SERWIS

Aby uruchomic funkcje serwisowe sterownika nalezy wprowadzi¢ czterocyfrowy kod, ktéry posiada firma Tech.

11. INFORMACJA O PROGRAMIE

Po uruchomieniu tej opcji na wyswietlaczu pojawi sie logo producenta, wraz z wersjg oprogramowania sterownika.
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VIIl. STREFY

1. SCHEMAT BLOKOWY MENU STREFY
— Zataczona
— Typ czujnika

— Temperatura zadana

Grzanie
— Harmonogram ~|:
Chtodzenie

— Pompa podtogowa

— Grzanie

Ustawienia uzytkownika -1 Chtodzenie
op
i — Sterowanie pogodowe
>
G
e Ustawienia temperatur
i)
(9p)]
Rejestracja
Ogrzewanie podtogowe ~|:
Tryb pracy

— Histereza
— Kalibracja Rejestracja
— Gtowice Usuniecie gtowic

Ustawienia

Rejestracja

— Czujniki okien Usuniecie czujnikow

Ustawienia

Podmenu Strefy umozliwia ustawienie parametrow pracy dla poszczegdlnych stref. Sterownik L-8e w momencie osiggniecia
przez dang strefe wartosci zadanej przypisuje jej status dogrzanej do momentu spadku temperatury ponizej wartos$ci zadane;j
pomniejszonej o histereze. W sytuacji, gdy wszystkie strefy sg dogrzane sterownik L-8e wytagcza pompe oraz styk
beznapieciowy jednoczesnie.
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2. ZAtACZONA

Po zatgczeniu czujnika pokojowego i zarejestrowaniu go w okreslonej strefie bedzie on wykorzystywany przez listwe L-8e.
Domyslnie opcja jest wytgczona, mozna jg zatgczy¢ w momencie, gdy czujnik pokojowy zostanie zarejestrowany.

3. TYP CZUJNIKA

Funkcja pozwala na wybér czujnika miedzy przewodowym, a bezprzewodowym.

4. TEMPERATURA ZADANA

Temperatura zadana w danej strefie zalezna jest od ustawien wybranego harmonogramu tygodniowego. Jednak funkcja
Zadana umozliwia ustawienia odrebnej wartosci zadanej. Po jej okredleniu na wyswietlaczu pojawi sie ekran nastawy czasu
obowigzywania tej temperatury. Po uptynieciu tego czasu temperatura zadana w danej strefie bedzie zalezna znéw tylko od
harmonogramu tygodniowego. Na biezgco wartos¢ temperatury zadanej wraz z czasem do konca jego obowigzywania jest
wyswietlany na ekranie gtéwnym (patrz Opis ekranu gtéwnego).

A UWAGA

W przypadku, gdy czas obowigzywania okreslonej temperatury zadanej ustawimy jako 00:00 temperatura ta bedzie
obowigzywac przez czas nieokreslony.

5. HARMONOGRAM

W sterowniku L-8e uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia harmonogramu tygodniowego zaréwno dla grzania jak i chtodzenia.
Uzytkownik w kazdej strefie ma mozliwosé ustawienia sze$ciu harmonograméw tygodniowych: 1 —lokalnego, 5 — globalnych.

e Harmonogram lokalny — Jest to harmonogram tygodniowy przypisany tylko do danej strefy. Mozna go dowolnie
edytowad.

e Harmonogram globalny 1-5 — Harmonogramy te maja takie same nastawy niezaleznie od strefy.

A UWAGA

Ustawienie harmonogramu zostato szczegétowo opisane w rozdziale X.

Oprécz harmonograméw uzytkownik ma mozliwosé ustawienia statej temperatury oraz temperatury z ograniczeniem czasu.

e Stala temperatura — funkcja umozliwia ustawienie odrebnej wartosci zadanej, ktéra bedzie obowigzywac w danej
strefie niezaleznie od pory dnia.

e Temperatura z ograniczeniem czasu — funkcja umozliwia ustawienie okreslonej temperatury zadanej, ktéra bedzie
obowigzywaé tylko przez okreslony czas. Po uptynieciu tego czasu temperatura bedzie wynika¢ z poprzednio
obowigzujgcego trybu (harmonogramu badz statej bez ograniczenia czasowego).

6. USTAWIENIA UZYTKOWNIKA

Dzieki tej funkcjonalnosci uzytkownik moze wigczyé/wytaczy¢é pompe podtogows, grzanie, chtodzenie oraz sterowanie
pogodowe. Jesli uzytkownik zaznaczy opcje <Wtaczony>, to dana strefa zostanie wytgczona z algorytmu grzanie-chtodzenie
ustawionego w menu instalatora.
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Przyktad: Jezeli uzytkownik wybierze tryb pracy jako Grzanie (Menu instalatora > Grzanie/Chtodzenie > Tryb pracy > Grzanie),
to algorytm grzania bedzie dziatat tylko w tych strefach, w ktérych zostata zatgczona opcja grzania (Menu > Strefy 1-8 >
Ustawienia uzytkownika > Zataczony).

W tym miejscu uzytkownik moze réwniez ustawi¢ temperatury zadane dla trzech trybéw pracy (Tryb komfortowy, Tryb
ekonomiczny, Tryb urlopowy).

7. OGRZEWANIE PODtOGOWE

7.1. REJESTRACIJA

Po uruchomieniu opcji ,Rejestracja” w listwie L-8e nalezy wcisng¢ przycisk komunikacji w wybranym czujniku temperatury
podtogi C-8f. Po prawidtowo przeprowadzonym procesie rejestracji na wyswietlaczu listwy L-8e pojawi sie odpowiedni
komunikat, a dioda na czujniku C-8f potwierdzi prawidtowos¢ rejestracji dwukrotnym mignieciem.

UWAGA

Czujnik podtogowy moze dziatac tylko wraz z czujnikiem/regulatorem temperatury otoczenia.

7.2. TRYB PRACY

e  Ochrona podtogi — Funkcja stuzy do utrzymania temperatury podtogi ponizej ustawionej temperatury maksymalnej w
celu ochrony instalacji przed przegrzaniem. W momencie, gdy temperatura wzrosnie do ustawionej temperatury
maksymalnej dogrzewanie strefy zostanie wytgczone.

e Profil komfort — Funkcja stuzy do utrzymania komfortowej temperatury podtogi, to znaczy, ze sterownik bedzie
monitorowat aktualng temperature. W momencie, gdy temperatura wzrosnie do ustawionej temperatury
maksymalnej dogrzewanie strefy zostanie wytgczone, w celu ochrony instalacji przed przegrzaniem. W momencie, gdy
temperatura podtogi spadnie ponizej ustawionej temperatury minimalnej dogrzewanie strefy zostanie wtgczone.

8. HISTEREZA

Histereza wprowadza tolerancje dla temperatury zadanej zapobiegajgcg niepozgdanym oscylacjom przy minimalnych
wahaniach temperatury. Zakres regulacji: od 0,1°C do 10°C z doktadnoscig do 0,1°C.

9. KALIBRACJA

Kalibracji czujnika pokojowego dokonuje sie przy montazu lub po diuiszym uzytkowaniu regulatora, jezeli wyswietlana
temperatura zewnetrzna odbiega od rzeczywistej. Zakres regulacji: od -10°C do +10°C z doktadnoscig do 0,1°C.

10. GtOWICE

10.1. REJESTRACIA

Opcja dotyczy bezprzewodowych sitownikow STT-868 lub STT-869 - proces rejestracji zostat szczegétowo opisany w instrukgcji
obstugi poszczegdlnych sitownikow.

Obok ikony Rejestracji wyswietlona jest cyfra informujgca o liczbie zarejestrowanych zawordw (max. 6).

10.2. USUNIECIE GEOWIC

Wybranie tej funkcji powoduje usuniecie z pamieci listwy wszystkich zarejestrowanych bezprzewodowych sitownikéw
termostatycznych STT-868 lub STT-869.
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10.3. USTAWIENIA

e Sigma - Funkcja SIGMA umozliwia ptynne sterowanie sitownikiem elektrycznym. Uzytkownik ma mozliwos$¢
ustawienia minimalnego i maksymalnego zamkniecia zaworu - oznacza to ze stopien otwarcia i zamknigcia

zaworu nigdy nie przekroczy tych wartosci.
Ponadto uzytkownik reguluje parametr Zakres, ktéry okresla przy jakiej temperaturze pomieszczenia zawoér

zacznie sie przymykac oraz otwierac.

UWAGA

Funkcja SIGMA dostepna jest wytgcznie w przypadku gtowic STT-868 lub STT-869.

A
Otwarcie
sitownika
[% ]
SIGMA
(b)
(a)
i >
ZAKRES HISTEREZA ZAD temperatura [°C]
(@) - Minimalne otwarcie
(b) - Otwarcie sitownika
ZAD - Zadana temperatura
Przyktad:

Temperatura zadana w strefie: 23°C
Minimalne otwarcie: 30%
Maksymalne otwarcie: 90%

Zakres: 5°C

Histereza: 2°C
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11.

Przy powyzszych nastawach zawdr termostatyczny zacznie sie zamykac jesli temperatura w strefie osiggnie wartos¢
18°C (zadana pomniejszona o warto$¢ zakresu: 23-5). Minimalne otwarcie nastgpi w momencie, gdy temperatura
strefy osiggnie wartosé zadang.

Po osiggnieciu zadanej wartosci temperatura w strefie bedzie spadaé. W momencie, gdy osiggnie ona wartos¢ 21°C
(zadana pomniejszona o wartos$¢ histerezy: 23-2) zawdr zacznie sie otwieraé, osiggajgc maksymalne otwarcie w
momencie, gdy temperatura w strefie osiggnie wartos¢ 18°C.

Zabezpieczenie - Po wybraniu tej funkcji listwa sprawdza temperature. Jesli zadana zostanie przekroczona o ilo$¢
stopni w parametrze <zakres> zostang zamkniete wszystkie gtowice w danej strefie (0% otwarcia). Funkcja ta dziata
wytacznie wtedy, gdy funkcja sigma jest zatgczona.

Tryb awaryjny — Funkcja pozwala na ustawienie otwarcia gtowic, ktére nastgpi w momencie wystgpienia alarmu w
danej strefie (awaria czujnika, btagd komunikacji).

CZUIJNIKI OKIEN

11.1. REJESTRACIJIA

Aby zarejestrowac czujnik nalezy wybrac opcje ,,Rejestracja”, a nastepnie krétko nacisnac przycisk komunikacji na czujniku

okna. Po zwolnieniu przycisku nalezy obserwowaé diode kontrolna.

podwadjne mrugniecie diody kontrolnej — prawidtowa komunikacja
dioda kontrolna Swieci Swiattem ciggtym — brak tgcznosci ze sterownikiem gtéwnym

11.2. USUNIECIE CZUJNIKOW

Za pomocy tej funkcji uzytkownik ma mozliwos¢ usuniecia czujnikdw w danej strefie.

11.3. USTAWIENIA

Zataczone — funkcja umozliwia zatgczenie czujnika okna (mozliwe dopiero po rejestracji czujnika).

Czas op0znienia — funkcja umozliwia ustawienie czasu opéznienia. Po ustalonym czasie opdznienia sterownik gtéwny
przesyta informacje do gtowic o potrzebie ich zamkniecia. Zakres czasowy 0-30 minut.

Przyktad: Czas opdzinienia ustalony jest na 10 minut. W momencie, gdy okno zostaje otwarte czujnik wysyta
informacje do sterownika gtdwnego o otwarciu okna. Czujnik co jaki$ czas potwierdza aktualny stan okna. Jesli po
uptywie czasu opdznienia (10 minut) okno nadal bedzie otwarte, sterownik gtéwny zamknie gtowice i wytgczy
dogrzewanie danej strefy.

UWAGA

A Jesli czas opdzZnienia ustawiony jest na 0, to wystanie informacji do gtowic o potrzebie ich zamkniecia bedzie

przekazane natychmiastowo.
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IX. MENU INSTALATORA

Menu instalatora jest przeznaczone do obstugi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i stuzy gtdwnie do ustawien
dodatkowych funkcji sterownika.

1. SCHEMAT BLOKOWY MENU INSTALATORA

Modut internetowy

Styk beznapieciowy

Tryb pracy

Opdznienie pracy

Antystop pompy

Styki dodatkowe  —
Grzanie - chtodzenie S

Maksymalna wilgotnos¢

Menu instalatora

Rejestracja zaworu

Ustawienia fabryczne

2. MODUt INTERNETOWY

Modut internetowy to urzadzenie pozwalajgce na zdalng kontrole pracy regulatora. Uzytkownik moze kontrolowaé na
ekranie komputera domowego, tabletu, czy telefonu komdrkowego stan wszystkich urzadzen instalacji, oraz zmiane
niektdrych parametréow za posrednictwem Internetu.

Po zatgczeniu modutu internetowego i wybraniu opcji DHCP sterownik automatycznie pobierze parametry z sieci lokalnej
takie jak: Adres IP, Maska IP, Adres bramy i Adres DNS.

Modut internetowy mozna potaczy¢ ze sterownikiem L-8e za posrednictwem kabla RS. Szczegdtowy opis rejestracji zostat
opisany w instrukcji obstugi modutu internetowego.

u UWAGA

Sterowanie tego typu mozliwe jest wytgcznie po zakupieniu i podtgczeniu do sterownika dodatkowego modutu
sterujgcego ST-505 lub WiFi RS, ktdry nie jest zatgczany w standardzie do sterownika.

3, OPOZNIENIE PRACY

3.1. STYK BEZNAPIECIOWY

Regulator wtgczy styk dodatkowy po odliczeniu czasu opdznienia, gdy ktérakolwiek ze stref nie osiggneta temperatury
zadanej (grzanie — gdy strefa jest niedogrzana, chtodzenie — gdy w strefie jest zbyt wysoka temperatura). Sterownik wytacza
styk w momencie, gdy zostata osiggnieta temperatura zadana.

26



3.2. POMPA

Regulator L-8e steruje pracg pompy — wiacza pompe po odliczeniu czasu opdznienia, gdy ktérakolwiek ze stref jest
niedogrzana. W momencie, gdy wszystkie strefy sg dogrzane (temperatura zadana zostata osiggnieta) sterownik wytacza
pompe.

Funkcja opodznienia pozwala uzytkownikowi ustawi¢ czas opdznienia wtaczenia pompy po spadku temperatury ponizej
zadanej w ktorejkolwiek ze stref. Opdznienie zatgczenia pompy stosowane jest po to, aby sitownik zaworu zdgzyt sie otworzyc.

4. ANTYSTOP POMPY

Funkcja ta wymusza prace pomp, co zapobiega osadzaniu sie kamienia w okresie dtuzszego braku aktywnosci pomp — poza
sezonem grzewczym. Po zatgczeniu tej opcji pompa bedzie sie zatgczata co 10 dni na 5 minut.

5. STYKI DODATKOWE
Po zarejestrowaniu modutu MW-1 pojawiajg sie nastepujace opcje:

¢ Informacje — na ekranie sterownika wyswietlajg sie informacje o stanie, trybie pracy, zasiegu oraz czasie opdznienia.

e Zalgczony

e Czas opOinienia — Regulator wiaczy styk dodatkowy po odliczeniu czasu opdznienia, gdy ktdrakolwiek ze stref jest
niedogrzana. W momencie, gdy wszystkie strefy sg dogrzane (osiggnieta jest temperatura zadana) sterownik wytgcza
styk.

e Tryb dziatania — funkcja umozliwia aktywowanie trybu pracy jako pompa, styk beznapieciowy lub dla konkretnej
strefy od 1 do 8.

6. GRZANIE - CHtODZENIE

Funkcja pozwala na wybdér trybu pracy:

e Grzanie — wszystkie strefy sg dogrzewane.
e Chiodzenie — wszystkie strefy sg chtodzone.
e Automatyczny — wejscie dwustanowe z pompy ciepta. Wybdr, czy listwa ma grzac, czy chtodzié.

7. MAKSYMALNA WILGOTNOSC

Jezeli biezgca wilgotnos$¢ bedzie wieksza niz ustawiona wilgotnos¢ maksymalna, to chtodzenie danej strefy zostanie
odfaczone.

g UWAGA

Funkcja jest aktywna w trybie ,Chtodzenie”, gdy zatgczona jest ochrona wilgotnosci (Menu -> Strefa -> Ustawienia
uzytkownika -> Chtodzenie -> Ochrona wilgotnosci), a do strefy zarejestrowany jest czujnik pomiaru wilgotnosci.

8. REJESTRACJA ZAWORU

Listwa L-8e moze obstugiwa¢ dodatkowy zawér za pomocg modutu zaworu (np. i-1m). Regulatory te komunikujg sie przez
komunikacje RS, ale konieczne jest przeprowadzenie procesu rejestracji. Do obstugi zaworu stuzy szereg parametréw, co
pozwala dostosowac dziatanie do indywidualnych potrzeb.

Ustawienie poszczegdlnych parametréw zaworu dodatkowego jest mozliwe jedynie po dokonaniu prawidtowej rejestracji
zaworu przez wprowadzenie numeru modutu (numer ten widnieje na obudowie modutu sterujgcego na tylnej Sciance lub na
ekranie informacji o programie).
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8.1. ZAt/WYt

Funkcja umozliwia zatgczenie lub wyfgczenie zaworu.

8.2. TEMPERATURA ZADANA ZAWORU

Funkcja stuzy do ustawienia temperatury zadanej zaworu. Temperatura jest mierzona na czujniku zaworu.

8.3. KALIBRACIJA

Za pomoca tej funkcji mozna w dowolnym momencie dokonaé kalibracji wybranego zaworu wbudowanego. Podczas kalibracji
zawor jest ustawiany do pozycji bezpiecznej, czyli dla zaworu CO do pozycji petnego otwarcia, natomiast dla zaworu
podtogowego do pozycji zamknietej.

8.4. SKOK JEDNOSTKOWY

Jest to maksymalny jednorazowy skok (otwarcia lub przymkniecia), jaki zawér moze wykona¢ podczas jednego prébkowania
temperatury. Im skok jednostkowy jest mniejszy, tym precyzyjniej mozna osiggna¢ zadang temperature, lecz zadana ustala
sie przez dtuzszy czas.

8.5. MINIMALNE OTWARCIE

Parametr okresla jakie otwarcie zaworu moze by¢ najmniejsze. Dzieki temu parametrowi mozemy zostawi¢ zawér minimalnie
uchylony, zeby zachowac najmniejszy przeptyw.

8.6. CZAS OTWARCIA

Parametr okreslajgcy czas jaki jest potrzebny sitownikowi zaworu, aby otworzy¢ zawér od pozycji 0% do 100%. Czas ten nalezy
dobrac zgodnie z posiadanym sitownikiem zaworu (podany na tabliczce znamionowej).

8.7. PRZERWA POMIARU

Parametr ten decyduje o czestotliwosci pomiaru (kontroli) temperatury wody za zaworem do instalacji CO. Jesli czujnik
wskaze zmiane temperatury (odchytke od zadanej), wéwczas elektrozawér uchyli sie lub przymknie o ustawiony skos, aby
powrdcic¢ do temperatury zadane;j.

8.8. TYP ZAWORU

Za pomocag tego ustawienia uzytkownik dokonuje wyboru rodzaju sterowanego zaworu pomiedzy:

e  CO - ustawiamy, gdy chcemy regulowac temperature na obiegu CO.

e Podtogowy — ustawiamy, gdy chcemy regulowac temperature na obiegu ogrzewania podtogowego. Typ podtogowy
zabezpiecza instalacje podtogowg przed niebezpiecznymi temperaturami. Jesli rodzaj zaworu jest ustawiony jako
CO, a zostanie on podtgczony do instalacji podtogowej — grozi to zniszczeniem delikatnej instalacji podtogowe;.

8.9. POGODOWKA

Aby funkcja pogodowa byta aktywna nalezy umiesci¢ czujnik zewnetrzny w miejscu nienastonecznionym i nienarazonym na
wptywy atmosferyczne. Po zainstalowaniu i podfgczeniu czujnika do modutu zaworu nalezy zatgczy¢ funkcje <Pogoddéwka> w
menu sterownika.

Aby zawor pracowat prawidtowo ustawia sie temperature zadang dla czterech posrednich temperatur zewnetrznych: -20°C.
-10°C, 0°C oraz 10°C. W celu ustawienia zadanej temperatury nalezy za pomoca strzatek GORA lub DOt zaznaczy¢ okreélona
temperature zewnetrzna, a nastepnie strzatkami GORA lub DOt wybra¢ zadang temperature.
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Krzywa grzewcza — jest to krzywa, wedtug ktdrej wyznacza sie temperature zadang sterownika na podstawie temperatury
zewnetrznej. W naszym sterowniku krzywa jest konstruowana na podstawie czterech punktéw temperatur zadanych dla
odpowiednich temperatur zewnetrznych. Im wiecej punktéw konstruujgcych krzywa, tym wieksza jest jej doktadnos¢, co
pozwala na elastyczne jej ksztattowanie. W naszym przypadku cztery punkty wydajg sie bardzo dobrym kompromisem
pomiedzy doktadnoscig, a fatwoscig ustawiania przebiegu tej krzywej.

A UWAGA

Po zataczeniu sterowania pogodowego niedostepny jest parametr <Temperatura zadana zaworu>.

8.10. WSPOtCZYNNIK PROPORCJONALNOSCI

Wspétczynnik proporcjonalnosci jest uzywany do okredlania skoku zaworu. Im blizej temperatury zadanej tym skok jest
mniejszy. Jezeli wspotczynnik ten bedzie wysoki, to zawdr szybciej bedzie osiggat zblizone do odpowiedniego otwarcie, lecz
mato precyzyjnie. Procent jednostkowego otwarcia jest obliczany na podstawie wzoru:

(TEMP_ZADANA — TEMP_CZUJNIKA) * (WSPO_PROPORCJONALNY/10)

8.11. MAKSYMALNA TEMPERATURA PODtOGI

Ustawienie maksymalnej temperatury podtogi wykorzystywane jest, gdy typ zaworu jest ustawiony jako podtogowy. Po
osiggnieciu tej temperatury nastepuje catkowite zamkniecie zaworu. Jezeli maksymalna temperatura podtogowa zostanie
osiggnieta to funkcja <Ochrona kotta> wyfaczy sie. W takim przypadku wyzszy priorytet bedzie miata ochrona instalacji
podfogowe;j.

8.12. OCHRONA POWROTU

Funkcja ta pozwala na ustawienie ochrony kotta przed zbyt chtodng wodg powracajgcy z gtdwnego obiegu, ktéra mogtaby
by¢ przyczyna korozji niskotemperaturowej kotta. Ochrona kotta dziata w ten sposdb, ze gdy temperatura jest zbyt niska, to
zawor przymyka sie do czasu, az krétki obieg kotta osiggnie odpowiednig temperature. Po zatgczeniu tej funkcji uzytkownik
nastawia minimalng dopuszczalng temperature powrotu.

8.13. USUNIECIE ZAWORU

Funkcja ta stuzy do catkowitego usuniecia zaworu z pamieci sterownika. Usuniecie zaworu wykorzystuje sie np. przy
demontazu zaworu lub wymianie modutu (konieczna ponowna rejestracja nowego modutu).

8.14. USTAWIENIA FABRYCZNE

Parametr ten pozwala powrdcié¢ do ustawien zaworu zapisanych przez producenta.

9. USTAWIENIA FABRYCZNE

Funkcja pozwala powrdci¢ do ustawien menu instalatora zapisanych przez producenta.
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X. USTAWIENIA HARMONOGRAMU WtASNEGO

Po wybraniu harmonogramu ( Menu -> Strefy -> Strefa 1-8 -> Tygodnidwka ) pojawia sie mozliwos¢ wyboru, podgladu oraz
edycji danego harmonogramu.

Ekran podgladu harmonogramu:

EDYTI /
-'I

Przedziaty czasowe.
Temperatury zadane dla przedziatéw czasowych.
Temperatura zadana poza przedziatami czasowymi.

P wnNeE

Dni, w ktérych obowigzujg powyisze ustawienia.

Aby ustawi¢ harmonogram nalezy:

e  Wybrac czesc¢ tygodnia, dla ktérej bedzie obowigzywat ED T
ustawiony harmonogram dobowy (cze$¢ tygodnia 1 lub czesé
tygodnia 2).

Aby przypisa¢ dni do danej czesci tygodnia nalezy:

- Strzatkami GORA i DOt przejé¢ do opcji <Przydziat dni>.
Nacisnac przycisk MENU, aby przejs¢ do edycji.

- Strzatki GORA i DOt stuza do przechodzenia pomiedzy dniami. LE0VTU
Wybor nalezy zatwierdzié przyciskiem MENU. Aktywne dni 4 F'rzg-:lzia’r dri

podswietlajg sie na biato. l:EE'fl‘: IvEOOHIA 1
FoH. T :r. F1. BRI

- Aby zatwierdzi¢ nastawy <Przedziatu dni> nalezy wybra¢

przycisk EXIT, a nastepnie wybrac opcje <Zatwierdz>, aby CZELC TYVGODHIA 2
przej$¢ do edycji harmonogramu dobowego. L LT 21 |3l 0B, HIE.

e  Strzatkami GORA i DOt ustawi¢ temperature zadana obowiazujgcg poza przedziatami czasowymi. Wybér zatwierdzié
przyciskiem MENU.

e Strzatkami GORA i DOt ustawié¢ godzine rozpoczecia pierwszego przedziatu czasowego. Wybér zatwierdzié
przyciskiem MENU.
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e Strzatkami GORA i DOt ustawi¢ godzine zakoriczenia pierwszego przedziatu czasowego. Wybor zatwierdzi¢
przyciskiem MENU.

e  Strzatkami GORA i DOt ustawi¢ temperature zadang obowigzujaca w ustalonym przedziale czasowym. Wybor
zatwierdzi¢ przyciskiem MENU.

Po ustawieniu harmonogramu dla wszystkich dni tygodnia zatwierdzi¢ ustawienia przyciskiem EXIT, a nastepnie wybraé opcje
<Zatwierdz>. Aktywna opcja podswietli sig na biato.

0 UWAGA

Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia trzech réinych przedziatéw czasowych w danym harmonogramie (z
doktadnoscig do 15 minut).

Xl. WYREJESTROWANIE POJEDYNCZEJ GtOWICY

Wyrejestrowaé pojedynczg gtowice mozna poprzez wymuszenie komunikacji. W tym celu nalezy przytrzymaé przycisk
komunikacji na danej gtowicy- na dwa migniecia diody. Na ekranie listwy L-8e pojawi sie ponizszy ekran:

IO GEQLICY 1. =TREEFA 1
cARE-JEXTROLIAHD

ID gtowicy

Strefa, w ktdrej znajduje sie dana gtowica
Procentowe otwarcie gtowicy

Dane serwisowe

Wersja programu gtowicy

Zasieg oraz poziom baterii

No upswN e

Informacja o stanie gtowicy

Aby wyrejestrowac¢ wybrang gtowice nalezy za pomocg przyciskow A lub V¥ wybrac¢ opcje <Wyrejestruj> a nastepnie
zatwierdzié¢ wybér przyciskiem MENU.
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XIl. ZABEZPIECZENIA | ALARMY

W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg zabezpieczen. W przypadku

alarmu zatgcza sie sygnat dzwiekowy i na wyswietlaczu pojawia sie odpowiedni komunikat.

Rodzaj alarmu

Mozliwa przyczyna

Sposdb naprawy

Alarmy gtowicy STT-868

ERROR #0 Zuzycie baterii w gtowicy Wymien baterie
ERROR #1 Uszkodzenie elementow Wezwij serwis
mechanicznych lub elektronicznych
ERROR #2 - Brak ttoka sterujgcego zaworem - Zatoz ttok sterujacy do gtowicy
- Zbyt duzy skok (przesuniecie) zaworu - Sprawdz skok zaworu
- Gtowica niepoprawnie zamontowana - Zamontuj poprawnie gtowice
na kaloryferze
- Wymien zawor na grzejniku
- Nieodpowiedni zawor na grzejniku
ERROR#3 - Zaciecie zaworu - Sprawd? dziatanie zaworu w
kaloryferze
- Nieodpowiedni zawor na grzejniku
- Wymien zawor na grzejniku
- Zbyt maty skok (przesuniecie) zaworu
- Sprawdz skok zaworu
ERROR #4 - Brak zasiegu - Sprawdzi¢ odlegtos¢ sterownika

- Brak baterii

gtéwnego od gtowicy
- W14z baterie do gtowicy

Alarm kasuje sie automatycznie po
udanej komunikacji

Alarmy gltowicy STT-869

ERROR #1 — Btad kalibracji 1
— Cofanie sruby do pozycji
montazowe;j

- Uszkodzony czujnik kraricowy

- Wykonaj ponowna kalibracje
przytrzymujac przycisk rejestracji az
do 3 migniecia diody.

- Wezwac serwis

ERROR #2 — Btad kalibracji 2
— Sruba jest maksymalnie
wysunieta — brak oporu
podczas wysuwania

- Sitownik nie zostat nakrecony na
zawor lub jest nie do konica nakrecony

- Skok zaworu jest za duzy lub zawdr
ma niestandardowe wymiary

- Uszkodzony uktad pomiaru pradu w
sitowniku

- Sprawdzi¢ poprawnosc¢ zatozenia
sitownika

- Wymienié baterie

- Wykonaj ponowng kalibracje
przytrzymujac przycisk rejestracji az
do 3 migniecia diody.

- Wezwac serwis
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ERROR #3 — Btad kalibracji 3
— Wysuniecie sruby zbyt
krotkie — Sruba zbyt wczesnie
napotkata opér

- Skok zaworu jest za maty lub zawdr
ma niestandardowe wymiary

- Uszkodzony uktad pomiaru prgdu w
sitowniku

- Staba bateria

- Wymienié baterie

- Wykonaj ponowng kalibracje
przytrzymujac przycisk rejestracji az
do 3 migniecia diody.

- Wezwac serwis

ERROR #4 — Brak komunikacji
zwrotnej

- Wytaczony sterownik nadrzedny

- Staby zasieg lub brak zasiegu do
sterownika nadrzednego

- Wadliwy modut radiowy w sitowniku

- Sprawdzi¢ czy sterownik nadrzedny
jest uruchomiony

- Zmniejszy¢ odlegtos¢ od sterownika
nadrzednego

- Wezwac serwis

ERROR #5 — Niski poziom
baterii

Roztadowana bateria

Wymieni¢ baterie

ERROR #6 — Zablokowany
enkoder

Uszkodzenie enkondera

ERROR #7 — Zbyt duze
natezenie pradu

- Nieréwnosci np. na srubie, gwincie,
powodujgce duze opory ruchu

- Duze opory przektadni lub silnika

- Wadliwy uktad pomiaru pradu

ERROR #8 — Btad czujnika
krancowego

Wadliwy uktad czujnika kraricowego

- Wykonaj ponowng kalibracje
przytrzymujac przycisk rejestracji az
do 3 migniecia diody.

- Wezwac serwis

Automatyczna kontrola czujnika

W razie uszkodzenia czujnika temperatury lub czujnika zewnetrznego uaktywnia sie alarm, sygnalizujgc na wyswietlaczu
odpowiednig usterke, np.: ,Alarm. Brak komunikacji”.

Alarm bedzie aktywny do momentu usuniecia usterki (wymiany baterii w czujniku lub wymiany czujnika na nowy) oraz
skasowania go z poziomu listwy.

Usuwanie alarmu strefy z poziomu listwy

Zaznaczamy strefe, na ktdrej wystepuje alarm (wykrzyknik zamiast numeru listwy). Naciskamy przycisk EXIT — na ekranie
pojawiajg sie dwie opcje do wyboru: Resetuj

Przez okreslony czas listwa ponownie bedzie probowata skomunikowac sie z czujnikiem (moze trwac to kilka minut).
Do czasu skomunikowania sie z czujnikiem zawdr pozostaje w pozycji alarmowej (zamkniety — strefa dogrzana). Jesli
préba skomunikowania sie ze strefg nie powiedzie sie alarm wystgpi ponownie.

Wytacz

Funkcja wytacza strefe z pracy. Istnieje mozliwos¢ ponownego zataczenia poprzez opcje Zatgcz — parametr: Menu
gtéwne / Czujniki / Strefa 1..8.

Alarm ten mozna réwniez usungé z poziomu strony internetowej. Jesli przyczyng alarmu sg zuzyte baterie alarm sam
zniknie po wymianie baterii.
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Bezpiecznik

Regulator posiada wktadke topikowa rurkowg WT 6,3A, o wymiarach 5x20mm, zabezpieczajaca siec.

g UWAGA

Nie nalezy stosowac¢ bezpiecznika o wyzszej wartosci. Zatozenie wigkszego bezpiecznika moze spowodowacd
uszkodzenie sterownika.

XIll. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aby wgra¢ nowe oprogramowanie nalezy wytgczy¢ sterownik z sieci. Do gniazda USB nalezy wtozy¢ PenDrive z nowym
oprogramowaniem. Nastepnie wigczamy sterownik do sieci caty czas przytrzymujac przycisk EXIT. Przycisk EXIT
przytrzymujemy az do pojedynczego sygnatu dZzwiekowego — oznacza on rozpoczecie wgrywania nowego oprogramowania.
Po zakoriczonym zadaniu sterownik sam sie zrestartuje.

g UWAGA

Proces wgrywania nowego oprogramowania do sterownika moze by¢ przeprowadzany jedynie przez
wykwalifikowanego instalatora. Po zmianie oprogramowania nie ma mozliwosci przywrdcenia wczesniejszych
ustawien.

A UWAGA

Nie wytgczac sterownika w trakcie aktualizacji oprogramowania.

XIV. DANE TECHNICZNE

Wyszczegodlnienie Wartosc
Napiecie zasilania 230V+/-10%/50HZ
Maks. pobdr mocy 6W
Temperatura otoczenia 5+50°C
Maks. obcigzenie wyjs¢ napieciowych 1-8 0,3A
Maks. obcigzenie wyjscia pompy 0,5A
Nominalne obcigzenie styku beznapieciowego 230V AC/0,5A (AC1) *

24V DC/ 0,5A (DC1) **

Czestotliwosc¢ pracy 868MHz
Wktadka bezpiecznikowa 6,3A

* Kategoria obcigzenia AC1: jednofazowe, rezystancyjne lub lekko indukcyjne obcigzenie AC.
** Kategoria obcigzenia DC1: prad staty, obcigzenie rezystancyjne lub lekko indukcyjne.




Firma TECH STEROWNIKI Il Sp. z o.0., z siedzibg w Wieprzu (34-122), przy ulicy Biata Droga 31, deklaruje na wyfaczna
odpowiedzialnos¢, ze produkowana przez nas listwa sterujgca L-8e spetnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczgcych
udostepniania na rynku urzadzen radiowych, dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla
produktéw zwigzanych z energia oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA PRZEDSIEBIORCZOSCI | TECHNOLOG!! z dnia 24 czerwca
2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dotyczgcych ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym wdrazajgce dyrektywe Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniajgcg dyrektywe 2011/65/UE w sprawie ograniczania stosowania
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Deklaracja zgodnosci UE

niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8).

Do oceny zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a bezpieczenstwo uzytkowania,

PN-EN 62479:2011 art. 3.1 a bezpieczenstwo uzytkowania,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) art.3.1 b kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego,

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego,

PN EN IEC 63000:2019-01 RoHS.

Wieprz, 15.12.2021
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Siedziba gtéwna:
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

Serwis:
ul. Skotnica 120, 32-652 Bulowice

infolinia: +48 33 875 93 80
e-mail: serwis@techsterowniki.pl



