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I. BEZPIECZENSTWO

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczytaé uwaznie ponizsze przepisy. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji moze by¢ przyczyna obrazen i uszkodzen urzadzenia. Niniejszg instrukcje nalezy starannie przechowywac. Aby
unikng¢ niepotrzebnych btedéw i wypadkdéw, nalezy upewnié sie, ze wszystkie osoby korzystajgce z urzgdzenia doktadnie
zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowa¢ instrukcje i upewni¢ sie, ze pozostanie z
urzadzeniem w przypadku jego przeniesienia. Dla bezpieczeristwa zycia i mienia zachowac¢ s$rodki ostroznosci zgodne z
wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez
zaniedbanie.

A OSTRZEZENIE
[ ]

Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem
(podtaczanie przewoddw, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnic sie, ze urzadzenie nie jest podtgczone do sieci.
e Montazu powinna dokonaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
e Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci.

0 UWAGA

e Wytadowania atmosferyczne mogg uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢ go z sieci poprzez
wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

e Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

e Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewoddw. Nalezy rowniez sprawdzic¢
mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Po zakonczeniu redakcji instrukcji w dniu 10.08.2022 roku mogty nastgpi¢ zmiany w wyszczegdlnionych w niej produktach.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji, czy odstepstw od ustalonej kolorystyki. llustracje mogg
zawierac wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze mie¢ wptyw na réznice w przedstawionych kolorach.

Dbato$¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedna. Swiadomo$é, ze produkujemy
urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych
elementdéw i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy
nadany przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol przekreélonego kosza na $mieci
na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikdw na odpady.
Segregujgc odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ Srodowisko naturalne.
Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiorki w

celu recyklingu odpaddow powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.




Il. OPIS URZADZENIA

Panel kontrolny M-9r przeznaczony jest do wspotpracy z listwg L-9r oraz przystosowany jest do sterowania pracg podrzednych
regulatoréw pokojowych, czujnikéw oraz gtowic termostatycznych.

Panel kontrolny M-9r jest przystosowany do zarzgdzania ustawieniami w innych strefach: temperatura zadana, ogrzewanie
podtogowe.

UWAGA

W instalacji moze by¢é zamontowany tylko jeden panel kontrolny M-9r, ktédry moze obstugiwa¢ do 32 stref
grzewczych.

Funkcje i wyposazenie sterownika:

e Mozliwo$¢ kontrolowania pracy listw oraz zarejestrowanych w nich gtowic termostatycznych, regulatorow
pokojowych, czujnikéw temperatury przewodowych: R-9b, R-9z, R-9s, C-7p oraz bezprzewodowych: C-8r, R-8b, R-
8z, C-mini

e  Wbudowany modut Wi-Fi

e  Mozliwo$¢ sterowania instalacjg za posrednictwem internetu (https://emodul.pl)

e  Duzy, kolorowy ekran ze szkta

Panel nie mierzy temperatury, przesyta ja z regulatorow oraz czujnikdow pokojowych do listwy, w ktdrej sa
zarejestrowane.

IIl. MONTAZ STEROWNIKA

Sterownik jest przeznaczony do montazu w puszce elektrycznej.

g

n OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo dla zycia w wyniku porazenia prgdem elektrycznym na przytgczach pod napieciem.
Przed pracami przy sterowniku nalezy odfaczy¢é doptyw pradu i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wtgczeniem.



https://emodul.pl/

n UWAGA

Btedne podtaczenie przewoddéw moze spowodowac uszkodzenie sterownika.
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IV. OPIS EKRANU GLtOWNEGO

Ekran dotykowy pozwala na wygodng i intuicyjng obstuge sterownika.
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1. Wejscie do menu sterownika
2. Sita sygnatu Wi-Fi

3. lkona pytajnika — po dotknieciu ekranu w tym miejscu wyswietla sie ekran z informacjg o aktualnej temperaturze

zewnetrznej, stanie styku oraz pompy

Ao o
1l0$¢ zarejestrowanych 26,7 C — ] Temp. zewnetrzna
czujnikéw zewnetrznych v 1
Stan Styku e —.’.— w]"aﬁ!nﬂj‘
Stan pompy @ Wytaczona
5 | Wyjscie

4. Zmiana karty
5. Aktualna godzina

6. Informacje o stanie poszczegdlnych stref:

Salon / 8
22.5

27225

10

7. lkona strefy
8. Nazwa strefy
9. Temperatura aktualna w strefie

10. Temperatura zadana w strefie

Panel kontrolny M-9r jest urzagdzeniem nadrzednym co oznacza, ze za jego posrednictwem mozliwa jest edycja parametréow
stref niezaleznie od stosowanego w nich regulatora lub czujnika pokojowego.




Aby przejs¢ do ustawien wybranej strefy nalezy klikng¢ obszar ekranu informujacy o jej stanie. Na wyswietlaczu pojawi sie
podstawowy ekran edycji strefy:

Strefa 7

% aktualna -/
" m-l
7
9 CON " e
Praca

1. lkona powrotu do ekranu gtéwnego
Sita sygnatu Wi-Fi
Numer strefy, ktorej dotyczg wyswietlane informacje
Aktualna godzina

Ikona zmiany obowigzujgcego trybu: harmonogramu (lokalnego, globalnego) lub temperatury statej

2

3

4

5

6. Temperatura podtogi
7. Informacje dotyczace zarejestrowanego czujnika okna oraz gtowic
8. Temperatura zadana w strefie

9. Informacja o aktualnie obowigzujacym rodzaju harmonogramu

10. Temperatura aktualna w strefie




V. FUNKCJE STEROWNIKA

Tryb normalny

Schemat blokowy Menu gtéwnego

Tryb Eco
Tryby pracy

Tryb urlopowy

Jezyk

Tryb komfortowy

Pobierz

- Ustawienia czasu - Zegar

Data

Jasnosc¢ ekranu

d Jasnosé w wygaszeniu

a Ustawienia ekranu  gg Czas wygaszania ekranu

Wybdr animacji

al Czas trwania animacji
- Brak wygaszacza

Zegar
= Wygaszacz ekranu -

Data
Motyw 1-3
ol Temperatura zewnetrzna

Witaczony

= Dzwiek -

Czestotliwos¢

o Rejestracja 1-4 Modut

Roztacz

Wybor sieci Wi-Fi

Rejestracja

DHCP

Adres IP

Adres bramy

Adres DNS

Adres MAC

Maska podsieci

Wersja modutu

Autoblokada wtaczona
- Zabezpieczenia -I:

Autoblokada kod PIN

o Ustawienia fabryczne

o Informacja o programie

(o]



1. TRYBY PRACY

Funkcja umozliwia aktywowanie wybranego trybu pracy we wszystkich listwach dla wszystkich stref. Uzytkownik ma do
wyboru tryb normalny, Eco, urlopowy oraz komfortowy, dla ktérych temperature ustawia sie w listwie.

2. JEZYK

Funkcja pozwala na zmiane wersji jezykowej sterownika.

3. USTAWIENIA CZASU

Funkcja pozwala ustawi¢ aktualng date i godzine. Dostepna jest takze opcja Pobierz, ktéra pozwala na automatyczne pobranie
czasu z internetu i przestanie go do listwy.

4. USTAWIENIA EKRANU

Funkcja pozwala na dostosowanie wygladu wyswietlacza do indywidualnych potrzeb.

5. WYGASZACZ EKRANU

W sterowniku mozna ustawic¢ wygaszacz ekranu, ktory wigczat sie bedzie po okreslonym czasie bezczynnosci. Aby powrdcié
do widoku ekranu gtéwnego wystarczy dotkng¢ ekran w dowolnym miejscu. Uzytkownik moze ustawi¢ wygaszacz w postaci
zegara, daty oraz temperatury zewnetrznej. Mozna takze wiaczy¢ opcje braku wygaszacza.

6. MOTYW

Funkcja pozwala na wybér wersji kolorystycznej ekranu sterownika.

7. DZWIEK

Funkcja pozwala na wtgczenie lub wytaczenie dzwieku klawiszy.

8. REJESTRACIA

Funkcja stuzy do zarejestrowania panela kontrolnego M-9r do listwy L-9r. Aby zarejestrowac panel M-9r nalezy:

e  Wybrac opcje rejestracji na urzgdzeniu M-9r (Menu - Rejestracja)
e W menu listwy wybraé opcje Rejestracja (Menu - Rejestracja)

Nalezy wybraé, na ktorym miejscu uzytkownik chce zarejestrowaé listwe (modut 1, modut 2, modut 3, modut 4).

A UWAGA

e Do panela M-9r mozna zarejestrowa¢ maksymalnie 4 listwy L-9r. Aby proces rejestracji przebiegat poprawnie nalezy
kolejno rejestrowaé poszczegdlne listwy. Uruchomienie rejestracji na kilku listwach jednoczesnie zakonczy sie
niepowodzeniem.

9. MODUt WI-FI

Modut internetowy to urzgdzenie pozwalajgce na zdalng kontrole pracy instalacji. Uzytkownik moze kontrolowac na ekranie
komputera domowego, tabletu czy telefonu komdérkowego stan wszystkich urzadzen instalacji. Sterowanie przez internet
mozliwe jest za posrednictwem strony https://emodul.pl, ktére opisano w osobnym rozdziale. Po zataczeniu modutu

internetowego i wybraniu opcji DHCP sterownik automatycznie pobierze parametry z sieci lokalnej takie jak: Adres IP, Maska
IP, Adres bramy i Adres DNS. W razie jakichkolwiek probleméw z pobraniem parametrdow sieci istnieje mozliwos$¢é recznego
ustawienia tych parametrow.



https://emodul.pl/

Wymagane ustawienia sieciowe

W celu poprawnego dziatania modutu internetowego wymagane jest podpiecie modutu do sieci z serwerem DHCP i
odblokowanym portem 2000.

Po poprawnym podtgczeniu modutu internetowego do sieci, nalezy przejs¢ do menu ustawien modutu (w sterowniku
nadrzednym).

W przypadku, gdy sie¢ nie posiada serwera DHCP, modut internetowy powinien zosta¢ skonfigurowany przez jego
administratora poprzez odpowiednie wprowadzenie parametréw (DHCP, Adres IP, Adres bramy, Maska podsieci, Adres DNS).

PrzejdZz do menu ustawien modutu internetowego WiFi.

Zaznacz opcje ,Zatgczony”

Nastepnie sprawdz czy opcja "DHCP" jest zaznaczona.

Wejdz w ,,Wybor sieci WIFI”

Nastepnie wybierz Twoja sie¢ WIFI i wpisz hasto.

Odczekaj chwile (ok. 1min) i sprawdz, czy zostat przydzielony adres IP. PrzejdZ do zaktadki , Adres IP” i sprawdz czy

wartos¢ jest inna niz 0.0.0.0 / -.-.-.- .

a. Jesliwarto$¢ nadal wskazuje 0.0.0.0 / -.-.-.-.- sprawdz ustawienia sieci lub potgczenie Ethernet pomiedzy

modutem internetowym a urzadzeniem.

7. Po poprawnym przydzieleniu adresu IP mozemy uruchomic rejestracje modutu w celu wygenerowania kodu, ktory

potrzebny jest do przypisania do konta w aplikacji.

ok wWwN R

10. ZABEZPIECZENIA

Po nacisnieciu ikonki Zabezpieczenia w menu gtéwnym ukazuje sie panel stuzgcy do zmian ustawien blokady rodzicielskiej.
Uzytkownik ma mozliwos$¢ wyboru opcji Autoblokada wiaczona oraz Autoblokada kod PIN- uzytkownik moze ustawic¢ swoj
kod PIN wejscia do menu sterownika.

11. USTAWIENIA FABRYCZNE

Funkcja ta pozwala powrdci¢ do ustawien sterownika zapisanych przez producenta.

12. INFORMACJA O PROGRAMIE

Po uruchomieniu tej opcji na wyswietlaczu pojawi sie logo producenta wraz z wersjg oprogramowania sterownika.

10



VI. KONTROLA INSTALACJI ZA POSREDNICTWEM INTERNETU

1. REJESTRACIA

Strona https://emodul.pl daje duze mozliwosci kontroli pracy instalacji. Aby w petni z nich korzystaé¢ nalezy zatozyc
indywidualne konto, a po zalogowaniu zarejestrowa¢ modut. Panel M-9r w funkcji Wi-Fi = Rejestracja wygeneruje kod, ktory
nalezy wpisa¢ podczas rejestracji nowego modutu.

Panel rejestracji nowego modutu

2. ZAKtADKA HOME

W zaktadce Home wyswietlana jest strona gtdwna z kafelkami obrazujgcymi aktualnie zataczone strefy oraz stan
poszczegdlnych urzadzen instalacji. Klikajac w ikone w obszarze kafelka mozemy edytowac ustawienia:

3=
en
19.0° 1

23.9

Ekran zaktadki Home

Klikajgc w obszarze kafelka w ikone D wyswietlg sie informacje dotyczace harmonogramu, zarejestrowanych
czujnikow oraz gtowic.

11



Strefa 1 22.0°

24.3°

Harmonogram Globalny 1
Procent otwarcia ¢ 1%

Silownik 1 Nwooe

UWAGA

Komunikat ,Brak komunikacji” oznacza przerwanie komunikacji z czujnikiem temperatury w danej strefie.
Najczestsza przyczyna takiego stanu jest wyczerpana bateria.

Klikajgc w obszarze kafelka okreslonej strefy przechodzimy do edycji temperatury zadane;j:

a

TEH
STEROWNIKI

Ekran edycji temperatury zadanej

Goérna wartos¢ oznacza temperature aktualng strefy, natomiast dolna — temperature zadana.

Temperatura zadana w dane;j strefie zalezna jest domysinie od ustawien wybranego harmonogramu tygodniowego. Jednak
tryb Stata temperatura umozliwia ustawienia odrebnej wartosci zadanej, ktéra bedzie obowigzywa¢ w danej strefie
niezaleznie od pory dnia.

Woybierajac ikone Stata temperatura mozemy uruchomié funkcje temperatury z ograniczeniem czasowym.

12



Umozliwia ona ustawienie okreslonej temperatury zadanej, ktora bedzie obowigzywac tylko przez okreslony czas. Po
uptynieciu tego czasu temperatura bedzie wynikac¢ z poprzednio obowigzujgcego trybu (harmonogramu badzZ statej bez
ograniczenia czasowego).

=

TR
STEROWNIKI

. ! Z ograniczeniem czasu
T 4
- -

Ekran edycji temperatury z ograniczeniem czasowym

Klikajgc w obszarze ikony Harmonogram przechodzimy do ekranu wyboru harmonogramu tygodniowego:

L ) PP S

STEROWNI Home

Harmonogram lokalny

Harmonogram globalny 2

Harmonogram globalny 3
. Harmonogram globalny 4
Harmonogram globainy 5

F | -—

Ekran wyboru harmonogramu
W panelu M-9r istniejg dwa rodzaje harmonograméw tygodniowych:
1. Harmonogram lokalny

Jest to harmonogram tygodniowy przypisany tylko do danej strefy. Po wykryciu przez sterownik czujnika pokojowego jest on
automatycznie przypisany jako obowigzujacy w danej strefie. Mozna go dowolnie edytowac.

2. Harmonogram globalny (Harmonogram 1-5)

Harmonogram globalny mozemy przypisa¢ do dowolnej liczby stref. Zmiany wprowadzone w harmonogramie globalnym
obowigzujg we wszystkich strefach, w ktérych dany harmonogram globalny ustawiony jest jako obowigzujacy.

13



Po wybraniu harmonogramu i kliknieciu OK przechodzimy do ekranu edycji ustawien harmonogramu tygodniowego:

o w o

TE
STEROWNIKI

Harmonogram lokalny

Temperatura zadana

26.0°
0500 - 1000 [EXE
1100 - 2300 [EXER ‘

\ Temperatura zadana
15.0°

Ekran edycji harmonogramu w danej strefie

Edycja kazdego harmonogramu pozwala na zdefiniowanie dwdch programéw ustawien oraz wybér dni, w ktérych programy
te beda obowigzywac (np. od poniedziatku do pigtku oraz weekend). Punktem wyjscia kazdego programu jest temperatura
zadana.

W kazdym z programoéw uzytkownik moze zdefiniowac do trzech przedziatéw czasu, w ktérych temperatura bedzie inna niz
zadana. Granice przedziatéw nie moga na siebie nachodzi¢. W godzinach, dla ktdrych przedziaty nie zostaty zdefiniowane
obowigzywaé bedzie temperatura zadana. Przedziaty czasu mozna ustawiac z doktadnoscig do 15 minut.

3. ZAKtADKA STREFY

Mozemy dostosowac wyglad strony gtéwnej do swoich potrzeb zmieniajgc nazwy oraz symbol stref. Zmian tych mozna
dokonac w zaktadce Strefy:

[—— Z
TR N
STEROWNIKI -

1 Strefa 1

kona: SEHmAP D

o

2. Strefa 2

Nazwa Swefa2

thons <] LHmAIP S
\ Opce: o \\

3. Strefa 3

Wylaczona

Ekran ustawien zaktadki Strefy

14



4. ZAKtADKA MENU

W zaktadce Menu uzytkownik ma mozliwos¢ wtgczenia 1 z 4 trybdw pracy: normalny, urlopowy, Eco oraz komfortowy.

STEROWNIKI

Ekran wyboru trybu pracy

5. ZAKtADKA STATYSTYKI

W zaktadce Statystyki mamy mozliwos¢ podgladu wykreséow temperatur z réznych zakreséw czasu: doby, tygodnia lub
miesigca, jak rowniez statystyki z wczesniejszych miesiecy:

TECH
STEROWNIKI

Strefa 1 Strefa 2

Ekran z przyktadowym wykresem

15



6. ZAKtADKA USTAWIENIA

Zaktadka Ustawienia umozliwia rejestracje nowego modutu, zmiane adresu e-mail oraz zmiane hasta konta:

Ekran Ustawienia/Konto

Ekran Ustawienia/Modut

16



VIl. ZABEZPIECZENIA | ALARMY

Rodzaj alarmu

Mozliwa przyczyna

Sposdb naprawy

Czujnik uszkodzony (czujnik
pokojowy, podtogowy)

Zwarty lub uszkodzony czujnik

- Sprawdz poprawnos¢ potgczenia z
czujnikiem

- Wymien czujnik na nowy, w razie

potrzeby skontaktuj sie z serwisem

Alarm braku komunikacji z
czujnikiem/ regulatorem
bezprzewodowym

- Brak zasiegu
- Brak baterii
- Zuzycie baterii

- Przenies czujnik/regulator w inne
miejsce

- W16z baterie do czujnika/regulatora
Alarm skasuje sie automatycznie po
udanej komunikacji

Alarm braku komunikacji z
modutem/stykiem

Brak zasiegu

- Przenie$ urzadzenie w inne miejsce
lub wykorzystaj repeater do

- Brak baterii

bezprzewodowym zwiekszenia zasiegu.
Alarm skasuje sie automatycznie po
udanej komunikacji.
Alarmy gtowicy STT-868
ERROR #0 Zuzycie baterii w gtowicy Wymien baterie
ERROR #1 Uszkodzenie elementéw Skontaktuj sie z serwisem
mechanicznych lub elektronicznych
ERROR #2 - Brak ttoka sterujgcego zaworem - Zatoz ttok sterujacy do gtowicy
- Zbyt duzy skok (przesuniecie) zaworu - Sprawdz skok zaworu
- Gtowica niepoprawnie zamontowana - Zamontuj poprawnie gtowice
na kaloryferze - Wymien zawor na grzejniku
- Nieodpowiedni zawor na grzejniku
ERROR#3 - Zaciecie zaworu - Sprawd? dziatanie zaworu w
- Nieodpowiedni zawor na grzejniku kaloryferze
- Zbyt maty skok (przesuniecie) zaworu - Wymien zawér na grzejniku
- Sprawdz skok zaworu
ERROR #4 - Brak zasiegu - Sprawdz odlegtosc¢ sterownika

gtéwnego od gtowicy

- W14z baterie do gtowicy

Alarm kasuje sie automatycznie po
udanej komunikacji

Alarmy gtowicy STT-869

ERROR #1 — Btad kalibracji 1
— Cofanie sruby do pozycji
montazowej

- Uszkodzony czujnik kraricowy

- Skontaktuj sie z serwisem

ERROR #2 — Btad kalibracji 2
—Sruba jest maksymalnie
wysunieta — brak oporu
podczas wysuwania

- Sitownik nie zostat nakrecony na
zawor lub jest nie do korica nakrecony
- Skok zaworu jest za duzy lub zawér
ma niestandardowe wymiary

- Uszkodzony uktad pomiaru pradu w
sitowniku

- Sprawdz poprawnos¢ zatozenia
sitownika

- Wymien baterie

- Skontaktuj sie z serwisem

ERROR #3 — Btad kalibracji 3
— Wysuniecie sruby zbyt
krotkie — Sruba zbyt wczesnie
napotkata opdr

- Skok zaworu jest za maty lub zawér
ma niestandardowe wymiary

- Uszkodzony uktad pomiaru prgdu w
sitowniku

- Staba bateria

- Wymien baterie
- Skontaktuj sie z serwisem
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ERROR #4 — Brak komunikacji - Wytgczony sterownik nadrzedny - Wiacz sterownik nadrzedny
zwrotnej - Staby zasieg lub brak zasiegu do - Zmniejsz odlegtos¢ od sterownika
sterownika nadrzednego nadrzednego
- Wadliwy modut radiowy w sitowniku - Skontaktu;j sie z serwisem
ERROR #5 — Niski poziom Roztadowana bateria Wymien baterie
baterii
ERROR #6 — Zablokowany Uszkodzenie enkondera Skontaktuj sie z serwisem
enkoder
ERROR #7 — Zbyt duze - Nieréwnosci np. na $rubie, gwincie, Skontaktuj sie z serwisem
natezenie pradu powodujace duze opory ruchu
- Duze opory przektadni lub silnika
- Wadliwy uktad pomiaru pradu
ERROR #8 — Btad czujnika Wadliwy uktad czujnika kraricowego Skontaktuj sie z serwisem
krancowego

VIiil. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

n UWAGA

Proces wgrywania nowego oprogramowania do sterownika moze by¢ przeprowadzany jedynie przez

wykwalifikowanego instalatora. Po zmianie oprogramowania nie ma mozliwosci przywrdcenia wczesniejszych
ustawien.

Aby wgra¢ nowe oprogramowanie nalezy wytgczy¢ sterownik z sieci. Do gniazda USB nalezy wtozy¢ PenDrive z nowym

oprogramowaniem. Nastepnie wigczamy sterownik do sieci. Pojedynczy sygnat dzwiekowy oznacza rozpoczecie wgrywania
nowego oprogramowania.

IX. DANE TECHNICZNE

Wyszczegodlnienie Wartosc
Zasilanie 230V +/-10%/50Hz
Temperatura pracy 5+50°C
Maksymalny pobdr mocy 2W
Transmisja IEEE 802.11 b/g/n
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Deklaracja zgodnosci UE

Firma TECH STEROWNIKI Il Sp. z o.0., z siedzibg w Wieprzu (34-122), przy ulicy Biata Droga 31, deklaruje na wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze produkowany przez nas panel kontrolny M-9r spetnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych
udostepniania na rynku urzadzen radiowych i uchylajgca dyrektywe 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogdlne zasady

ustalania wymogéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia (Dz.U.UE.L.2009.285.10 ze zm.) oraz
ROZPORZADZENIA MINISTRA PRZEDSIEBIORCZOSCI | TECHNOLOGI! z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie zasadniczych wymagan dotyczgcych ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie

elektrycznym i elektronicznym wdrazajgce dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada

2017 r. zmieniajgcg dyrektywe 2011/65/UE w sprawie ograniczania stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w

sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8)

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN IEC 62368-1:2020-11 art. 3.1a bezpieczer'stwo uzytkowania,

PN-EN IEC 62479:2011 art. 3.1a bezpieczenstwo uzytkowania,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) Art.3.1b kompatybilnosé elektromagnetyczna,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-03 art.3.1 b kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego,
PN EN IEC 63000:2019-01 RoHS.
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Janusz Master

Pawel Jura
Wieprz, 10.08.2022

Prezesi firmy
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Siedziba giowna:
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

Serwis:
ul. Skotnica 120, 32-652 Bulowice

infolinia: +48 33875 93 80
e-mail: serwis@techsterowniki.pl



