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I. BEZPIECZENSTWO

Przed przystapieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze przepisy. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzadzenia. Niniejszg instrukcje nalezy starannie przechowywac. Aby
uniknga¢ niepotrzebnych btedéw i wypadkow, nalezy upewnié sie, ze wszystkie osoby korzystajgce z urzgdzenia doktadnie
zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowac instrukcje i upewnié sie, ze pozostanie z
urzadzeniem w przypadku jego przeniesienia. Dla bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac srodki ostroznosci zgodne z
wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez
zaniedbanie.

UWAGI

e Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem
(podtaczanie przewoddw, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnic sie, ze urzadzenie nie jest podfaczone
do sieci.

e Montazu powinna dokonaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

e  Przed uruchomieniem sterownika nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikdw elektrycznych,
oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewodow elektrycznych.

e Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci.

e Wytadowania atmosferyczne mogg uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢ go z sieci
poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

e Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

e Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewodow. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Po zakonczeniu redakcji instrukcji w dniu 04.12.2023 roku mogty nastgpic¢ zmiany w wyszczegolnionych w niej produktach.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji, czy odstepstw od ustalonej kolorystyki. llustracje moga
zawiera¢ wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze mie¢ wptyw na rdznice w przedstawionych kolorach.

Dbato$¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedna. Swiadomosé, ze produkujemy
urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych
elementéw i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy
nadany przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol przekreélonego kosza na
Smieci na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na
odpady. Segregujagc odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ Srodowisko
naturalne. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego

punktu zbidorki w celu recyklingu odpadéw powstatych ze sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.




II. OPIS URZADZENIA

Sterownik i-2 jest urzadzeniem wielofunkcyjnym przeznaczonym do obstugi instalacji centralnego ogrzewania.

Zasada dziatania sterownika instalacji opiera sie na mieszaniu zasilajacej cieptej wody obiegowej, z wodg, ktéra powraca
z obiegu grzewczego, w celu ustawienia pozgdanej temperatury i utrzymania jej przez caty czas na jednakowym poziomie.

Podtaczona do obiegu kazdego zaworu pompa ma pomdc w rozprowadzaniu wody w instalacji. Pompe powinno sie
montowac za zaworem mieszajacym, natomiast czujnik temperatury powinien zostaé umieszczony za zaworem i za
pompa, w celu jak najdoktadniejszej kontroli temperatury na wyjsciu zaworu.

Dzieki rozbudowanemu oprogramowaniu sterownik moze realizowa¢ szereg funkgji:

e Plynne sterowanie dwoma zaworami mieszajgcymi.

e Sterowanie pompg CWU.

e Ochrone przed zbyt wysoka temperaturg wody w kotle oraz przed zbyt niskg temperaturg wody powracajacej do
kotta.

e Sterowanie pogodowe.

e Sterowanie tygodniowe.

e Dwa wyjscia beznapieciowe konfigurowane.

e Dwa wyjscia napieciowe konfigurowane.

e  Wspodtpraca z dwoma regulatorami pokojowymi z komunikacjg dwustanowa.

o  Mozliwosé zarejestrowania 3 regulatoréw dedykowanych w komunikacji RS

e Wspdtpraca z regulatorem pokojowym wyposazonym w komunikacje RS.

e  Mozliwos¢é podtaczenia modutu ST- 505 Ethernet, ST-525 lub WiFi RS, ktore umozliwiajg sterowanie funkcjami,
oraz podglad aktualnych parametréw za pomocg Internetu.

e  Mozliwos¢ podtaczenia dwéch dodatkowych modutéw sterujgcych zaworami (np. i-1, i-1m) - umozliwia obstuge
dwadch dodatkowych zawordw.

o  Mozliwosé sterowania kottami za pomoca kaskady
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1. WIiFiRS
2.  Modut internetowy ST-505
3. Modut internetowy ST-525
4. Regulator pokojowy ST-294v1
5. Regulator pokojowy ST-280
6. Regulator pokojowy ST-292
7. Regulator dedykowany RI-1
8. Regulator dedykowany RI-2
9. Modut zaworu i-1m

10. Modut zaworu i-1




IIl. MONTAZ STEROWNIKA

Sterownik i-2 powinien by¢é montowany przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami. Regulator moze by¢ montowany jako

urzadzenie wolnostojgce lub jako panel do montazu na Scianie.

215 mm

364 mm | 77mm
|

279 mm |

{
OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo dla zycia w wyniku porazenia prgdem elektrycznym na przytaczach pod napieciem. Przed pracami

przy regulatorze nalezy odtgczy¢ doptyw pradu i zabezpieczyé przed przypadkowym wtgczeniem.

Aby podtaczy¢ przewody nalezy zdemontowaé pokrywe sterownika.
.
/ Sruby mocujace pokrywe
sterownika




USB Ztaczka dodatkowa

Ztaczka lewa

Wejscia RS

Ztaczka prawa
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pokojowy 1 | pokojowy 2 | regulatora 3|
13
R2
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IV. OPIS EKRANU

Sterowanie odbywa sie za pomocg ekranu dotykowego.

1. EKRAN INSTALACII

2 $RODA 06:17
7
1
8
9
13 12 || 1 10
1. Temperatura zadana pokoju 12. Temperatura powrotu
2. Temperatura biezgca pokoju 13. lkona aktywnego styku dodatkowego (N1, N2
3. Aktualny dzien tygodnia i godzina — styki napieciowe, B1, B2 — styki
4, Sita sygnatu Wi-Fi beznapieciowe)
5. lkona powiadomien 14. Odczyt temperatury z czujnika CO
6. Wejscie do menu sterownika 15. Temperatura zadana i biezgca obiegu
7. Temperatura zewnetrzna grzewczego
8. Aktywny tryb pracy 16. lkona wytaczonego obiegu
9. Temperatura zadana i biezgca CWU 17. lkona aktywnego typu chtodzenia na
10. Stopien otwarcia zaworu [%] wybranym obiegu
11. Strzatka do przewijania widoku ekranu

2. EKRAN PARAMETROW | PANELI

e Ekran parametréw — spis standw wszystkich aktywnych wejs¢ i wyjsc
e Ekran paneli — podglad parametréow poszczegdlnych aktywnych obiegéw i algorytméw. Po kliknieciu w dany
panel uzytkownik zostanie przeniesiony do edycji jego parametrow.

11



V. SZYBKA KONFIGURACJA STEROWNIKA

JESLI

UZYWASZ PODEPNIJ MODUL KABLEM RS

| ZAREJESTRUJ
ODCZYTUJAC KOD PODANY
NA NAKLEJCE
UMIESZCZONEJ NA TYLNEJ
OBUDOWIE STEROWNIKA

WYBIERZ ILOSC ZAWOROW
1 PODEPNIJ SILOWNIKI
POD KOSTKI ZAWOROW 1,2

WYBIERZ TYP REGULATORA
I PRZYPORZADKUJ ODPOWIEDNIE
FUNKCJE W MENU ZAWORU

JESLI
POSIADASZ
REGULATOR

SKONFIGURUJ OBIEGI
W USTAWIENIACH ZAWOROW

Y

WYBIERZ TRYB
PRACY STEROWNIKA

Y

JESLI UZYWASZ
DODATKOWYCH OPCJI

POSIADASZ
REGULATOR
Z KOMUNIK.
RS

ZALACZ REGULATOR W MENU
INATALATORA
~REGULATOR TECH RS”

SKONFIGURUJ POMPE CWU

TBRALES TRYS W OBIEGU GRZEWCZYM

OBSLUGUJACY,

MODUL
ETHERNET STYKI
DODATKOWE
WYBIERZ ODPOWIEDNI
ZALACZ MODUL ALGORYTM I OKRESL
ETHERNET JEGO AKTYWNOSC
SPRAWDZIC POLACZENIE
REJESTRUJ KABLOWE | WYKLUCZYC

EWENTUALNE USZKODZENIE
MECHANICZNE

JESLI
WYSTAPI
PROBLEM

SPRAWDZ WYBRANE URZADZENIE
W TRYBIE PRACY RECZNEJ

Y

WLACZ OBIEGI

SPRAWDZ CZY WIDOCZNY W OBIEGU GRZEWCZYM
JEST ADRES IP,
ABY WYKLUCZYC
PROBLEMY Z SIECIA v

SPRAWDZ WERSJE PROGRAMU

Y

USTAWIENIA ->
INFORMACJE O PROGRAMIE
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— llos¢ zawordw
Zawor 1
Styki dodatkowe
Regulator TECH RS
(EHEE]

Modut Ethernet

(L)
S
@]
o+
i
©
o+
(%]
=
>
C
()

Chtodzenie

— Ustawienia czujnikow

— Ustawienia fabryczne

Czesc |
Konfiguracja zaworow wbudowanych, dodatkowych i
regulatorow pokojowych

I. KONFIGURACJA ZAWORU WBUDOWANEGO

Tylko pompa*

Typ zaworu

Czas otwarcia

Czujnik CO

Zataczenie pompy

Regulator pokojowy

Menu zaworu
|

Pogodowka

= Ustawienia zaworu mieszajacego

= Ustawienia obiegu podtogowego**

Ustawienia fabryczne
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*zaznaczamy w przypadku pracy obiegu bez zaworu mieszajgcego

**opcja pojawia sie w typie zaworu podtogowego

il .

Wejdz do menu instalatora

Wybierz ilos¢ potrzebnych zaworow

Skonfiguruj jeden z nich wybierajac opcje ,Zawér 1”7

Wybierz typ zaworu sposrdd: Zawor CO, Zawor podtogowy, Ochrona powrotu, Basen, Wentylacja. Zasada
dziatania typdw zawordw: Basen i Wentylacja jest taka sama jak Zaworu CO. Zmienia sie tylko grafika na ekranie
instalcji.

e  CO - ustawiamy, gdy chcemy regulowaé temperature obiegu CO za pomocg czujnika zaworu. Czujnik
zaworu umiesci¢ nalezy za zaworem mieszajgcym w rurze zasilajace;j.

e PODLOGOWY — ustawiamy, gdy chcemy regulowaé temperature na obiegu ogrzewania podtogowego.
Typ podtogowy zabezpiecza instalacje podtogowa przed niebezpiecznymi temperaturami. Jesli rodzaj
zaworu jest ustawiony jako CO, a zostanie on podtgczony do instalacji podtogowej, to moze grozi¢ to
zniszczeniem delikatnej instalacji podtogowe;.

e OCHRONA POWROTU - ustawiamy, gdy chcemy regulowac temperature na powrocie naszej instalacji
za pomocg czujnika powrotu. W tym typie zaworu aktywne sg tylko czujniki powrotu oraz kotta. Czujnika
zaworu nie podpina sie do sterownika. W tej konfiguracji zawor ochrania priorytetowo powrét kotta
przed niskg temperaturg, a jesli wybrana jest funkcja ochrony kotta, to ochrania réwniez kociot przed
przegrzaniem. Jesli zawér jest zamkniety (0% otwarcia), to woda przeptywa tylko w krétkim obiegu,
natomiast petne otwarcie zaworu (100%) oznacza, ze krétki obieg jest zamkniety i woda przeptywa przez
caty uktad grzewczy.

UWAGA

Jesli ochrona kotta jest wtgczona, to temperatura CO nie wptywa na otwarcie zaworu. W ekstremalnych
przypadkach moze dojs¢ do przegrzania kotta, wiec zaleca sie skonfigurowanie ustawien ochrony kotta.

Ustawienia obiegu
podtogowego

Typ podtogowy

Grzanie podtogi lato Temperatura podtogi maksymalna

Wybieramy, czy zawér podiogowy ma Temperatura, powyzej ktérej zawor

pracowaé w trybie letnim. zostanie zamkniety, a pompa obiegowa

wytgczona.

UWAGA

Jesli wybrany typ zaworu rdzni sie od zaworu na instalacji istnieje ryzyko uszkodzenia catego systemu
instalacji.

UWAGA

Sterownik moze obstuzy¢ dwa zawory wbudowane oraz dwa zawory dodatkowe.

14



5. Ustaw czas otwarcia

Czas otwarcia to parametr okreslajgcy czas, jaki jest potrzebny sitownikowi zaworu, aby otworzy¢
zawor od pozycji 0% do 100%. Czas otwarcia CO powinien by¢ przepisany z tabliczki znamionowej

sitownika do zaworu.

6. Wybierz czujnik CO

Czas otwarcia
sitownika

STZ120
12141314

230V~ 50-60Hz
5VA 6Nm P41

120-90°
|y VS

CeEXm

BU-N
BN-CW ¥
BK-CCW /Y

1 e ™1

Biata Droga 31
34-122 Wieprz

Czujnik, ktéry wybierzesz, bedzie petnit funkcje czujnika CO. Odczyt z wybranego czujnika decyduje o zatgczeniu pompy

zaworu przy aktywnej funkcji zatgczania pompy powyzej progu.

=,

=

=](=

AEEIEE]E)

=
ele
=l=

=2|c =2
Czy Czujnik Czyj ujnik Czujnik Czyj
co cw powrotu | zewngtrzny C1 c2
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7. Wiacz pompe obiegowa

Tryby pracy:

czujnik CO l

Podtqczenie czujnika CO

UWAGA

Jesli  czujnik CO nie zostanie
podtgczony, a ,Ochrona kotta” jest
wtaczona, sterownik poinformuje
uzytkownika o jego braku za pomoca
alarmu.

e  Zawsze wyfaczona - pompa jest wytgczona na state, a urzadzenie steruje tylko pracg zaworu.

e  Zawsze zataczona - pompa pracuje przez caty czas niezaleznie od temperatury Zrédta ciepta i zaworu.

e  Zatgczona powyziej progu - pompa zatacza sie powyzej ustawionej temperatury zatgczenia. Zakres
regulacji: od 10°C do 55 °C.
e Zamykanie ponizej progu temperatury — zawér zamknie sie ponizej temperatury ustawionej w opgji

,zatgczona powyzej progu”. Wskutek tego, pompa obiegu zostanie wytgczona.

8. Woybierz jeden z regulatoréw w opcji ,,Regulator pokojowy” (opcjonalnie). Po wybraniu tej funkcji okresl typ
regulatora (regulator standard, Regulator TECH RS).
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Regulator Pokojowy

Wytacz

Regulator Standard

Regulator Tech RS

Funkcja Pokojowki

Regulator Standard
1-2

Regulator Tech
Algorytm

Regulator Standard

Wybor Regulatora
Dedykowanego

Rdzinica Temperatur Rdinica Temperatur
Pomieszczenia Pomieszczenia

Regulator ST-280

Regulator

Dedykowany 1-3

Regulator standard — typ regulatoréw dwustanowych dziatajgcych na zasadzie zwarty/rozwarty. Realizujg

funkcje: zamykanie, obnizenie pokojéwki i wytgczenie pompy.

Regulator Tech Algorytm (Regulator Tech RS) - regulowanie temperaturg zadang zaworu okreslane jest za
pomocg dwdch ustawien: ,,Réznica temperatur pomieszczenia” oraz ,,Zmiana zadanej zaworu”. Temperatura
zadana zaworu jest zmniejszana lub powiekszana w zaleznosci od temperatury pokoju. Dodatkowo mozliwe jest
wigcznie funkcji pokojowki: Wytgczenie pompy oraz Zamykanie.

Przyktad:

Réinica temperatur pomieszczenia 1°C

Zmiana zadanej zaworu 2°C

Gdy temperatura pomieszczenia wzrosnie o 1°C, zawdr zmieni swojg temperature zadang o 2°C.

Regulator Standard (Regulator Tech RS) — typ regulatoréw RS dziatajgcych wedtug parametréw wybranych w

funkcjach pokojéwki: zamykanie, obnizenie pokojowki i wytgczenie pompy.

Wybor Regulatora Dedykowanego (Regulator Tech RS) - Sterowanie temperaturg zadang zaworu okreslane jest
za pomocg regulatoréw pokojowych dedykowanych dla sterownika i-2. Mozliwe jest rejestrowanie czterech
regulatorow dedykowanych: Regulator ST-280 oraz Regulatorow dedykowanych 1-3. Po zarejestrowaniu
regulatora dedykowanego nalezy zaznaczy¢ parametr, wedtug ktérego ma pracowac (,Regulator Standard” lub

,Regulator Tech Algorytm”).

UWAGA

W celu prawidtowej pracy regulatora ST-280, nalezy dodatkowo wtgczy¢ go w Menu instalatora - Regulator Tech RS.
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*  Rejestracja regulatorow dedykowanych:

Aby zarejestrowac regulator dedykowany nalezy wejs¢ w Menu—Menu instalatora—Zawoér (1,2)—Reg.
Pok.—>Reg. Tech RS—Wybdr Reg. Dedykowanego—Reg. Dedykowany (1,2 lub 3). Klikajac w ,Regulator
dedykowany (1,2 lub 3)” wywotujemy rejestracje regulatora dedykowanego. Rejestracje potwierdzamy w
komunikacie przyciskiem ,0K”. W nastepnym kroku wywotujemy rejestracje ze strony regulatora
dedykowanego. Po prawidtowo przeprowadzonej rejestracji wracamy do menu ,Regulator Tech RS” w celu
wybrania opcji, ktéra bedzie realizowana przez regulator ,Regulator Standard” badz ,Regulator Tech Algorytm”
(Jest to niezbedne do prawidtowej pracy regulatora). Analogicznie postepujemy podczas rejestracji kolejnych
regulatoréw.

UWAGA

Do sterownika instalacji mozemy zarejestrowa¢ maksymalnie 3 regulatory dedykowane. Regulator
dedykowany nie wspétpracuje z dodatkowymi modutami I-1 (wspdtpracuje tylko z zaworami wbudowanymi).

*  Funkcje Pokojowki:

1. Zamykanie - gdy regulator pokojowy zgtosi dogrzanie pomieszczenia, zawor zacznie sie zamykac (Do minimalnego
otwarcia zaworu).

2. Obnizenie pokojowki - gdy regulator pokojowy zgtosi dogrzanie pomieszczenia, zadana zaworu zmieni sie

o wartosc¢ ,,obnizenie pokojowki”. (zadana temperatura — ustawiona temperatura obnizenia).
3. Wytacznie pompy - gdy pokojéwka zgtosi dogrzanie pomieszczenia, pompa obiegu wytaczy sie.
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Przyktadowe podtgczenie regulatora dwustanowego

. POGODOWKA (STEROWANIE POGODOWE)

Pogodowka — aby funkcja pogodowa byta aktywna nalezy umiesci¢ czujnik zewnetrzny w nienastonecznionym i
nienarazonym na wptywy atmosferyczne miejscu. Po zainstalowaniu i podfaczeniu czujnika nalezy zataczyé funkcje

<Pogoddéwka> w menu sterownika.

Aby zawér pracowat prawidtowo, ustawia sie temperature -20° -10° 0 10°

zadang (za zaworem) dla czterech posrednich temperatur i
zewnetrznych: -20°C, -10°C, 0°C oraz 10°C. 0 \

W celu ustawienia zadanej temperatury nalezy dotknac

odpowiedni punkt i przesungé¢ go w gore, lub w dét (po lewej
stronie wyswietli nam sie ustalona temperatura na zawér) lub za

| © anuLuy | @ o«
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pomocy strzatek oraz zaznaczy¢ okreslong temperature. Na wyswietlaczu pojawi sie ustawiona przez nas krzywa

grzania.
UWAGA UWAGA
Funkcja wymaga czujnika zewnetrznego. Po aktywacji funkcji zmiana temperatury zadanej zaworu mozliwa
jest tylko przez wybor przedziatéw na krzywej grzewczej.
( Y —F[—FF =
Podftgczenie czujnika zewnetrznego
UWAGA

Pogoddwka w typie zaworu ochrona powrotu nie dziata. Typ chtodzenia posiada wtasng krzywa grzewcza
dla pogodoéwki: Chtodzenie - Obieg grzewczy - Obieg 1-2 - Krzywa grzewcza.

UWAGA

Dalsze ustawienia czujnika zewnetrznego znajdziesz w opcji ,,Ustawienia czujnikéw”.

I1l. USTAWIENIA ZAWORU MIESZAJACEGO

e Kontrola temperatury - Parametr ten decyduje o czestotliwosci pomiaru (kontroli) temperatury wody na
czujniku zaworu do instalacji C.O. Jesli czujnik wskaze zmiane temperatury zaworu (odchytke od zadanej),
wodwczas sitownik zaworu uchyli sie, lub przymknie o ustawiony skok, aby powrdéci¢ do temperatury zadanej.

e Kierunek otwierania - Jesli po podtgczeniu zaworu do sterownika okaze sie, ze miat by¢ on podtgczony
odwrotnie, to nie trzeba przetgczaé przewoddw zasilajgcych, lecz wystarczy zmieni¢ w tym parametrze kierunek
otwierania: LEWO lub PRAWO. Funkcja dostepna tylko dla zaworéw wbudowanych.
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Minimalne otwarcie - Parametr okresla, jakie otwarcie zaworu moze by¢ najmniejsze. Dzieki temu parametrowi
mozemy zostawi¢ zawdr minimalnie uchylony, zeby zachowa¢ najmniejszy przeptyw. Ustawienie 0° wytacza
pompe zaworu.

Histereza — Histereza pomiedzy temperaturg zadang, a temperaturg biezgcg zaworu.

Skok jednostkowy - Jest to maksymalny skok jednorazowy (otwarcia lub przymkniecia), jaki zawér moze wykonac
podczas jednego probkowania temperatury. Jesli jest blisko do temperatury zadanej, to skok ten jest obliczany
na podstawie parametru <Wsp. proporcjonalny> Im skok jednostkowy jest mniejszy, tym precyzyjniej mozna
osiggnac zadang temperature, lecz zadana ustala sie przez dtuzszy czas.

Wsp. proporcjonalny - Wspodtczynnik proporcjonalnosci jest uzywany do okreslania skoku zaworu. Im blizej
temperatury zadanej tym skok jest mniejszy. Jezeli wspétczynnik ten bedzie wysoki, zawdr szybciej bedzie osiggat
zblizone do odpowiedniego otwarcie, lecz mato precyzyjnie. Procent jednostkowego otwarcia jest obliczany na
podstawie wzoru:

(TEMP_ZADANA - TEMP_CZUJNIKA) * (WSP_PROPORCJONALNY / 10)

Kalibracja zaworu - Za pomoca tej funkcji mozna w dowolnym momencie dokona¢ kalibracji wybranego zaworu
wbudowanego. Podczas kalibracji zawdr jest ustawiany do pozycji bezpiecznej, czyli dla zaworu CO do pozycji
petnego otwarcia, natomiast dla zaworu podtogowego do pozycji zamkniete;j.

Otwieranie w kalibracji CO — Funkcja ta pozwala na zmiane kierunku otwierania/zamykania zaworu w kalibraciji.

Sterowanie tygodniowe - Funkcja ta zostata opisana w Czesci XII.

Wytaczenie zaworu - Po wtaczeniu tej funkcji funkcjonowanie zaworu zalezne bedzie od sterowania
tygodniowego oraz temperatury zewnetrzne;j.

v'  Sterowanie tygodniowe - po wybraniu funkcji sterowania tygodniowego mamy mozliwo$¢ zatgczenia/
wytgczenia planu pracy oraz ustawienie parametréw okreslajacych, w ktérych godzinach powinno
nastgpi¢ zamkniecie zaworu.

v" Temperatura zewngtrzna - Uzytkownik ma mozliwo$¢ ustawienia, przy jakiej temperaturze w dzier oraz
w nocy zawor ma by¢ wytaczony. Istnieje réwniez mozliwos¢ ustawienia, w jakich godzinach sterownik
ma pracowac w trybie dziennym oraz nocnym. Uzytkownik ustawia réwniez histereze temperatury
wytgczenia zaworu.

UWAGA

Funkcja Wytaczenie zaworu wg temperatury zewnetrznej nie dziata w typie chtodzenia. Typ Ochrona
powrotu nie posiada funkcji ,Wytaczenie zaworu”.

Zabezpieczenia

v" Ochrona powrotu - Funkcja ta pozwala na ustawienie ochrony kotta przed zbyt chtodng wodg
powracajgcy z gtdwnego obiegu, ktéra mogtaby by¢ przyczyng korozji niskotemperaturowej kotta.
Ochrona powrotu dziata w ten sposéb, ze gdy temperatura jest zbyt niska, to zawor przymyka sie do
czasu, az krotki obieg kotta osiggnie odpowiednig temperature. Uzytkownik ma mozliwos$¢ ustawienia
temperatury, ponizej ktérej zadziata ochrona powrotu.
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UWAGA

Dla poprawnego dziatania funkcji zabezpieczenia, konieczne jest zatgczenie zaworu w menu obiegu
grzewczego oraz podtaczenie czujnika powrotu.

v" Ochrona kotta - Funkcja ta ma na celu niedopuszczenie do niebezpiecznego wzrostu temperatury kotta.
Uzytkownik ustawia maksymalng dopuszczalng temperature jaka moze osiggnac kociot. W przypadku

niebezpiecznego wzrostu temperatury, zawdr zacznie sie otwiera¢ w celu schtodzenia kotta. Funkcja ta
jest domysinie wytaczona.

UWAGA

Opcja ukryta dla zaworéw podtogowych.
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IV. SZYBKA KONFIGURACIJA ZAWORU MIESZAJACEGO

ILOSE ZAWOROW

Whbierz ilost potrzebnych

ZEWOMOW

ZAWOR 1
Wbierz dany zawdr i przejdz do
konfiguraci

TYP ZAWORU

Wiybierz cdpowiedni typ zawaoru

CZAS OTWARCIA

Przepisz czas z tabliczki
znamionowe] sihownika

WYBOR CZUINIKA CO

Wybierz odpowiedni czujnik

ZALACTEMNIE POMPY

Wbierz, kiedy pompa zaworu
ma pracowad

REGULATOR POKOIDWY

Jesli posiadasz regulator
dwustanowy

OBIEG GRIEWCEY

Wigcz obieg przypisany do
ZIwWaru

Jesli posiadasz kolejne
ZHWOry, pastgpuj
anzlogicznie
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V. ZAWORY DODATKOWE

Rejestracja:

1. Podtacz zawdér dodatkowy kablem RS z gtéwnym sterownikiem
2. Menu instalatora -> wybierz ilos¢ zaworédw dodatkowych
3. Znajdz zawdr dodatkowy, przejdz do rejestracji i przepisz kod z modutu dodatkowego

b ™
i MIXING VALVE CONTROLLER:

'ISI'ﬁNDﬁRDDIJ‘T' od:Az]
I JOCHRONA FOLIROTY b
(SIS - o £ w7
68 ﬂ 51°4 5«
1o ]

Lo
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Przyktadowe podtgczenie zaworu dodatkowego ze sterownikiem gtownym i-2

v
—,

21z

m =

= =
UWAGA UWAGA
Wykrzyknik przy grafice obiegu informuje o Kod rejestracyjny skfada sie z pieciu cyfr i znajduje sie
wytaczonym obiegu lub niezarejestrowanym zaworze na tabliczce znamionowej z tytu sterownika i-1m.
dodatkowym. Natomiast w sterowniku do zaworu i-1 bedzie widniat

w informacji o programie.
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Czesé

Tryby pracy sterownika

Obieg grzewczy Tryb pracy

I.  PRIORYTET BOJLERA

W trybie tym w pierwszej kolejnosci zatgcza sie pompa bojlera, ktéra odpowiada za nagrzanie cieptej wody uzytkowej
(C.W.U.). Praca zaworéw mieszajacych zostaje zatgczona w momencie, gdy jest osiggnieta temperatura zadana C.W.U.
Praca zaworow trwa do momentu, gdy temperatura bojlera spadnie ponizej temperatury zadanej o ustalong wartosc

histerezy.
UWAGA UWAGA UWAGA
Zawory zamykajg sie do 0% Gdy zadziata ochrona kotta Ochrona powrotu otwiera zawor
otwarcia. zawory otworzg sie pomimo do 5% w przypadku niedogrzania
niedogrzania bojlera. bojlera.

Il. POMPY ROWNOLEGLE

W trybie tym wszystkie pompy i zawory dziatajg jednocze$nie. Zawory utrzymuja temperature zadang, a bojler dogrzewa
sie do temperatury zadane;j.

I1l. OGRZEWANIE DOMU

W trybie tym sterownik ma za zadanie utrzymac zadang temperature na zaworach. Urzadzenie przechodzi w stan
ogrzewania tylko domu.

UWAGA UWAGA

Schemat pompy CWU bedzie widoczny pomimo
wtgczonego trybu ogrzewania domu.

Aby wizualizacja pompy znikneta ze schematu
nalezy jg wytaczy¢é w funkcji ,Tryby pracy”

pompy CWU.

Aby unikngé wystgpienia alarmu w przypadku
niepodtgczonego czujnika CWU nalezy wytgczyc
pompe CWU w funkcji ,, Tryby pracy” pompy
CWu.

IV. TRYB LETNI

W trybie tym zawory C.0. zamykaja sie, aby nie ogrzewac niepotrzebnie domu. W przypadku, gdy temperatura kotta

bedzie zbyt wysoka, zawdr zostanie otwarty awaryjnie (wymaga to wtgczenia opcji ,,ochrona kotta”).
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V. AUTOMATYCZNY TRYB LATO

Jest to opcja automatycznego przetaczania miedzy trybami. Zawory przymykajg sie w momencie, gdy temperatura na
zewnatrz osiggnie warto$¢ powyzej progu temperatury zatgczenia Automatycznego trybu lato. W momencie, gdy na
czujniku zewnetrznym zostanie zarejestrowane przekroczenie okreslonego progu temperatury, sterownik zmienia tryb
pracy w tryb letni. Sterownik na biezgco przelicza $rednig wartos¢ temperatury, gdy bedzie ona nizsza od temperatury
zadanej sterownik przefaczy sie na poprzedni tryb pracy.

e Tryb lato od temperatury — opcja pozwala na ustawienie temperatury zewnetrznej, powyzej ktorej aktywuje sie
tryb letni.
e  Czas usredniania — uzytkownik ustala, z jakiego okresu czasu bedzie obliczana $rednia temperatura zewnetrzna.

UWAGA UWAGA

UWAGA

Funkcja wymaga aktywnego w przypadku

temperatury  ponizej

spadku W
progu

przypadku pierwszej

czujnika zewnetrznego. konfiguracji podtaczenia, gdy
sterownik wréci do poprzednio sterownik nie przetaczy trybu

ustawionego trybu. nalezy go zresetowac. Wynika

to z czasu usredniania.

Czesc Il

Pompa CWU i Anty-legionella

Obieg grzewczy Pompa CWU

I. KONFIGURACJA POMPY CWU

e  Tryb pracy

Tryb pracy
I
I |
Tryb automatyczny Wytaczona Dogrzewanie
Pompa CWU pracuje wedtug W  przypadku wytaczenia Pompa pracuje do

sterowanie tygodniowe.

ustawien: temperatura CWU grafika CWU zniknie z momentu, az CWU osiggnie
zadana,  histereza, delta ekranu gtéwnego. temperature zadang. W
zatgczenie, temperatura trybie  tym nie  jest
zataczenia, maksymalna uwzgledniana temperatura
temperatura co oraz irédta  oraz  maksymalna

temperatura CO.
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czujnik CWU

Podtgczenie czujnika CWU

Temperatura zadana CWU- Opcja ta stuzy do ustawiania zadanej temperatury cieptej wody. Po osiggnieciu
temperatury zadanej pompa wytaczy sie.

Histereza CWU - Histereza to rdznica pomiedzy temperaturg zataczenia pompy a jej ponownym wytgczeniu (na
przyktad: gdy temperatura zadana ma warto$¢ 60°C, a histereza wynosi 3°C, wytgczenie pompy nastapi po
osiggnieciu temperatury 60°C, natomiast zatgczenie pompy nastgpi po obnizeniu sie temperatury do 57°C).

Delta zataczenia — Funkcja widoczna jest tylko w trybie pracy automatycznej. Funkcja ta okresla minimalng
réznice miedzy temperaturg CWU, a CO jaka musi wystapié, aby pompa rozpoczeta prace. Na przyktad: delta
zatgczenia 2°C. Pompa CWU uruchomi sie, gdy temperatura zrodta bedzie wyzsza niz aktualna temperatura

zbiornika CWU o 2°C, przy czym prég zatgczenia pompy musi zostac osiggniety.

Temperatura zataczenia pompy CWU - Opcja ta stuzy do ustalenia temperatury, ktérg musi osiggngé CO, aby
pompa rozpoczeta prace.

Maksymalna temperatura CO — Opcja ta stuzy do ustawienia temperatury, powyzej ktérej pompa zataczy sie,
aby pobrac naddatek cieptej wody do bojlera.

Sterowanie tygodniowe - Funkcja ta zostata szczegdétowo opisana w Czesci XII.

Czujnik zrédta - Funkcja umozliwia wybor czujnika zrédta, z ktérego bedzie pobierana temperatura.

II. ANTYLEGIONELLA

Dezynfekcja termiczna polega na podwyzszeniu temperatury do wymaganej temperatury dezynfekcyjnej w zbiorniku —

odczyt z gérnego czujnika w zbiorniku. Ma to na celu zlikwidowanie bakterii Legionella pneumophila, ktére powodujg

obnizenie odpornosci komodrkowe] organizmu. Bakteria czesto namnaza sie w zbiornikach stojacej cieptej wody. Po

zatgczeniu tej funkcji zbiornik nagrzewa sie do okreslonej temperatury (Obieg grzewczy > Pompa CWU > Anty-legionella

> Temperatura zadana) i utrzymuje takg temperature przez okreslony czas dezynfekcji (Obieg grzewczy > Pompa CWU >

Anty-legionella > Czas pracy), a nastepnie powraca do normalnego trybu pracy.

Od momentu zatgczenia dezynfekcji, temperatura dezynfekcji musi zostaé osiggnieta przez czas nie dtuzszy niz czas

okreslony przez uzytkownika (Obieg grzewczy > Pompa CWU > Anty-legionella > Maks. Czas dogrzania dezynfekcji), w

przeciwnym wypadku funkcja ta dezaktywuje sie samoczynnie.
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Korzystajac z funkcji <Praca automatyczna> mozemy zdefiniowa¢ dzier tygodnia, w ktédrym bedzie przeprowadzana
dezynfekcja termiczna.

e Praca - Jest to reczne wtaczenie dezynfekcji dzialajace na podstawie parametréw ,, Temperatura zadana”, ,,Czas
pracy” i ,Maksymalny czas dogrzewania dezynfekcji”.

e  Praca automatyczna — Wigczenie dezynfekcji na podstawie planu tygodniowego.

e Temperatura zadana — Jest to temperatura obowigzujgca podczas trwania dezynfekcji termiczne;.

e (Czas pracy — Za pomocg tej funkcji ustawia sie czas trwania dezynfekcji (w minutach) w ktérym temperatura
zadana dezynfekcji bedzie utrzymywac sie na statym ustawionym poziomie.

e Maksymalny czas dogrzewania dezynfekcji — Jest to maksymalny catkowity czas trwania dezynfekcji (funkgcji
LEGIONELLA) od momentu zataczenia (bez wzgledu na temperature podczas zatgczenia). W przypadku, gdy
zbiornik nie osiggnie zadanej temperatury dezynfekcji lub nie utrzyma przez czas trwania funkcji LEGIONELLA
zadanej temperatury, to po czasie maksymalnym sterownik powréci do podstawowego trybu pracy.

I1l. ANTYSTOP POMP

Obieg grzewczy > Antystop pomp

Funkcja ta wymusza prace pomp, co zapobiega osadzaniu sie kamienia w okresie dtuzszego braku aktywnosci pomp —

poza sezonem grzewczym. Po zatgczeniu tej opcji pompa zaworu bedzie sie zatgczata co 10 dni na 5 minut.
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Czes¢ IV
Praca reczna

I. PRACA RECZNA

Funkcja ta umozliwia kontrole dziatania poszczegdlnych urzadzen. Uzytkownik ma mozliwos¢ recznego zataczenia kazdego
z urzadzen: pompa CWU., styki dodatkowe oraz zawory. W przypadku zaworéw uzytkownik moze zatgczy¢ zamykanie lub
otwieranie, a takze sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania pompy danego zaworu.

— Pompa zaworu

— Otwieranie zaworu

T
P
-
M
C
B — Zawor 2 _— Podmenu jak w zaworze 1
()
iy |
< Bm Pompa CWU
O
O
o
el — Styk napieciowy 1,2
— Styk beznapieciowy 1,2
— Zawor dodatkowy 1-2 —_ Podmenu jak w zaworze 1
UWAGA

Zawory dodatkowe pojawig sie w pracy recznej dopiero, gdy zostang zarejestrowane.

Narysuj schemat swojej instalacji uwzgledniajgc dziatajagce zawory oraz urzadzenia pracujace na stykach dodatkowych.
Pomoze Ci to w konfiguracji swojej instalacji.
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Miejsce na schemat:

Czes¢V
Styki dodatkowe

I. STYKI NAPIECIOWE | BEZNAPIECIOWE

Przyktadowa prezentacja podtgczenia urzadzen jest zrealizowana na styku 1. W rzeczywistosci moze to by¢ kazdy inny
styk.
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Do stykéw napieciowych 1 i 2 podtgczamy Styki beznapieciowe 1 i 2 dziatajg na zasadzie
urzadzenia, ktore sg zasilane napieciem sieciowym zwarty/rozwarty.

230V.
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II. KONFIGURACIJA STYKU

MENU INSTALATORA

KONFIGURACJA STYKU

STYKI DODATKOWE

STYKI NAPIECIOWE

W kazdym algorytmie pracy uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia:

e Aktywnos¢ — dziatanie w trybie letnim, w pozostatych trybach lub w obu przypadkach.
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e Stan w alarmie — funkcja ta umozliwia uzytkownikowi okreslenie czy urzgdzenie podpiete do tego styku

dodatkowego ma by¢ wtgczone (praca w wybranym algorytmie) czy wytgczone w przypadku wystgpienia alarmu.

UWAGA

projektu instalacji CO. Majg na celu pokazanie mozliwosci rozbudowy sterownika.

W rozdziale zostaty pokazane pogladowe schematy podtgczenia instalacji. Przedstawione schematy nie zastepujg
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I1l. ALGORYTMY STYKU DODATKOWEGO

1. POMPA CYRKULACYJNA

Algorytm przeznaczony do obstugi pracy, np. pompy cyrkulacyjnej. Mozliwos¢ wyboru trybu pracy, ustalenia temperatury
zadanej czasu pracy oraz czasu przerwy styku. Po wybraniu algorytmu na ekranie instalacji pojawia sie grafika obiegu
cyrkulacyjnego.

Przyktadowe potqczenie i sterowanie pracq pompy cyrkulacyjnej
Tryby pracy:

1. Tygodnidwka — nalezy wybrac¢ dni oraz przedziaty czasowe, w ktérych pompa cyrkulacyjna pracujgca na styku
bedzie aktywna. W wybrane dni i w ustalonych przedziatach czasowych, styk bedzie pracowat wg parametréow
czas pracy, czas przerwy oraz temperatura zadana.

2. Praca automatyczna — praca styku polegajgca na ustawionym czasie pracy i czasie przerwy.

2. POMPA BUFORA

Algorytm przeznaczony do obstugi pracy np. pompy bufora, oparty na pomiarze temperatury z dwdch czujnikow: czujnika
zrédta oraz czujnika bufora.

Warunek zatgczenia:

Urzadzenie podfaczone do styku zatgczy sie, jesli temperatura na czujniku zrédta bedzie wyzsza od temperatury na
czujniku bufora o wartos¢ delty zataczenia. Urzadzenie wytaczy sie, jesli bedzie spetniony warunek zatgczenia i
temperatura na czujniku bufora wzrosnie o wartosc¢ histerezy.

* Delta zataczenia — mozliwos¢ ustawienia wartosci okreslajacej rdznice pomiedzy temperaturg zrédfa, a
temperaturg bufora

*  Prog zataczenia — mozliwos¢ ustalenia wartosci temperatury progowej do startu urzadzenia (odczyt z czujnika
zrédta)

¢ Histereza - mozliwos¢ ustawienia wartosci, przy ktorej styk wytaczy sie (przy spetnionym warunku zatgczenia)
*  Czujnik bufora — mozliwos¢ wyboru czujnika

*  Czujnik zrédta - mozliwos¢ wyboru czujnika
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Przyktad:
Delta zataczenia: 10°C Histereza: 2°C Temperatura zrodta: 70°C

Urzadzenie podtaczone do styku zatgczy sie, jesli temp. bufora spadnie ponizej 60 (Temp. zrédt. - delta). Wytaczenie
nastapi przy wzroscie temp. do 62 (Temp. zrédt. - delta) +hist.

i P

P5

3. POMPA CO

Algorytm przeznaczony do obstugi pracy np. pompy CO, oparty na pomiarze z jednego czujnika temperatury. Urzadzenie
podpiete do styku zatgczy sie po osiggnieciu temperatury progu zatgczenia. Wytaczenie nastgpi po spadku temperatury
uwzgledniajac histereze.

* Zakres (ustawienia dodatkowe) — zaznaczenie tej opcji powoduje mozliwo$¢ utworzenia przedziatu
temperaturowego, w ktérym styk bedzie zatgczony

*  Proég zataczenia — mozliwos¢ ustawienia wartosci temperatury, powyzej ktdrej styk zataczy sie

*  Prog wyltaczenia (ustawienia dodatkowe) — opcja pojawia sie po zaznaczeniu ,ZAKRES”. Mozliwos¢ ustawienia
wartosci temperatury, powyzej ktorej styk wytgczy sie uwzgledniajgc state przegrzanie (prég wytgczenia + state
przegrzanie 3°).

* Histereza — mozliwos¢ ustawienia wartosci temperatury, ponizej ktérej styk wytaczy sie uwzgledniajgc prog
zataczenia (P zat. — Hist.)

*  Potrzeba grzania (ustawienia dodatkowe) — mozliwo$¢ ustawienia wartosci temperatury, ktéra bedzie brana pod
uwage, gdy wybierzemy styk, na ktérym dziata pompa CO w algorytmie Potrzeba grzania. Funkcja pojawia sie po
zaznaczeniu ,,ZAKRES”

* Temperatura zewnetrzna (ustawienia dodatkowe) — dziatanie styku zalezne od temperatury zewnetrznej (przy
zastosowaniu czujnika zewnetrznego), mozliwos¢ ustawienia wartosci temperatury zewnetrznej, przy ktérej styk
wyfaczy sie. Styk bedzie sie zatgczat po spadku temperatury zewnetrznej ponizej ustawionej wartosci oraz gdy
prog zatgczenia bedzie osiggniety

*  Czujnik — mozliwos$¢ wyboru czujnika zrodta ciepta

*  Regulator pokojowy — mozliwos$¢ wyboru wptywu regulatoréw pokojowych na prace styku. Po zaznaczeniu opcji
urzadzenie podpiete do styku zataczy sie, jesli prég zataczania bedzie osiggniety oraz gdy ktdrykolwiek z
wybranych regulatoréw bedzie zgtaszat potrzebe grzania. Urzadzenie wytgczy sie, gdy wszystkie wybrane
regulatory zgtoszg dogrzanie pomieszczen.
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4. DODATKOWE ZRODLO CIEPLA

Algorytm bedzie pracowat na podstawie odczytu z jednego czujnika temperatury. Urzgdzenie podpiete do styku zataczy
sie w przypadku spadku temperatury na wybranym czujniku. Wytgczenie nastgpi przy wzroscie temperatury o ustawiong
wartos¢ przegrzania.

e Prog zataczenia — mozliwosc ustawienia wartosci temperatury, ponizej ktorej styk zataczy sie

e  Przegrzanie (ustawienia dodatkowe) - mozliwos$¢ ustawienia wartosci temperatury, powyzej ktérej styk wytgczy
sie uwzgledniajac prog zataczenia (Pzat. + Przeg.)

e  Czujnik — mozliwo$¢ wyboru czujnika zrodta, ktéry odpowiadat bedzie za zat/wyt styku

o Regulator pokojowy — mozliwos¢ wyboru wptywu regulatoréw pokojowych oraz CWU na prace styku. Po
zaznaczeniu opcji, urzadzenie podpiete do styku zataczy sie, jesli prég zataczania bedzie osiggniety oraz gdy
ktorakolwiek z wybranych opcji bedzie zgtasza¢ potrzebe grzania. Urzadzenie wytaczy sie, gdy wszystkie wybrane
opcje zgtoszg dogrzanie do temperatury zadanej lub gdy warunek (Pzat. +Hist.) zostanie spetniony

Przyktad:

Czes¢ instalacji CO jest obstugiwana przez kominek i kociot. Kociot jest podtgczony do styku beznapieciowego, a
temperatura w kominku jest odczytywana przez czujnik T4 (CO). Dodatkowe Zrddto ciepta zatgczac sie bedzie, jesli wartosc
na czujniku spadnie ponizej wartosci progu zatgczenia i pracowac bedzie do momentu osiggniecia temperatury progowe;j
powiekszonej o przegrzanie. Urzgdzenie wytgczy sie, gdy regulator pokojowy wysle informacje o dogrzaniu lub gdy
temperatura na czujniku T4 przekroczy wartos$¢ Progu zatgczenia powiekszonego o wartosé przegrzania.
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5. BUFOR

Algorytm bedzie pracowat na podstawie informacji zdwdch czujnikéw temperatury. Urzadzenie podpiete do styku zatgczy
sie, jezeli na obu czujnikach temperatura spadnie ponizej ustawionej zadanej i bedzie pracowac do osiggniecia zadanej na
czujniku dolnym bufora.

Zadana bufora gérna — mozliwo$¢ ustawienia zadanej temperatury

. Zadana bufora dolna — mozliwos$¢ ustawienia zadanej temperatury
. Czujnik gérny - mozliwos¢ wyboru czujnika
. Czujnik dolny - mozliwos¢ wyboru czujnika

6. BUFOR CWU

Algorytm bedzie pracowat na podstawie informacji zdwdch czujnikéw temperatury. Urzadzenie podpiete do styku zatgczy
sie, jezeli na ktérymkolwiek czujniku temperatura spadnie ponizej zadanej uwzgledniajac histereze. Po osiggnieciu
temperatury zadanej bufora géra, urzadzenie pracowac bedzie jeszcze przez czas opdznienia okreslony przez uzytkownika.
Wytaczenie nastgpi po osiggnieciu temperatury zadanej na obu czujnikach. Istnieje rowniez mozliwos$¢ ustawienia pracy
tego urzadzenia zgodnie z programem tygodniowym (opisanym szczegdétowo w czesci Xll), ktory steruje zadang
temperatura czujnika gérnego. Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia, ktéry czujnik bedzie spetniat role czujnika gérnego
oraz dolnego.

e Zadana bufora gérna - mozliwos¢ ustawienia wartosci temperatury zadanej (czujnik goérny). Po osiggnieciu tej
temperatury i uptynieciu czasu opdznienia pompa wytaczy sie (pod warunkiem, ze zostanie réwniez osiggnieta
temperatura zadana bufora dot)
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e Zadana bufora dolna - mozliwos¢ ustawienia wartosci temperatury zadanej (czujnik dolny)

* Histereza gérna — mozliwos¢ ustawienia wartosci temperatury, przy ktorej styk zataczy sie uwzgledniajgc
temperature zadang goérna (Tzad. -Hist.)

* Histereza dolna — mozliwos¢ ustawienia wartosci temperatury, przy ktorej styk zataczy sie uwzgledniajac
temperature zadang dolng (Tzad. -Hist.)

*  Opoinienie — mozliwos¢ ustawienia czasu pracy styku po osiggnieciu temperatury zadanej gornej

*  Sterowanie tygodniowe - funkcja ta zostata szczegétowo opisana w czesci XlI

*  Czujnik gorny — mozliwos$¢ wyboru czujnika, ktory ma petnic role czujnika gérnego

*  Czujnik dolny- mozliwos¢ wyboru czujnika, ktéry ma petnié role czujnika dolnego

7. POTRZEBA GRZANIA

Algorytm bedzie pracowat na podstawie odczytu z jednego czujnika temperatury. Urzadzenie podpiete do styku zataczy
sie, jezeli na wybranym czujniku temperatura spadnie ponizej najwyzszej zadanej pomniejszonej o histereze z
zaznaczonych obiegdéw z zaworem. Mozna réwniez zaznaczy¢ obieg CWU, urzadzenie zatgczy sie po spadku temperatury
zadanej pomniejszonej o histereze CWU. Wytgczenie nastgpi po osiggnieciu najwyzszej zadanej temperatury z
zaznaczonych obiegdw z zaworami powiekszong o przegrzanie, a w przypadku CWU o zadang powiekszong o przegrzanie
CWU lub gdy wszystkie wybrane obiegi zgtoszg status o dogrzaniu.

Potrzeba grzania moze by¢ réwniez realizowana wedtug pracy kolejnych stykéw (po ustaleniu algorytmu: pompa co,
dodatkowe Zrodfto ciepta, bufor, bufor cwu)

*  Czujnik - mozliwos¢ wyboru czujnika odpowiedzialnego za prace styku

* Histereza - mozliwos¢ ustawienia wartosci temperatury, ponizej ktdrej styk wtgczy sie uwzgledniajgc temperature
zadang zaworu (Tzad. - Hist.)

* Histereza CWU - mozliwo$¢ ustawienia wartosci temperatury, ponizej ktdrej styk wigczy sie uwzgledniajgc
temperature zadang CWU (Tzad. CWU - Hist.)

*  Przegrzanie — mozliwos¢ ustawienia wartosci powiekszenia temperatury zadanej dla wybranego czujnika (Tzad. +
Przeg.)

*  Przegrzanie CWU - mozliwos¢ ustawienia wartosci powiekszenia temperatury zadanej dla obiegu CWU (Tzad.
CWU + Przeg.)

Przyktad:

Sterownik obstuguje instalacje ogrzewang przez kociot CO potgczony z buforem, z dodatkowym urzgdzeniem grzewczym z
trzema zaworami. Do instalacji podtgczony jest kociot, ktory podpiety jest do styku beznapieciowego w algorytmie
potrzeba grzania. W momencie, gdy ktorekolwiek sposréd wybranych obiegéw grzewczych zgtosi niedogrzanie, a na
czujniku T4 nie bedzie wystarczajgcej temperatury do dogrzania tych obiegéw, dodatkowe urzadzenie zostanie zatagczone
i bedzie pracowato do momentu, az osiggnie najwyzszg wymagang temperature powiekszong o ustawione przegrzanie.
Styk wytaczy sie, gdy temperatura zadana powiekszona o przegrzanie zostanie osiggnieta lub gdy wszystkie wybrane
urzadzenia zgtosza status o dogrzaniu. Ponownie wigczy sie, gdy temperatura na czujniku zrodta bedzie mniejsza od
zadanej pomniejszonej o histereze lub gdy wybrane obiegi zgtoszg niedogrzanie.
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8. KONTROLA PRACY

Algorytm bedzie pracowat na podstawie odczytu z jednego czujnika temperatury. Urzgdzenie podpiete do styku bedzie
pracowac na zasadzie kontroli pracy innego styku, pompy CWU lub regulatoréw pokojowych. Urzadzenie podpiete do styku
zataczy sie, jezeli kontrolowany styk jest zatgczony i po czasie opdznienia na wybranym czujniku nie zostanie osiggnieta
temperatura zadana. Wytgczenie nastapi, jesli kontrolowany styk sie wytaczy lub kiedy temperatura zadana na wybranym
czujniku zostanie osiggnieta. Po osiggnieciu temperatury zadanej i ponownym spadku ponizej histerezy urzadzenie zataczy
sie po czasie opdznienia po btedzie.

*  Zadana — mozliwo$¢ ustawienia wartosci temperatury zadanej dla wybranego czujnika

* Histereza - mozliwos¢ ustawienia wartosci temperatury, ponizej ktorej styk zataczy sie uwzgledniajac temperature
zadang (Tzad. -Hist.)

*  Opoinienie — mozliwos$¢ ustawienia wartosci czasu, po ktérym styk zataczy sie

* Opodinienie po btedzie - mozliwosé ustawienia wartosci czasu, po ktdrym styk zataczy sie, jezeli temperatura
zadana spadnie ponownie

*  Czujnik - mozliwos¢ wyboru czujnika odpowiedzialnego za prace styku

* Styk dodatkowy - mozliwo$¢ wyboru styku dodatkowego, pompy CWU lub regulatora pokojowego, ktorego
praca ma by¢ kontrolowana

*  Sterowanie tygodniowe - kontrola pracy moze by¢ aktywna w wybrane dni tygodnia o okreslonych porach
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Przyktad:

Czed¢ instalacji jest obstugiwana przez 2 kotty i bufor. Zadaniem obu kottéw jest podgrzewanie wody w buforze. Kociot
jest podtaczony do styku beznapieciowego 2 z funkcjg kontrola pracy, drugi kociot jest podtgczony do styku
beznapieciowego 3 z funkcjg Bufora. Czujnikiem odczytujacym temperature bufora jest czujnik T4 (CO). Styk dodatkowy
obstugujacy kociot bedzie kontrolowat prace drugiego kotta. Jesli urzadzenie kontrolowane nie zatacza sie, a na wybranym
czujniku przez okreslony czas opdzinienia nie zostanie osiggnieta temperatura zadana, wéwczas sterownik zatacza
urzadzenie podpiete do styku sprawujgcego kontrole.

9. cwu

Algorytm przeznaczony do obstugi pracy np. pompy CWU, opartej na podstawie pomiaru z dwéch czujnikdw. Urzadzenie
podtaczone do styku bedzie sie zatgczac, jezeli temperatura na czujniku Zzrédta bedzie o 2 stopnie wyzsza niz prog zatgczenia
oraz po spadku ponizej temperatury zadanej uwzgledniajgc wartos¢ histerezy. Wytgczenie nastgpi po osiggnieciu zadanej
ustawionej na czujniku CWU oraz gdy prog zataczenia na czujniku zrédta nie jest osiggniety.

*  Proég zataczenia — mozliwos¢ ustawienia wartosci temperatury, powyzej ktdrej styk zataczy sie

* Histereza — mozliwo$¢ ustawienia wartosci temperatury, ponizej ktérej styk zataczy sie uwzgledniajgc
temperature zadang (Tzad. -Hist)

*  Temperatura zadana CWU — mozliwos¢ ustawienia wartosci temperatury zadanej

* Maksymalna temperatura — mozliwos¢ ustawienia maksymalnej wartosci temperatury mogacej wystgpic¢ na
czujniku Zrédta. Po jej osiggnieciu styk bedzie zatgczony do momentu, az temperatura na zrédle nie bedzie
mniejsza niz maksymalna temperatura -2 °C, badz jak temperatura na czujniku CWU przekroczy temperature
Zrédta. Funkcja ta chroni instalacje przed przegrzaniem.

*  Czujnik zrédta — mozliwos¢ wyboru czujnika, z ktérego ma by¢ odczytywana wartos¢ do pracy styku

*  Czujnik CWU - mozliwos$¢ wyboru czujnika, z ktérego ma by¢ odczytywana wartos$¢ do pracy styku (temperatura
zadana)

10. STEROWANIE REGULATOREM POKOJOWYM

Algorytm bedzie pracowat na podstawie sygnatu z regulatora pokojowego. Urzgdzenie podfgczone do styku zataczy sie,
gdy regulator nie osiggnie zadanej (styk regulatora zwarty). Wytgczenie nastgpi po osiggnieciu zadanej przez regulator
(styk regulatora rozwarty).

Istnieje mozliwos$¢ uzaleznienia pracy urzadzenia dodatkowego od sygnatu z wiecej niz jednego regulatora pokojowego —
urzadzenie wytgczac sie bedzie tylko wtedy, gdy wszystkie regulatory pokojowe zgtosza dogrzanie. Po zaznaczeniu opcji
CWU wiaczanie i wytgczanie urzadzenia podpietego do styku dodatkowego uzaleznione bedzie od zadanej CWU, gdy
zostanie osiggnieta urzadzenie wytaczy sie.
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11. PRZEKAZNIKI

Algorytm przeznaczony do obstugi urzgdzenia, ktére ma sie zatgczaé réwnoczesnie z wybranymi urzgdzeniami instalacji.
Po wejsciu w opcje Tryby pracy, mozemy wybraé, kiedy styk jest zatgczony:

*  Wszystkie - styk zatgcza sie, gdy wszystkie przekazniki zaznaczone sg zataczone

* Jakikolwiek - styk zatgcza sie, gdy jakikolwiek przekaznik zaznaczony jest zatgczony

»  Zaden - styk zataczy sie, jeéli zaden z przekaznikéw zaznaczonych nie jest zataczony

*  Opodinienie zataczenia — mozliwos¢ ustawienia wartosci czasu, po ktdrym styk zataczy sie

*  Opodinienie wytgczenia - mozliwos¢ ustawienia wartosci czasu, po ktérym styk wytaczy sie.

12. TYGODNIOWKA

Algorytm bedzie pracowat na podstawie ustalonego przez uzytkownika harmonogramu zatgczania styku. Mozliwosé
ustalenia dni oraz przedziatéw czasowych, w ktérych urzadzenie podpiete do styku bedzie pracowac.

€} wrsscie TYGODNIOWKA

00:00 - 00:30
PRZEDZIAL CZASU

WYLACZONA

RESETUJ | © |anurLuy

1. Wytgczona

2. Kopiowanie poprzedniego kroku

3. Zataczona

4. Zmiana przedziatu czasowego w tyt
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5. Zmiana przedziatu czasowego w przdd
6. Pasek przedziatu czasowego (24 godziny)

Przyktad:

Aby ustawic¢ zamkniecie zaworu w godzinach 09:00 - 13:00 nalezy:

1. Zaznaczy¢ opcje <Wytgczona>

2. Wybierajac ikone u ustawi¢ przedziat czasowy na 09:00 - 09:30

3. Zaznaczy¢ opcje <Zataczona>

4. Za pomocg ikony - skopiowac nastawe (zmieni kolor na czerwony)
5. Wybierajac ikone u ustawi¢ przedziat czasowy na 12:30 - 13:00

6. Zatwierdzi¢ przyciskiem <OK>

Istnieje mozliwos$¢ skopiowania ustawien dla wybranych dni tygodnia:

«J wvisc EDYCJA HARMONOGRAMU Kopiuj

v' Wybraé <Kopiuj> (prawy gorny rég)
PONIEDZIALEK WTOREK SRODA
‘ o, WSTECZ | = | » ‘
‘: WYJSCIE KOPIUJ Z
T T
v' Zaznaczyé dzien, z ktérego ustawienia chcemy skopiowa¢
© anvLuy ‘ © ox ‘

&) wyoscie KOPIUJ DO

v' Zaznaczyé dzieri/dni, do ktdrych ustawienia chcemy skopiowaé CZWARTEK

© anuLug | @ ok

13. PRACA RECZNA

Algorytm stuzy do zatgczenia/wytaczenia na state wybranego styku.

14. WYtACZ

Funkcja umozliwia catkowite wytgczenie styku dodatkowego.
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Czescé VI

Kaskada

I. KASKADA

Algorytm ten stuzy do sterowania urzgdzeniami np. kottami za pomocg stykow dodatkowych. Zaleznie od wybranego
trybu kotty bedg zataczac sie po kolei.

)

Styk nap. 1

I Styk nap. 2

I Styk beznap. 1

I Styk beznap. 2
=

i m

1. WYBOR ALGORYTMU PRACY

* Harmonogram - W trybie harmonogram, styki wtaczajg sie wedtug wybranej kolejnosci, ktdrg przeszkolony
instalator moze sam ustala¢ w funkcji "Edycja Harmonogramu". Po wykryciu koniecznosci wtgczenia pierwszego
styku oraz kolejnych, styk wtgcza sie po uptynieciu "czas przerwy". Po wykryciu koniecznosci wytgczenia styku,
styk wytacza sie po uptynieciu "czas pracy". Jezeli zmiana (wtgcz/wytacz) zaszta podczas pracy ktoregos z 2
timerdw, czas ma by¢ liczony od nowa od momentu wystgpienia zmiany.

Ustawienia sg osobno dla DNIA i NOCY. Dziatajg identycznie. Czas pracy oraz czas przerwy sg osobny dla kazdego
styku. Rowniez osobny w stosunku dnia i nocy dla tego samego styku.
Istnieje mozliwosc¢ zresetowania motogodzin.

* Motogodziny - O kolejnosci zatgczania poszczegdlnych stykdow decyduje ich dotychczasowy czas pracy
(motogodziny). Styki bedy zatacza¢ sie kolejno te, ktére majg najkrétszy przepracowany czas (aktualny
przepracowany czas danego styku widoczny jest w widoku paneli). Styki wytgczac sie beda kolejno, zaczynajac od
tego, ktorego przepracowany czas (motogodziny) bedzie najdtuzszy.

Czas pracy oraz czas przerwy sg wspolny dla wszystkich stykow. Po wykryciu koniecznos$ci wtgczenia pierwszego
styku, styk wtacza sie od razu (Tzad. - Hist.). Nastepne styki wtgczajg sie po uptynieciu "czas przerwy". Po wykryciu
koniecznosci wytaczenia styku, styk wytgcza sie.

Wyjatek stanowi sytuacja, w ktérej mamy wybrang opcje "kociot gtéwny" na wybranym styku. Kociot ten bedzie
zawsze wigczat sie jako pierwszy i wytaczat sie jako ostatni. W sytuacji, w ktdrej kociot gtéwny jest wigczony,
kolejny kociot, ktéry powinien sie wtgczy¢ w pierwszej kolejnosci po wykryciu koniecznosci wtgczenia styku, nie
wiaczy sie on od razu, lecz po uptynieciu czas przerwy.
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2.

3.

TRYB PRACY

Temperatura zadana — kaskada bedzie pracowa¢ wedtug wybranego czujnika zrédta i temperatury zadanej.
Wybieramy styki dodatkowe ,Styki dodatkowe” pracujgce w kaskadzie, nastepnie ustalamy temperature zadang,
histereze i wybieramy czujnik Zrédta. Po spadku temperatury na czujniku Zrédta (Tzad. - Histereza) pierwszy
wybrany styk wtgczy sie (wedtug wybranego algorytmu pracy). Styk bedzie pracowat przez ustalony czas przerwy.
Po uptywie czasu przerwy wtgczy sie kolejny wybrany styk (wedtug wybranego algorytmu pracy). Czas pracy dziata
analogicznie do czasu przerwy. Jesli temperatura na czujniku Zrédtfa zostanie osiggnieta po uptywie czasu pracy,
styki beda kolejno sie wytgczac.

Potrzeba grzania — Algorytm bedzie pracowat na podstawie odczytu z jednego czujnika temperatury.

Pierwszy wybrany styk ,Styki dodatkowe” zatgczy sie, jezeli na wybranym czujniku temperatura spadnie ponizej
najwyzszej zadanej pomniejszonej o histereze z zaznaczonych obiegdéw z zaworem. Mozna réwniez zaznaczyc
obieg CWU, urzgdzenie zataczy sie po spadku temperatury zadanej pomniejszonej o histereze CWU. W przedziale
temperatura zadana pomniejszona o histereze (Tzad. - Hist.) a zadang kolejne styki nie zostang wigczone, praca
stykdw zostanie podtrzymana bez wtgczania kolejnych. W przypadku spadku temperatury ponizej zadanej
obnizonej o histereze styki wiaczajg sie kolejno wedtug parametru czas przerwy. W momencie osiggniecia
temperatury zadanej powiekszonej o przegranie na czujniku zrédta, styki bedg kolejno wytgcza¢ sie wedtug
parametru czas pracy.

Jezeli wszystkie wybrane obiegi zgtoszg brak potrzeby grzania, wszystkie styki zostaja wytaczone jednoczesnie,
bez wzgledu na ustawiony czas pracy.

Pogoddwka - Ten tryb pracy zalezny jest od temperatury zewnetrznej.

Uzytkownik ustala przedziaty temperatur, w ktérych zostanie uruchomiona poszczegéina liczba kottéw (Menu
instalatora > Kaskada > Pogoddwka > Temp. zatgczenia kotta 1-4).

STYKI DODATKOWE

Wszystkie styki majg mozliwos¢ pracy w kaskadzie. Opcja pozwala na wybranie konkretnych stykéw do pracy kaskady.

4.

WYBOR CZUJNIKA

Mozliwosé wyboru czujnika odpowiedzialnego za prace kaskady.

5.

KOCIOt GEOWNY

Zaznaczajac Kociot Gtéwny na wybranym styku (opcjonalnie), w kazdym trybie pracy, styk ten zatgcza sie jako pierwszy, a
wyfacza jako ostatni. Tylko w trybie Potrzeba grzania, po zgtoszeniu braku potrzeby grzania przez wybrane obiegi, wszystkie
styki zostajg wytaczone jednoczesnie.

6.

ZRESETUJ MOTOGODZINY

Mozliwe jest zresetowanie przepracowanych motogodzin we wszystkich stykach: Menu instalatora - Kaskada = Zresetu;j
motogodziny.

7.

USTAWIENIA FABRYCZNE

Funkcja pozwala przywrdcic¢ algorytm kaskada do ustawien fabrycznych.
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Czesc VII
Modut ethernet

I. MODUt ETHERNET

Modut internetowy to urzadzenie pozwalajgce na zdalng kontrole pracy instalacji. Uzytkownik moze kontrolowa¢ na
ekranie komputera domowego, tabletu, czy telefonu komérkowego stan wszystkich urzadzen instalacji.

Oproécz mozliwosci podgladu temperatury kazdego czujnika uzytkownik ma mozliwos¢ wprowadzania zmian temperatur
zadanych zaréwno dla pomp jak i zaworéw mieszajacych. Modut moze rowniez obstugiwacd styki dodatkowe.

W przypadku podfaczenia modutu dedykowanego ST-525 nalezy wybra¢ odpowiednig sie¢ Wi-Fi (w razie potrzeby
wprowadzi¢ hasto).

Po zatgczeniu modutu internetowego i wybraniu opcji DHCP sterownik automatycznie pobierze parametry z sieci lokalnej
takie jak: Adres IP, Maska IP, Adres bramy i Adres DNS. W razie jakichkolwiek probleméw z pobraniem parametréw sieci
istnieje mozliwos¢ recznego ustawienia tych parametrow. Sposéb pozyskania parametrdow sieci lokalnej zostat opisany w
instrukcji do Modutu internetowego.

UWAGA

Sterowanie tego typu mozliwe jest wytacznie po zakupieniu i podtgczeniu do sterownika dodatkowego modutu
sterujgcego ST-505, ST-525, lub WiFi RS, ktéry nie jest zatgczany w standardzie do sterownika.
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Czes¢ VI
Chtodzenie

Wytaczony

Wszystkie

Tryb pracy

Jakiekolwiek

Tryb letni

Tryb staty

Warunek zataczenia G

Aktywnos¢

Wejscie regulatora
1,2,3

mm  Wybodr czujnika

= Temperatura zadana =

Styk nap. 1,2,
el Styk dodatkowy G
Styk beznap. 1,2

= Temperatura zadana

IS

Histereza

Aktywnos¢

Chtodzen

= Temperatura zadana

Obieg 1-2

(4°)
S
@)
o+
A
©
o+
V) ..
=
-
C
Q

mw Krzywa grzewcza

Obieg grzewczy — =  Prog zat. pompy

Ustawienia fabryczne Aktywnos¢

= Obieg dodatkowy 1,2
Prog zat. pompy

1. CHtODZENIE

Funkcje ustawiamy, gdy chcemy regulowac temperature instalacji chtodniczej (zawdr otwiera sie, gdy temperatura zadana
jest nizsza niz temperatura czujnika zaworu).

UWAGA

W tym typie zaworu nie dziatajg: ochrona kotta, ochrona powrotu.




2. WARUNEK ZAtACZENIA

W tym podmenu wybieramy tryb pracy oraz warunek, wedtug ktérego chtodzenie na danym obiegu zostanie aktywowane.

UWAGA

Wejscie regulatora 3 mozna wykorzystac tylko w warunku zatgczenia chtodzenia.

Przyktad:

Wybieramy warunek ,Wejscie regulatora 1 i 2” oraz tryb pracy , Wszystkie”. Aby aktywowac chtodzenie na wybranym
obiegu, warunkiem jest sygnat z obu wejs$¢ regulatora. Zaznaczajac tryb pracy ,Jakiekolwiek”, chtodzenie aktywuje sie przy
sygnale jednego z wybranych warunkow.

3. STYK DODATKOWY

Podczas aktywnego chtodzenia wybrany styk dodatkowy zostaje zatgczony.

4. OBIEG GRZEWCZY

Podmenu pozwala uzytkownikowi na wybdr obiegu, ktéry bedzie pracowat w typie chtodzenia. Dla poprawnego dziatania
zaznaczamy aktywnos$c¢ oraz ustawiamy temperature zadang obiegu dla pracy w chtodzeniu. Jesli wybrany obieg pracuje
z funkcja ,Pogoddéwka”, uzytkownik ma mozliwos¢ edycji krzywej grzewczej dla aktywnego chtodzenia. Dodatkowo
mozliwe jest ustawienie temperatury zatgczenia pompy.

Przyktad:

Ustawiajgc temperature zatgczenia pompy na 30°C, pompa obiegu bedzie pracowac ponizej ustawionej temperatury. Po
przekroczeniu temperatury 30°C na czujniku CO, pompa obiegu zostanie wytgczona.

UWAGA

Przy dezaktywowanym czujniku CO, pompa pracuje caty czas. Zaznaczone w menu zaworu ,Zatgczenie pompy
- Zawsze wylaczona” zostaje dezaktywowane, a pompa obiegu w trybie chtodzenie pracuje zgodnie z

parametrem ,,Chtodzenie - Obieg grzewczy - Obieg - Prog zat. pompy”.

43



Czesc IX

Ustawienia czujnikéw

Menu Ustawienia
instalatora czujnikow

STAWIENIA CZUJNIKOW

e Kalibracja czujnika zewnetrznego — Kalibracji czujnika zewnetrznego dokonuje sie przy montazu lub po dtuzszym
uzytkowaniu regulatora, jezeli wyswietlana temperatura zewnetrzna odbiega od rzeczywistej. Zakres regulacji: -
10°C do +10 °C.

e Czujnik CO — opcja pozwala uzytkownikowi ustawi¢ prég pracy czujnika CO. Po zaznaczeniu ,Aktywnosc¢”,
temperatura na czujniku przekraczajgc prég wywota alarm. Mozliwe ustawienie progu goérnego i dolnego
temperatury czujnika. W przypadku instalacji nieuwzgledniajacej czujnika CO nalezy odznaczy¢ aktywnosé.

e  Czujniki dodatkowe 1,2,3,4 — w tej opcji uzytkownik moze miedzy innymi ustawi¢ prog pracy czujnika. Po
zaznaczeniu , Aktywnos¢” czujnik przekraczajgc prég temperatury wywota alarm. Mozliwe ustawienie progu
goérnego i dolnego temperatury czujnika. Opcja ,,Wybdr czujnika” pozwala wybrac typ czujnika pomiedzy KTY lub
PT1000.

Czesc X
Ustawienia fabryczne

Menu Ustawienia
instalatora fabryczne

I. USTAWIENIA FABRYCZNE

Funkcja ta pozwala powrdci¢ do ustawien sterownika zapisanych przez producenta.

UWAGA

Przywrdcenie ustawien fabrycznych w opcjach zaworu nie wigze sie z wyzerowaniem catego sterownika.
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Czes¢ XI

Ustawienia

Ustawienia

I. USTAWIENIA

— Wybdr jezyka

Ustawienia zegara
— Ustawienia czasu
Ustawienia daty

Jasnosc¢ ekranu
Ustawienia ekranu

= Jasnosc¢ w wygaszeniu
Dzwiek alarmu

Ustawienia

— Zawor niedogrzany

Powiadomienia

Bojler niedogrzany
Blokada

= Informacja o programie

1. WYBOR JEZYKA

Opcja ta stuzy do wyboru preferowanego przez uzytkownika jezyka oprogramowania.
2. USTAWIENIA CZASU
Opcja ta stuzy do ustawienia daty i godziny, ktéra wyswietlana jest na ekranie gtéwnym.

Do ustawienia preferowanych parametréw nalezy uzy¢ ikon: Aorazva nastepnie, aby zatwierdzi¢ wybrane ustawienia
nacisng¢ OK.

3. USTAWIENIA EKRANU

Jasnos$¢ ekranu moze by¢ ustawiona zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Ustawienia te s zapisywane po
opuszczeniu menu ustawien ekranu.

4, DZWIEK ALARMU

Opcja ta stuzy do zataczenia/ wytgczenia sygnatu dzwiekowego informujgcego o wystgpieniu awarii.

5. POWIADOMIENIA

Opcja stuzy do ustawienia powiadomien o niedogrzanym zaworze i bojlerze.
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6. BLOKADA
Funkcja ta pozwala ustawi¢ blokade dostepu do menu gtéwnego. Aby to zrobié nalezy:

1. Wejs¢ w opcje Kod dostepu
2. Ustawic¢ indywidualny kod PIN ktéry umozliwi odblokowanie menu
3. Zatwierdzic¢ klikajgc OK.

UWAGA

Fabrycznie ustawiony Kod PIN to: 0000. Po zmianie kodu PIN na indywidualny, kod 0000 nie zadziata. W przypadku,
gdy uzytkownik zapomni ustawionego przez siebie kodu PIN nalezy wpisa¢ kod: 3950.

7. INFORMACJA O PROGRAMIE

Po uruchomieniu tej opcji, na wyswietlaczu pojawi sie logo producenta, wraz z wersjg oprogramowania sterownika.

UWAGA

W przypadku kontaktu z Dziatem Serwisowym firmy TECH nalezy podaé numer wersji oprogramowania sterownika.

Czesc Xl
Sterowanie tygodniowe

I. STEROWANIE TYGODNIOWE

Funkcja sterowania tygodniowego stuzy do programowania dziennych zmian temperatury. Zadawane odchytki
temperatury zawierajg sie w zakresie +/- 20°C.

-I-0.0' 00:00 - 01:00\

TEMPERATURA AKTUALNA PRZEDZIAL CZASU

RESETUJ | ©lanuws | @ ox |

1. Zmiana odchytki temperatury w dét

2. Kopiowanie poprzedniego kroku

3. Zmiana odchytki temperatury w gére

4. Zmiana przedziatu czasowego w tyt

5. Zmiana przedziatu czasowego w przdd

6. Pasek przedziatu czasowego (24 godziny)




Przykiad:

1. Ustawi¢ aktualng date i godzine (Menu > Ustawienia > Ustawienia czasu > Ustawienia zegara/Ustawienia
daty).

2. Wybrac¢ dzien tygodnia (Edycja harmonogramu), dla ktérego zostang ustawione odchytki temperatury w
konkretnych godzinach. Chcac ustawié¢ odchytke +5°C w godzinach 06:00 - 07:00 oraz -5°C w godzinach 07:00-
15:00 nalezy:

e  Wybierajac ikone ustawié przedziat czasowy na 06:00 - 07:00

e Za pomocay ikony ustawic¢ odchytke temperatury +5°C
e  Wybierajgc ikone ustawi¢ przedziat czasowy na 07:00 - 08:00
ustawi¢ odchytke temperatury -5°C

e Za pomocy ikony

e Za pomocg ikony skopiowac nastawe (zmieni kolor na czerwony)

e  Wybierajac ikone ustawié przedziat czasowy na 14:00 — 15:00

e  Zatwierdzi¢ przyciskiem <OK>

3. Istnieje mozliwos$¢ skopiowania ustawien dla wybranych dni tygodnia:
v Wybrac' <Kopiuj> (prawy go’rny ro’g) & wyucie EDYCJA HARMONOGRAMU Kopiuj
PONIEDZIALEK WTOREK $SRODA
| o, WSTECZ | =} ‘ =3 ‘
s P . - . . , -] H
v Zaznaczy¢ dzien, z ktérego ustawienia chcemy skopiowac S o

PONIEDZIALEK WTOREK m
m oo
NIEDZIELA

© anvruy ‘ @ o« ‘

«J wyusce KOPIUJ DO

v' Zaznaczyé dzieri/dni, do ktdrych ustawienia chcemy skopiowaé m - “

© anuvrus @ o«
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DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230V +10% / 50Hz

Maks. pobdér mocy now

Temperatura otoczenia 5°C + 50°C

Maks. obcigzenie wyjscia zaworu 0,5A

Maks. obcigzenie wyjscia pompy 0,5A

Maks. obcigzenie wyjs¢ napieciowych 0,5A

Nominalne obcigzenie styku beznapieciowego 230V AC/0,5A (AC1) *
24V DC/ 0,5A (DC1) **

Wytrzymatos¢ temperaturowa czujnika -30°C +99°C

Wktadka bezpiecznikowa 6,3A

* Kategoria obcigzenia AC1: jednofazowe, rezystancyjne lub lekko indukcyjne obcigzenie AC.
** Kategoria obcigzenia DC1: prad staty, obcigzenie rezystancyjne lub lekko indukcyjne.

ZABEZPIECZENIA | ALARMY

W przypadku wystgpienia alarmu zatacza sie sygnat dZzwiekowy, a na wyswietlaczu pojawia sie odpowiedni komunikat.

Alarm Sposdéb naprawy

Czujnik C.0 uszkodzony - Sprawdzi¢, czy czujnik zostat prawidtowo podtaczony

- W przypadku czujnika przedtuzanego skontrolowac jakos¢

otgczenia (najlepsze jest potgczenie lutowane).
Czujnik CWU uszkodzony pota (najlepsze jest pota )

- Sprawdzi¢ czy przewdd nie zostat uszkodzony (w
szczegdlnosci czujnik podajnika, poniewaz zdarza sie, ze

Czujnik Zaworu 1,2 uszkodzony przewdd jest przetopiony).

- Zamieni¢ czujniki miejscami (np. czujnik CWU z czujnikiem
podajnika). W ten sposdb sprawdzimy poprawnosc

Czujnik Zaworu dodatkowego 1, 2 uszkodzony dziatania czujnika.

- Sprawdzi¢ opornos¢ czujnika

Czujnik Powrotu uszkodzony - Wezwac serwis
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Czujnik temperatury zewnetrznej uszkodzony

Czujnik Powrotu Zaworu dodatkowego 1, 2 uszkodzony

Czujnik temperatury zewnetrznej Zaworu dodatkowego
1, 2 uszkodzony

Czujnik dodatkowy 1, 2, 3, 4 uszkodzony

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aby wgra¢ nowe oprogramowanie nalezy wytgczy¢ sterownik z sieci. Do gniazda USB nalezy wtozy¢ PenDrive z nowym
oprogramowaniem. Nastepnie witgczamy sterownik do sieci. Pojedynczy sygnat diwiekowy oznacza rozpoczecie
wgrywania howego oprogramowania.

UWAGA UWAGA
Proces wgrywania nowego oprogramowania do Po wgraniu nowego programu nalezy zrestartowac
sterownika moze by¢ przeprowadzany jedynie przez sterownik.

wykwalifikowanego instalatora. Po  zmianie
oprogramowania nie ma mozliwosci przywrécenia
wczesniejszych ustawien.

WYKORZYSTYWANE CZUIJNIKI

KTY-81-210 -> 25°C—-2000 Q

PT-1000 -> 0°C - 1000 Q

Zdjecia oraz schematy zawarte w dokumencie majg charakter poglgdowy.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian.




I e ™
STEROWNIKI

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Firma TECH STEROWNIKI Il Sp. z 0.0., z siedzibg w Wieprzu 34-122, przy ulicy Biata Droga 31, deklaruje na wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze produkowany przez nas sterownik instalacji i-2 spetnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw parnstw cztonkowskich odnoszacych sie
do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia (Dz.Urz.
UE L 96 z 29.03.2014, strona 357) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w
sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej ( Dz.
Urz. UE L 96 2 29.03.2014, strona 79), dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktéw
zwigzanych z energig oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA PRZEDSIEBIORCZOSCI | TECHNOLOGII z dnia 24 czerwca 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym wdrazajgce dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniajgcg dyrektywe 2011/65/UE w sprawie ograniczania stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8)

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane
PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06,

PN-EN 60730-1:2016-10,

EN IEC 63000:2018 RoHS.
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Pawel Jura Janusz Master

Prezesi firmy

Wieprz, 04.12.2023
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Serwis:
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