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Zdjecia oraz schematy zawarte w dokumencie majq charakter poglgdowy.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian.




I. BEZPIECZENSTWO

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze przepisy. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzadzenia. Niniejszg instrukcje nalezy starannie przechowywac. Aby
unikng¢ niepotrzebnych btedéw i wypadkow, nalezy upewnic sie, ze wszystkie osoby korzystajgce z urzadzenia doktadnie
zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowac instrukcje i upewnic¢ sie, ze pozostanie z
urzadzeniem w przypadku jego przeniesienia. Dla bezpieczeristwa zycia i mienia zachowac¢ srodki ostroznosci zgodne z
wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez
zaniedbanie.

A OSTRZEZENIE
[ ]

Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem
(podtaczanie przewodow, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnié sie, ze urzadzenie nie jest podtaczone do sieci.

e Montazu powinna dokonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

e Przed uruchomieniem sterownika nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikdw elektrycznych, oraz
pomiaru rezystancji izolacji przewodow elektrycznych.

e Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci.

0 UWAGA

e Wytadowania atmosferyczne mogg uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢ go z sieci poprzez
wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

e Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

e Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewoddw. Nalezy réwniez sprawdzic¢
mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Po zakonczeniu redakcji instrukcji w dniu 10.09.2018 roku mogty nastgpi¢ zmiany w wyszczegdlnionych w niej produktach.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji, czy odstepstw od ustalonej kolorystyki. llustracje moga
zawierac wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze mie¢ wptyw na réznice w przedstawionych kolorach.

Dbato$¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedna. Swiadomoéé, ze produkujemy
urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych
elementdéw i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy
nadany przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol przekreslonego kosza na $émieci
na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikdéw na odpady.
Segregujgc odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ srodowisko naturalne.
Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiorki w

celu recyklingu odpadéw powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.




Il. OPIS URZADZENIA

Listwa sterujgca L-10 przeznaczona jest do sterowania sitownikami termostatycznymi. Listwa wspotpracuje z regulatorami
pokojowymi, ktore przesytajg informacje o aktualnej temperaturze w danej strefie. Na podstawie przestanych danych listwa
steruje sitownikami termostatycznymi (otwierajac je, gdy pomieszczenie jest niedogrzane i zamykajgc po osiggnieciu
temperatury zadanej w pomieszczeniu).

Zalety sterownika:

Mozliwos¢ obstugi sitownikdw termostatycznych za pomoca 18 wyjsc:

- 8 stref po 2 wyjscia (w przypadku wiekszej liczby sitownikéw, mozliwosé obcigzenia wyjscia do max. 0,3 A).

- 2 strefy po 1 wyjsciu (w przypadku wiekszej liczby sitownikow, mozliwos¢ obcigzenia wyjscia do max. 0,3 A).
Mozliwo$¢ podpiecia po jednym na kazdg strefe regulatoréw dedykowanych (R-10b, R-10z, R-10s) lub
standardowych regulatoréw dwustanowych (ST-294v1, ST-292v3, ST-295v3).

Jedno wyjscie 230 V na pompe.

Styk beznapieciowy (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym).

Styk napieciowy do sterowania pracg pompy podtogowe;.

Opdznienie zatgczenia stykdw (beznapieciowego i pompy). Gdy strefa zgtosi niedogrzanie to pompa zatgczy styki po
2 minutach.

UWAGA

Sterownik posiada wktadke topikowa rurkowg WT 6,3 A, zabezpieczajgcg siec. Nie nalezy stosowac bezpiecznika o
wyzszej wartosci. Zatozenie wiekszego bezpiecznika moze spowodowac uszkodzenie sterownika.
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1. lkony stref 1-10
2. lkona sygnalizujgca prace styku beznapieciowego oraz prace pompy
3. lkona informujgca o podtgczeniu sterownika do sieci

UWAGA

Do wyjs¢ sterujgcych pompami nie podtgcza¢ bezposrednio pomp, w ktérych producent wymaga zastosowania
zewnetrznego wytgcznika gtéwnego, bezpiecznika na zasilaniu lub dodatkowego wytgcznika réznicowo-pragdowego
selektywnego na prady odksztatcone.

Aby unikngé uszkodzenia urzadzenia, pomiedzy regulatorem a pompa nalezy zastosowaé dodatkowy uktad
zabezpieczajgcy. Producent zaleca Adapter do pomp ZP-01, ktéry nalezy zakupié¢ osobno.




IIl. MONTAZ STEROWNIKA

Sterownik L-10 powinien by¢ montowany przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

g OSTRZEZENIE

e Niebezpieczenstwo dla zycia w wyniku porazenia prgdem elektrycznym na przytaczach pod napieciem. Przed
pracami przy sterowniku nalezy odtgczy¢ doptyw pradu i zabezpieczy¢ przed przypadkowym wigczeniem.
e Bfedne podtgczenie przewodow moze spowodowad uszkodzenie sterownika.
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IV. KONSERWACIJA, DANE TECHNICZNE

Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania nalezy sprawdzic stan techniczny przewodoéw sterownika, mocowanie oraz
oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Specyfikacja Wartos¢

Napiecie zasilania 230V +/- 10% / 50Hz

Maks. pobdr mocy a4 W

Temperatura otoczenia 5+50°C

Maks. obcigzenie wyjsé napieciowych 1-10 0,3A

Maks. obcigzenie wyjscia pompy 0,5A

Nominalne obcigzenie styku beznapieciowego 230V AC/0,5A (AC1) *
24V DC/0,5A (DC1) **

Wktadka bezpiecznikowa 6,3A

* Kategoria obcigzenia AC1: jednofazowe, rezystancyjne lub lekko indukcyjne obcigzenie AC.
** Kategoria obcigzenia DC1: prad staty, obcigzenie rezystancyjne lub lekko indukcyjne.
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Deklaracja zgodnosci UE

Firma TECH STEROWNIKI Il Sp. z o.0., z siedzibg w Wieprzu 34-122, przy ulicy Biata Droga 31, deklaruje na wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze produkowana przez nas listwa sterujgca L-10 spetnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszgcych
sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia
(Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 357) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej ( Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 79), dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogdw dotyczgcych
ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA PRZEDSIEBIORCZOSCI | TECHNOLOGI! z
dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania
niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym wdrazajgce dyrektywe Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniajgcg dyrektywe 2011/65/UE w sprawie ograniczania
stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017,
str. 8)

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane

PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1:2016-10, PN EN IEC 63000:2019-01 RoHS.
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Siedziba gtowna:
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

Serwis:
ul. Skotnica 120, 32-652 Bulowice

infolinia: +48 33 875 93 80
e-mail: serwis@techsterowniki.pl



