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KARTA GWARANCYIJINA

Firma Tech Sterowniki zapewnia Nabywcy prawidtowe dziatanie urzadzenia przez okres 24 miesiecy od daty sprzedazy.
Niniejsza gwarancja obejmuje wytacznie urzadzenie wyprodukowane przez firme Tech i nie dotyczy urzadzen z nig wspoétpracujacych.
Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnej naprawy urzadzenia, jezeli wady wystapity z winy producenta. Urzadzenie nalezy dostarczy¢
do producenta urzadzenia. Zasady postepowania w wypadku reklamacji okreséla ustawa o szczegdinych warunkach sprzedazy
konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Z dnia 5 wrzesénia 2002r.).

Firma Tech moze odmdéwi¢ wykonania naprawy gwarancyjnej w wypadku stwierdzenia zerwania plomby gwarancyjnej.
Naprawami nie sa objete czynnosci zwigzane z podfaczeniem, ustawieniem i regulacja parametréw urzgdzenia opisane
w Instrukcji Obstugi oraz elementy i podzespoty podlegajace naturalnemu zuzyciu podczas normalnej eksploatacji urzadzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego uzytkowania, badz z winy uzytkownika,
uszkodzen mechanicznych, skutkéw dziatania czynnikdéw zewnetrznych takich jak: zbyt wysoka temperatura pracy, zalanie,
uderzenie pioruna, przepiecie, zwarcie, pozar, nieprawidtowe napiecie i czestotliwos$¢ zasilania, btedne podtaczenie urzadzenia.
Ingerencja nieautoryzowanego serwisu, samowolne naprawy, przerdbki i zmiany konstrukcyjne powodujg utrate Gwarancji.

Urzadzenie nie jest elementem bezpieczenstwa catego systemu do ktdérego jest podiaczone. Instalacja elektryczna
powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

URZADZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO OBSLUGI PRZEZ DZIECI.

Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu do usterki ponosi kupujacy. Za nieuzasadnione wezwanie serwisu rozumie
sie wezwanie w celu usuniecia uszkodzenia nie wynikajacego z winy Gwaranta, jak i wezwanie uznane za nieuzasadnione przez
serwis po zdiagnozowaniu urzadzenia (np. uszkodzenie sprzetu z winy klienta lub nie podlegajacego gwarancji), lub jezeli awaria
urzadzenia nastapita z przyczyny lezacej poza urzadzeniem.

W celu realizacji uprawnien wynikajacych z niniejszej gwarancji, uzytkownik zobowigzany jest na wiasny koszt i ryzyko
dostarczy¢ Gwarantowi urzadzenie wraz z prawidtowo wypetniong kartg gwarancyjnag (zawierajaca w szczegdlnosci date sprzedazy,
podpis sprzedawcy, a takze opis wady) i dowodem sprzedazy (paragonem, fakturg VAT, itp.) Karta Gwarancyjna stanowi jedyng
podstawe bezptatnego wykonania naprawy. Czas realizacji naprawy reklamacyjnej wynosi 14 dni.

W razie zagubienia lub zniszczenia Karty Gwarancyjnej producent duplikatu nie wydaje.

piecze¢ sprzedawcy data sprzedazy

Bezpieczenstwo OSTRZEZENIE

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczytac Urzqdze,nje elgktryczne pod pap-ieciem. Przed cfokonaniem ljaki;hkolwigk

uwaznie ponizsze przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji moze by¢ czynnosc! z_W|qzanycr_1 z zasH?_:llnle_m (podlqczanle przgwodow, instalacja

przyczyna uszkodzen urzadzenia. u_rza__dzema _|td.) n.alezy upewr}|c sie, ze _regu_lator nie Jgst [_Jodlqczon_y d_o

Aby unikna¢ niepotrzebnych btedow i wypadkow, nalezy upewni¢ sie, sieci.Montazu powinna dokoqac_osoba posuad‘aja_ca odpowuednle uPrawnngnua

ze wszystkie osoby korzystajace z urzadzenia doktadnie zapoznaty eIektryczq_e.Prged.ur_uchc_Jm_|ep|em sterownika nalezy do.konac pom|arL_J_

sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczeristwa. Prosze zachowac _rezyst:dnc_n uZ|e,m|en|a silnikéw elektryczny_ch{ oraz pomiaru rezystanc_]!

instrukcje i upewni¢ sie, ze pozostanie z urzadzeniem w przypadku izolacji przgwodow elektrycznych.Regulator nie jest przeznaczony do obstugi

jego przeniesienia lub sprzedazy tak, aby kazdy korzystajacy z niego przez dzieci.

przez jego okres uzytkowania mc’)g’l mie¢ odpowiednie informacje o UWAGA

uzytkowaniu uerQszenia i bezpie’czenstwie. Dla bezpieczefistwa zycia i \yytadowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie

mienia zachowac srodki ostroznosci zgodne z wymienionymi w instrukcji  burzy nalezy wytaczy¢ go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

uzytkownika, gdyz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody  Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

spowodowane przez zaniedbanie. Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny
przewodow. Nalezy réwniez sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ z

Dbatoé¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedng. Kurzuiinnych zanieczyszczen.

Swiadomosé, ze produkujemy urzadzenia elektroniczne zobowiazuje

nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych elementdw i urzadzen

elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy

nadany przez Gldwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol

przekreslonego kosza na $mieci na produkcie oznacza, ze produktu

nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na odpady. Segregujac

odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ $rodowisko

naturalne. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu

do wyznaczonego punktu zbiorki w celu recyklingu odpadéw powstatych

ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.



Opis sterownika

Regulator ST-19 antystop przeznaczony jest do sterowania pompa
obiegu wody centralnego ogrzewania. Ustawianie temperatury zadanej
dokonujemy za pomoca potencjometru. Zadaniem regulatora jest:
zataczanie pompy, jesli temperatura uzyska zadang warto$¢, oraz
wylaczanie jej — jesli piec wychtodzi sie o 2°C ponizej zadanej. Taki
tryb pracy zapobiega niepotrzebnemu dziataniu pompy, co pozwala
zaoszczedzi¢ energie elektryczng oraz przedtuza zywotno$¢ pompy i
podnosi jej niezawodno$¢. Sterownik St-19 posiada réowniez dodatkowg
funkcje ANTYSTOP, ktéra zapobiega zastaniu pompy obiegowej poza
sezonem (pompa zatacza sie co okoto 10 dni na 1 minute).

Funkcje realizowane przez sterownik:
esterowanie pompa C.O.
efunkcja antystop

Wyposazenie sterownika:
eczujnik temperatury C.O.
epotencjometr do ustawienia temperatury zadanej

Zasada dziatania

Regulator ST-19 przeznaczony jest do sterowania pompa obiegu wody
C.0. Zadaniem regulatora jest zatgaczanie pompy, jesli temperatura
przekroczy zadang wartos$¢, oraz wytaczanie jej jesli kociot wychtodzi sie
(na skutek wygaszenia). Zapobiega to niepotrzebnemu dziataniu pompy,
co pozwala zaoszczedzi¢ energie elektryczng (oszczednosci, w zaleznosci
od stopnia wykorzystania kotta, siegaja nawet 60%), jak i przediuza
zywotnos$¢ pompy. Dzieki temu wzrasta jej niezawodnos$¢ i malejg koszty
zwigzane z eksploatacja.

Regulator wyposazony jest w system zapobiegajacy zastaniu pompy
C.0., tzw antystop. Co okoto 10 dni pompa zatgczana jest na 1 minute.
Dodatkowo czas zapamietywany jest co godzine w nieulotnej pamieci
EEPROM, dzieki czemu po ewentualnej przerwie w zasilaniu, mierzenie
czasu jest kontynuowane.

Obstuga regulatora

Temperatura zataczenia pompy ustawiana jest potencjometrem
w zakresie 259C - 85°C. Pompa jest wytaczana jesli temperatura
rzeczywista spadnie o 2°C ponizej temperatury zadanej (ustawianej
potencjometrem). Dzigki temu nie nastepuje cykliczne przefaczanie
pompy (co ujemnie wptywa na jej zywotnos$¢) na skutek niewielkich
wahan temperatury.

Regulator oprocz potencjometru wyposazony jest w przetacznik stuzacy
do zataczania regulatora (sygnalizowane jest to dioda zasilania) oraz
drugi stuzacy do recznego zataczania pompy (sygnalizowane dioda pracy
recznej).

Montaz sterownika
Sterownik powinien by¢ montowany przez osobe z odpowiednimi
kwalifikacjami

Czujnik
temp. C.0.

numar wyjéeia
kavlowego 1

Pompa C‘O.‘ Zasilanie ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

.Potencjometr

. Dioda sygnalizujaca prace reczng
. Dioda sygnalizujaca zasilanie

. Dioda sygnalizujaca prace pompy
. Wytacznik zasilania

. Zasilanie sieciowe

. Wyjscie pompy C.O.

. Czujnik temperatury
0.Wytacznik pracy recznej

1
2
3
4
5
6. Bezpiecznik 1,6A
7
8
9
1
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eCzujnik powinien zosta¢ umocowany na wyjsciu z kotta przy pomocy
opaski zaciskowej i odizolowany od czynnikéw zewnetrznych za pomoca
tasmy izolacyjnej (nie moze by¢ zanurzony w zadnym ptynie).

ePrzewdd zasilajacy pompe powinien by¢ podtaczony w nastepujacy
sposéb: niebieski i brazowy - 230V, z6tto - zielony (ochronny) powinien
by¢ podtaczony do masy.

*Odlegtos¢ miedzy otworami mocujacymi wynosi 110 mm

Deklaracja zgodnosci UE

Firma TECH STEROWNIKI II Sp. z 0.0, z siedzibg w
Wieprzu (34-122), przy  ulicy Biata Droga 31, deklaruje na
w¥aczna odpowiedzialnos¢, ze produkowany przez nas
ST-19, spetnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania
na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych granicach napiecia (Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014,
strona 357) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/
UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw
panstw  czlonkowskich  odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej ( Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 79),
dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogdw dotyczacych ekoprojektu
dla produktéw zwigzanych z energiq oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku ,W sprawie zasadniczych
wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym”
wdrazajacego postanowienia dyrektywy ROHS 2011/65/WE.

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane
PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2016-10
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Wieprz, 19.10.2023 Pawel Jura Janusz Master

Prezesi firmy

LP. | WYSZCZEGOLNIENIE

1. Napiecie zasilania 230V £10% /50Hz
2. | Maks. pobér mocy 2W

3. | Temperatura pracy 5+50

4. | Maks. obcigzenie wyjscia pompy 0,5A

5. | Dokfadno$¢ pomiaru 1°C

6. | Wytrzymatos¢ temp. czujnika KTY -30+99°C

7. | Wkfadka bezpiecznikowa 1,6A




