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l. BEZPIECZENSTWO

Przed przystapieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze przepisy. Nieprzestrzeganie tych

instrukcji moze by¢ przyczyna obrazen i uszkodzen urzadzenia. Niniejszg instrukcje nalezy starannie przechowywac.

Aby unikngc¢ niepotrzebnych btedéw i wypadkdow, nalezy upewnic¢ sie, ze wszystkie osoby korzystajgce z urzgdzenia
doktadnie zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowac instrukcje i upewnié sie, ze
pozostanie z urzgdzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedazy tak, aby kazdy korzystajgcy z niego przez jego
okres uzytkowania mégt mie¢ odpowiednie informacje o uzytkowaniu urzadzenia i bezpieczenstwie.

Dla bezpieczenstwa zycia i mienia zachowacé srodki ostroznosci zgodne z wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz
producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez zaniedbanie.

OSTRZEZENIE

e Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem
(podtaczanie przewoddw, instalacja urzgdzenia itd.) nalezy upewnic sie, ze urzadzenie nie jest podtgczone
do sieci.

. Montazu powinna dokonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

. Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci.

g UWAGA
e  Wytadowania atmosferyczne mogg uszkodzi¢ regulator, dlatego w czasie burzy nalezy wytgczy¢ go z sieci
poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.
. Urzadzenie nie moze by¢ wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem.
° Zaleca sie okresowe sprawdzanie stanu urzgdzenia.

Po zakonczeniu redakcji instrukcji w dniu 30.11.2022 roku mogty nastgpic¢ zmiany w wyszczegdlnionych w niej produktach.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji, czy odstepstw od ustalonej kolorystyki. llustracje moga
zawiera¢ wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze mie¢ wptyw na rdznice w przedstawionych kolorach.

Dbato$¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedna. Swiadomo$¢, ze produkujemy
urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych
elementéw i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy
nadany przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol przekre$lonego kosza na
$mieci na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na
odpady. Segregujgc odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ srodowisko
naturalne. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego

punktu zbidorki w celu recyklingu odpaddéw powstatych ze sprzetu elektrycznego i

elektronicznego.
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Il. OPIS URZADZENIA

Regulator pokojowy ST-297v2 przeznaczony jest do sterowania urzadzeniem grzewczym. Regulator ma za zadanie
utrzymanie zadanej temperatury w mieszkaniu/podtogi przez przestanie sygnatu do urzgdzenia grzewczego (zwarcie
styku) lub przestanie sygnatu do listwy, ktdra steruje sitownikami, z informacjg o koniecznosci dogrzania pomieszczenia
lub podtogi do wymaganej temperatury.

Funkcije regulatora ST-297v2: Wyposazenie sterownika:
e Utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej e  Przyciski dotykowe
e  Program reczny e  Front wykonany ze szkta
e Program dzief/noc e  Wbudowany czujnik temperatury
e  Obstuga czujnika podtogowego e Baterie (wersja bateryjna)

e Mozliwos¢ parowania z modutem MW-3

Regulator pokojowy ST-297v2 posiada 2 wersje wyswietlaczy:

e standard (na biatym tle informacje wyswietlane sg na czarno)
e negatyw (na czarnym tle informacje wyswietlane sg na biato)

Regulatory pokojowe dostepne sg w 2 wersjach kolorystycznych

BIAtA CZARNA

=
&S
227 &

ST-297v2 dziata wraz z dodatkowym odbiornikiem sygnatu MW-3
(dotgczanym do zestawu) montowanym w poblizu urzadzenia

grzewczego.

Wersje sprzetowe:

1. ST-297 v2 RB, ST-297 v2 RBN — wersja bezprzewodowa
zasilana 2 bateriami AAA 1,5V
2. ST-297 Zv2 RZ, ST-297 v2 RZN- wersja bezprzewodowa zasilana 230V

Wersje kolorystyczne: biaty lub czarny.
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I1l. MONTAZ STEROWNIKA

UWAGA

Do wyjs¢ sterujacych pompami nie podtgcza¢ bezposrednio pomp, w ktérych producent wymaga zastosowania
zewnetrznego wytgcznika gtéwnego, bezpiecznika na zasilaniu lub dodatkowego wytgcznika réznicowo-pradowego
selektywnego na prady odksztatcone.

Aby unikng¢ uszkodzenia urzadzenia, pomiedzy regulatorem a pompa nalezy zastosowac¢ dodatkowy uktad
zabezpieczajgcy. Producent zaleca Adapter do pomp ZP-01, ktdry nalezy zakupié osobno.

1.

UWAGA
Montazu powinna dokonac osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

W przypadku podfaczenia bezprzewodowego nalezy dwuzytowy kabel komunikacyjny podtgczy¢ do odpowiednich
gniazd w odbiorniku.

Regulator ST-297v2 posiada mozliwos¢ montazu jako panel na Scianie. W tym celu nalezy umiesci¢ tylng czes¢

sterownika w puszce znajdujacej sie w $cianie, a nastepnie wtozy¢ do niej regulator i lekko przekrecic.

MONTAZ REGULATORA ZASILANEGO BATERIAMI
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Regulator pokojowy nalezy potgczy¢ z urzadzeniem grzewczym za pomocg kabla dwuzytowego. Potgczenie przewodow
obu urzgdzen przedstawia ponizszy schemat:

A f TUUUUUUDTUDOD0D0 \
- O
o O
N—
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TR E . @

URZADZENIE
GRZEWCZE

g UWAGA

Regulator jest zasilany bateryjnie — okresowo nalezy sprawdzac stan baterii. Baterie powinny by¢ wymieniane co
najmniej raz na sezon.
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2. MONTAZ REGULATORA ZASILANEGO 230V

Aby zamontowac regulator na s$cianie jako panel, nalezy umiescic¢ tylng czesc sterownika w puszce znajdujgcej sie w
Scianie, a nastepnie wtozy¢ do niej regulator i lekko przekreci¢. Sposéb montazu przedstawiajg ponizsze schematy.
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Regulator pokojowy nalezy potaczy¢ z urzadzeniem grzewczym za pomoca kabla dwuzytowego. Potgczenie przewodéw
obu urzgdzen przedstawia ponizszy schemat:
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V. ODBIORNIK BEZPRZEWODOWEJ WERSJI STEROWNIKA

W przypadku regulatora ST-297v2 komunikuje sie on z urzadzeniem grzewczym (badz sterownikiem kotta) za pomoca
sygnatu radiowego przesytanego do odbiornika. Taki odbiornik potgczony jest z urzgdzeniem grzewczym (lub
sterownikiem kotta) za pomoca dwuzytowego kabla, a z regulatorem pokojowym komunikuje sie przy uzyciu sygnatu

radiowego.
s Ry . . ..
= przycisk rejestracji
-U
~ @ =+ * dioda kontrolna czerwona 1
o @ @ - dioda kontrolna czerwona 2
» i M —— dioda kontrolna czerwona 3
e A

W odbiornik wbudowane sg 3 diody kontrolne:
e czerwona 1 — sygnalizuje odbiér danych;
e czerwona 2 — sygnalizuje dziatanie odbiornika;

e czerwona 3 —zapala sie w momencie, gdy temperatura w pokoju nie osiggneta wartosci zadanej — urzadzenie grzewcze
jest zatgczone.

g UWAGA

e W przypadku braku komunikacji (np. z powodu roztadowania baterii) po uptywie 15 minut odbiornik
automatycznie wytaczy urzadzenie grzewcze.

V. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Aby sterownik ST-297v2 dziatat poprawnie, nalezy przy pierwszym uruchomieniu postepowac zgodnie z ponizszymi
krokami:

Zatozy¢ baterie — w tym celu nalezy zdja¢ tylng pokrywe sterownika (wersja bateryjna).

Potfaczy¢ regulator z urzadzeniem grzewczym.

Jedli chcemy wykorzystywac regulator pokojowy do obstugi instalacji podtogowej, nalezy wpig¢ dodatkowy
czujnik do ztaczki czujnika podtogowego.
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Vi. OBStUGA STEROWNIKA

1. ZASADA DZIALANIA

Regulator pokojowy ST-297v2 ma za zadanie utrzymywac zadang temperature pokoju przesytajac sygnat do urzadzenia
grzewczego lub listwy z informacjg o osiggnieciu temperatury zadanej pomieszczenia. Po otrzymaniu takiego sygnatu
urzadzenie grzewcze wytacza sie.

UWAGA
A Aby funkcje instalacji podtogowej byty dostepne, nalezy w Menu sterownika wtaczy¢ czujnik podtogowy.
2. TRYBY PRACY

Regulator pokojowy moze dziataé w jednym z dwdch trybdw pracy:

e Tryb dziefi/noc — W trybie tym temperatura zadana jest zalezna od pory dnia — uzytkownik ustala osobng
temperature zadang dla dnia i nocy oraz godziny, w ktérych sterownik bedzie rozpoczynat pore dzienng oraz
nocna.

Aby uaktywni¢ ten tryb nalezy naciska¢ przycisk Menu do momentu pojawienia sie na ekranie gtéwnym ikony

*, ©

na przycisk Menu) czasu, od ktérego rozpocznie sie tryb dzienny i nocny.

trybu . Uzytkownik ma mozliwos$¢ ustawienia temperatury zadanej oraz (po ponownym kliknieciu

e Trybreczny W' W trybie tym temperatura zadana ustawiana jest recznie bezposrednio z poziomu ekranu
gléwnego za pomoca przyciskdw M lub /N . Tryb reczny uaktywni sie po naciénieciu przycisku Menu. W
momencie witgczenia trybu recznego aktywny do tej pory tryb pracy zostaje ,uspiony”, az do najblizszej
zaprogramowane]j zmiany temperatury zadanej. Tryb reczny mozna wyfaczy¢ naciskajac przytrzymujgc przycisk
EXIT.

o  Tryb staty - W tym trybie ustawiona temperatura bedzie obowigzywac na state, niezaleznie od pory dnia.

VIl. OPIS URZADZENIA

Sterowanie odbywa sie za pomocg przyciskow dotykowych.

TEH
STEROWNIKI
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1. Wyswietlacz

2. Przycisk EXIT — nacisniecie tego przycisku spowoduje wyswietlenie temperatury pomieszczenia, temperatury
podtogi oraz wytgczenie pracy recznej.

3. Przycisk ™ — naciéniecie tego przycisku spowoduje zmniejszenie nastaw poszczegélnych parametréw.

4. Przycisk /N — naciéniecie tego przycisku spowoduje zwiekszenie nastaw poszczegélnych parametréw.

5. Przycisk MENU — przytrzymanie przycisku spowoduje wiaczenie trybu recznego oraz przejscie do ustawienia
kalibracji. Naciskajac przycisk Menu uzytkownik przechodzi kolejno do edycji poszczegdlnych parametrow.

1. OPIS EKRANU GEOWNEGO
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Poziom natadowania baterii (wersja bateryjna)

Maksymalna/minimalna temperatura podtogi - ikona wyswietla sie tylko w przypadku, gdy czujnik podtogi w
menu sterownika jest zatgczony

Histereza

Tryb nocny

Tryb dzienny

Tryb reczny

Aktualna godzina

Chtodzenie/dogrzewanie

W X N U kW

Aktualna temperatura
10. Blokada przyciskow
11. Temperatura zadana

11
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VIIl. FUNKCJE STEROWNIKA
Sterowanie odbywa sie za pomoca przyciskéw dotykowych EXIT, v , /\ oraz MENU. Aby przejé¢ do edycji

poszczegdlnych parametréw nalezy naciska¢ na przycisk MENU. Weciskajac przycisk MENU przegladamy kolejne funkcje
sterownika — edytowany parametr bedzie zobrazowany migajgca ikong. Aby zmieni¢ ustawienia parametru korzystamy z
przyciskéw dotykowych V' i\ Po dokonaniu zmian ustawien zatwierdzamy je przyciskiem MENU (zatwierdzenie oraz
przejscie do edycji kolejnego parametru).

1. SCHEMAT BLOKOWY MENU GtOWNEGO

Zegar

Wybér trybu pracy

Temperatura zadana stata

Temperatura zadana dzienna

Dzien od...

Temperatura zadana nocna

Maksymalna temperatura

Ogrzewanie podtogowe ON/OFF

Minimalna temperatura

Blokada przyciskow ON/OFF Histereza

1.1. ZEGAR

W celu ustawienia aktualnej godziny nalezy naciskaé przycisk Menu az do pojawienia
sie zegara u gory ekranu gtéwnego. Ustawienia dotyczg migajgcego parametru.

Za pomoca przyciskow V' lub N uzytkownik ma mozliwoéé ustawienia godziny,
nastepnie przyciskiem Menu przechodzi sie w kolejny parametr — minuty.
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1.2. WYBOR TRYBU PRACY

Funkcja umozliwia wtaczenie trybu pracy: staty lub dzieri/noc przez wybranie ON lub
OFF. W tym celu nalezy naciskaé przycisk Menu az do pojawienia sie ekranu wyboru s W'

trybdéw. b
y C ' '
ON - funkcja umozliwia wtaczenie trybu statego, wowczas dostepna jest-mozliwos¢ , ,
ustawienia temperatury zadanej na state ' ' . '
-

OFF - funkcja umozliwia wytgczenie statego i wtaczenie trybu dziefi/noc, dostepna
jest mozliwos¢ ustawienia temperatury dziennej i nocnej oraz godziny jej E]
rozpoczecia.

1.3. TEMPERATURA ZADANA STAtA

Po wybraniu opcji ON na ekranie wyboru trybu pracy, wyswietla sie ekran
temperatury stafej, ktérg ustawiamy za pomoca przyciskéw WV lub /N . Wybrana c‘
temperatura bedzie obowigzywac na state, bez wzgledu na pore dnia i zostanie T, ) °C
zapamietana nawet po restarcie urzgdzenia. ' '

1.4. TEMPERATURA DZIENNA ZADANA
W celu ustawienia temperatury zadanej dziennej nalezy naciskaé przycisk Menu az o HB"-"-'
.‘6:. I Ly
do pojawienia sie migajagcego parametru z ikong “** .
-—) e=w) °C
Za pomoca przyciskow V' lub /N uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany ustawienia ‘ '
temperatury zadanej dziennej. '- .- -'

1.5. DZIEN OD...

Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia pory dziennej, tzn. czasu, kiedy bedzie obowigzywaé temperatura ustawiona dla
trybu dziennego. W celu ustawienia pory dziennej nalezy naciska¢ na przycisk Menu az do pojawienia sie migajgcego

e 3

parametru z ikona-

Za pomoca przyciskéw V' lub #\ uzytkownik ma mozliwoé¢ ustawienia preferowanego czasu.

13
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1.6. TEMPERATURA ZADANA NOCNA

W celu ustawienia temperatury zadanej nocnej nalezy naciskac przycisk Menu az do

C

pojawienia sie migajacego parametru z ikong

Za pomocy przyciskdw M lub /N uiytkownik ma mozliwo$¢ ustawienia
temperatury zadanej nocne;j.

1.7. NOC OD...

Uzytkownik ma mozliwos$¢ ustawienia pory nocnej, tzn. czasu, kiedy bedzie obowigzywac temperatura ustawiona dla

trybu nocnego. W celu ustawienia pory nocnej nalezy naciska¢ na przycisk Menu az do pojawienia sie migajacego

C-

parametru z ikong

Za pomoca przyciskéw V' lub #\ uzytkownik ma mozliwoéé ustawienia preferowanego czasu.

1.8. HISTEREZA

Histereza temperatury pokojowej wprowadza tolerancje dla temperatury zadane;j
zapobiegajgcej niepozgdanym oscylacjom przy minimalnych wahaniach temperatury
w zakresie od 0,2°C do 5 °C.

Przyktad:
Temperatura zadana wynosi 23°C
Histereza wynosi 1°C

Regulator zacznie wskazywac niedogrzanie pomieszczenia po spadku temperatury
do 22°C.

- I
(.0

W celu ustawienia histerezy temperatury zadanej naciskamy przycisk MENU az do pojawienia sie na ekranie migajgcego

=5

parametru z ikong

Za pomoca przyciskdw W lub N\ uzytkownik ma mozliwoéé ustawienia zgdang wartosé histerezy.

1.9. OGRZEWANIE PODLtOGOWE ON/OFF

Funkcja ta pozwala witgczy¢ (ON) lub wytgczy¢ (OFF) ogrzewanie podtogowe. Stuzg do
tego przyciski V oraz /.

W przypadku witgczonego ogrzewania podtogowego (ikonka # ) uzytkownik ma

mozliwos¢ zmiany ustawien takich parametrow jak:

e Maksymalna temperatura - celu ustawienia maksymalnej temperatury
podtogi, nalezy naciska¢ przycisk Menu az do momentu pojawienia sie ikony
ogrzewania podtogowego. Nastepnie za pomoca przyciskow W lub /N

- ey
[—

-

wiaczyé ogrzewanie podtogowe, a w dalszej kolejnoéci za pomoca przyciskow W lub /N ustawi¢ zadang

temperature maksymalna.
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Minimalna temperatura - celu ustawienia minimalnej temperatury podtfogi, nalezy naciskaé przycisk Menu az do
momentu pojawienia sie ikony ogrzewania podtogowego . Nastepnie za pomoca przyciskow W lub /N wiaczyé
ogrzewanie podfogowe, a w dalszej kolejnosci za pomocg przyciskdw V' lub #\ ustawi¢ zgdang temperature
minimalna.

| e
S | N A=A

.5

Histereza - histereza ogrzewania podfogowego wprowadza tolerancje dla temperatury maksymalnej oraz
minimalnej. Jej zakres to 0,2°Cdo 5 °C.

Jesli temperatura podtogi wzrosnie powyzej ustawionej temperatury maksymalnej, to przekaznik wytgczy sie i
zostanie wytgczone ogrzewanie podtogowe. Przekaznik zataczy sie dopiero w momencie, gdy temperatura
spadnie ponizej maksymalnej temperatury podtogi pomniejszonej o wartos$¢ histerezy.

Przykiad:
Temperatura podtogi maksymalna - 33°C Histereza - 2°C

Przy temperaturze podtogi 33°C przekaznik wytgczy sie, a zataczy sie
ponownie przy temperaturze 31°C.

-—) °C
Jesli temperatura podiogi spadnie ponizej ustawionej temperatury t '
minimalnej, to przekaZnik zataczy sie i zostanie wtgczone ogrzewanie » '- i-"
podtogowe. Przekaznik wytgczy sie dopiero w momencie, gdy temperatura - e ]_'

podtogi wzrosnie do temperatury minimalnej powiekszonej o wartosé
histerezy.
Przyktad:

Temperatura podtogi minimalna - 23°C Histereza - 2°C

Przy temperaturze podtogi 23°C przekaznik wtgczy sie, a wytgczy sie ponownie przy temperaturze 25°C.

1.10.

Uzytkownik ma mozliwos¢ zablokowania przyciskow. Aby wigczy¢ blokade, nalezy
naciska¢ przycisk Menu az do pojawienia sie ikony gk i wybra¢ opcje ON. W celu

BLOKADA PRZYCISKOW ON/OFF

odblokowania ekranu nalezy przytrzymac dowolny przycisk.

NN
Ly
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2. FUNKCJE PRZYCISKU MENU
Przytrzymujac przycisk Menu uzytkownik przechodzi w poszczegélne funkcje Menu.

2.1. GRZANIE/CHtLODZENIE
lkona informujgca o chtodzeniu lub dogrzewaniu pomieszczenia do temperatury *
zadanej. Nalezy ustawi¢ odpowiednig opcje:

A, T

e grzanie 6 ' , ‘

e chtodzenie * ' ' . '
Domyslnie ustawiony tryb to grzanie. -
UWAGA g
NIEWtASCIWE USTAWIENIE POWYZSZEJ FUNKCJI MOZE SKUTKOWAC DZIALANIEM ODWROTNYM REGULATORA!

2.2. KALIBRACJA CZUJNIKA WBUDOWANEGO
Kalibracji dokonuje sie przy montazu lub po dtuzszym uzytkowaniu regulatora, jezeli
temperatura pokojowa mierzona przez czujnik wewnetrzny odbiega od rzeczywistej.
Zakres regulacji: -9,9 do +9,9 °C z doktadnoscig do 0,1°C. -' °C
W celu ustawienia kalibracji czujnika wbudowanego naciskamy przycisk MENU az do i '- i-"
pojawienia sie ekranu kalibracji czujnika temperatury. Za pomoca przyciskow V' lub - . l_'
/\ ustawiamy zadana korekte. Wybdr zatwierdzamy przyciskiem Menu przechodzac
jednocze$nie do nastepnej funkcji. E ,

2.3. KALIBRACJA CZUJNIKA PODtOGOWEGO
Kalibracji czujnika podtogowego (pojawia sie dodatkowo ikonka ‘”ﬂ ) dokonuje sie,
jezeli temperatura podtogi mierzona przez czujnik odbiega od rzeczywistej. Zakres
regulacji: -9,9 do +9,9 °C z doktadnoscig do 0,1°C. -' °C
W celu ustawienia kalibracji czujnika podtogowego naciskamy przycisk MENU az do ‘mi ' ) '
pojawienia sie ekranu kalibracji czujnika podfogowego. Za pomoca przyciskow W —, '_'
lub /N ustawiamy 2adana korekte. Wybér zatwierdzamy przyciskiem Menu
przechodzac jednoczesnie do nastepnej funkcji. S E L

2.4. WERSJA OPROGRAMOWANIA

Po naciskaniu przycisku Menu uzytkownik moze wejs¢ w ekran podglgdu numeru
wersji oprogramowania sterownika. W przypadku kontaktu z serwisem nalezy poda¢
taki numer.
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2.5.

Funkcja pozwala uzytkownikowi przywréci¢ ustawienia fabryczne producenta,
zmieniajac migajacg cyfre O na 1.

USTAWIENIA DOMYSLNE

(N
-,

|
2

I1X. REJESTRACJA URZADZENIA ST-297V2

W celu rejestracji urzgdzenia ST-297v2 nalezy:

e Nacisng¢ przycisk Rejestracji na MW-3

e  Klikna¢ przycisk Rejestracji w regulatorze ST-297v2

A o
[ )

Jesli:

GA

Aby dokonac rejestracji, ekran musi by¢ podswietlony. W tym celu nalezy nacisna¢ dowolny przycisk na
panelu lub klikngé przycisk rejestracji. Ponowne wecisniecie przycisku rejestracji umozliwi parowanie.

Po wiaczeniu rejestracji na module MW-3 uzytkownik ma 2 minuty na wtaczenie przycisku rejestracji na
regulatorze ST-297v2. Po tym czasie préba parowania zakonczy sie niepowodzeniem.

o Na ekranie regulatora ST-297v2 wyswietli sie komunikat SUC, a na module MW-3 wszystkie diody migaja

rownoczesnie — rejestracja powiodta sie.

e Na module MW-3 diody migajg pojedynczo, z jednej strony na drugg — modut MW-3 nie otrzymat informacji ze

sterownika gtéwnego.

e Naekranie regulatora ST-297v2 wyswietli sie komunikat ERR, a wszystkie diody na module MW-3 $wiecg Swiattem

ciggtym — rejestracja nie powiodta sie.

Przycisk rejestracji —
MW-3

Przycisk rejestracji —
ST-297v2

i
([ ]]
|
L
e
-]

17



LN 1

X. DANE TECHNICZNE

ST-297B v2
Zakres nastaw temperatury pokojowe;j 5°C +35°C
Napiecie zasilania Baterie 2xAAA 1,5V
Btad pomiaru +0,5°C
Czestotliwos¢ pracy 868MHz
ST-297Z v2
Zakres nastaw temperatury pokojowe;j 5°C +35°C
Napiecie zasilania 230V + 10% / 50Hz
Maks. pobdor mocy 0,1W
Btad pomiaru +0,5°C
Czestotliwos¢ pracy 868MHz
Modut MW-3

Napiecie zasilania

230V + 10% / 50Hz

Temperatura pracy

5°C+50°C

Maks. pobdér mocy

<1wW

Nominalne obcigzenie styku beznapieciowego

230V AC/0,5A (AC1) *
24V DC/ 0,5A (DC1) **

Czestotliwos¢ pracy

868MHz

Maks. moc nadawania

25mwW

* Kategoria obcigzenia AC1: jednofazowe, rezystancyjne lub lekko indukcyjne obcigzenie AC.

** Kategoria obcigzenia DC1: prad staty, obcigzenie rezystancyjne lub lekko indukcyjne.
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Deklaracja zgodnosci UE

Firma TECH STEROWNIKI Il Sp. z 0.0., z siedzibg w Wieprzu (34-122), przy ulicy Biata Droga 31, deklaruje na wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze produkowany przez nas regulator ST-297 v2 spetnia wymagania Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw paristw cztonkowskich
dotyczacych udostepniania na rynku urzadzen radiowych, dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogow dotyczacych
ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA PRZEDSIEBIORCZOSCI | TECHNOLOGI!
z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dotyczgcych ograniczenia
stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym wdrazajgce dyrektywe
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniajgcg dyrektywe 2011/65/UE w sprawie
ograniczania stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L
305221.11.2017, str. 8).

Do oceny zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a bezpieczenstwo uzytkowania,

PN-EN 62479:2011 art. 3.1 a bezpieczeristwo uzytkowania,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) art.3.1 b kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna,

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego,
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego,
PN EN IEC 63000:2019-01 RoHS.

e b . b 7
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Pawel Jura Janusz Master
Wieprz, 30.11.2022 -

Prezesi firmy
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Siedziba gtéwna:
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

Serwis:
ul. Skotnica 120, 32-652 Bulowice

infolinia: +48 33 875 93 80
e-mail: serwis@techsterowniki.pl



