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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
Firma TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o., z siedzibą w Wieprzu 34-122, przy ulicy Biała Droga 

31, deklaruje na wyłączną odpowiedzialność,  że produkowany przez nas ST-301 spełnia wymagania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE  z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich  odnoszących się do udostępniania na rynku 

sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia 

(Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 357) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 

członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej ( Dz. Urz. UE L 96 z 

29.03.2014, strona 79), dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu 

dla produktów związanych z energią  oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I 

TECHNOLOGII z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych 

wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym wdrażające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczania 

stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 

Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8) 

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane 

 PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1:2016-10, EN IEC 63000:2018 RoHS. 

 

 
 

 

 

Wieprz, 29.04.2020 
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1 BEZPIECZEŃSTWO  

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprze-

strzeganie instrukcji może być przyczyną uszkodzeń urządzenia. 

Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające 

z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami bezpieczeństwa. Proszę zachować 

instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży tak, 

aby każdy korzystający z niego przez jego okres użytkowania mógł mieć odpowiednie informacje o użyt-

kowaniu urządzenia i bezpieczeństwie. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki ostrożności 

zgodne z wymienionymi w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody spowodowane przez zaniedbanie. 

 

OSTRZEŻENIE 

• Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności zwią-

zanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić 

się, że regulator nie jest podłączony do sieci. 

• Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

• Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia silników 

elektrycznych oraz pomiaru rezystancji izolacji przewodów elektrycznych. 

• Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci. 

 

UWAGA 

• Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy należy 

wyłączyć go z sieci poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda. 

• Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

• Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów. 

Należy również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczysz-

czeń. 

 

 

Po zakończeniu redakcji instrukcji w dniu 29.04.2020 roku mogły nastąpić zmiany w wyszczególnionych 

w niej produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji. Ilustracje mogą 

zawierać wyposażenie dodatkowe. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych 

kolorach.  

 

 

Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, 

że produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla 

natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. W związku z 

tym firma otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie 

oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. 

Segregując odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko 

naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wy-

znaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 
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2 OPIS 

  Sterownik ST–301 przeznaczony jest do reaktora biologicznego. Steruje sprężarką , dwoma 

zaworami elektromagnetycznymi (mogą to być pompy). W zależności od ustawienia parametrów oraz 

trybu pracy sterownik kontroluje pracę sprężarki i odpowiedniego w danej chwili zaworu (pompy). 

3 FUNKCJE REGULATORA 

 Rozdział ten opisuje funkcje regulatora, sposób zmiany ustawień i poruszania się po menu. 

3.1 STRONA GŁÓWNA 
 Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu LCD widoczna jest strona główna, na 

której wyświetlane są następujące informacje: 

 

 

 

 

● Dzień tygodnia 

● Aktualna godzina 

● Program pracy 

Ekran ten umożliwia szybką i łatwą obsługę sterownika. Naciśnięcie przycisku OPCJE przenosi 

użytkownika do menu obsługi. Na wyświetlaczu wyświetla się pierwsza z kilku opcji, które można 

edytować. Po każdym menu można przemieszczać się przy użyciu przycisków PLUS oraz MINUS. 

 

Kolejność śledzenia menu Dzień/Noc 

Przycisk powrotu 

z menu, anulowa-

nia ustawień 

Przycisk wejścia 

do menu, za-

twierdzania 

ustawień 

Przycisk minus 

Przycisk plus 
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Naciśnięcie przycisku OPCJE aktywuje daną opcję do zmian parametrów oraz zatwierdza ewentualne 

zmiany. Klawiszami PLUS oraz MINUS zmieniamy ustawienia fabryczne. Aby wyjść z menu naciskamy 

przycisk WYJŚCIE. 

3.2 PRACA RĘCZNA 

Dla wygody użytkownika, regulator został zaopatrzony w moduł Pracy ręcznej. W funkcji tej, każdy 

element systemu jest załączany i wyłączany niezależnie od pozostałych. 

 

Naciśnięcie przycisku OPCJE uruchamia sprężarkę. Sprężarka pozostaje uruchomiony do ponownego 

naciśnięcia OPCJE. 

 

Naciśnięcie przycisku OPCJE uruchamia wyjście1. Wyjście 1 pozostaje uruchomione do ponownego 

naciśnięcia OPCJE. 

 

Naciśnięcie przycisku OPCJE uruchamia zawór 2. wyjście 2 pozostaje uruchomiony do ponownego 

naciśnięcia OPCJE. 

3.3 GODZINA 
W tej funkcji ustawia się dokładną godzinę, czyli klient programuje sterownik   wprowadzając  dokładne 

minuty i sekundy. 

 

ś  

ś  
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3.4 DZIEŃ TYGODNIA 
W tej funkcji klient ustawia się dokładny dzień tygodnia. Ustawienie tego parametru przyczynia się do 

poprawnego działania programatora. 

3.5 PODGLĄD MTG 
Dzięki tej funkcji użytkownik ma wgląd w liczniki motogodzin pracy sterownika: 

1/5: ZASILANIE- ilość godzin od włączenia zasilania 

2/5: SPRĘŻARKA – ilość godzin pracy sprężarki 

3/5: WYJŚCIE1– ilość godzin pracy urządzenia podłączonego do wyjścia 1 

4/5: WYJŚCIE2- ilość godzin pracy urządzenia podłączonego do wyjścia 2 

5/5: ALARM- ilość godzin od momentu załączenia alarmu 

3.6 DZIEŃ/NOC OD 

W tej funkcji ustawia się godzinę rozpoczęcia pracy dziennej przy wybranym ręcznym trybie pracy. 

W tej funkcji ustawia się godzinę rozpoczęcia pracy nocnej przy wybranym ręcznym trybie pracy. 

3.7 INFORMACJE 

Informacje o  oprogramowania sterownika, oraz numer telefonu kontaktowego z producentem, 

(serwisem). 

4 OPCJE SERWISOWE. 

Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika  należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć 

przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk wyjście 

czekamy kilka sekund do momentu kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat MENU SERWISOWE. 

Wówczas możemy puścić przycisk wyjście. Poruszanie się po funkcjach serwisowych odbywa się 

identycznie jak w funkcjach dostępnych dla klienta. 
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4.1 TRYBY PRACY: 
W funkcji tej programuje się tryby pracy oczyszczalni. Każdy z dziesięciu trybów można ustawić inaczej, 

czyli czasy pracy oraz czasy przerwy sprężarki i zaworów może być różny. Znak [+] oznacza że dany 

tryb jest dostępny, z kolei znak [-] oznacza że dany tryb jest niedostępny, do wyboru użytkownika. 

4.2  TYGODNIÓWKA 1-5: 

 

W tej funkcji można ustawić godzinowe strefy pracy sterownika dla dni roboczych (poniedziałek – piątek) 

czyli ustawiamy godzinę rozpoczęcia strefy tzn. o której godzinie dany tryb ma się zaczynać . Wyboru 

strefy dokonujemy przyciskami [PLUS] / [MINUS], a edytujemy po naciśnięciu [OPCJE]. Możliwe jest 

ustawienie do 24 stref, na każdą godzinę można ustawić inny tryb. 

4.3 TYGODNIÓWKA 6-7: 

 

jw. dla dni wolnych od pracy (sobota – niedziela). 

4.4 DOSTĘP DO TYGODNIÓWKI: 
Dzięki tej funkcji możemy określić czy tygodniowe programowanie pracy sterownika będzie dostępne. 

Znak [+] oznacza że tygodniówka jest dostępna, z kolei znak [-] oznacza że  jest niedostępna. 

4.5 WYJŚCIE 2: 
W tej funkcji ustawia się system pracy zaworu 2. 

• Alarm – wyjście2 załącza się tylko wtedy, gdy uruchomi się alarm. 

• Tryby – wyjście2 pracuje według trybów pracy (patrz punkt III.1) 

• Parametry – wyjście2 pracuje według ustawionych przez użytkownika parametrów: 

➔ W2 praca co – dzięki tej funkcji użytkownik ma możliwość ustawienia co ile dni ma 

załączać się urządzenie podpięte do wyjścia2 np. co 7 dni. 

➔ W2 praca o - dzięki tej funkcji użytkownik ma możliwość ustawienia o której godzinie 

ma załączać się urządzenie podpięte do wyjścia2 np. o 22.00. 

➔ W2 praca przez - dzięki tej funkcji użytkownik ma możliwość ustawienia przez jaki czas  

ma pracować się urządzenie podpięte do wyjścia2 np. Przez  40 minut. 

• Wyłączone – urządzenie podpięte do wyjścia2 jest wyłączone. 
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4.6 WYMUSZENIA PRACY: 
Funkcja ta pozwala na wymuszenie pracy poszczególnych urządzeń: 

• W1 wyłącza W2 – załączenie wyjścia1 powoduje automatycznie wyłącznie wyjścia2. 

Funkcja dostępna jedynie w przypadku, gdy urządzenie podpięte do wyjścia2 pracuje według 

systemu pracy tryby (patrz punkt III.5) 

• W2 wyłącza W1 - załączenie zaworu2 powoduje automatycznie wyłącznie zaworu1. 

Funkcja dostępna jedynie w przypadku, gdy urządzenie podpięte do wyjścia2 pracuje według 

systemu pracy tryby (patrz punkt III.5) 

• W1 wymusza SP - załączenie zaworu1 powoduje automatycznie załączenie sprężarki. 

• W2 wymusza SP - załączenie zaworu2 powoduje automatycznie załączenie sprężarki. 

Funkcja dostępna jedynie w przypadku, gdy urządzenie podpięte do wyjścia2 pracuje według 

systemu pracy tryby (patrz punkt III.5) 

4.7 CYKLE URUCHOMIEŃ 
Dzięki tej funkcji użytkownik ma możliwość zaprogramowania od jakiego stanu pracy – PRACA [PRA] 

CZY PRZERWA [PRZE] - ma rozpoczynać cykl poszczególne urządzenie zaraz po starcie sterownika. 

4.8 TYP ALARMU 
Funkcja ta służy do określenia typu alarmu: 

• Typ pompa - w przypadku złączonej tej opcji regulator załączy alarm informujący użytkownika o 

błędnej pracy pompy ( braku jej  pracy) w momencie gdy powinna pracować. 

• Typ sprężarka - w przypadku złączonej tej opcji regulator załączy alarm informujący 

użytkownika o błędnej pracy sprężarki ( braku jej  pracy) w momencie gdy powinna pracować. 

• Wyłączony  - załączenie tej opcji powoduje wyłączenie alarmów. 

4.9 TRYB DZIEN/NOC 
W funkcji tej klient może zdecydować czy   regulator ma pracować w dwóch strefach czasowych czy nie. 

Aktywując tą funkcję regulator pracuje w trybie dziennym i  nocnym (pamiętamy o wcześniejszych 

ustawieniach dień od; noc od, według tych tych parametrów działa regulator). Działa to w przypadku 

gdy nie jest wybrana opcja tygodniowa tylko praca ręczna tryby od 0 do 9. 

4.10 RESET D/N TYG 
Dzięki tej funkcji użytkownik ma możliwość ustawienia resetu danego cyklu w trakcie zmiany trybu 

pracy sterownika (np.: przy przejściu z trybu nocnego na dzienny).   

4.11 LICZNIKI MTG 
 Dzięki tej funkcji użytkownik ma wgląd w liczniki motogodzin pracy  sterownika: 
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 1/5: ZASILANIE- ilość godzin od włączenia zasilania 

 2/5: SPRĘŻARKA – ilość godzin pracy sprężarki 

 3/5: WYJŚCIE1– ilość godzin pracy urządzenia podłączonego do   wyjścia 1 

 4/5: WYJŚCIE2- ilość godzin pracy urządzenia podłączonego do   wyjścia 2 

 5/5: ALARM- ilość godzin od momentu załączenia alarmu 

 Poprzez naciśnięcie przycisku Opcje istnieje możliwość wyzerowania  danego licznika. 

4.12 TEL. SERWISOWY 
W funkcji tej użytkownik ma możliwość ustawienia aktualnego numeru kontaktowego z serwisem. 

4.13 PARAMETRY FABRYCZNE 
Funkcja ta umożliwia wczytanie parametrów fabrycznych. 

5  ZABEZPIECZENIA 

5.1 BEZPIECZNIK 
Regulator posiada wkładkę topikową rurkową WT 1,6A oraz 3,15, zabezpieczającą sieć. 

UWAGA: nie należy stosować bezpiecznika o wyższej wartości. Założenie bezpiecznika o większym 

amperażu może spowodować uszkodzenie sterownika. 

6  MONTAŻ 

 UWAGA: montażu powinna dokonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami! Urządzenie w tym 

czasie nie może być pod napięciem (należy upewnić się, że wtyczka jest wyłączona z sieci)! 

 UWAGA: błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie regulatora! 

6.1 DANE TECHNICZNE 

Zasilanie  230V ±10% /50Hz 

Maks. pobór mocy sterownika 5W 

Temperatura pracy 5÷50°C 

Maks. obciążenie wyjścia sprężarki 0,5A 

Maks. obciążenie wyjścia zaworu nr. 1 0,5A 

Maks. obciążenie wyjścia zaworu nr. 2 0,5A 

Wkładka bezpiecznikowa 3,15A oraz 1,6A 
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6.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA OKABLOWANIA DO STEROWNIKA 
Proszę zwrócić szczególną uwagę podczas montażu okablowania sterownika. Uwagę należy zwrócić na 

prawidłowe podłączenie przewodów uziemienia. 
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