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Deklaracja zgodnosci dla sterownikow
ST-81 nr 23/2007

Firma TECH, z siedzibg w Wieprzu (34-122), przy ulicy Biata Droga
31, deklaruje na wytaczng odpowiedzialnos¢, ze produkowany przez nas
ST-81, spetnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawo-
dawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na
rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslo-
nych granicach napiecia (Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 357) i dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego
2014r. W sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich od-
noszgcych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej ( Dz. Urz. UE L
96 z 29.03.2014, str. 79), dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energig oraz Roz-
porzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. ,w sprawie zasad-
niczych wymagan dotyczgcych ograniczenia stosowania niektorych nie-
bezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym”
wdrazajgcego postanowienia dyrektywy ROHS 2011/65/WE.

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane
PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012.
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I. Bezpieczenstwo

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze przepisy.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen ciata i uszkodzen urzadzenia. Niniejszg
instrukcje nalezy starannie przechowywacd.

Aby unikng¢ niepotrzebnych btedéw i wypadkdw, nalezy upewnic sie, ze wszystkie osoby korzystajgce
z urzadzenia doktadnie zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowac
instrukcje i upewnic sie, ze pozostanie z urzadzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedazy
tak, aby kazdy korzystajacy z niego przez jego okres uzytkowania mogt mie¢ odpowiednie informacje
o uzytkowaniu urzadzenia i bezpieczenstwie. Dla bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac $rodki
ostroznosci zgodne z wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez zaniedbanie.

A OSTRZEZENIE

e Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z zasilaniem (podtaczanie przewoddw, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnic
sie, ze regulator nie jest podtgczony do sieci.

¢ Montazu powinna dokonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

e Przed uruchomieniem sterownika nalezy dokonaé¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikow
elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewodow elektrycznych.

e Regulator nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci.

A UWAGA

e Wyladowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy
wytaczy¢ go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

e Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

e Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewodow.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Dbatoé¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawg nadrzedna. Swiadomosé, ze
produkujemy urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury
utylizacji zuzytych elementéw i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma
otrzymata numer rejestrowy nadany przez Gtownego Inspektora Ochrony
Srodowiska. Symbol przekreélonego kosza na $émieci na produkcie oznacza, ze
produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na odpady. Segregujac
odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ $rodowisko naturalne.
Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego
punktu zbidrki w celu recyklingu odpadéw powstatych ze sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.
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. Zasada dziatania

Regulator temperatury ST-81 przeznaczony jest dla kottéw C.O. Steruje pompg obiegu wody C.O.,
pompg cieptej wody uzytkowej C.W.U. i nadmuchem (wentylatorem).

Jesli temperatura kotta jest nizsza od Temperatury zadanej, regulator znajduje sie w cyklu
pracy, w ktéorym nadmuch pracuje przez caty czas.

Jesli temperatura kotta jest rowna, badz wyzsza od Temperatury zadanej, regulator znajduje
sie w cyklu podtrzymania a praca sterownika polega na zataczaniu sie przedmuchdw z czestotliwoscig
zalezng od ustawien uzytkownika. Czas pracy i przerwy przedmuchdéw w podtrzymaniu nalezy dobrac¢
odpowiednio do rodzaju paliwa spalanego w kotle.

Firma TECH stosuje jedng instrukcje do sterownikéw ST-81 w réznych wersjach programowych,
w zaleznosci od rodzaju kotta. Wersja programu pisana jest indywidualnie dla kazdego producenta
kotta. Wszelkie uwagi dotyczace programu nalezy zgtasza¢ do producenta kotta.

Kazdy sterownik nalezy ustawié¢ indywidualnie dla wtasnych potrzeb, w zaleznosci od rodzaju opatu
stosowanego do palenia, jak rowniez typu kotta. Za btedne ustawienia sterownika firma TECH nie
odpowiada.

. Montaz sterownika

Sterownik powinien by¢ montowany przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo dla zycia w wyniku porazenia pragdem elektrycznym na przytaczach pod napieciem.
Przed pracami przy regulatorze nalezy odtaczy¢ doptyw pradu i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wigczeniem.

A vwaca

e Btedne podtaczenie przewoddw moze spowodowac uszkodzenie regulatora!
e Sterownik ST-81 musi by¢ stosowany pod zabudowe kotta tak, aby nie byto dostepu do listw
montazowych kabli.

W tylnej czesci sterownika znajduja sie ztaczki, do ktérych nalezy wpigé czujniki oraz urzadzenia
obstugiwane przez sterownik:

Zasilanie| Nadmuch|Pompa CWU| Pompa CO | Termik| pepeiony | Counik | Cauinik
1 2 3 4 5 6 7

L|=|N|L|=|N|L|=|N|L|=|N
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Schemat pogladowy - schemat nie zastepuje projektu instalacji C.O. Ma na celu pokazanie mozliwosci
rozbudowy sterownika. Na przedstawionym schemacie instalacji grzewczej nie umieszczono
elementow odcinajacych i zabezpieczajacych dla wykonania jej fachowego montazu.

Umiejscowienie termika i czujnika kotta:
Termik jest to czujnik bimetaliczny umiejscawiany obok czujnika temperatury kotta w kapilarze
lub na rurze zasilajgcej obieg CO jak najblizej kotta.

WYLOT SPALIN . WYLGTE SEALIN

ZASILANIE
INSTALACJI
GRZEWCZEJ

"
CZUJNIK CO _/
f B &
/,__/\ /| TERMIK e A
/STEROWNIK |~ 'TY / STEROWNIK /'~ czy NIk co/
‘ i v

TERMIK
A komta [~ - ~[_KOmA
KECIOL 66 KOCIOL CO
Montaz w kapilarze kotta. Montaz na zasilaniu obiegu CO.
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V. Obstuga sterownika

1
2
MICROPROCESSOR TEMPERATURE CONTROLLER
3
4
5
9 8 7 6

N

Przycisk PLUS - zmiana temperatury zadanej z widoku ekranu gtéwnego, po wejsciu do menu
sterownika przycisk stuzy do zwiekszania nastaw pracy.

Przycisk MINUS - zmiana temperatury zadanej z widoku ekranu gtéwnego, po wejsciu do menu
sterownika przycisk stuzy do zmniejszania nastaw pracy.

Wejscie do menu sterownika, zatwierdzanie ustawien.
Wytacznik sieciowy.

Wyijscie z menu sterownika, anulowanie ustawien.
Dioda sygnalizujgca prace reczna.

Dioda sygnalizujaca prace pompy C.W.U.

Dioda sygnalizujgca prace pompy C.O.

Dioda sygnalizujaca prace wentylatora.

LRENOUAWL

Zmiana nastawy temperatur zadanych C.0. oraz C.W.U.

Podczas normalnej pracy regulatora na wyswietlaczu LCD widoczna jest strona gtdwna, na ktorej

wysSwietlane sg nastepujace informacje: aktualna temperatura
kotta oraz temperatura zadana.

Ekran ten umozliwia szybka zmiane Temperatury zadanej C.O.
za pomocg klawiszy PLUS oraz MINUS.

Aby zmieni¢ nastawe temperatury zadanej C.W.U. nalezy
nacisng¢ i przytrzymac¢ przycisk WYISCIE a nastepnie
zaznaczyc¢ opcje Ekran C.W.U. Na wyswietlaczu ukaze sie ekran
C.W.U., ktéry umozliwia zmiane nastawy temperatury zadanej
C.W.U. za pomocg klawiszy PLUS lub MINUS.

Nacisniecie przycisku OPCJE przenosi uzytkownika do menu.

Po menu nalezy przemieszczaé sie przy uzyciu przyciskéw PLUS oraz MINUS.
odpowiedniej funkcji nalezy potwierdzi¢ jej wybdr za pomocg przycisku OPCIE (przycisk ten stuzy
réowniez do zatwierdzania zmienianych parametréw). Nacisniecie przycisku WYJSCIE pozwala opuscié¢

220
O

S9C
Zadarna

B Fkran CO
O Ekran Ch

wybrang funkcje (az do widoku ekranu gtéwnego) lub anulowac¢ ustawienie.

Po zaznaczeniu
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V. Funkcje regulatora - menu gtowne

Ze wzgledu na wielofunkcyjnos¢ sterownika menu jest podzielone na Menu gtéwne oraz Menu
serwisowe. W menu gtéwnym uzytkownik ustawia podstawowe parametry pracy: temperatury zadane,
tryby pracy, itd. Obrazuje to ponizszy schemat:

—‘ Sita nadmuchu

—‘ Rozpalanie —‘ Wentylator

—i Praca reczna ——‘ Pompa C.O.

—i Sita Nadmuchu —‘ Pompa C.W.U.
—i Praca w podtrzymaniu —‘ Alarm

—‘ Przerwa w podtrzymaniu

8 —‘ Moc przedmuchu

= |

O —‘ Histereza kotta

——

00—

g —‘ Histereza C.W.U.

Q ;

= —‘ Zalaczenie pompy C.O.

, —‘ Ogrzewanie domu
—‘ Zalaczenie pompy C.W.U. |

, —‘ Priorytet C.W.U.
—‘ Tryb pracy -,
) —‘ Pompy rownolegte
—‘ Regulator pokojowy

: —‘ Tryb letni
—‘ Jezyk

—‘ Ustawienia fabryczne

V.a) Rozpalanie

Po wstepnym zainicjowaniu ogniska zapalnego w kotle nalezy aktywowac funkcje rozpalanie. W trybie
tym zacznie pracowaé wentylator, aby utatwi¢ rozpalenie (na jeszcze nie rozgrzanym kotle). Gdy
temperatura C.O. wzrosnie do 30°C (tzw. prog wentylatora), na wyswietlaczu zamiast Rozpalanie
pojawi sie funkcja Zal/wyl wentylator i zgasnie dioda praca reczna a kociot przejdzie do trybu pracy.
Za pomocag funkcji Zal/wyl wentylator mozna zataczy¢ lub wytaczy¢é nadmuch (np. podczas doktadania
opatu). Wylaczenie wentylatora sygnalizowane jest znakiem gwiazdki na ekranie gtdwnym w prawym
dolnym rogu wyswietlacza. Funkcja ta pozwala na bezpieczng obstuge kotta. Przy wigczonym
wentylatorze nie wolno otwiera¢ drzwiczek paleniska.

Jezeli kociot osiggnie temperature 35°C uruchomi sie pompa (lub obie pompy w zaleznosci od trybu

pracy).

V.b) Praca reczna

Dla wygody uzytkownika, regulator zostat zaopatrzony w 5115 I"I-Ell‘ll'"ll.ll:-l"lLl
funkcje Pracy recznej, gdzie kazdy element wykonawczy jest ll.lE'r'lt-':ll-Et-l:ll"'
zalaczany i wytaczany niezaleznie od pozostatych. n

Nacisniecie przycisku OPCJE uruchamia silnik wybranego
urzadzenia (lub alarm), ktére pozostaje uruchomione do
ponownego nacisniecia OPCJE. O F'EINF'.E I:':'

g Fomra cuwu
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Dodatkowo dostepna jest opcja sita nadmuchu, gdzie
uzytkownik ma mozliwoéé¢ ustawienia dowolnej predkosci O Hlarm
obrotowej wentylatora w pracy recznej.

V.c) Sita nadmuchu

Funkcja ta steruje szybkoscig pracy wentylatora. Zakres
regulacji zawiera sie w zaleznoéci od programu w przedziale od o 5
1 do 6 lub od 1% do 100% (mozna przyjaé, ze sq to biegi Sila nadmoc ko
wentylatora). Im wyzszy bieg, tym szybciej pracuje wentylator.
Zmiany zakresu biegdw wentylatora dokonuje sie za pomoca
przyciskdw PLUS i MINUS. W zaleznosci od wersji programu wentylator zatgcza sie poczatkowo z petng
predkoscig i zwalnia do ustawionego wczesniej biegu lub startuje z biegu niskiego, a nastepnie
przechodzi na wczesniej ustawiony bieg.

V.d) Praca w podtrzymaniu
Opcja ta stuzy do ustawiania czasu pracy nadmuchu w
trakcie trwania podtrzymania, czyli po osiagnieciu przez kociot “H =akund
temperatury zadanej (lub powyzej zadanej). F'I"“-EE--EI L F'I:IIZ‘H.-I'"E

V.e) Przerwa w podtrzymaniu

Opcja ta stuzy do ustawiania czasu przerwy w pracy
nadmuchu w trakcie trwania podtrzymania (po osiggnieciu 3 minut.

przez kociot temperatury zadanej C.0.). F'I"‘EE'I’"'.-.'-E L F'Elll‘l'l'.-l"'z

V.f) Moc przedmuchu
Opcja ta pozwala ustawi¢ site nadmuchu wentylatora w .
podtrzymaniu. EHEI _r:

Moo Frzedmuchu
A UWAGA

Funkcje zawarte w tych trzech punktach menu stuzg do regulacji dziatania kotta podczas pozostawania
w cyklu podtrzymania. Zapobiega to wygasnieciu w kotle oraz hamuje dalszy wzrost temperatury, w
przypadku, gdy temperatura kotta utrzymuje sie powyzej Temperatury Zadanej.

A vwaca

Btedne ustawienie zawartych tu opcji moze spowodowal state wzrastanie temperatury! W
szczegolnosci Przerwa w podtrzymaniu nie powinna by¢ zbyt krétka, a Praca w podtrzymaniu nie
powinna by¢ zbyt dtuga.

A wirca

Znak gwiazdki (*) na ekranie gtdwnym oznacza, ze wentylator jest wytaczony. W takim przypadku
funkcja praca i przerwa w podtrzymaniu jest nieaktywna. Aby wszystkie funkcje byty aktywne,
uzytkownik powinien witaczy¢ wentylator uzywajac funkcji zatacz/wytacz wentylator (patrz: pkt V.a).

V.g) Histereza C.0. (kotta)

Opcja ta stuzy do ustawiania histerezy Temperatury
zadanej. Jest to réznica pomiedzy temperaturg wejscia w cyk 200
podtrzymania, a temperaturg powrotu do cyklu pracy (np. gdy | Hist.ererzsa kot.ls
Temperatura zadana ma wartos¢ 60°C, a histereza wynosi 2°C,
przejscie w cykl podtrzymania nastapi po osiggnieciu temperatury 60°C, natomiast powrdt do cyklu

8
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pracy nastgpi po obnizeniu sie temperatury do 58°C). Histereze mozna ustawia¢ w zaleznosci od
programu w maksymalnym zakresie od 1°C do 20°C.

V.h) Histereza C.W.U.

Opcja ta stuzy do ustawienia histerezy temperatury
zadanej na bojlerze. Jest to rdéznica pomiedzy temperaturg 50|:
zadang (czyli zadang na bojlerze, kiedy pompa C.W.U. :
przestaje pracowaé) a temperaturg ponownego zataczenia Histereza LU
pompy C.W.U. (np. gdy temperatura zadana C.W.U. ma
wartos$c¢ 55°C, a histereza wynosi 5°C, po osiggnieciu temperatury zadanej, czyli 55°C pompa C.W.U.
wytaczy sie. Ponowne zatgczenie pompy C.W.U. nastgpi po obnizeniu sie temperatury bojlera do 50°C).

V.i) Zataczenie pompy C.O.
Opcja ta stuzy do ustawiania progowej temperatury zataczenia
pompy C.0O. (jest to temperatura mierzona na kotle). Ponizej 300|:

nastawionej temperatury pompa nie pracuje, powyzej
temperatury ztaczenia pompa jest aktywna. Zal. PompFa CO

V.j) Zataczenie pompy C.W.U.
Opcja ta stuzy do ustawiania progowej temperatury zatgczenia
pomp C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle). Ponizej 38°|:
nastawionej temperatury pompa nie pracuje, powyzej
temperatury ztaczenia pompa jest aktywna, ale pracuje w 2al. Pomea Chil
zaleznosci od trybu pracy (ogrzewanie domu, priorytet bojlera,
pompy réwnolegte, tryb letni).

V.k) Tryby pracy
W funkcji tej uzytkownik wybiera jeden z czterech wariantéw pracy kotta. Znak gwiazdki obok jednego
z trybow pracy (*) oznacza, ze kociot znajduje sie w tym trybie.

V.k.1) Ogrzewanie domu

Wybierajac tg opcje regulator przechodzi w stan
ogrzewania tylko domu. Pompa CO zaczyna pracowac powyzej o I:I'Elr'-zeu_ dijml_l
progu zataczania sie pomp (fabrycznie ustawiony na 35°C). |O Friorataet. CLIL
Ponizej tej temperatury pompa przestaje pracowaé¢ (minus
histereza). W trybie tym, na ekranie gtdwnym obok

temperatur, z prawej strony wyswietlacza pojawi sie symbol -'- .

V.k.2) Priorytet C.W.U.
Aktywowanie tej funkcji spowoduje przetgczenie sie regulatora
w tryb priorytetu bojlera. W trybie tym zataczona jest pompa | O Dgl‘"EE'l.-.'- di:ll'"ILl

bojlera (C.W.U.), az do osiggniecia ustawionej zadanej C
temperatury C.W.U. Po osiggnieciu temperatury zadanej ® PPIDFHtEt‘ I:I"‘"'I

bojlera pompa C.W.U. wytaczy sie i zacznie pracowac¢ pompa
C.0. Praca pompy C.O. trwa caty czas do momentu gdy temperatura na bojlerze spadnie ponizej
zadanej

(i histerezy C.W.U.). Wtedy wytacza sie pompa C.O. i zatgcza pompa C.W.U.

W tym trybie, gdy bojler jest jeszcze niedogrzany, praca wentylatora jest ograniczona do temperatury
62 stopni na kotle poniewaz zapobiega to przegrzewaniu sie kottfa.

Funkcja priorytet C.W.U. polega na nagrzaniu najpierw cieptej wody uzytkowej a nastepnie ogrzaniu
wody w kaloryferach.

W trybie tym, na ekranie gtdwnym obok temperatur, z prawej strony wyswietlacza pojawi sie symbol

Ky
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A UWAGA

Kociot powinien mie¢ zamontowane zawory zwrotne na obiegach pomp C.O. i C.W.U. Zawor
zamontowany na pompie C.W.U. zapobiega wycigganiu gorgcej wody z bojlera. Zawor zamontowany
na obiegu pompy C.O. nie przepuszcza goracej wody na dom ktdra ogrzewa bojler.

V.k.3) Pompy rownolegle
W tym trybie praca pomp zaczyna sie rownolegle powyzej
ustawionej temperatury (patrz funkcja temperatura zataczenia |@ F'IZII'"IF":l r"|:|I_._I|"||:|]_.

pomp) pompa C.O. pracuje caty czas, a pompa C.W.U wytacza :
sie po osiggnieciu temperatury zadanej na bojlerze. W trybie o TPHI:' ].E"I'.-I"Il

tym, na ekranie gtdwnym obok temperatur, z prawej strony

. — ky
wyswietlacza pojawi sie symbol .

V.k.4) Tryb letni
Po aktywacji tej funkcji pompa C.0. zostaje wytaczona a pompa
C.W.U. zatacza sie powyzej progu zatgczana pomp. Po | O F'IZII'"IF":l I'"l:ll.-.ll"ll:I].

przekroczeniu temperatury progowej pompa C.W.U. pracuje [ -
caty czas, az do momentu gdy temperatura kotta spadnie TI‘"':ll':l ].E"".-I"Il

ponizej progu zatgczania sie pomp (o wartos¢ histerezy C.W.U).
W funkcji letniej ustawia sie tylko temperature zadang bojlera ktéra jest jednoczesnie zadang kotta.
Po zataczeniu funkcji letniej, na ekranie gtdbwnym pojawi sie symbol *,

V.l Regulator pokojowy

Regulator pokojowy faczy sie ze sterownikiem za
pomoca dwuzylowego przewodu w miejsce opisane Trab Fracd
REGULATOR POKOJOWY. Po prawidtowym podtaczeniu ze m| EE"E'. F'l:ll{l:l-jcll.-.l':l
sterownikiem kotta nalezy zataczy¢ jego aktywno$¢ w menu
sterownika.

Zasada dziatania regulatora pokojowego opiera sie na roztgczaniu styku doprowadzonych do
niego przewodow, gdy temperatura zadana w pomieszczeniu zostanie osiggnieta. Jezeli sterownik
kotta otrzyma sygnat o dogrzaniu pomieszczenia, przechodzi automatycznie do trybu podtrzymania,
niezaleznie od temperatury zadanej kotta.

Uwaga. W przypadku, gdy temperatura zadana na sterowniku zamontowanym na kotle bedzie za
niska, regulator pokojowy moze nie osiggna¢ temperatury zadanej w mieszkaniu.

Po zataczeniu w sterowniku kotta opcji Regulator pokojowy, na ekranie gtéwnym w gérnej czesci
wysSwietlacza pojawi sie litera <p> Jezeli litera pulsuje, Swiadczy to o niedogrzaniu pomieszczenia
(temperatura zadana regulatora pokojowego nie zostata osiggnieta). Gdy <p> wyswietla sie state, to
pokojowa temperatura zadana zostata osiggnieta (pomieszczenie dogrzane).

A uvwaca

Do wejscia regulatora pokojowego nie wolno podtaczac¢ zadnego napiecia zewnetrznego.

V.m) Jezyk¥*
W funkcji tej uzytkownik moze zmieni¢ wersje jezykowg
programu sterownika. O Paol=ki
® Ern3dlizh

*Funkcja aktywna w niektérych wersjach programowych.

V.n) Ustawienia fabryczne

Regulator jest wstepnie skonfigurowany do pracy.
Nalezy go jednak dostosowa¢ do wtasnych potrzeb. W kazdej Ta Hi=
chwili jest mozliwy powrét do ustawien fabrycznych. Zataczajac |_|5-|-_._ al:-r*u-:zne
opcje ustawienia fabryczne traci sie wszystkie wilasne
ustawienia kotta na rzecz ustawien zapisanych przez

10




ST-81 v 81.035

producenta. Od tego momentu mozna na nowo ustawia¢ wtasne parametry sterownika.

VI. Funkcje serwisowe termoregulatora ST-81

Aby wejs¢ w funkcje serwisowe sterownika nalezy wytgczy¢ sterownik wytgcznikiem sieciowym,
nastepnie nalezy nacisnaé przycisk WYJSCIE i wiaczy¢ sterownik nie zwalniajac przycisku. Przycisk
nalezy trzymac¢ do momentu pojawienia sie na wyswietlaczu LCD komunikatu: MENU SERWIS.

Aby wyjs¢ z funkcji serwisowych nalezy sterownik wytgczy¢ i po chwili zatagczyé ponownie.

Dzwiek alarmu

Czas wygaszania
Czas alarmu rozpalania

Minimalna zadana C.O.

Prog wentylatora

Pompa C.W.U. lato

Maksymalna zadana C.W.U.

Menu serwis

Temperatura priorytetu

Alarmowe zalaczenie pompy C.O.

Temperatura alarmu

Bieg rozdmuchu

Pompa C.O. pokojéwka

Vli.a) Dzwiek alarmu
Za pomocg tej opcji nalezy zataczy¢ lub wytaczy¢ akustyczny .
sygnat dzwiekowy podczas zataczenia sie alarmu. O DOzl QI{ alarmu

Czras wadaszania

VI.b) Czas wygaszania
W funkcji tej ustawia sie czas, po ktérym wentylator zostaje
wytaczony w przypadku spadku temperatury kotta ponizej 1@ minut.

progu wygaszania plus histereza 2°C. Czyli jesli prog Cz3s wedaszanis
wygaszania jest ustawiony na 40°C to czas ten bedzie

mierzony nie od temp 40°C tylko od 38°C.

Vl.c) Czas alarmu rozpalania
Za pomocg tej opcji nalezy ustawi¢ maksymalny czas
rozpalania kotta. Jezeli w tym czasie temperatura na kotle nie EE I'"IiI"ILl'l'.-
wzrosnie powyzej temperatury progu wygaszania, wyswietli sie
alarm rozpalania. W takim przypadku nalezy rozpoczaé I:EES' -E].-EI""I'"I FoZF
rozpalanie od nowa.




Instrukcja obstugi

VIi.d) Minimalna zadana C.O.

Funkcja ta pozwala zmieni¢ minimalng zadang temperature
pracy kotta.

Vl.e) Maksymalna zadana C.O.

Funkcja ta pozwala zmieni¢ maksymalng zadang temperature
pracy kotta.

VLf)  Prog wentylatora
Jest to temperatura progowa obiegu C.O., po osiggnieciu ktérej
wentylator zaczyna pracowac (fabrycznie 30°C). Po spadku
temperatury o 2°C ponizej tego progu wentylator wytaczy sie.
Zakres nastaw tego ustawienia: 28+550C.

Vl.g) Pompa C.W.U. lato

Parametr ten dotyczy tylko trybu letniego. Jezeli funkcja
ta jest zataczona, pompa C.W.U. pracuje przez caty czas
(powyzej progu zatgczenia tej pompy) i nie wylaczy po
osiggnieciu zadanej. Gdy Pompa C.W.U. lato jest wytaczona,
wtedy pompa bedzie pracowa¢ od progu zataczenia do
temperatury zadanej.

VIi.h) Maksymalna zadana C.W.U.

W funkcji tej ustawia sie maksymalng temperature, jakg bedzie
mozna ustawiac jako zadang C.W.U. na sterowniku.

VI.i) Temperatura priorytetu

Parametr ten aktywny jest wytacznie w trybie priorytet
bojlera i okresla warto$¢ temperatury priorytetu. Jezeli bojler
jest niedogrzany to temperatura ta spetnia funkcje chwilowej
temperatury zadanej kotta, az do osiggniecia zadanej CWU.
Dzieki temperaturze priorytetu kociot w mozliwie najszybszym

GEOC
Min zadana CO

=a0oC
Maks zadana CO

4o
Frod wentalatora

O PomFra Chl lato
Maks zadana ChiU

GEOC
Maks zadana Chil

G2 oC
Temr Friorgtetu

czasie dogrzeje bojler. W przypadku gdy podczas dogrzewania bojlera temperatura rzeczywista na
kotle osiggnie temperature priorytetu wytgczy sie nadmuch a sterownik bedzie pracowat jak w
podtrzymaniu. Zakres nastaw tego ustawienia: 50+70°C (fabrycznie 62°C).

V1)
Opcja ta aktywna jest tylko w trybie priorytet bojlera oraz w
trybie letnim. Za pomocg tego ustawienia uzytkownik ustawia
temperature alarmowg, po osiagnieciu ktorej zostanie
uruchomiona pompa C.O. w celu rozprowadzenia goracej wody
po instalacji. Zakres nastaw tego ustawienia: 65+80°C
(fabrycznie 80°C).

Alarmowe zalaczenie pompy C.O.

raog
Alarm zal CO
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VI.k) Temperatura alarmu

Jest to temperatura, po przekroczeniu ktérej zatgczany jest
alarm dzwigkowy, sygnalizujac na wyswietlaczu "TEMP ZA QAF o
DUZA". W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej
wentylator zostaje wylaczony na state (obie pompy pracuja). Temr alarmu
Zakres nastaw tego ustawienia: 70+-95°C (fabrycznie 85°C).

VL)  Bieg rozdmuchu

Opcja ta stuzy ustawienia poczatkowej predkosci wentylatora .
podczas jego rozruchu, czyli biegu, na ktérym bedzie 1EE5

startowaé. Zakres nastaw: 1+100%. Eieg I"“IZIEIZ‘II'"IUE-l"ILl

Vi.m) Pompa C.0. pokojowka

Funkcja ta aktywna jest wytacznie we wspodipracy
z regulatorem pokojowym. Jezeli funkcja jest zalaczona, :
pompa C.O. pracuje caty czas powyzej temperatury zataqczenia. ElE‘g I"“CIEIZ‘II'"IUE-l"ILl -
W przypadku gdy funkcja jest wytaczona, wtedy po dogrzaniu O F'IZII'"IF'-E I:I:I F":'I":':"-'
pomieszczenia (sygnat z regulatora pokojowego) pompa
zostanie wylgczona. Ponowne zatgczenie pompy C.O. nastgpi, gdy regulator pokojowy zgtosi
niedogrzanie.

VIl. Zabezpieczenia

W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg
zabezpieczen. W przypadku alarmu zatacza sie sygnat dzwiekowy i na wyswietlaczu pojawia sie
odpowiedni komunikat z informacjg o rodzaju btedu.

Aby sterownik powrdcit do pracy, nalezy wcisng¢ przycisk OPCIJE.

W przypadku alarmu Temperatura C.O. za wysoka trzeba chwile odczekac, aby ta temperatura obnizyta
sie ponizej alarmowej.

Vil.a) Zabezpieczenie termiczne

Jest to dodatkowy czujnik bimetaliczny (TERMIK) umiejscowiony przy czujniku kotta (w kapilarze lub
na rurze zasilajacej obieg C.0.), ktéry mechanicznie roztgcza zasilanie wentylatora po osiggnieciu
temperatury okoto 85°C (pompa C.O. pracuje catly czas). Zapobiega to zagotowaniu sie wody w
instalacji, w przypadku przegrzania kotta badZz uszkodzenia regulatora. Po zadziataniu tego
zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bezpiecznej wartosci, czujnik odblokuje sie samoczynnie
i alarm wytaczy sie. W przypadku uszkodzenia termika nie dziata wentylator zaréwno w pracy recznej
jak i w pracy automatycznej.

Vil.b) Automatyczna kontrola czujnika

W razie uszkodzenia czujnika temperatury CO. i C.W.U.
uaktywnia sie alarm, sygnalizujgc dodatkowo na wyswietlaczu Hlal"'l'"l
usterke np: .
e Czud. CO uszkod=z

Nadmuch zostaje wytaczony i jednoczesnie obie pompy zaczynajg pracowaé¢ bez wzgledu na
temperature.

W przypadku uszkodzenia czujnika C.O., alarm bedzie aktywny do momentu wymiany czujnika na
nowy. Jezeli uszkodzeniu ulegt czujnik C.W.U., nalezy nacisng¢ przycisk MENU, co wytaczy alarm a
sterownik powrdci do trybu pracy na jedng pompe (ogrzewanie domu). Aby kociot mdgt pracowac we
wszystkich trybach nalezy wymieni¢ czujnik na nowy.




Instrukcja obstugi

Vil.c) Zabezpieczenie temperaturowe
Regulator posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek
uszkodzenia czujnika bimetalicznego: po przekroczeniu H].-EI"‘I'"I

temperatury 85°C zalaczany jest alarm, sygnalizujac na
wyéwictlacau: aceany vonalizua Temr CO za duza

Temperatura aktualna odczytywana jest z czujnika elektronicznego i przetwarzana przez
termoregulator. W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej roziaczany jest wentylator i
jednoczesnie zaczynajg pracowac obie pompy w celu rozprowadzenia gorgcej wody po instalacji domu.

Vil.d) Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle

Zabezpieczenie to dotyczy tylko trybu pracy priorytet bojlera, w przypadku gdy zbiornik jest
niedogrzany. Mianowicie gdy temperatura bojlera jest zadana np. 55°C a na kotle temperatura
rzeczywista wzrosnie do 629C (jest to tzw. temperatura priorytetu) wowczas sterownik wytgczy
wentylator. Jesli temperatura na kotle jeszcze wzrosnie do 80°C, to zataczy sie pompa C.O. w celu
rozprowadzenia gorgcej wody po instalacji. Gdy temperatura nadal bedzie wzrastaé, to przy
temperaturze 85°C wiaczy sie alarm. Najczesciej taki stan moze sie pojawi¢ gdy bojler jest
uszkodzony, zle zamocowany czujnik lub uszkodzona pompa. Jednak gdy temperatura bedzie sie
obnizac to przy progu 60°C sterownik zatagczy nadmuch i bedzie pracowat w trybie pracy oscylujac
wokot temperatury priorytetu (fabrycznie 62°C). Temperatura priorytetu jest w tym trybie chwilowg
temperaturg zadang kotta, dopdki nie zostanie dogrzany zbiornik bojlera.

Vil.e) Bezpiecznik

Regulator posiada wktadki topikowe rurkowe WT 3,15 A, zabezpieczajqce sterownik.

A UWAGA

Nie nalezy stosowac¢ bezpiecznika o wyzszej wartosci, gdyz moze spowodowal uszkodzenie
sterownika.

VIll. Konserwacja

W sterowniku ST-81 nalezy przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan
techniczny przewodoéw. Nalezy réwniez sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ go z kurzu i innych
zanieczyszczen. Nalezy réwniez dokonaé pomiaru skutecznosci uziemienia silnikéw (pompy CO.,
C.W.U. i wentylatora).

PARAMETRY TECHNICZNE
Wyszczegdlnienie Jedn.
Zasilanie V 230V £10% /50Hz
Pobdér mocy W 5
Temperatura otoczenia oC 5+50
Obcigzenie wyj$¢ pomp obiegowych A 0,5
Obcigzenie wyjscia wentylatora A 0,6
Doktadno$¢ pomiaru oC 1
Wytrzymatos¢ temp. czujnika oC -30+99
Wktadka bezpiecznikowa A 3,15
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Te=r STEROWNIKI

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.

ul. Biata Droga 31
34-122 Wieprz

SERWIS
32-652 Bulowice,
ul. Skotnica 120

Tel. +48 33 8759380, +48 33 33 3300018
+48 33 8751920, +48 33 8704700
Fax. +48 33 8454547

serwis@techsterowniki.pl

Zgtoszenia serwisowe przyjmowane sq:
Pn. - Pt.

7:00-16:00
Sobota
9:00-12:00



