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SPIS TRESCI

Bezprzewodowy system do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym poprzez internet I 4
Inteligentny system sterowania - Sihnum I 5
Uniwersalny system do ogrzewania podtogowego z internetem - seria 4 B 10
Uniwersalny system do ogrzewania podtogowego z internetem - seria 4X I 13
Przewodowy system do ogrzewania podtogowego - seria 5 D 17
Bezprzewodowy system do ogrzewania podtogowego i grzejnikowego z internetem - seria 8 B 1
Przewodowo-bezprzewodowy system do ogrzewania podtogowego z internetem - seria 9 I 22
Przewodowy system do ogrzewania podtogowego - seria 10 I 25
Przewodowo-bezprzewodowy system do ogrzewania podtogowego z internetem - seria X I 2
Przewodowo-bezprzewodowy system do ogrzewania podtogowego z internetem - seria 12 I 30
Przewodowe regulatory pokojowe dwustanowe (wtacz/wytacz) 34
Bezprzewodowe regulatory pokojowe dwustanowe (wiacz/wytacz) 35
Przewodowe regulatory pokojowe z komunikacjg RS 36
Bezprzewodowe regulatory pokojowe z komunikacjg RS 36
Regulatory pokojowe dwustanowe do systemow ramkowych 55mm 36
Regulatory pokojowe dedykowane do kottdw gazowych z OpenTherm 37

Oczyszczanie i sterylizacja
Sterowniki do instalacji
Sterowniki do instalacji solarnych
Sterowniki do pompy

Sterowniki do kotta zasypowego
Sterowniki do kotta z podajnikiem
Sterowniki do kotta pelletowego
Sterowniki do kominka

Moduty dodatkowe i akcesoria
Czujniki i akcesoria dodatkowe
Wentylatory

Tabela kompatybilnosci regulatoréw

m

Dziat Handlowy

Wszystkie podane ceny to wartosé netto (nalezy doliczyc 23% VAT)

UWAGA: Wszystkie sterowniki w standardzie posiadaja tylko polska wersje jezykows.

Zamieszczone w cenniku zdjecia produktow sg przyktadowe i mogg adbiegaC od ich rzeczywistego wyglgdu.
Legenda:

m MODEL+ OPIS STEROWNIKA
_ KOMUNIKACJA / DODATKOWA INFORMACJA NUMER KATALOGOWY “m CENA NETTO

Rodzaje komunikacji miedzy urzgdzeniami a sterownikiem gtownym:
WTP - bezprzewodowa komunikacja 868MHz
TECH RS - przewodowa szyfrowana komunikacja RS 232 , 4 2yty ( 2 linie komunikacyjne, 2 linie zasilania), do 30m, bx 0,25mm? lub UTP cat. 6

TECH SBUS - przewodowa szyfrowana kamunikacija RS-485, L zyty ( 2 linie kemunikacyjne, 2 linie zasilania), do 100m, Lx 0,25mm? lub UTP cat. 6, komunikacjs TECH SBUS w Sinum
nie jest kompatybilna z komunikacjg TECH SBUS w sterownikach dedykowanych do L-X WIFi, L-12 oraz ML-12

przewodowa 2 zyty - 2x 0,5mm?
przewodowa 3 zyy - 3x 0,5mm?
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BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO STEROWANIA OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM POPRZEZ INTERNET (8 lub 16 sekcji)

WiFi 8s Moput WiFI Do STEROWANIA OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM
% Funkeje : + sterowanie max 8 rgznymi strefami grzewczymi,

ﬁ « mozliwos¢ podtgczenia dodatkowych bezprzewodowych czujnikdw lub regulatordw systemowych (rozbudowa max. do 8 stref dla catego systemu)
-—-- - wyjScie przekaznikowe NO/NC (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym, ktdry zatgczany jest wedtug potrzeby dogrzania pomieszczenia)

- do kazdej strefy istnieje mozliwost podtaczenia do 6 szt. bezprzewodowych sitownikdw elektrycznych G-X lub STT-869

« W zestawie znajduje sig jeden czujnik przewodowy C-7p

+ Nadzér przez aplikacje webowg www.emodul.eu

WTP WG.20.0118 5902179660998

WiFi 8s p MoDUL WIFI DO STEROWANIA OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM CMONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: - sterowanie max 8 roznymi strefami grzewczymi,
+ mozliwo$¢ podtgczenia dodatkowych bezprzewodowych czujnikaw lub regulatorow systemowych (rozbudowa max. do 8 stref dla catego systemu)
- wyjécie przekaznikowe NO/NC (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym, ktdry zatgczany jest wedtug potrzeby dogrzania pomieszczenia)
- do kazdej strefy istnieje mozliwost podtaczenia do 6 szt. bezprzewodowych sitownikdw elektrycznych G-X lub STT-869
- W zestawie znajduje sie bezprzewodowy czujnik temperatury C-mini
- montaz podtynkowy w puszcze elektrycznej fi 60mm
« Nadzér przez aplikacje webowg www.emodul.eu

DO WYCZERPANIA WTP WG.20.0121 5902L7966L19L

ST-16s WiFi pANEL KONTROLNY DO STEROWANIA OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM

Funkeje: sterowanie max 16 réznymi strefami przy pomocy: wbudowanego czujnika temperatury; mazliwosg podtgczenia dodatkowych 15 bezprzewodowych czujnikéw lub regulatorow
systemowych; do kazdej strefy istnieje mozliwos¢ podtaczenia do 6 szt. bezprzewodowych sitownikdw elektrycznych G-X lub STT-869; wyswietlanie ustawien: temperatura, data, godzi-
na, budzik; kolorowy dotykowy ekran 43" dostosowujacy swojg jasnoSc w zaleznosci od aktualnej pary dnia; mozliwost aktualizacji oprogramowania przez port USB; kazda ze strefa moze

mie¢ przypisany swdj indywidualny; tryb pracy (stata temperatura, ograniczenie czasu lub 6 réznych harmonograméaw pracy), kgcznosé WiFi, nadzér przez aplikacje Emodul.
tatwy montaz podtynkowy w puszce elektrycznej (s60mm). Zasilanie 230V 50Hz,

WE.20.0082 5902179661742
W6.20.0085 5902L796622LL e

SYSTEMOWE REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BezprzEwoDOWY CZUJNIK POKDJOWY
zasilanie: baterie 2xABMA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WTP WG.03.0020 5902479661056
WG.03.0023 5902479662081

C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

DO WYCZERPANIA WTP

I

\-/

DO WYCZERPANIA WTP WG.03.0031 5902479661636
CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z norm3 IP6L
Wymiary: kb,3mm x L&,3mm x 17mm
WTP WG.03.0027 5902L79662817

C-8zr BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V

WTP WG.03.002L 5902479661063 150 z4

r‘ R-8Db BezPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podSwietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WG.11.0293 5902479661070
WG.11.0295 9902473662091

R-8x BEzZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
tlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacia - zasilanie 2xAA 1,5V

WP WG.11.0731 5902479665921
WG.11.0750 5902179666099

R-8b PLUS BezpRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podSwietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
WP WG.11.0297 5902179663617
WG.11.0298 5902479663654

R-8s PLUS BezprzewoDowY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrzs, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
. E| ]‘5 podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacja, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,
o oe

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WP WG.11.062L 5902L7966L385
WG.11.0625 590247966378

WTP
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R-8pb PLUS BEzpRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe

F I‘EF podswietlenie wyswietlacza, bezprzewadowa komunikacia, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,
T Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnoSci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WG.11.0621 5902479665009
00 WYCZERPANIA Wip W5.11.0622 5902479665016 m
SYSTEMOWE REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BezpRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkeie: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

- IWG.11.0303 5902479661087 m
WG.11.030% 5902479662107
j F'BZ BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowsa, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC).

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez padswietleni, zasilanie: 230V, mantaz do puszki elektrycznej,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamawienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

WP WG.11.0219 590247966LL08
WG.11.0641 5902L7966LL15

R-8pz PLUS BezprzEwoDowY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

* Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
; EI ]‘5 chwilowe podiwietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacja, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,
v o oa

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

TP WG.11.0620 5902479665023 m
IWG.11.0619 5902479665030

MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

C-2N czuJniK OTWARCIA OKNA

Funkeje: bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesytanego sygnatu, dyskretne
wzarnictwo, dtuga zywotnosc baterii

RAL 3010- biaty WG.03.0008 5902479661339
RAL 7016 - antracyt WP WG.03.0007 590247966128
RAL 8017 - braz WG.03.0010 5902479661255
RAL 8003 - ztoty dab WG.03.0011 5902479661262

MW-1 moout wykonawczy

Funkeje: styk beznapigciowy (MW-1) lub napieciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie rgcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), sutomatyczne
wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacii,  diody LED,

MW-1 WG.05.0121 5902479661316

MW-1-230V WE.05.0123 500247966237 ——

WTP
MWN-1 moput wykanawezy naTYNKOWY

Funkeje: styk beznapigciowy (MWN-1) lub napigciowy (MWN-1-230V), bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym ( tryb slave), automatyczne wytaczenie styku w przypadku braku
komunikacji,

MWN-1 WP WG.05.012L 5902479664507
MWN-1-230V WG.05.0126 5902179664392

RP-Ls RePEATER SYGNALU

Funkeje: zwigksza zasigg komunikacji bezprzewodowej migdzy urzgdzeniami radiowymi bez koniecznosci podtaczania dodatkowych kabli. Dzigki urzgdzeniu, oddalone od sterownika gtownego
sprzety bedg w stanie nawigzat stabilne potgczenie

WTP WG.05.0135 590247966282L [ L60zt |

G-X BEZPRZEWODOWY SHOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p, ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych

" Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwo$é 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0036 5902173665051 388 zt

v STT-869 BezprzEWODOWY SIOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-168 oraz bezprzewodowymi sterownikami zawordw termostatycznych

Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwose 868MHz;
> zasilanie — 2 x bateria A 1,5V, wydtuzona praca na bateriach, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0021 5902179662381 388 z¢

STEROWNIKI www.techsterowniki.pl



INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM - Sihum

EH-01 centraca sinum

Funkeje: centrala Sinum EH-01 to urzgdzenie, ktore zbiera i przetwarza informacie z urzadzen zewngtrznych, modutéw wykonawczych, dajac mozliwost podgladu i zmiany ich stanu dziatania z
poziomu sieci domowe; jak i poprzez dostep cloud. Centrala umozliwia rowniez stworzenie automatyzacji w oparciu o podtgczone urzgdzania jak rowniez o dane zebrane od nich. Mazliwe
Jest takze stworzenie scen oraz harmonogramow pracy.

WG.23.0005 5902479665047
WTP / TECH SBUS W6.23.002% 5902179865115 1967 z¢

MODULY PRZEKAZNIKOWE SINUM

PS-10 230 / PS-10m 230 SteRownIK ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH

Funkje: - mozliwos¢ obstugi max. 50 sitownikdw termostatycznych
+ obcigzalnost kazdego z wyjsc max. 0,3A
+ jedno wyjScie 230V na pompe
« styk beznapieciowy (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym)
« 2 wejcia dwustanowe

PS-10 230 WTP WG.23.00LL 5902479665801 692 24
PS-10m 230 TECH SBUS WG.23.005L 5902479665702
. PS-02 pRZEKAZNIK NA SZYNE DIN
Funkeje: - 2x wejscie sygnatowe napigciowe
« 2X wyjscie beznapieciowe
WP WG.23.0003 590247966781 B
. PS-06m PRZEKAZNIK NA SZYNE DIN
Funkeje: - 6x wyjScie beznapigciowe
TECH SBUS WG.23.00L7 5902479666006 B
. PS-08 przexazNiK NA SZYNE DIN
Funkeje: - 8x wyjScie beznapigciowe
WTP WG.23.0004 5902479664798 390 zt
- PS-08 230 / PS-08m 230 pzexaZNIK NA SZYNE DIN
Funkeje: - 8x wyjScie napieciowe 230V
PS-08 230 WTP WG6.23.0020 5902479664934 102 zt
PS-08m 230 TECH SBUS WG.23.00L6 5902179666013 L25 z¢

REGULATORY PRZEWODOWE SINUM - DEDYKOWANE TECH SBUS

R-S1 DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

i | Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. Wyswietlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, mechaniczne przyciski, komunikacja przewodowa TECH SBUS -
| zasilanie 24V DC
WG.23.0055 5902479665931
TECH SBUS
WG.23.0058 5902479665962
R-S2 peEoyKowany, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA (MONTAZ NATYNKOWY)
£ . . Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania. Wyswietlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, dotykowe przyciski, komunikacja
cch przewodowa TECH SBUS - zasilanie 2LV DC
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
WG.23.0056 5902479665948
TECH SBUS
WG.23.0059 5902479665979
e R-S3 DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA (MONTAZ NATYNKOWY)
é 5 = Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
N =% 15 podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD z pod3wietleniem, dotykowe przyciski, kemunikacja przewodowa TECH SBUS - zasilanie 2LV DC
: * Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WG.23.0057 5902479665955
TECH SBUS
WG.23.0060 5902479665386
r FR-S2 pEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA CMONTAZ PODTYNKOWY) DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm
_ Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykarzystania czujnika

podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, dotykowe przyciski, komunikacja przewodowa TECH SBUS - zasilanie 2LV DC, montaz do puszki elektrycznej,
montaz do ramki 55mm

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

WG6.23.0052 5902473665891

TECH SBUS W5.23.0081 59027986604
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CP-0Lm pRzEWODOWY PANEL KONTROLNY Z WBUDOWANYM REGULATOR POKOJOWYM (MONTAZ PODTYNKOWY) DO SYSTEMU SINUM

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wuswietlacz kolorowy 4", dotykowy,
mozlowo$¢ wyswietlania prognozy pogody, sterowanie scenami, urzgdzeniami systemu Sinum, komunikacja przewodowa TECH SBUS - zasilanie 2LV DC, montaz do puszki
elektrycznej

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo

TECH SBUS WG.23.0063 5902479666037 1286 z¢
SYSTEMOWE REGULATORY POKOJOWE BATERYJNE - BEZPRZEWODOWE

C-8r BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
zasilanie: baterie 2xAA 1,5V

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.03.0020 5902479661056
WG.03.0023 5902479662081
C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
= Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

DO WYCZERPANIA WTP WG.03.0031 5902479661636 1L 24

CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY

Zgodny z norm3 IP6L
— Wymiary: kb,3mm x Lk,3mm x 17mm
WP W6.03.0027 59021479862817 [ 1874 |
C-8zr BEzPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAAM 1,5V
Wrp W6.03.002L 5902479661063 [ 150z |
- R-8b BezPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
Funkeie: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wy3wietlacz dedykowany LCD, bez pod$wietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
WP WG.11.0293 5902479661070
WG.11.0295 5902479662091
raey R-8X BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika padtogowego NTC). WySwie-
tlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacia - zasilanie 2xAA 1,5V

- W6.11.0731 5902479665924 m
WG.11.0750 5902479666099
R-8b PLUS Bezpazewonowy REGULATOR POKDJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)
i . Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika

e podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
Wie W6.11.0297 5902479663647 n
WG.11.0298 5902479663654
R-8s PLUS BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnoci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
\ El !_‘5 podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacia, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,
ome s Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
- WG.11.0624 590247966385 m
WG.11.0625 5902179664378
R-8pb PLUS BEzPRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)
. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
\ El Is podswietlenie wyswietlacza, bezprzewadowsa komunikacia, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,
Oom Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WG.11.0621 5902179665009
LS L i WG 11,0622 5902479665016 n
SYSTEMOWE REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BEzpRzEWODOWY REGULATOR POKDJOWY
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0303 5902479661087
WG.11.030L 5902479662107

=

TEr -
STEROWNIKI www.techsterowniki.pl



podtogowego NTC).

WG.11.0219

WP WG.11.06L1

WG.11.0620

il WE.11.0619

F-82 BezPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika

R-8pz PLUS Bezprzewopowy REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
chwilowe podswietlenie wyswietlacza, bezprzewadowa komunikacja, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: whudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez podswietlenis, zasilanie: 230V, montaz do puszki elektrycznej,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

590247966108
5902479661415

590279665023
5902479665030

C-2N czuJNiK OTWARCIA OKNA

wzarnictwo, dtuga zywotnosc baterii

RAL 9010- biaty WG.03.0008
RAL 7016 - antracyt WP W6.03.0007
RAL 8017 - bryz WG.03.0010
RAL 8003 - ztoty dgb WG.03.0011

ﬁ CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC

(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z+ netto

150cm WG.01.0031
250cm WG.01.0032

MW-1 mobut wykonawczy

MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

5902179661339
5902L7966L2L8
5902L7966L255
5902479661262

5902479661209
590247966L279

Funkeje: bezprzewadowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje atwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesytanego sygnatu, dyskretne

80zt
85zt

Funkeje: styk beznapigciowy (MW-1) lub napieciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie recznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), automatyczne

wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacii,  diody LED,

MW-1 WP WG.05.0121
MW-1-230V WG.05.0123

MWN-1 moput wykanawczy naTYNKOWY

5902479661316
990247966237

Funkeje: styk beznapigciowy (MWN-1) lub napigciowy (MWN-1-230V), bezprzewadowa komunikacja ze sterownikiem gtownym ( tryb slave), automatyczne wytaczenie styku w przypadku braku

komunikacji,
MWN-1 WP WG.05.012L
MWN-1-230V WG.05.0126
= ol EX-01 exenper svenatu

5902473664507
5902179664392

Funkeje: Dzigki Extenderowi EX-01 rozszerzysz zasigg dzistania systemu bezprzewodowego. Extender tgczy sig z urzadzeniami systemu SINUM i za posrednictwem sieci WiFi przesyta dane do

centrali EH-01. Montowany jest do puszki 60mm i zasilany 230V.

WTP WG6.23.0006

9902L7966L699

H EHI-2 mobut STERUJACY PRACA DWOCH ZAWORGW
Funkeje: Sterowanie zaworem trdj lub czterodrogowym, sterowanie pracg pompy, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe i tygodniowe, wspdtpraca z regulatorem

- M pokajowym z komunikacjg dwustanowg, sterowanie pracq styku beznapigciowego
TECH RS WG.23.0035 590247966561 [ 1062z |
1 G-X BEZPRZEWODOWY SHOWNIK ELEKTRYCZNY
} Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 88, WiFi 8S p, ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych
» Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwost 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria A 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5
WTP WG.12.0036 590247966505 388 zt
v STT-869 BezprzEWODOWY SIEOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych
Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30xL,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwosc 868MHz;
» zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, wydtuzona praca na bateriach, mozliwoSt zastosowania adaptera na gwint M28x1,5
WTP WG.12.0021 5902479662381 388 zt
" STT-230/2 sitownik TERMOELEKTRYCZNY
o Sitowniki s3 bezpradowo zamkniete (NC).
t: Dane techniczne: Przytgcze - nakrgtka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. 4,5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 2W
M30x 15 WG.01.0050 590279660691
M28 x 1.5 WG.01.0051 5902479661430
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STT-230/2 T SitoWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki s3 bezpradowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30xL,5, Klasa - IPL5. Czas atwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
- zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W

M30x15 WG.01.0053 5902479663630 89zt
M28x 15 WG.01.005L 9902L73665597 10L 24

STT-230/2 M SILOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s3 bezpradowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakregtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok & min. do 3mm, Skok - 5mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 1W

M30x 15 WG.01.0052 5902179665108 | 10wz |
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UNIWERSALNY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODEOGOWEGO - SERIA 4

L-L WiFi uniweRSALNY STEROWNIK ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF)

Funkeje: - styk beznapieciowy (do sterowania dodatkowym urzadzeniem grzewczym lub pompg)
« mozliwoSC sterowania instalacja poprzez Internet przez aplikacje eModul
- mozliwosc sterowania 8 strefami: o
- L strefy sterowane przez bezprzewodowe systemowe czujniki lub regulatory temperatury . ) )
- L strefy z WH]. napieciowym sterowane przez hCZU]él# %rggwodowe C-7p lub przez bezprzewodowe systemowe czujniki lub regulatory temperatury, do kazdej strefy mozliwose

podpiecia 6 bezprzewodowych sitownikow 6-X, lub N )
- - mozliwosE podtaczenia b przewodowych cug’nikﬁw odtogi NTC Iub 8 bez rzewuduwh czujnikdw podtogi - C-8f, ]
. - mozliwos¢ podtaczenia modutow bezprzewodowych MW-1, MWN-1, MW-1-230V lub MWN-230 - 8 sterowanych strefowo wg. temperatury lub sterowanych tygodniowo,
- mozliwos¢ aktualizacji aprogramowania przez port USB
DO WYCZERPANIA WTP WG.20.0068 5902179662367 1077 zt
CZUJNIKI TEMPERATURY - PRZEWODOWE
I C-7p PRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
ezewndowa 2k 86.03.0013 5902479661032
P v W5.03.0016 5902179662060

SYSTEMOWE REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BezpRzEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.03.0020 5902479661056
WG6.03.0023 5902479662081

C-8f BezpRzEWoDOWY CZUJNIK PODEOGOWY
Czujnik temperatury padtagi NTC, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WP WG.03.0018 5902479661643
DO WYCZERPANIA WG.03.0019 5902479662220

WTPp

C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

DO WYCZERPANIA WTP WG.03.0031 5902479661636
| CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z norm3 IP6L
— Wymiary: kb, 3mm x Lk,3mm x 17mm

WTP WG.03.0027 5902479662817

C-8zr BEzPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAAA 15V

WTP WG.03.002L 9902479661063
I - R-8b BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podSwietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP W6.11.0293 9902479661070
WG6.11.0295 5902479662091
| .
A R-8X BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
| tlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacja - zasilanie 2xAA 1,5V

WG.11.0731 5902479665921
WG.11.0750 5902479666033

R-8b PLUS BezpRzewoDOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, Czasowy program ogrzewania, pomiar wilgatnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykarzystania czujnika
podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podiwietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

! WTP

Wip I86.11.0297 5902479663647 m
WG.11.0298 5902479663651
R-8s PLUS BezprzEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)
. Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe

podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacja, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WP WG.11.062L 5902479661385
WG.11.0625 5902479664378

o2 s
"
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R-8pb PLUS BEzpRzEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkgje: sterowanie temperaturg pokojows, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacja, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WE.11.0621 5902479665009
DOWYCZERPANIA WiP WE.11.0622 5902479865016

REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

T
LT

»TU

R-8z BezpRzEWODOWY REGULATOR POKDJOWY
Funkcje: sterowanie temperaturg pokojow3, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0303 5902179661087
WG.11.030% 5902479662107

j F-8z BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm

WTP 265 z4

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC).

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez padswietlenia, zasilanie: 230V, montaz do puszki elektrycznej,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamdwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie
WG.11.0219 5902479664408

WP WG.11.0641 590279564415 350zt
R-8pz PLUS BezprzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
. El rs podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacjs, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,
oo

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0620 5902479665023
WG.11.0619 5902473665030

MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

C-2N czuJnik oTwARCIA OKNA

Funkcje: bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesytanego sygnatu, dyskretne
wzornictwo, dtuga zywatnosé baterii

RAL 3010 - biaty WG.03.0008 5902479661333
RAL 7016 - antracyt WP WG.03.0007 5902479664248
RAL 8017 - brgz WG.03.0010 5902479661255
RAL 8003 - ztoty dab WG.03.0011 5902179661262

}-‘ﬁ CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC

(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 zt netto

150cm WG.01.0031 5902479661209 802zt
250cm WG.01.0032 5902179661279 85zt

MW-1 mobut wykonawczy

Funkeje: styk beznapigciowy (MW-1) lub napigciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie recznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), sutomatyczne
wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacji, & diody LED,

MW-1 WP WG.05.0121 5902479661346

MW-1-230V WG.05.0123 5902179662371
MWN-1 mobut wykonawczy nATYNKOWY

Funkcje: Etuk bginapieciowu (MWN-1) Iub napigciowy (MWN-1-230V), bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtéwnym ( tryb slave), automatyczne wytgczenie styku w przypadku braku

omunikacji,

MWN-L WG.05.012% 5902479864507
MWN-1-230V Wi WE.05.0126 5902479661392 R

RP-Ls RepEATER SYGNALU
Funkeje: zwigksza zasigg komunikacji bezprzewodowej migdzy urzgdzeniami radiowymi bez koniecznosci podtgczania dodatkowych kabli. Dzigki urzgdzeniu, oddalone od sterownika gtownego
sprzety bedg w stanie nawigzac stabilne potgczenie

WTP WG.05.0135 5902479662821 L60 z¢

G-X BEZPRZEWODOWY SILOWNIK ELEKTRYCZNY
J Urzadzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, Wii 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zawordw termostatycznych

Dane techniczne: Przytgcze — nakrgtka z gwintem M30xL,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwosc 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0036 5902479665051

y STT-869 BezpRzEWODOWY SILOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzadzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworéw termostatycznych

Dane techniczne: Przytacze — nakretka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwo$c 868MHz; zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V,
- wydtuzona praca na bateriach, mozliwo$¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0021 5902473662381

160 z¢
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STT-230/2 sitownIK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki s3 bezpradowo zamkniete (NC).
Dane techniczne: Przytgcze - nakrgtka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. .5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.

zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 2W
M30x15 WG.01.0050 5902479660691
M28x 1,5 WG.01.0051 5902479661430

STT-230/2 T SIOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s3 bezpradowo zamkniete (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, lub M28x1,5, Klasa - IPL. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W

M30x 15 WG.01.0053 5902479663630 89 zt
M28 x 1.5 WG.01.0054 5902479665597 10L z¢
STT-230/2 M SiowNIK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki s3 bezpradowo zamkniete (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok 4 min. do 3mm, Skok - Smm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 1W

M30x 15 WG.01.0052 5902479665108

126 zt

PROGRAM PARTNERSKI

Dotacz do programu
TECH Sterowniki,
zbieraj punkty
i zarabiaj z Nami!

e e ™1
STEROWNIKI

Zapisz sie
juz dzis!

Dbamy o rozwoj i sukces
najlepszych specjalistow
branzy instalacyjne;j.

club.techsterowniki.pl

Wiecej informacji o programie u kierownika regionu. Regulamin dostepny na stronie programu.




PRZEWODOWO - BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODtOGOWEGO Z INTERNETEM - SERIA 4X

L-LX WiFi przewonowo-BEZPRZEWODOWY STEROWNIK ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF) Z INTERNETEM

Funkeje: - Obstuga 8 stref grzejnikawych lub b stref grz_ejnikuwych i s stref pud{n%?wyn_h (wbudowane L wyjécia przekaznikowe napieciowe)
« Obstuga 8 stref podtogowych przy podtaczeniu modutu rozszerzen ML-LX WiFi (dodatkowe L wyjscia przekaznikowe napieciowe) .
- obstuga 8 stref przy pomocy dedykowanych przewodowych regulatoraw lub bezprzewodowych systemowych regulatordw lub czujnikéw temperatury
- obstuga L stref przy pomocy przewuduw!#ch czujnikdw temperatury C-7p
- 0bstuga czujnika temperatury podtogowej C-8F
- obstuga czujnika zewngtrznego C-8zr i sterowanie pogodowe

. Ledno wyjscie 230V na po_mpg, Leden styk beznapigciowy (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym)

+ komunikacja z urzadzeniami dedykowanymi za pomocg protokotu TECH SBUS

- mozliwosE sterowania bezprzewodowymi sitownikami 6-X/STT-869 (max. 6 szt. nastrefe)

- w kazdej ze stref |stn|%e mozliwos¢ zainstalowania do 6 szt. bezprzewodowych czujnikéw otwarcia okna C-2n

* mozliwosc pn’riczema modutéw wykonawczych MW-1 lub MW-1 230V

- mozliwos¢ podtaczenia modutu zaworu i-1 lub i-Im

- wbudowany modut WiFi o

+ mozliwoS¢ sterowania instalacja poprzez Internet przez aplikacje eModul

- funkcja grzanie/chtodzenie )

- mozliwosc aktualizacji oprogramowania przez port USB

NOWOSE ! WTP / TECH SBUS W5.20.0176 59021:79665900 | uesx
- ML-LX WiFi moput RozSzERZAJACY DO LISTWY L-LX WIFI

Funkcje:- modut hAijSC przekaznikowych napieciowych rozszerajacy sterownik L-LX WiFi o dodatkowe L strefy podtogowe
- modut nie dziata samodzielnie

NOWOSC ! TECH SBUS WG.20.0135 5902479666068 298 zt
REGULATORY PRZEWODOWE ZASILANE ZE STEROWNIKA GEOWNEGO - DEDYKOWANE RS485

R-X DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC).
Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podSwietlenia, mechaniczne przyciski, przewodowa komunikacjs TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtownego

WG.11.07 247 21
TECH SBUS 6.11.0730 59024736656
WG.11.0769 5902479665631
R-12b DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
L . ; Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
s podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacja TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtownego
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

W6.11.0670 5902479664569
TECH S8US WE.110715 5902479664576 n

— R-12s pEoYKowANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)
E 5 ‘a Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgatnoSci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika

[

podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD z podswietleniem, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacja TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtownego
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0669 590217966545
[ WE11.0725 590217986155 m
F'].zb DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY) DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnoSci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podéwietlenia, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacja TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtownego, montaz do
puszki elektrycznej, montaz do ramki S5mm

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie
TECH SBUS WG.11.0692 5902479665573
WG.11.0732 5902479665917

SYSTEMOWE CZUJNIKI TEMPERATURY - PRZEWODOWE

C'?[l PRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Przewodowa komunikacja 2-zytowa
e —

0 &

WG.03.0013 5902179661032
W6.03.0016 5302173662060

SYSTEMOWE REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BezpRzEWODOWY CZUJNIK POKDJOWY
zasilanie; baterie 2xAM 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WG.03.0020 5902479661056
WG.03.0023 5902179662081

C-8f BEzPRZEWODOWY CZUJNIK PODLOGOWY
Czujnik podtogowy NTC, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
przewodowa 2 2yty

WTP

WP WG.03.0018 5902L796616L3
DO WYCZERPANIA WG.03.0019 5902479662220
— C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY

L I': Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

WP WG.03.0031 5902479661636
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CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z normg IP6L
— Wymiary: kl,3mm x Lk,3mm x 17mm

WTP WG.03.0027 5902479662817

C-8zr BezPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAM 1,5V

WTP WG.03.002L 5902479661063 150 z¢

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WG.11.0293 5902479661070
WG.11.0295 5902179662091

I - R-8b BezPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

WTP

R-8Xx BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
| tlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacja - zasilanie 2xAA 1,5V

WG.11.0731 5902479665921

wre WG.11.0750 5902179666099

R-8b PLUS BezpRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeie: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgatnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0297 5902479663617
WG.11.0298 5902179663651

R-8s PLUS BezprzewoDowY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
!.5 podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podSwietlenia

WTP

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
WP WG.11.062L 5902479661385
WG.11.0625 5902179664378

R-8pb PLUS BezprzEwoDowY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wukorzystania czujnika podtagowego NTC), chwilowe
podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacia, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnasci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0621 5902L79665009
WG.11.0622 5902L73665016
SYSTEMOWE REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BezpRzEWODOWY REGULATOR POKDJOWY

I Funkeie: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WG6.11.0303 9902479661087

WG.11.030L 5902473662107
:] F-82 BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm
A

DO WYCZERPANIA WTP

WTP

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC).

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, zasilanie: 230V, montaz do puszki elektrycznej,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

WTP WG.11.0219 590247966108
WG.11.06L1 5902L7966LL15

R-8pz PLUS BezPRzEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ PODTYNKOWY)

. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
: El I‘E chwilowe pod3wietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa kamunikacja, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,
" oa e

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0620 590279665023
WG6.11.0619 5902479665030

WTP
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RAL 9010- biaty W6.03.0008 5902479661339

RAL 7016 - antracyt WG.03.0007 5902179661218
wrp W5.03.0010

RAL 8017 - brgz 03. 5902479664255

RAL 8003 - ztoty dab W5.03.0011 5902479664262

MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

C-2N czuJniK OTWARCIA OKNA

Funkeje: bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesytanego sygnatu, dyskretne
wzarnictwo, dtuga zywotnosc baterii

MW-1 mobut wykonawczy

Funkeje: styk beznapigciowy (MW-1) lub napieciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie rgcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), automatyczne
wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacii,  diody LED,

MW-1 WIP WG.05.0121 5902479661346
MW-1-230V W6.05.0123 5902179662374
MWN-1 moout wykonawczy NATYNKOWY
Funkeje: styk beznapigciowy (MWN-1) lub napigciowy (MWN-1-230V), bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym ( tryb slave), automatyczne wytaczenie styku w przypadku braku
komunikacji,
MWN-1 WP WG.05.012L 5902L7966L507 460 24
z
MWN-1-230V WG.05.0126 5902179664392
RP-Ls RepEATER SYGNALU
Funkeje: zwigksza zasigg komunikacji bezprzewodowej migdzy urzgdzeniami radiowymi bez koniecznoSci podtgczania dodatkowych kabli. Dzigki urzgdzeniu, oddalone od sterownika gtownego
sprzety bedg w stanie nawigzac stabilne potgczenie
WP WG.05.0135 590247966282% [ ueozt
i : G'X BEZPRZEWODOWY SILOWNIK ELEKTRYCZNY
! Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych
b Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30xL,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwo$c 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5
WTP WG.12.0036 5902479665051 388 zt
N STT-869 sezprzewonowy SiOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych
- Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30xL,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwosc 868MHz;

zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, wydtuzona praca na bateriach, mozliwosE zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

9902479662381

WTP WG.12.0021

388zt
i-1m sTEROWNIK ZAWORU MIESZAJACEGO -OBSEUGA 1 SIEOWNIKA (MODUE ROZSZERZAJACY DO STEROWNIKA GLOWNEGO)

Funkeje: ptynne sterowanie zaworem trgj lub czterodrogowym, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pogodowe, Sterowanie tygodniowe, wspatpraca z regulatorem pokojowym
7 komunikacjg RS (podglad i edycja temperatur sterownika gtownego) lub tradycyjng (dwustanowy — wgcz/wytacz).

TECH RS WG.05.0036 5902479661612 570 zt
W CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC
— (polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z+ netto
150cm WG.01.0031 5902179661209 80zt
250cm W6.01.0032 5902479661273 85z
ST-291P NTC czuJnix TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ POGODOWY - PRZEWODOWY
Czujnik dedykowany da listwy L-9
przewodowa 2 ayhy W.03.0112 5902479662732 [ s0a
E STT-230/2 sitownik TERMOELEKTRYCZNY
- Sitowniki sg bezpradowo zamknigte (NC).
t:- Dane techniczne: Przytgcze - nakrgtka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. .5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 2W
M30x 15 WG.01.0050 5902479660691
M28 x 1.5 WG.01.0051 5902479661430
- STT-230/2 T SioWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki s3 bezpradowo zamknigte (NC).
Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPLS. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura atoczenia 60 st. C.
e zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W
M30x 15 WG.01.0053 5902479663630 89zt
M28x 15 WG.01.005k 5902479665597 10L zt
STT-230/2 M SILOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
= Sitowniki s3 bezprgdowo zamknigte (NC).
— Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok & min. do 3mm, Skok - 5mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 1W
M30X15 WG.01.0052 5902479665108 B
TEm
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Ogrzewanie strefowe. Dlaczego warto?

Jak dziata ogrzewanie strefowe? Zalety sterowania strefowego ogrzewaniem

Méwigc o ogrzewaniu strefowym, mamy na mysli inteligentny sys-
tem sterowania cieptem w kazdym pomieszczeniu z osobna.
Sterowanie strefowe ogrzewaniem odbywa sig za pomocg umieszczonych
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub strefach dedykowanych urzadzen
do pomiaru temperatury.

- komfort temperatury w pomieszczeniach takie jak chce uzytkownik

- brak niedogrzanych pomieszczen

* brak przegrzanych pomieszczen

- likwidacja niedoskonatosci istniejgcych instalacji

« brak ingerencji uzytkownika w zrodto ciepta

- wydtuzenie zywotnosci urzadzenia grzewczego przez skrocenie jego czasu
pracy

+ mozliwos¢ zdalnego zarzgdzania temperaturami

- kontrola otwartych okien

* bezprzewodowa komunikacja - mozliwos¢ instalacji w istniejgcym budynku

* ograniczenie zuzycia energii

Dla kazdej ze stref ustalana jest warto$¢ temperatury wymagana w danym
miejscu. Urzadzenia pomiarowe komunikujg sie ze sterownikiem gtéwnym
lub bezposrednio z urzadzeniem grzewczym kiedy temperatura jest nizsza
od zadanej, nastepnie wysytajg sygnat uruchomienia urzadzenia grzewcze-
go oraz otwarcia zaworéw podtogowych lub grzejnikowych w danej strefie.
Kiedy natomiast zadana temperatura zostaje osiggnieta, urzadzenia po-
miarowe wysytajg sygnat o zaprzestaniu zapotrzebowania na ogrzewanie i
zamykaja zawory grzejnikowe oraz podiogowe w danej strefie. Gdy wszyst- Zréznicowanie potrzeby grzania

kie strefy dogrzane sg do zadanej wartosci, urzadzenie grzewcze i pompa les sci od lokali .o . L,
dostajg sygnat o zakoriczeniu potrzeby dalszego grzania. W Zaleznoscli od lokalizacjl pomieszczen

Decydujac sie na instalacje systemu sterownikéw strefowych, nie musimy
wiec polegac na jednym termostacie zamontowanym zazwyczaj w salonie
lub przedpokoju, ktéry reguluje prace kotta wzgledem temperatury panuja-
cej w catym domu.

Komfort w kazdym pomieszczeniu
Poprzez tak precyzyjne okreslenie temperatur, w ktérych w poszczegél-

nych pomieszczeniach swojego lokum funkcjonuje nam sie najlepiej, stero- @ pokoj strona potnocna
wanie strefowe ogrzewaniem pozwala na bardzo doktadng kontrole pracy @ pokdj strona potudniowa
zrodta ciepta. @ temperatura zewnetrzna

Dzieki temu mozemy unikngé doraznego dogrzewania domu poprzez
chwilowe zmiany temperatury, a takze chtodzenia pomieszczen np. po-
przez czeste otwieranie okien, co jak wiadomo, nie pozostaje bez wptywu
na prace kotta. Wskazanie optymalnych temperatur i przede wszystkimich
stabilizacja na okreslonym poziomie pozwala na znaczgce ograniczenie
zuzycia energii, co z kolei bezposrednio przetozy sie na zawartos$¢ nasze-
go portfela.

Duzo czestsze otwarcie grzejnikow w pokoju od poétnocnej strony budynku.
Pétnocna strona budynku pozbawiona jest pasywnych uzyskéw ciepta ze
storica w pogodne dni. Ogrzewanie strefowe eliminuje niepotrzebne wtgczanie
sie ogrzewania gdy pokdj jest dogrzany.

Rekuperacja i ogrzewanie strefowe

TEMPERATURA POWIETRZA TEMPERATURA POWIETRZA
NAWIEWANEGO WYRZUCANEGO

172.5°C
<

2 2 ’ c [] ’ c

° 5

TEMPERATURA POWIETRZA TEMPERATURA
POBIERANEGO Z POMIESZCZENIA ZEWNETRZNA

+ Temperatura nawiewana nie pozwala na podgrzewanie pomieszczen,
dlatego ogrzewanie bedzie potrzebne

+ Rekuperacja stuzy mechanicznej wymianie powietrza wraz z odzyskiem
ciepta i w tym sprawdza sie idealnie.

+ Ogrzewanie strefowe pozwoli ograniczy¢ dostarczenia potrzebnej energii
w poszczegdlnych pomieszczeniach

Czestotliwos¢ pracy urzadzenia grzewczego

Otwarcie okien, a straty energii

Otwarcie okna powoduje wytgczenie ogrzewania.
Dzieki temu nie ma niepotrzebnych strat energii w czasie wietrzenia.

@ praca urzadzenia grzewczego
@ temperatura zewnetrzna

Sumaryczny czas przez jaki podawany jest sygnat do urzadzenia, jest
krotszy, w przypadku sterowania krzywa grzewcza bez sygnatu takie
Zrodto musiatoby pracowac 24h.

llos¢ sygnatéw zatgczenia nie rowna sie ilosci startow Zrédta ciepta -

1
o tym decyduje automatyka zrodta. ™
l/ i
|




PRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODtOGOWEGO -SERIA 5

L-55 PRZEWODOWY STEROWNIK ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF)
Funkeje: - mozliwos¢ abstugi max. 50 sitownikéw termoelektrycznych przy pomocy 8 regulatordw pokojowych
- obcigzalnost kazdego z wyjse max. 0,3A
e + mozliwosc¢ zasilania regulatoréw ze sterownika ( w przypadku regulatordw zasilanych 230V)
« jedno wyjScie 230V na pompe
+ styk beznapieciowy (do sterowania dodatkowym urzgdzeniem grzewczym)
« nowy wyglad - wersja slim

przewodowa 2 2yty W6.20.0070 5902479663781

DWUSTANOWE REGULATORY TEMPERATURY - PRZEWODOWE
ST-29L v1 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY CMONTAZ NATYNKOWY)
L] Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, funkcja grzanie/chtodzenie
Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, bez podSwietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

ra L WG.11.0L5L 5902479661018
’ o WG.11.0158 5902179662053

T-2.1 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA CMONTAZ NATYNKOWY)
== Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa kamunikacja,
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz czujnik wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, panel przedni z Imm szkis, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V

przewodowa 2 zyty WG.11.0656 5902479665085 253zt

—— ST-295 v3 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY CMONTAZ NATYNKOWY)
235' Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, program dzief/noc, przewodowa komunikacjs, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtagowego NTC)

chwilowe podswietlenie wySwietlacza,
= Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, baterie 2xAM 1,5V

przewodowa 2 2yty W_295V3.01.PLOL.1 59021796615k 2334 |
ST-297 v3 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY CMONTAZ PODTYNKOWY)
. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, program dziefi/noc przewodowa komunikacjs, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykarzystania czujnika podtogowego NTC)
\ E'SB chwilowe pod3wietlenie wyswietlacza, funkcja grzanie/chadzenie,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, montaz do puszki podtynkowej fi 60
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

ez VB SRS -
. v WG.11.0487 590217966295

ST-297z v3 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V (MONTAZ PODTYNKOWY)
. mw s Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, program dzie/noc przewodowa komunikacja, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC) ,
- EI'S 18 funkcja grzanie/chtodzenie, chwilowe podswietlenie wyswietlacza, mozliwosc zasilania regulatora z listwy L-5s
LI Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, zasilanie 230V, montaz do puszki podtynkowej fi 60

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

I WG.11.0492 5902479663746 n
p yry WE.11.049% 5902479663753
F T'31 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

. wm . Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, program dziefi/noc przewodowa komunikacja, funkcja grzanie/chtodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania
czujnika podtogowego NTC) chwilowe podwietlenie wySwietlacza,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, montaz natynkowy
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

czewndowa 2 2t WG.11.0498 5902479663906 m
p 4!y WG.11.0590 5902479661217
T'l-l-.]. PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

_ Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dzief/noc, komunikacja przewodowa, chwilowe podiwietlenie wyswietlacza, funkcja
Optimum Start, funkcja grzanie / chtodzenie, przewodowa komunikacia

Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V

przewodowa 2 2yty WG.11.0630 59024:7966L590 [ 256zt |

T-5z WiFi przewonowy REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY Z WIFI CMONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg przy pomocy czujnika temperatury C-mini (w zestawie), mozliwo$¢ podtgczenia do strefy do 6 szt. bezprzewadowych sitownikéw elektrycznych
STT-869 Iub G-X oraz do b szt. bezprzewodowych czujnikéw okien C-2n, 6 harmonograméw pracy, obstuga bezprzewodowego czujnika zewngtrznego C-8zr, przewadowa komunikacja z
urzadzeniem grzewczym, obstuga bezprzewodowego wzmacniacza sygnatu RP-L, mozliwoSE podtgczenia modutu wykonawczego MW-1, chwilowe podswietlenie wyswietlacza, mozliwosc
sterowania przez internet przez aplikacje eMadul,

Wyposazenie: wbudowany modut WiFi, wydwietlacz LCD, zasilanie 230V, montaz do puszki podtynkowej fi 60

przewodowa 2 7yty WWG.20.0165 5902179665665 | eklzt |

ST-292 v3 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (3MM SZKLO, MONTAZ NATYNKOWY)

Funkje: sterowanie temperaturg pokojows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podswietlenie wyswietlacza,
sterowanie wedtug temperatury padtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja
Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V, panel przedni z 3mm szkfa,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

rzewodows 2 2ut WG.11.0631 5902479660257 m
P 4 WG.11.0L36 5902179660261 e
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ST-293 v3 przEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (IMM SZKEO, MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dzied/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podswietlenie wySwietlacza, ste-
rowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacjs
Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AM 1,5V, panel przedni z Imm szkta, montaz do puszki podtynkowej fi 60

I ol
o X e TN
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

DO WYCZERPANIA [eC e vv\\llgﬁgtlé? ggggt;ggggggg

ST-293z v3 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V CIMM SZKLO, MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podswietlenie wyswietlacza,

om e sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja,
-5
S el

mozliwosE zasilania regulatora z listwy L-5s
Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, zasilanie 230V, panel przedni z Imm szkta, montaz do puszki podtynkowe fi 60
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

sowvczewann [T NG 1055 S

F-2z v1 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANDWY ZASILANY 230V DO SYSTEMOW RAMKOWYCH

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, funkcja grzanie/chtodzenie, autoblokada ekranu,mozliwos¢ zasilania regulatora z listwy L-5s
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wyswietlacz LCD, bez pod3wietlenia, zasilanie: 230V,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WG.11.0218 5902179661095
WG.11.0607 5902179664132

F-Lz v1 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY TYGODNIOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V DO SYSTEMOW RAMKOWYCH

Funkeje: sterowanie temperaturg pakajows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, kamunikacja przewodowa chwilowe pod3wietlenie wyswietlacza, sterowanie
wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja, mozliwos¢ zasilania
requlatora z listwy L-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wyswietlacz LCD z podéwietleniem, zasilanie: 230V,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

przewodowa 2 2yty

——— WG.11.0577 5902479661118
p yry WE.11.0627 5902479661156
AKCESORIA | SILOWNIKI

w CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC
! (polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z+ netto
150cm W6.01.0031 5902479661209 80zt
250cm W6.01.0032 5902179664279 85zt
- STT-230/2 sitownik TERMOELEKTRYCZNY
- Sitowniki sg bezpradowo zamknigte (NC).
':- Dane techniczne: Przytgcze - nakrgtka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. .5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 2W
M30x 15 WG.01.0050 5902479660691 126 24
M28x 1,5 WG.01.0051 5902479661430
- STT-230/2 T SIOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s3 bezprgdowo zamknigte (NC).
Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL5. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.

=N zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W
M30x 15 WG.01.0053 5902479663630 89zt
M28x 15 WG.01.005L 5902479665597 10L z4

STT-230/2 M SILOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki sg bezpradowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok 4 min. do 3mm, Skok - Smm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 1W

M30x15 WG.01.0052 5902479665108

Qi
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BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODEOGOWEGO | GRZEJNIKOWEGO Z INTERNETEM - SERIA 8

SYSTEMOWE REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

DO WYCZERPANIA

DO WYCZERPANIA

STEROWNIKI www.techsterowniki.pl

L-8e BezPrzEWODOWY STEROWNIK ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF)

Funkeje: - mozliwos¢ abstugi max. 50 sitownikw termostatycznych przy pomocy 8 bezprzewodowych systemowych czujnikdw lub regulatorgw temperatury
+ obcigzalnost kazdego z wyjseé max. 0,3A
« jedno wyjscie 230V na pompe
« styk beznapieciowy (np. do sterowania urzgdzeniem grzewczym)
- mozliwos¢ sterowania bezprzewodowymi sitownikami STT-868 lub STT-869 (6 szt. na sekcje)
- mozliwos¢ sterowania przy wspdtpracy z bezprzewodowymi czujnikami podtogi C-8
- mozliwo3¢ podtgczenia bezprzewodowego panelu sterujgcego M-8e
+ mozliwos¢ podtaczenia ST-505 Ethernet lub WiFi RS do sterowania instalacjg poprzez Internet
- mozliwos¢ podtgczenia modutu zaworu i-1 lub i-Im
+ mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB
- funkcja chtodzenia/grzanie

WTP WG.20.0078 5902479662610 1234 z¢

C-8r BEzPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.03.0020 5902173661056
WG.03.0023 5902479662081

C-8f BEZPRZEWODOWY CZUJNIK PODLOGOWY
Czujnik temperatury podtogi NTC, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WG.03.0018 590217966163
WG.03.0019 5902479662220

WTP

WTP

C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

WTP WG.03.0031 5902479661636 [ b |
[ 187z |
[ 150z |

CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z norm3 IP6L
Wymiary: kb,3mm x bk,3mm x 17mm

WIP WG.03.0027 5902479662817

C-8zr BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAM 1,5V

WTP WG.03.002L 9902L793661063

R-8Db BezPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez pod$wietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

Wip WG6.11.0293 9902473661070
WG.11.0235 9902479662091
R-8X BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
tlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacia - zasilanie 2xAA 1,5V

- WG.11.0731 5902479665924 m
WG.11.0750 5902L79666099
R-8b PLUS BezpRzEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtagowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, WySwietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

Wip WG.11.0297 59024796636L7
WG.11.0298 5902L7966365L
R-8s PLUS BezpRzewoDOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrzs, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacja, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0624 5902479661385 m
IWG.11.0625 5902479664378



R-8pb PLUS BEzPRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wukorzystania czujnika podtogowego NTC), chwilowe
podswietlenie wyswietlacza, bezprzewodowa komunikacja, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgatnoSci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

W6.11.0621 5902479685009
DO WYCZERPAMIA WiP WEG.11.0622 5902479865016

REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z sEzpRzEW0DOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V S0Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0303 5902479661087
WG.11.030L 5902479662107

F-8z BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA DO SYSTEMGW RAMKOWYCH 55 mm

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC).

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wySwietlacz LCD, bez podswietlenia, zasilanie: 230V, mantaz do puszki elektrycznej,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zamawienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie
WP W6.11.0219 590279661408

WG.11.0641 590247966415

R-8pz PLUS sezPrzewoDOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika padtogowego NTC), chwilowe
podswietlenie wySwietlacza, bezprzewodowa komunikacis, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgatnasci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WP WG.11.0620 9902479665023
WG.11.0619 5902479665030

MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

M-8n BezPRZEWODOWY PANEL KONTROLNY DO LISTWY L-8E (MONTAZ PODTYNKOWY)
Lasada dziatania: Sterownik odpowiada za kontrolg i podglad parametrow catego zestawu do sterowania ogrzewaniem podtogowym, panel dostosowuje ekran do ilosci aktywnych stref,

Gtowne funkeje: Rejestracja, wykorzystanie wbudowanego czujnika do pomiaru temperatury dla strefy w ktdrej zostat zarejestrowany, zmiana parametrdw dla kazdej strefy (ustawienia
Harmonogramaw, temperatury zadanej), mozliwoS¢ wt/wuyt strefy, ustawienie Daty i Godziny w catym zestawie, dobdr jasnosci wyswietlacza, wygaszacz ekranu, budzik, blokada
ekranu tatwy montaz podtynkowy w puszce elektrycznej (860mm). Zasilanie 230V 50Hz.

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WE.11.0246 5902479663663
DO WYCZERPANIA WiP WE.20.0138 5902479661153

WTP

C-2N czuanik oTwARCIA OKNA

Funkeje: bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesytanego sygnatu, dyskretne
wzornictwo, dtuga zywotnose baterii

RAL 3010 - biaty WG.03.0008 5902479661333
RAL 7016 - antracyt WP WG.03.0007 5902479664248
RAL 8017 - braz WG.03.0010 5902L7966L255
RAL 8003 - ztoty dab WG.03.0011 9902479661262

W CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC

: ..a-""".- (polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z4 netto
150cm W6.01.0031 5902479661209
250cm WG.01.0032 5902L7966L279

ST-505 moput INTERNETOWY

Funkeje sterownika: zdalna kontrola pracy, edycja zadanych temperatur w kazdej strefie, mozliwos¢ definiowania harmonagramdw tygodniowych, padglad historii temperatur kazdej ze stref,
personalizacja widoku panelu gtownego, powiadomienia mailowe o alarmach

Wyposazenie sterownika: zasilacz 5V OC, trdjnik RS, kabel komunikacyjny RS do sterownika gtownego

TECHRS WG.05.0065 5902479660578 898 zt
Bl WiFi RS MoDUL WIFI - INTERNET

— Funkeie : takie same jak ST-505,t3cznos¢ z internetem poprzez sygnat WiFi

80 zt
85zt

TECH RS WG.05.00L3 5902L7966097L 959 zt

MW-1 mobut wykonawczy

Funkeje: styk beznapigciowy (MW-1) lub napieciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie rgcznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), automatyczne
wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacii, L diody LED,

MW-1 WP WG.05.0121 5902479661346
MW-1-230V WG.05.0123 5902179662371
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MWN-1
MWN-1-230V

N

MWN-1 mobut wykonawczy naTYNKOWY

Funkeje: styk beznapigciowy (MWN-1) lub napieciowy (MWN-1-230V), bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym ( tryb slave), automatyczne wytgczenie styku w przypadku braku
komunikacji,

WP WG.05.012L 5902479664507
WG.05.0126 5902479664392
RP-L; RePEATER SYGNALU

Funkeje: zwigksza zasigg kamunikacji bezprzewodowej migdzy urzadzeniami radiowymi bez koniecznosci podtgczania dodatkowych kabli. Dzigki urzgdzeniu, oddalone od sterownika gtownego
sprzety bedg w stanie nawigzac stabilne potgczenie

WTP WG.05.0135 5902479662821 L60 z¢

G-X BEZPRZEWODOWY SILOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zawordw termostatycznych

Dane techniczne: Przytgcze — nakrgtka z gwintem M30xL,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwost 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0036 5902479665051 388 z¢

STT-869 BezPRZEWODOWY SILOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kampatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zawordw termostatycznych

Dane techniczne: Przytacze — nakretka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwosc 868MHz; zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V,
wydtuzona praca na bateriach, mozliwost zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0021 5902479662381

STT-230/2 sitowniK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s bezpradowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. L5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 2W

M30x 15 WG6.01.0050 5902479660691

M28 x 1,5 WG.01.0051 590247966190
STT-230/2 T SItOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
Sitowniki s bezpradowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakretka z gwintem M30x1,5, lub M28x1,5, Klasa - IPL5. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W

M30x 15 WG.01.0053 5902479663630 89zt
M28x 1,5 WG.01.005L 5902479665597 10L z¢

STT-230/2 M SItOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s bezpradowo zamknigte (NC).

Dane techniczne: Przytacze - nakretka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok b min. do 3mm, Skok - 5mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta IW

M30x 15 WG.01.0052 5902479665108 10L z¢

BEZPRZEWODOWY
REGULATOR
DORAMKOWY
F-8z
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PRZEWODOWO - BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO Z INTERNETEM - SERIA 9

L-9r pRzEwoDOWO-BEZPRZEWODOWY STEROWNIK ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF)

Funkije: - mozliwo3¢ obstugi max. 50 sitownikdw termostatycznych za pomocg 19 wyjsc,
+ obcigzalnose kaid_ego 7 wyjs¢ max. 0,3A 7
- mozliwos¢ obstugi dedykowanych araz systemowych czujnikow i regulatorgw temperatury
- - mozliwos¢ sterowania bezprzewodowymi sitownikami 6-X lub STT-869 (6 szt. na sekcje)

+ jedno wyjScie 230V na pompe, ) )

« styk beznapieciowy (np. do sterowania urzadzeniem grzewczym),
- mozliwo$¢ podtaczenia modutu zaworu i-1(ub i-1m, I )
- mozliwosE podpiecia szeregowo do L listew (do 32 pomieszczed) i zarzadzania za pomoca 1 panelu kontrolnego,
- mozliwoSE sterowania instalacja poprzez Internet przez aplikacje eModul przy rozbudowie o panel M-9R lub M-8t,
- tryb grzanie [ub chtodzenie,
« komunikacja hi[][{uwa z peryferiami (lx 0,25mm2) ,
+ mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB.

DO WYCZERPANIA WTP /TECHRS WG.20.0080 5902479662831 1626 z¢

REGULATORY ORAZ CZUJNIKI PRZEWODOWE ZASILANE ZE STEROWNIKA GLOWNEGO - DEDYKOWANE

R-9b pepykowany, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
tlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacja k-zytowa - zasilanie ze sterownika gtdwnego

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

TECH RS WG.11.0305 5902479662275 m
WG.11.0306 5902479662329
R-9s PLUS oeovkowany, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
chwilowe pod3wietlenie wyswietlacza, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacja b-zytowa / - zasilanie ze sterownika gtdwnego

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wydwietlacz LCD,

TECH RS WG.11.0309 5902479663852
WG.11.0310 5902479664170

SYSTEMOWE CZUJNIKI TEMPERATURY - PRZEWODOWE

l 225
DO WYCZERPANIA
B

DO WYCZERPANIA

C-?p PRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Przewodowa komunikacja 2-zytowa
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

= oxms T
’ o WG.03.0016 5902179862060

SYSTEMOWE REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BezPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
zasilanie: baterie 2xARA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.03.0020 5902479661056

Wl WE.03.0023 5002179862084

Czujnik podtogowy NTC, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

¥
WP WG.03.0018 5902479661643
DO WYCZERPANIA WG.03.0019 5902473662220

C-8f sezpazewonowy czuJNIK PODEOGOWY

C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

O

CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z normg IP6L
Wymiary: kb, 3mm x Lk,3mm x 17mm
WTP WG.03.0027 5902179662817 167

DO WYCZERPANIA WP WG.03.0031 5902479661636 BT

C-8zr BezpRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAM 1,5V

WTP WG.03.0024 5902479661063
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R-8b BezPRZEWDDOWY REGULATOR POKOJOWY
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WP WG6.11.0293 9902479661070
WG.11.0235 9902479662091
e R-8X BEZPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
| tlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacia - zasilanie 2xAA 1,5V

- W6.11.0731 5902479665924 m
WG.11.0750 5902479666099

R-8b PLUS BezprzEw0DOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgatnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WP WG.11.0297 5902173663647
WG.11.0298 5902479663654

R-8s PLUS BezpRzEW0DOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
r Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
2 1

chwilowe podswietlenie wyswietlacza, bezprzewadowa komunikacjs, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

5
WP WG.11.062% 5902179664385
WG.11.0625 5902L7966L378

5

R-8pb PLUS BezprzEwoDowY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
chwilowe podswietlenie wyswietlacza, bezprzewadowa komunikacjs, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,

E
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WG.11.0621 5902479665009
LS LI WE 11,0622 5902179865016 m

SYSTEMOWE REGULATORY POKOJOWE ZASILANE 230V - BEZPRZEWODOWE

R-8z BezpRzEWODOWY REGULATOR POKDJOWY

Funkeie: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 230V 50Hz - w zestawie zasilacz 5V, Wyswietlacz LED
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WP WG6.11.0303 9902473661087

WG.11.030L 5902473662107
:] F-82 BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm
=]

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC).

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, zasilanie: 230V, montaz do puszki elektrycznej,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

WIp WG.11.0219 5902479664408 m
WG.11.0641 5902479661415

R-8pz PLUS BezpPrzEW0DOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)
. Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
: E' I‘E chwilowe podswietlenie wywietlacza, bezprzewadowa komunikacja, zasilanie 230V AC, dotykowe przyciski,

" - Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wyswietlacz LCD,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

- WG.11.0620 5902479665023 m
WWG.11.0619 5902479665030

MODULY DODATKOWE | SILOWNIKI

M-9r PRzEWODOWY PANEL KONTROLNY + MODUE WIFI (MONTAZ PODTYNKOWY)

TR T TR Funkeje: Rejestracja stref, zmiana parametrdw dla kazdej strefy (ustawienia Harmonogramdw, temperatury zadanej), mozliwos¢ wi/wyt strefy, ustawienie daty i godziny w catym zestawie,
TR wygaszacz ekranu, blokada ekranu. UWAGA: Brak wbudowanego czujnika temperatury, komunikacja WiFi (mozliwos¢ zarzadzania systemem przez platforme eModul), tatwy
montaz podtynkowy w puszce elektrycznej (s60mm). zasilanie 230V 50Hz, przewodowa komunikacja k-zytowa, Wspatpracuje tylko z listwg L-9R (obstuga do max & listew)

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WG.11.0249 5902479662818
DOWYCZERPANIA SR WG.11,0250 5902179662855 m
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M-9t przEwoDOWY PANEL KONTROLNY + MODUE WIFI (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: Rejestracja stref, zmiana parametrdw dla kazdej strefy (ustawienia Harmonogramaw, temperatury zadanej), mozliwosc wh/wyt strefy, ustawienie daty i godziny w catym zestawie,
wygaszacz ekranu, blokada ekranu. UWAGA: Brak wbudowanego czujnika temperatury, kemunikacja WiFi (mozliwos¢ zarzadzania systemem przez platforme eModul), tatwy
montaz natynkowy, w zestawie zasilacz RS, przewodowa komunikacjs b-zytowa, Wspétpracuje tylko z listwg L-9R (obstuga do max L listew)

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.
WG.11.0251 5902479664019
WL L LEHLES WG.11.058k 5902179661439

C-2N czuJniK OTWARCIA OKNA

Funkeje: bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym, wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesytanego sygnatu, dyskretne
wzarnictwo, dtuga zywotnosc baterii

RAL 9010- biaty WG.03.0008 5902L793661339
RAL 7016 - antracyt WP WG.03.0007 590247966428
RAL 8017 - braz WG.03.0010 5902L7966L255
RAL 8003 - ztoty d3b WG.03.0011 5902479661:262

MW-1 mobut wykonawczy

Funkeje: styk beznapieciowy (MW-1) lub napigciowy (MW-1-230V), mozliwos¢ pracy w trybie recznym, bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym( tryb master/slave), automatyczne
wytaczenie styku, w przypadku braku komunikacji, L diody LED,

MW-1 WP WG.05.0121 5902479661346
MW-1-230V WG.05.0123 590217966237
MWN-1 moout wykonawczy NATYNKOWY
Funkeje: Etgk be_inagigciuwg (MWN-1) lub napigciowy (MWN-1-230V), bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym ( tryb slave), automatyczne wytgczenie styku w przypadku braku
omunikacji,

MWN-L WE.05.0124 5902479864507
MWN-1-230V i WE.05.0126 5002479861,392 ——

RP-Ls RepEATER SYGNARU
Funkeje: zwigksza zasigg komunikacji bezprzewodowej migdzy urzgdzeniami radiowymi bez koniecznosci podtgczania dodatkowych kabli. Dzigki urzgdzeniu, oddalone od sterownika gtownego
sprzety bedg w stanie nawigzat stabilne potgczenie

WTP WG.05.0135 5902479662821 L60 z¢

o G'X BEZPRZEWODOWY SIEOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 83, WiFi 88 p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zawordw termostatycznych

- Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwosc 868MHz;
zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0036 5902479665051 388 z¢

5 STT-869 BezprzEwoDOWY SOWNIK ELEKTRYCZNY
Urzgdzenie jest kompatybilne z regulatorami: WiFi 8S, WiFi 8S p ST-16S oraz bezprzewodowymi sterownikami zaworgw termostatycznych

Dane techniczne: Przytacze — nakrgtka z gwintem M30x1,5; Komunikacja — bezprzewodows, czestotliwo$é 868MHz;
o zasilanie — 2 x bateria AA 1,5V, wydtuzona praca na bateriach, mozliwos¢ zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

WTP WG.12.0021 5902179662381 388 zt

. i-1m sTEROWNIK ZAWORU MIESZAJACEGO -OBSEUGA 1 SIEOWNIKA (MODUL ROZSZERZAJACY DO STEROWNIKA GLOWNEGO)

Funkeje: ptynne sterowanie zaworem trgj lub czterodrogowym, zabezpieczenie temperatury powrotu, sterowanie pagodowe, Sterowanie tygodniowe, wspatpraca z regulatorem pokojowym
7 komunikacjg RS (podglad i edycja temperatur sterownika gtownego) lub tradycyjng (dwustanowy — wigcz/wytacz).

TECHRS WG.05.0036 5902479661612 570 z¢
ﬁ CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC

(polwinitows izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z4 netto

150cm WG.01.0031 5902479661209 80zt
250cm WG.01.0032 590247966L279 85zt

ST-291P NTC czuJnik TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ POGODOWY - PRZEWODOWY
Czujnik dedykowany do listwy L-9

przewodowa 2 2yty WG.03.0112 5902479662732 [ 80zt |
= STT-230/2 siLownIK TERMOELEKTRYCZNY
- Sitowniki s3 bezpradowo zamknigte (NC).
t:- Dane techniczne: Prz_glﬁapzeéara:elkg%tl_ll(a IzVI gwinteT hg%]xl,s lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. L5 min. Skak -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura atoczenia 60 st. C.
2aslianie: Z, Moc CIQra
M30x 15 WG.01.0050 5902479660691 m
M28x 15 W6.01.0051 5902479661430
= STT-230/2 T SIOWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s3 bezprgdowo zamknigte (NC).
Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL5. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.

e zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W
M30x 15 W6.01.0053 5902479663630
M28x 15 WG.01.0054 5902479665597 10L z¢
STT-230/2 M SILOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
= Sitowniki sg bezpradowo zamknigte (NC).
— Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL2. Czas otwarcia - ok 4 min. do 3mm, Skok - Smm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta W
M30x15 W6.01.0052 5902479665108 [ 10bzt |
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przewodowa 3 2yty / 2 zyty WG.20.0066 5902179662497

PRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PoDtoGOWEGO - SERIA 10

L-10 przewonowy STEROWNIK ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH (10 SEKCJD)

Funkeije: - mozliwos¢ obstugi max. 50 sitownikdw termostatycznych za pomocg 18 wyjsc,
- obcigzalnost kazdego z wyjse max. 0,3A
- mozliwoS¢ obstugi dedykowanych oraz dwustanowych regulatorow temperatury
- jedno wyjscie 230V na pompe,
« styk beznapieciowy (np. do sterowania urzgdzeniem grzewczym),
- styk napigciowy do sterowania pracg pompy podtogowe;
- 2 minutowe opdzZnienie zatgczenia stykdw: beznapigciowego i pompy.

REGULATORY ORAZ CZUJNIKI ZASILANE ZE STEROWNIKA GLOWNEGO - DEDYKOWANE

R-10b pepvKowANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, przewodowa komunikacja 3-zytowa /zasilane ze sterownika gtdwnego
Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, dotykowe przyciski

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

czewndowa 32t WWG.11.0280 5902479662503 m
p yiy WE.11.0281 5902479662343
R-10s PLUS peovKkowaNY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, program dzief/noc, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC) chwilowe podSwietlenie
wyswietlacza, przewodowa komunikacja 3-zytowa / zasilane ze sterownika gtéwnego, dotykowe przyciski

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, dotykowe przyciski
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.028L 5902173663876

przewodowa 3 2uty WG.11.0285 5902479661187 --

DWUSTANOWE REGULATORY TEMPERATURY - BATERYJNE, PRZEWODOWE

ST-29L v1 przEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
Funkcje: sterowanie temperaturg pokojows, funkcja grzanie/chtodzenie,

Wyposazenie: whudowany czujnik, wyswietlacz LCD, baterie 2xAA 1,5V, bez podswietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0L5L 5902479661018
WG.11.0L58 5902179662053

T-2.1 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA CMONTAZ NATYNKOWY)
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, pomiar wilgotnosci powietrza, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja,
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz czujnik wilgotnosci, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, panel przedni z Imm szkts, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V

przewodowa 2 zyty WG.11.0656 5902179665085 253 2t

ST-295 v3 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, program dzief/noc przewodowa komunikacjs, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC)
chwilowe podswietlenie wySwietlacza,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V
przewodowa 2 2yty WG.11.0472 9902179661514 233zt

ST-297 v3 przEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowg, program dzief/noc przewodowa komunikacja, funkcja grzanie/chtodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania
czujnika podtogowega NTC) chwilowe podswietlenie wySwietlacza,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, montaz do puszki podtynkowej fi 60

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0L85 5902479662947
WG.11.0L87 5902479662954

ST-297z v3 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, program dzief/noc przewodowa komunikacja, funkcja grzanie/chtodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania
czujnika podtogowego NTC) chwilowe podSwietlenie wySwietlacza, mozliwos¢ zasilania regulatora z listwy L-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wySwietlacz LCD, zasilanie 230V, montaz do puszki podtynkowej fi 60

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0L92 5902179663716
WG.11.0L9L 5902479663753

T-3.1 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, program dzief/noc przewodowa komunikacja, funkcja grzanie/chtodzenie, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania
czujnika podtogowega NTC) chwilowe podswietlenie wySwietlacza,

Wyposazenie: wbudowany czujnik, wyswietlacz LCD, baterie 2xAAA 1,5V, montaz natynkowy

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0L98 9902179663906
WG.11.0590 590247966L217

T-1s.1 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, komunikacja przewodowa, chwilowe podswietlenie wyswietlacza, funkcja
Optimum Start, funkcja grzanie / chtodzenie, przewodowa komunikacja

Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V

przewodowa 2 2yty

przewodowa 2 zyty

przewodowa 2 2yty

przewodowa 2 zyty

przewodowa 2 2yty WG.11.0630 5902179664590



T-5z WiFi przEwonowy REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY Z WIFI CMONTAZ PODTYNKOWY)

Funkcje: sterowanie temperaturg pokojowa przy pomocy czujnika temperatury C-mini (w zestawie), mozliwos¢ podtaczenia do strefy do 6 szt. bezprzewodowych sitownikdw elektrycznych
STT-869 lub G-X oraz do 6 szt. bezprzewodowych czujnikdw okien C-2n, 6 harmanogramdw pracy, obstuga bezprzewodowego czujnika zewnetrznego C-8zr, przewodowa komunikacja z
urzadzeniem grzewczym, obstuga bezprzewodowego wzmacniacza sygnatu RP-li, mozliwos¢ podtaczenia modutu wykonawczego MW-1, chwilowe podSwietlenie wySwietlacza, mozliwost
sterowania przez internet przez aplikacje eModul,

Wyposazenie: wbudowany modut WiFi, wyswietlacz LCD, zasilanie 230V, montaz do puszki podtynkowej fi 60

przewodowa 2 2yty WG.20.0165 5902479665665

ST-292 v3 pRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (3MM SZKEO, MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dzief/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podSwietlenie wyswietlacza,
sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja
Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AA 1,5V, panel przedni z 3mm szkia,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WG.11.0431 5902479660257
WG.11.0L36 590279660261

ST-293 v3 pRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY (IMM SZKEQ, MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, kemunikacja przewodowa chwilowe podswietlenie wyswietlacza, ste-
rowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodows komunikacia
Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, baterie 2 x AM 1,5V, panel przedni z 1Imm szkta, montaz do puszki podtynkowe fi 60

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

sowvczewann [T WG L0 SR

ST-293z v3 PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V CIMM SZKEO, MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podiwietlenie wyswietlacza, sterowanie
wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja, mozliwosé zasilania
regulatora z listwy L-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik pokojowy, zasilanie 230V, panel przedni z Imm szkta, montaz do puszki podtynkowej fi 60
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

DO WYCZERPANIA eC e wgﬂgggg ggggt;’gggggg%

F-2z v1 przEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V DO SYSTEMOW RAMKOWYCH

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, funkcja grzanie/chtodzenie, autoblokada ekranu, mozliwos¢ zasilania regulatora z listwy L-5s
Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wyswietlacz LCD, bez podSwietlenia, zasilanie: 230V,

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0218 5902479664095
WG.11.0607 590279661132

F-Lz v1 przEwoDOWY REGULATOR POKOJOWY TYGODNIOWY DWUSTANOWY ZASILANY 230V DO SYSTEMOW RAMKOWYCH

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, tygodniowy program ogrzewania, program reczny, program dziefi/noc, komunikacja przewodowa chwilowe podiwietlenie wyswietlacza, sterowanie
wedtug temperatury podtagi (w przypadku wykarzystania czujnika padtogowego NTC), funkcja Optimum Start, funkcja grzanie/chtodzenie, przewodowa komunikacja, mozliwos¢ zasilania
regulatora z listwy L-5s

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury, wyswietlacz LCD z pad$wietleniem, zasilanie: 230V,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0577 5902L7966L118
WG.11.0627 5902L7966L156

AKCESORIA | SILOWNIKI
,;“.-r""""""“ CZUJNIK TEMPERATURY PODLOGI NTC

(polwinitowa izolacja przewodu) 1,5m - Doptata za kazdy mb. 5 z+ netto

przewodowa 2 2yty

przewodowa 2 2yty

przewodowa 2 2yty

150cm W6.01.0031 5902479661209
250cm WG.01.0032 5902479664279 85 zt
E STT-230/2 sitownik TERMOELEKTRYCZNY
- Sitowniki sg bezprgdowo zamknigte (NC).
t:- Dane techniczne: Prz;lj+apzez-3nuz€lkg%ﬁa i/l gwinteT I\S3WUX1,5 lub M28x1,5, Klasa - IPSL. Czas otwarcia - ok. L5 min. Skok -3,5 mm. Maksymalna temperatura pracy - temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 7, Moc ciggta
M30x15 W6.01.0050 5902479660691 m
M28x 15 WG.01.0051 5902479661490
- STT-230/2 T SitoWNIK TERMOELEKTRYCZNY

Sitowniki s3 bezpradowo zamkniete (NC).
Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IPL5. Czas otwarcia - ok 3,5 min. Skok - 3,7mm Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.

- zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 3W
M30x 15 W6.01.0053 5902479663630 89z
M28 x 1.5 WG.01.005L 5902479665597 10L z4
STT-230/2 M SILOWNIK TERMOELEKTRYCZNY
= Sitowniki s3 bezpradowo zamkniete (NC).
— Dane techniczne: Przytacze - nakrgtka z gwintem M30x1,5, Klasa - IP42. Czas otwarcia - ok 4 min. do 3mm, Skok - Smm - Maksymalna temperatura pracy-temperatura otoczenia 60 st. C.
zasilanie: 230V 50Hz, Moc ciggta 1W
M30x 15 WG.01.0052 5902179665108 B
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PRZEWODOWO - BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA POD£OGOWEGO Z INTERNETEM - SERIA X

L-X WiFi przewobowo-BEZPRZEWODOWY STEROWNIK ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH (8 STREF) Z WBUDOWANYM MODULEM WIFI

Funkeije: - mozliwos¢ obstugi max. 50 sitownikdw termostatycznych za pomocg 19 wyjsc,
+ obcigzalnose kaid_ego 7 wyjsc max. 0,3A S
- mozliwo$¢ obstugi dedykowanych araz systemowych czujnikow i regulatordw temperatury
- mozliwos¢ sterowania bezprzewodowymi sitownikami 6-X lub STT-869 (6 szt. na sekcje)
= + jedno wyjScie 230V na pompe, ' )
« styk beznapieciowy (np. do sterowania prz?dzgmem grzewczym),
- mozliwo$¢ podtaczenia modutu zaworu i-1ub i-1m, o
- mozliwo$¢ sterowania instalacjg poprzez Internet przez aplikacjg eModul,
« tryb grzanie lub chtodzenie, L
- TECH SBUS - L zytowa komunikacja z peryferiami (Lx 0,25mm2] ,
- mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB.

WTP / TECH SBUS W5.20.0156 5902179664330 | 1685z |

REGULATORY PRZEWODOWE ZASILANE ZE STEROWNIKA GEOWNEGO - DEDYKOWANE RS485

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC).
Wyswietlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, mechaniczne przyciski, przewodowa kamunikacja TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtownego

WG.11.0730 590279665627
TECH SBUS WG.11.0749 590247988563 m

R'12h DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA C(MONTAZ NATYNKOWY)
t N
=

I
== R-X pEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
I

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacja TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtownego

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizaciji.

WG.11.0670 5902179664569
TECH SBUS WE.11.0715 5902479654576 n
me— H'lzs DEDYKOWANY, PRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA (MONTAZ NATYNKOWY)

E 5 = Funkeje: sterowanie temperatur pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
N .8 podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD z pod3wietleniem, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacjs TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtdwnego

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0669 5902479861545
TECH SBUS WE.11.0725 590279664552 m

j F-12b DEDYKOWANY, PRZENODOWY REGULATOR POKOJOWY Z POMIAREM WILGOTNOSCI POWIETRZA (MONTAZ PODTYNKOWY) DO SYSTEMOW RAMKOWYCH 55 mm

0 &

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, pomiar wilgotnoSci powietrza czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnikg
podtogowego NTC). Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia, dotykowe przyciski, przewodowa komunikacjs TECH SBUS - zasilanie ze sterownika gtdwnego, montaz do
puszki elektrycznej, montaz do ramki 55mm

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. W przypadku braku sprecyzowania zaméwienia kolor regulatora wybrany zostanie losowo, brak ramki w zestawie

WG.11.0692 5902479665573
DAL WE 11,0732 5902179665917 m

SYSTEMOWE CZUJNIKI TEMPERATURY - PRZEWODOWE

C-7p PRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Przewodowa komunikacja 2-zytowa
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

czewndowa 2 2 WG.03.0013 5902479661032
p 4!y WG.03.0016 5902479662060
SYSTEMOWE REGULATORY ORAZ CZUJNIKI TEMPERATURY - BATERYJNE, BEZPRZEWODOWE

C-8r BEzPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
zasilanie: baterie 2xARA 1,5V
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.03.0020 5902179661056

ui WG.03.0023 590247966208

C-8f BezprzEwoDOWY CZUJNIK PODLOGOWY
Czujnik padtogowy NTC, zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V

I_ ——— Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

Wi WG.03.0018 5902479661643
DO WYCZERPANIA WG.03.0019 5902179662220
T

O

C-mini BEZPRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY
Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

WTP WG.03.0031 5902479661636
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CL-mini BEzPRZEWODOWY HERMETYCZNY CZUJNIK POKOJOWY
Zgodny z norm3 IP6L
e— Wymiary: kk,3mm x b&,3mm x 17mm

WTP WG6.03.0027 5902173662817

C-8zr BezPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
zasilanie: baterie 2xAM 1,5V

16724 |
wrp WG.03.0024 5302479661063 [ 150z |
= R-8b BezprzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)
Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. zasilanie: 2xAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.
WP WG.11.0293 5902479661070
WG.11.0295 5902179662091
|
23y R-8X BEzPRZEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowa, czasowy program ogrzewania, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC). Wyswie-
| tlacz dedykowany LCD, bez pod3wietlenia, mechaniczne przyciski, bezprzewodowa komunikacjs - zasilanie 2xAA 1,5V

WG.11.0731 5902479665921
WG.11.0750 5902173666099

R-8b PLUS BezpRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojows, czasowy program ogrzewania, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika
podtogowego NTC). zasilanie: 2xAAA 1,5V, Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia

* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.0297 5902173663647
WG.11.0298 5902179663651

R-8s PLUS BezprzewoDOWY REGULATOR POKOJOWY CMONTAZ NATYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci powietrza, sterowanie wedtug temperatury podtogi (w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC),
chwilowe podswietlenie wyswietlacza, bezprzewadowa komunikacjs, zasilanie 2x1,5V AA, dotykowe przyciski,

Wyposazenie: wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotnosci powietrza, wuswietlacz LCD,
* Do wyboru kolor obudowy biaty lub czarny. Kolor czarny dostepny z wydtuzonym czasem realizacji.

WG.11.062L 5902179664385
WG.11.0625 5902179664378

R-8pb PLUS BEzPRzEWODOWY REGULATOR POKOJOWY (MONTAZ PODTYNKOWY)

Funkeje: sterowanie temperaturg pokojowg, pomiar wilgotnosci