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Deklaracja zgodnoŜci nr 60/2010 

 
Firma TECH, z siedzibŃ w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, 

deklaruje z peğnŃ odpowiedzialnoŜciŃ, Ũe produkowany przez nas 

termoregulator ST-480 230V, 50Hz, speğnia wymagania 

RozporzŃdzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoğecznej 

(Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia 21 sierpnia 2007 r., 

wdraŨajŃcego postanowienia Dyrektywy Niskonapiňciowej (LVD) 

2006/95/WE, Ustawy z dnia 13.04.2007 o KompatybilnoŜci 

Elektromagnetycznej (Dz.U. 07.82.556) wdraŨajŃcej 

postanowienia Dyrektywy (EMC) 2004/108/WE, oraz 

RozporzŃdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. Ăw 

sprawie zasadniczych wymagaŒ dotyczŃcych ograniczenia 

stosowania niekt·rych niebezpiecznych substancji w sprzňcie 

elektrycznym i elektronicznymò wdraŨajŃcego postanowienia 

dyrektywy ROHS 2011/65/WE. 

 

Do ocen zgodnoŜci zastosowano normy zharmonizowane  PN -

EN 60730 - 2 - 9:2011, PN - EN 60730 - 1:2012.  

Wyr·b oznaczono CE: 09 -2010  

Wieprz, 06 XI 2014 
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I.  BezpieczeŒstwo 
Przed przystŃpieniem do uŨytkowania urzŃdzenia naleŨy przeczytaĺ uwaŨnie poniŨsze przepisy. 

Nieprzestrzeganie tych instrukcji moŨe byĺ przyczynŃ obraŨeŒ i uszkodzeŒ urzŃdzenia. NiniejszŃ 

instrukcjň naleŨy starannie przechowywaĺ. 

Aby uniknŃĺ niepotrzebnych bğňd·w i wypadk·w, naleŨy upewniĺ siň, Ũe wszystkie osoby korzystajŃce z 

urzŃdzenia dokğadnie zapoznağy siň z jego dziağaniem i funkcjami bezpieczeŒstwa. Proszň zachowaĺ 

instrukcjň i upewniĺ siň, Ũe pozostanie z urzŃdzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaŨy tak, 

aby kaŨdy korzystajŃcy z niego przez jego okres uŨytkowania m·gğ mieĺ odpowiednie informacje o 

uŨytkowaniu urzŃdzenia i bezpieczeŒstwie. Dla bezpieczeŒstwa Ũycia i mienia zachowaĺ Ŝrodki 

ostroŨnoŜci zgodne z wymienionymi w instrukcji uŨytkownika, gdyŨ producent nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci za szkody spowodowane przez zaniedbanie. 

 

      OSTRZEŧENIE 

 

¶ UrzŃdzenie elektryczne po napiňciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnoŜci 

zwiŃzanych z zasilaniem (podğŃczanie przewod·w, instalacja urzŃdzenia itd.) naleŨy 
upewniĺ siň, Ũe regulator nie jest podğŃczony do sieci.  

¶ MontaŨu powinna dokonaĺ osoba posiadajŃca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

¶ Przed uruchomieniem sterownika naleŨy dokonaĺ pomiaru rezystancji uziemienia 
silnik·w elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewod·w elektrycznych. 

¶ Regulat or nie jest przeznaczony do obsğugi przez dzieci. 
 

 

 

 

      UWAGA 

 

¶ Wyğadowania atmosferyczne mogŃ uszkodziĺ sterownik, dlatego w czasie burzy naleŨy 
wyğŃczyĺ go z sieci poprzez wyjňcie wtyczki sieciowej z gniazda. 

¶ Sterownik nie moŨe byĺ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.  
¶ Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdziĺ stan techniczny przewod·w. 
NaleŨy r·wnieŨ sprawdziĺ mocowanie sterownika, oczyŜciĺ z kurzu i innych 

zanieczyszczeŒ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 
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II.   Opis 
 Regulator temperatury STï480 przeznaczony jest do kotğ·w CO wyposaŨonych w podajnik 

Ŝlimakowy. Steruje pompŃ obiegu wody, pompŃ ciepğej wody uŨytkowej (C.W.U.), pompŃ ogrzewania 

podğogowego, pompŃ cyrkulacyjnŃ, nadmuchem (wentylatorem) oraz podajnikiem paliwa. Regulator 

posiada wbudowany moduğ sterujŃcy do zaworu. UrzŃdzenie to moŨe r·wnieŨ wsp·ğpracowaĺ z dwoma 

zaworami mieszajŃcymi (za poŜrednictwem dodatkowych moduğ·w ST-61), regulatorem pokojowym 

tradycyjnym (dwustanowym) lub z komunikacjŃ RS, moduğem GSM oraz moduğem Ethernet. 

 ZaletŃ tego sterownika jest jego prostota w obsğudze. UŨytkownik  dokonuje wszelkich zmian 

parametr·w za pomocŃ gağki impulsatora.  KolejnŃ zaletŃ jest duŨy i przejrzysty wyŜwietlacz graficzny 

na kt·rym uŨytkownik dokğadnie widzi aktualny stan pracy kotğa. 

Przykğadowy widok ekranu gğ·wnego: 

 

 

 

  Wszelkie uwagi dotyczŃce programu naleŨy zgğaszaĺ do producenta kotğa. KaŨdy sterownik naleŨy 

ustawiĺ indywidualnie dla wğasnych potrzeb, w zaleŨnoŜci od rodzaju opağu stosowanego do palenia, jak 

r·wnieŨ typu kotğa. Za bğňdne ustawienia sterownika firma TECH nie odpowiada. 

 

II.1.  Pojňcia podstawowe 
Praca ï po zağŃczeniu sterownika przechodzi on w cykl pracy a na wyŜwietlaczu pojawia siň komunikat: 

ĂPRACAò. Jest to podstawowy stan funkcjonowania regulatora, w kt·rym nadmuch pracuje przez cağy 

czas, natomiast czas pracy podajnika paliwa jest ustawiany przez uŨytkownika (ustawia siň zar·wno czas 

pracy jak i czas przerwy). 
 

Tryb podtrzymania ï tryb ten uruchomi siň automatycznie, jeŨeli temperatura bňdzie r·wna, bŃdŦ 

wyŨsza od Temperatury zadanej.  W takim przypadku, aby pğynnie obniŨyĺ temperaturň wody obiegowej 

regulator bňdzie wolniej podawağ opağ a na wyŜwietlaczu pojawi siň komunikat: ĂPODTRZYMANIEò. Aby 
temperatura obniŨağa siň prawidğowo, naleŨy skonfigurowaĺ czas przerwy jak i czas pracy w 

podtrzymaniu. 

 

III.   Funkcje regulatora 
 Rozdziağ ten opisuje funkcje regulatora, spos·b zmiany ustawieŒ, oraz poruszania siň po menu, 

kt·re odbywa siň za pomocŃ impulsatora (gağki). Na gğ·wnym ekranie sterownika wyŜwietlane sŃ 

parametry pracy kotğa. Tryb pracy oraz szereg ustawieŒ kotğa dobiera uŨytkownik wedğug wğasnych 

potrzeb. 

 

Tryb pracy 

WyjŜcie 

Zadana temperatura 
bojlera 

Aktualna temperatura 
bojlera 

Zegar 

Pokrňtğo impulsatora 

Aktualna temperatura 

kotğa 

Zadana temperatura 
kotğa 

Podajnik, nadmuch, 

pompy: C.O., C.W.U., 

podğogowa, 

cyrkulacyjna 

Przycisk STANDBY 



ST-480, v- S.256.51.30, S.256.51.56  

 
5 

 

III.1.   Obsğuga regulatora 
 Podczas normalnej pracy regulatora na wyŜwietlaczu graficznym widoczna jest strona gğ·wna. 

W zaleŨnoŜci od trybu pracy wyŜwietlany jest odpowiedni ekran gğ·wny. 

 NaciŜniňcie gağki impulsatora przenosi uŨytkownika do menu pierwszego poziomu. Na 

wyŜwietlaczu pokazane sŃ trzy pierwsze opcje menu. Do kolejnych opcji przechodzimy pokrňcajŃc gağkŃ. 

Aby wybraĺ danŃ funkcjň naleŨy przycisnŃĺ gağkň. Podobnie postňpuje siň przy zmianie parametr·w. Aby 

zmiany zostağy wprowadzone konieczne jest ich zatwierdzenie poprzez naciŜniňcie impulsatora przy 

komunikacie ZATWIERDť. JeŜli uŨytkownik nie chce dokonywaĺ Ũadnych zmian w danej funkcji naciska 

impulsator przy komunikacie ANULUJ. Aby wyjŜĺ z menu naleŨy wybraĺ opcjň WYJśCIE w menu lub 

uŨyĺ klawisza WYJśCIE. 

 Przycisk tryb czuwania (standby), umieszczony na obudowie regulatora, pozwala, w razie 

koniecznoŜci w szybkim czasie wyğŃczyĺ wszystkie urzŃdzenia wykonawcze. Jest to dodatkowe 

zabezpieczenie awaryjnego odğŃczenia zasilania wszystkich urzŃdzeŒ wykonawczych sterownika 

(podajnik, wentylator, pompy). 

 

UWAGA: Tryb czuwania nie odğŃcza zasilania sterownika. 

 

III.2.  Schemat blokowy menu gğ·wnego  
Ze wzglňdu na wielofunkcyjnoŜĺ sterownika menu zostağo podzielone na Menu Gğ·wne oraz Menu 

Instalatora.  

W menu gğ·wnym uŨytkownik ustawia podstawowe opcje sterownika takie jak widok ekranu, 

zadane temperatury, zmiana trybu pracy itp.  
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Widok ekranu

Ekran C.O.

Zaw·r

Zaw·r 1

Zaw·r 2

Ekran serwisowy

Zasobnik napeğniony

Temperatura zadana CO

Temperatura zadana C.W.U.

Praca rňczna

Podajnik

Nadmuch

Siğa nadmuchu

Pompa C.O.

Pompa C.W.U.

Pompa cyrkulacyjna

Pompa podğogowa

Zaw·r

Zaw·r 1

Zaw·r 2

Tygodni·wka

WyğŃczona

Tryb 1

Tryb 2

Ustaw tryb 1

Ustaw tryb 2

Kasowanie danych

Czas podawania

Przerwa podawania

Alarm temperatury

Siğa nadmuchu

Tryby pracy pomp

Ogrzewanie domu

Priorytet bojlera

Pompy r·wnolegğe

Tryb letni
Praca podtrzymania

Wentylator w podtrzymaniu
Czas pracy

Czas przerwy
ObniŨenie pokoj·wki

Menu instalatora

Menu serwisowe

Ustawienia fabryczne

Informacje o programie
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III.3.  Opis parametr·w menu gğ·wnego 

III.3.a)   Widok ekranu 
 W funkcji tej uŨytkownik moŨe wybraĺ jeden z trzech ekran·w gğ·wnych pracy termoregulatora. 

SŃ  nimi: 

¶ ekran C .O. (wyŜwietlany jest aktualny tryb pracy kotğa) 
¶ zaw·r (wyŜwietla parametry pracy zaworu) 

 
 

 

 

 

 

 

¶ zaw·r 1 (wyŜwietla parametry 

pracy zaworu pierwszego).  
¶ zaw·r 2 (wyŜwietla parametry 

pracy zaworu drugiego).  
 

UWAGA 

Aby widoki z parametrami zawor·w byğy aktywne, zawory te muszŃ byĺ wczeŜniej odpowiednio 

zainstalowane i skonfigurowane przez instalatora. 

 

III.3.b)  Zasobnik napeğniony 
 Funkcji tej uŨywa siň po peğnym uzupeğnieniu paliwa w zasobniku, w celu odŜwieŨenia iloŜci 

procentowego zuŨycia paliwa do 100% (wartoŜĺ widoczna na ekranie gğ·wnym w prawym g·rnym rogu 

poniŨej zegara).  

 

       UWAGA Przed pierwszym uŨyciem tej funkcji naleŨy skalibrowaĺ dziağanie podajnika paliwa w menu 

instalatora. 

 
III.3.c)  Temperatura zadana C.O. 
 Opcja ta sğuŨy do ustawiania zadanej temperatury kotğa. 

UŨytkownik moŨe zmieniaĺ zakres temperatury na kotle od 45OC do 80OC. 

ZadanŃ C.O. moŨna r·wnieŨ zmieniĺ wprost z gğ·wnego ekranu sterownika 

pokrňcajŃc gağkŃ impulsatora. 

 Temperatura zadana CO moŨe teŨ byĺ regulowana za pomocŃ 

funkcji obniŨenia pokoj·wki oraz sterowania tygodniowego. Temperatura 

zadana jest sumŃ tych wszystkich wartoŜci, ale tylko w granicach zakresu 

45OC- 80OC. 

 

III.3.d)   Temperatura zadana CWU 
 Opcja ta sğuŨy do ustawiania zadanej temperatury ciepğej wody 

uŨytkowej. UŨytkownik moŨe zmieniaĺ tŃ temperaturň w zakresie od 40OC 

do 75OC. 

 

 

 

! 



Instrukcja obsğugi 

 
8 

 

III.3.e)   Praca rňczna 
 Dla wygody uŨytkownika, regulator zostağ zaopatrzony w moduğ 

Pracy rňcznej. W funkcji tej, kaŨde urzŃdzenie wykonawcze (podajnik, 

nadmuch, pompa CO, pompa CWU, pompa cyrkulacyjna, pompa 

podğogowa oraz zawory) jest zağŃczane i wyğŃczane niezaleŨnie od 

pozostağych. 

 

 

  
 
 

 

 

NaciŜniňcie impulsatora uruchamia silnik wybranego urzŃdzenia. 

UrzŃdzenie to pozostaje uruchomione do ponownego naciŜniňcia 

impulsatora. 

 Dodatkowo dostňpna jest opcja siğa nadmuchu, gdzie uŨytkownik 

ma moŨliwoŜĺ ustawienia dowolnej prňdkoŜci obrotowej wentylatora w 

pracy rňcznej. 

 

III.3.f)   Tygodni·wka (sterowanie tygodniowe) 
 Funkcja ta sğuŨy do programowania dziennych zmian temperatury kotğa. Zadawane odchyğki 

temperatury zawierajŃ siň w zakresie +/-100C. 

 

Krok pierwszy: 

 UŨytkownik najpierw musi ustawiĺ aktualnŃ godzinň i datň (Menu instalatora>Zegar). 

Krok drugi: 

   UŨytkownik ustawia temperatury dla poszczeg·lnych dni tygodnia (Ustaw  tryb 1): 

Poniedziağek ï Niedziela 

W trybie tym naleŨy zaznaczyĺ konkretne godziny i ŨŃdane odchyğki od temperatury zadanej (o ile stopni 

na danŃ godzinň temperatura ma siň podnieŜĺ lub obniŨyĺ) na kaŨdy dzieŒ tygodnia. Dodatkowo dla 

uğatwienia obsğugi istnieje moŨliwoŜĺ kopiowania nastaw. 

Przykğad 

Poniedziağek 

zadane: 3 00 , temp -100C (zmiana temperatury ï 100C) 

zadane: 4 00 , temp -100C (zmiana temperatury ï 100C) 

zadane: 5 00 , temp -100C (zmiana temperatury ï 100C) 

 W tym przypadku jeŨeli temperatura zadana na kotle wynosi 600C to od godziny 300 w poniedziağek 

do godziny 600 temperatura zadana na kotle spadnie o 100C czyli bňdzie wynosiĺ 500C. 

 Zamiast ustawiania temperatur na poszczeg·lne dni, moŨna w trybie drugim ustawiĺ zbiorczo 

temperatury dla dni roboczych (od poniedziağku do piŃtku) oraz na weekend (sobota i niedziela) ï Ustaw 

tryb 2. 

Poniedziağek ï PiŃtek ; Sobota ï Niedziela 

 W trybie tym, podobnie jak w poprzednim, naleŨy zaznaczyĺ konkretne godziny i ŨŃdane odchyğki od 

temperatury zadanej dla dni roboczych (Poniedziağek-PiŃtek) oraz w weekend (Sobota, Niedziela). 

Przykğad 

Poniedziağek-PiŃtek 

zadane: 3 00 , temp -100C (zmiana temperatury ï 100C) 

zadane: 4 00 , temp -100C (zmiana temperatury ï 100C) 

zadane: 5 00 , temp -100C (zmiana temperatury ï 100C) 

Sobota-Niedziela 

zadane: 16 00 , temp 50C (zmiana temperatury +50C) 

zadane: 17 00 , temp 50C (zmiana temperatury +50C) 

zadane: 18 00 , temp 50C (zmiana temperatury +50C) 
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 W tym przypadku jeŨeli temperatura zadana na kotle wynosi 600C to od godziny 300 do godziny 

600 w kaŨdy dzieŒ tygodnia od poniedziağku do piŃtku temperatura zadana na kotle spadnie o 100C czyli 

bňdzie wynosiĺ 500C. Natomiast podczas weekendu (sobota, niedziela) w godzinach od  1600 do  1900 

temperatura zadana na kotle wzroŜnie o 50C czyli bňdzie wynosiĺ 650C. 

Krok trzeci (Tryb): 

 UŨytkownik aktywuje jeden z dw·ch wczeŜniej ustawionych tryb·w (Tryb1, Tryb2), bŃdŦ wyğŃcza 

cağkowicie opcjň sterowanie tygodniowe. 

    Po uaktywnieniu jednego z tryb·w, na stronie gğ·wnej sterownika, obok zadanej temperatury CO 

pokaŨe siň cyfra z wartoŜciŃ aktualnie ustawionej odchyğki (informujŃca jednoczeŜnie o aktywnoŜci 

sterowania tygodniowego). 

 Funkcja kasowanie danych pozwala w prosty spos·b usunŃĺ wczeŜniej zapisane ustawienia 

programu tygodniowego, by m·c wprowadziĺ nowe nastawy. 

 

III.3.g)  Czas podawania 
 Opcja ta sğuŨy do ustawienia czasu 

pracy podajnika paliwa. Czas pracy naleŨy 

ustawiaĺ w zaleŨnoŜci od stosowanego opağu 

i rodzaju kotğa. 

 

 

 

III.3.h)   Przerwa podawania 
 Czas przerwy sğuŨy do ustawiania 

przerwy pracy podajnika, przerwň naleŨy 

dostosowaĺ do rodzaju opağu spalanego w 

kotle. Zğe dobranie czasu pracy jak i przerwy 

moŨe spowodowaĺ zğe funkcjonowanie kotğa, 

tzn. wňgiel moŨe nie byĺ wypalony lub kocioğ 

moŨe nie osiŃgaĺ temperatury zadanej. 

Dobranie odpowiednich czas·w pozwala na prawidğowŃ pracň kotğa. 

 

III.3.i)   Alarm temperatury 
 Funkcja uaktywnia siň tylko w trybie 

pracy (to znaczy wtedy, gdy temperatura 

kotğa jest niŨsza od Temperatury 

zadanej). JeŜli temperatura kotğa nie 

roŜnie przez czas okreŜlony w tej funkcji 

(zakres 0-12 godzin) przez uŨytkownika, 

uaktywniany jest alarm: wyğŃczane sŃ 

podajnik i nadmuch (pompa wody jest 

zağŃczana i wyğŃczona niezaleŨnie) oraz zağŃczany jest sygnağ dŦwiňkowy. Na wyŜwietlaczu pojawi siň  

komunikat: ĂTemperatura C.O. nie roŜnieò. Alarm kasuje siň naciskajŃc impulsator. 

 

III.3.j)   Siğa nadmuchu 
 Funkcja ta steruje szybkoŜciŃ pracy 

wentylatora. Zakres regulacji zawiera siň w 

przedziale od 10 do 100%, (moŨna przyjŃĺ 

Ũe sŃ to biegi wentylatora). Im wyŨszy bieg 

tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 10% 

to minimalna prňdkoŜĺ wentylatora a 100% 

maksimum pracy wentylatora. 

 Wentylator zawsze zağŃcza siň poczŃtkowo z peğnŃ prňdkoŜciŃ ï dziňki czemu przy lekko 

zakurzonym silniku jest moŨliwe jego uruchomienie. 
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III.3.k)  Tryb pracy pomp 
 W funkcji tej w zaleŨnoŜci od potrzeb uŨytkownik zağŃcza jeden              

z czterech tryb·w pracy kotğa. 

 
 
  Ogrzewanie domu 
 WybierajŃc tŃ opcjň regulator 

przechodzi w stan ogrzewania tylko domu. 

Pompa CO zaczyna pracowaĺ powyŨej 

temperatury zağŃczania siň pomp 

(fabrycznie ustawiony). PoniŨej tej 

temperatury (minus 2OC - histereza CO) 

pompa przestaje pracowaĺ. 

 
   Priorytet bojlera 
W trybie tym zağŃczona jest pompa bojlera 

(C.W.U.), aŨ do osiŃgniňcia ustawionej 

temperatury, po jej osiŃgniňciu pompa 

zostaje wyğŃczona i aktywuje siň pompa 

obiegowa C.O. 

Praca pompy C.O. trwa cağy czas do 

momentu gdy temp. na bojlerze spadnie 

poniŨej zadanej o wartoŜĺ histerezy C.W.U. Wtedy wyğŃcza siň pompa C.O. i zağŃcza pompa C.W.U. 

W tym trybie praca wentylatora i podajnika jest ograniczona do temperatury 65OC na kotle, poniewaŨ 

zapobiega to przegrzewaniu siň kotğa. 

UWAGA: Kocioğ powinien mieĺ zamontowane zawory zwrotne na obiegach pomp CO i CWU. Zaw·r 

zamontowany na pompie CWU zapobiega wyciŃganiu gorŃcej wody z bojlera. 

 

  Pompy r·wnolegğe 
W tym trybie praca pomp zaczyna siň 

r·wnolegle powyŨej progu zağŃczenia 

pomp (fabrycznie 40OC). Pompa C.O. 

pracuje cağy czas a pompa CWU wyğŃcza 

siň po osiŃgniňciu temp. zadanej na 

bojlerze. 

 

  Tryb letni 
 Po aktywacji tej opcji pompa C.O. 

zostaje wyğŃczona a pompa C.W.U. 

zağŃcza siň powyŨej progu zağŃczenia 

pomp (fabrycznie ustawiony na 40OC). W 

tym trybie pompa C.W.U. pracuje cağy 

czas powyŨej progu zağŃczenia pomp 

(fabrycznie ustawiony na 40OC). 
 W trybie letnim ustawia siň tylko temperaturň zadanŃ na kotle kt·ry dogrzewa wodň w bojlerze 

(temperatura zadana kotğa jest r·wnoczeŜnie zadanŃ bojlera). Po zağŃczeniu funkcji letniej na 

wyŜwietlaczu pojawi siň temp rzeczywista C.O. oraz dwie  temp C.W.U. (rzeczywista i zadana). 
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III.3.l)  Praca podtrzymania 
 Opcja ta sğuŨy do ustawiania czasu 

pracy podajnika i nadmuchu (jednoczeŜnie), 

gdy kocioğ znajduje siň w trybie 

podtrzymania. 

 
 

 

III.3.m)   Przerwa podtrzymania 
 Funkcja przerwa podtrzymania sğuŨy 

do ustawienia czasu przerwy podawania 

opağu cyklu podtrzymania. Zğe dobranie 

czasu pracy jak i przerwy moŨe spowodowaĺ 

dalszy wzrost temperatury lub niecelowe 

wygaszenie kotğa bŃdŦ warunki w kt·rych 

moŨe dojŜĺ do zapalenia siň paliwa w 

zasobniku opağu. 

 

III.3.n)   Wentylator w podtrzymaniu 
 Opcja ta pozwala dobraĺ odpowiedni 

czas pracy i przerwy w pracy wentylatora w 

podtrzymaniu (tzw. przedmuchy). 

 

 

 

 

III.3.o)  ObniŨenie pokoj·wki 
 Gdy regulator pokojowy osiŃgnie zadanŃ temperaturň w 

mieszkaniu (zgğosi dogrzanie), temperatura zadana na kotle, spadnie o 

podanŃ w tym miejscu wartoŜĺ. ObniŨenie temperatury nie bňdzie jednak 

niŨsze od minimalnej temperatury zadanej C.O. 

Przykğad: Temperatura zadana na kotle: 55ÜC 

      ObniŨenie pokoj·wki: 15ÜC 

Minimalna temperatura zadana na kotle: 45ÜC (ustawienie fabryczne) 

Po osiŃgniňciu temperatury dogrzanej w mieszkaniu (sygnağ z regulatora 

pokojowego) Temperatura zadana na kotle obniŨy siň do poziomu  45ÜC, 

czyli tylko o 10ÜC mimo, Ũe wartoŜĺ obniŨenia pokoj·wki wynosi 15ÜC. 

JednoczeŜnie na gğ·wnym wyŜwietlaczu obok temperatury zadanej kotğa 

pojawi siň komunikat: Ă!-10Üò. 

 

III.3.p)  Ustawienia fabryczne 
Regulator jest wstňpnie skonfigurowany do 

pracy. NaleŨy go jednak dostosowaĺ do 

wğasnych potrzeb. W kaŨdej chwili moŨliwy 

jest powr·t do ustawieŒ fabrycznych. 

ZağŃczajŃc opcje ustawienia fabryczne traci 

siň wszystkie wğasne nastawienia kotğa 

(zapisane w menu uŨytkownika) na rzecz 

ustawieŒ zapisanych przez producenta kotğa. Od tego momentu moŨna na nowo ustawiaĺ wğasne 

parametry kotğa. 

 

       UWAGA Powr·t do ustawieŒ fabrycznych nie usuwa zmian w nastawach instalatora oraz 

serwisowych. 

! 
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III.4.  Informacja o programie 
 W funkcji tej uŨytkownik moŨe sprawdziĺ jakŃ wersjň programu 

posiada sterownik. 

 

 

IV.   Menu instalatora 
 Funkcje w menu instalatora powinny byĺ ustawiane przez osobň 

instalujŃcŃ kocioğ bŃdŦ serwis Firmy Tech. Parametry te sğuŨŃ gğ·wnie do 

ustawieŒ dodatkowych funkcji sterownika takich jak: regulacja pracy 

zawor·w mieszajŃcych, dodatkowych pomp oraz moduğ·w itd.  

 

 

 

IV.1.  Schemat blokowy menu instalatora 

 

M
e

n
u

 i
n

st
a

la
to

ra

Zaw·r

Zaw·r 1

Zaw·r 2

Temperatura zağŃczenia pomp

Histereza kotğa

Histereza C.W.U.

Regulator pokojowy

Moduğ GSM

Moduğ internetowy

Podajnik w trybie auto

Nadmuch w trybie auto

Praca podtrzymania

Pompa podğogowa

Pompa cyrkulacyjna

Zasobnik peğny

Zasobnik pusty

Zegar

Ustaw datň

CzuğoŜĺ impulsatora

Wyb·r jňzyka

Kontrast wyŜwietlacza

Korekta czujnika zewnňtrznego

Ustawienia fabryczne
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IV.2.   Zaw·r, Zaw·r 1 i 2 
 Opcje te sğuŨŃ do ustawienia pracy 

zaworu mieszajŃcego. Wbudowany moduğ 

sterujŃcy pozwala na obsğugň jednego zaworu 

bez dodatkowych urzŃdzeŒ. JeŜli instalacja 

wymaga jednak uŨycia dodatkowych zawor·w 

wystarczy do sterownika ST-480 podğŃczyĺ 

dodatkowy moduğ sterujŃcy zaworem (np..: 

ST-431N). Do sterowania takimi zaworami 

sğuŨŃ parametry zawarte w podmenu Zaw·r 1 oraz Zaw·r 2. 

W przypadku zawor·w 1 i 2 naleŨy najpierw dokonaĺ jego rejestracji, aby zaw·r pracowağ poprawnie i 

zgodnie z oczekiwaniem uŨytkownika. Rejestracji dokonuje siň przez wprowadzenie numeru moduğu (jest 

to numer moduğu podany na obudowie), a nastňpnie  ustawiĺ kilka parametr·w. 

 

Do obsğugi zawor·w sğuŨy szereg parametr·w, co pozwala dostosowaĺ ich dziağanie do indywidualnych 

potrzeb. Zar·wno parametry zaworu wbudowanego jak i zawor·w sŃ bardzo podobne co obrazujŃ 

poniŨsze schematy blokowe: 

 

½
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ƴ
ȅ

Stan zaworu
ZağŃczony

WyğŃcozny

Temperatura zadana zaworu

Kontrola temperatury

Czas otwarcia

Skok jednostkowy

Minimlane otwarcie

Typ zaworu
Zaw·r C.O.

Zaw·r podğogowy

Pogod·wka

ZağŃczona

WyğŃczona

Temperatura zadana dla -20ГC

Temperatura zadana dla -10ГC

Temperatura zadana dla 0ГC

Temperatura zadana dla 10ГC

Ochrona powrotu

ZağŃczona

Wyğaczona

Minimalna temperatura powrotu

Temperatura maksymalna

UrzŃdzenie regulatora pokojowego

Regulator pokojowy

ObniŨenie pokoj·wki

Zamiana zadanej zaworu

R·Ũnica temperatur pomieszczenia

Ustawienia fabryczne
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IV.2.a)  Rejestracja 
Opcja dostňpna jedynie w przypadku zaworu 1 i 2. 

 W funkcji tej instalator wpisuje numer seryjny moduğu sterujŃcego 

siğownikiem zaworu tr·j drogowego (jest to piňciocyfrowy numer, kt·ry  

znajduje siň na obudowie tego moduğu). Bez tego numeru funkcja  ta nie 

bňdzie 

aktywna. 
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Rejestracja

Stan zaworu
ZağŃczony

WyğŃcozny
Temperatura zadana zaworu

Kontrola temperatury

Czas otwarcia

Skok jednostkowy

Minimlane otwarcie

Typ zaworu
Zaw·r C.O.

Zaw·r podğogowy

Pogod·wka

ZağŃczona

WyğŃczona

Temperatura zadana dla -20ГC

Temperatura zadana dla -10ГC

Temperatura zadana dla 0ГC

Temperatura zadana dla 10ГC

Ochrona powrotu

ZağŃczona

Wyğaczona

Minimalna temperatura powrotu

Temperatura maksymalna
Czujniki dodatkowe

ZağŃczenie pompy

UrzŃdzenie regulatora pokojowego

Regulator pokojowy

ObniŨenie pokoj·wki

Zamiana zadanej zaworu

R·Ũnica temperatur pomieszczenia
Korekta czujnika zewnňtrznego

Ustawienia fabryczne

Usuniňcie zaworu

Informacje o programie
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IV.2.b)  Stan zaworu 
 Funkcja ta pozwala na czasowe 

wyğŃczenie aktywnoŜci zaworu bez 

koniecznoŜci cağkowitego usuwania go. Po 

ponownym zağŃczeniu nie jest wymagana 

rejestracja. 

 

IV.2.c)  Temperatura zadana zaworu 
 Opcja ta sğuŨy do ustawiania zadanej temperatury zaworu. UŨytkownik moŨe zmieniaĺ zakres 

temperatury na zaworze od 10OC do 50OC. ZadanŃ zaworu moŨna r·wnieŨ zmieniĺ wprost z gğ·wnego 

ekranu sterownika pokrňcajŃc gağkŃ impulsatora. 

 

IV.2.d)  Kontrola temperatury 
 Parametr ten decyduje o 

czňstotliwoŜci pr·bkowania (kontroli) 

temperatury wody za zaworem do instalacji 

C.O. lub C.W.U. JeŜli czujnik wskaŨe zmianň 

temperatury (odchyğkň od zadanej), 

w·wczas elektrozaw·r uchyli siň lub 

przymknie o ustawiony skok aby powr·ciĺ 

do temperatury zadanej. 

 

IV.2.e)  Czas otwarcia 
 W funkcji tej ustawia siň czas 

peğnego otwarcia zaworu, czyli jak dğugo 

otwiera siň zaw·r do wartoŜci 100%. Czas 

ten naleŨy dobraĺ zgodnie z posiadanym 

siğownikiem zaworu (podany na tabliczce 

znamionowej). 

 

IV.2.f)  Skok jednostkowy 
 W funkcji tej ustawia siň procentowy skok jednostkowy otwarcia 

zaworu, czyli jaki maksymalny procent otwarcia bŃdŦ zamkniňcia moŨe 

jednorazowo wykonaĺ zaw·r (maksymalny ruch zaworu w jednym cyklu 

pomiarowym). 

 

 

IV.2.g)  Minimalne otwarcie 
 W funkcji tej ustawia siň minimalnŃ wartoŜĺ otwarcia zaworu. 

PoniŨej tej wartoŜci zaw·r dalej siň nie domknie. 

 

 

 

 

IV.2.h)  Typ zaworu 
 Przy pomocy tej opcji uŨytkownik wybiera rodzaj zaworu: C.O. lub 

podğogowy. 

 

 

 

 


